和 地 CATIA V5-6 R2014 工 程 应 用 精 解 从 书 


工程 图 教 柱 


北京 浪 人 巡 科 拉 有 限 和 公司 编 和 者 


MW 内 容 全 面 : 系统 介绍 了 CATIA V5-6R2014 的 工程 图 设计 方法 和 技巧 

: A 视频 学 习 : 配合 语音 视频 教学 ， 边 看 视频 边 学 习 

附 视频 光盘 w 经 典 畅 销 : CATIA 一 线 工程 师 十 几 年 的 经 验 总 结 和 杰作 

含 语音 讲解 w 提供 低 版 本 素材 源 文 件 适合 CATIA V5R20-21 、CATIA V5-6R2014 用 户 使 用 


$ 头 例 丰 语 ， 包含 汽车 、 工 程 机 械 等 领域 的 严 品 设计 实例 


4 注重 实用 ， 融 入 CATIA 产 品 设计 高 手 的 经 验 
$ 系列 从 书 ， 有 助 于 全 面 系统 掌握 CATIA 软 件 


机 械 工 业 出 版 社 


CHINA MACHINE PRESS 


CATIA V5-6R2014 工程 应 用 精 解 从 书 


CATIA V5-6R2014 工程 图 教程 


北 泵 兆 迪 科 扩 有限 公 司 编著 


9 


机 械 工 业 出 版 社 


本 书 系统 、 全 面 地 介绍 了 CATIA V5-6R2014 的 工程 图 设计 的 一 般 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 内 容 包 括 工程 
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本 书 在 内 容 安排 上 ， 紧 密 结 合 大 量 范例 对 CATIA V5-6R2014 工程 图 设计 进行 讲解 和 说 明 ， 这 些 范例 
在 实际 生产 一 线 设计 中 具有 代表 性 , 这 样 安排 能 使 读者 迅速 地 进入 工程 图 设计 的 实战 状态 ; 在 写作 方式 上 ， 
紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 
确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效 率 。 

本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 185 个 CATIA 工程 图 设计 技巧 和 具有 针对 性 的 实例 教 
学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 8 小时， 光盘 中 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 
素材 文件 及 CATIA V5-6R2014 软件 的 配置 文件 。 另 外 ， 为 方便 CATIA 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 
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讲解 详细 ， 图 文 并 茂 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 CATIA 工程 图 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 
校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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本 


CATIA 是 法 国 达 索 (Dassault) 系统 公司 的 大 型 高 端 CAD/CAE/CAM 一 体 化 应 用 软件 ， 
在 世界 CAD/CAE/CAM 领域 中 处 于 领导 地 位 。2012 年 ，Dassault Systemes 推出 了 全 新 的 
CATIA V6 平台 。 但 作为 最 经 典 的 CATIA 版 本 一 一 CATIA V5 在 国内 外 仍然 拥有 最 多 的 用 户 ， 
并 且 已 经 过 渡 到 V6 版 本 的 用 户 仍 然 需 要 在 内 部 或 外 部 继续 使 用 V5 版 本 进行 团队 协同 工 
作 。 为 了 使 CATIA 各 版 本 之 间 具 有 融 度 兼容 性 ，Dassault Systemes 随后 推出 了 CATIA V5-6 
版 本 ,对 现 有 CATIA V5 的 功能 系统 进行 加 强 与 更 新 , 同时 用 户 还 能 够 继续 与 使 用 CATIA V6 
的 内 部 各 部 门 、 客 户 和 供应 商 展开 无 颖 协作 。 

本 书 系统 、 全 面 地 介绍 了 CATIA V5-6R2014 的 工程 图 设计 的 一 般 过 程 、 方 法 和 技巧 ， 
本 书 特 色 如 下 : 

e@ 内 容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 CATIA 工程 图 设计 内 容 。 

e@ ”讲解 详细 ， 由 浅 入 深 ,条 理 清晰 ， 图 文 并 成 ， 本 书 是 快速 学 习 CATIA V5-6R2014 

工程 图 的 有 效 指南 。 

e@ ”写法 独特 ， 紧 贴 CATIA V5-6R2014 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 

按钮 和 图 标 等 进行 讲解 ， 使 读者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 进行 学 习 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 1 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 185 个 CATIA 工程 图 设 

计 技 巧 和 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ,时 间 长 达 8 小 时 ， 
可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 主编 和 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 , 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 
技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 的 
专业 培训 及 技术 咨询 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 
http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 詹 巾 达 主 编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 间 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 
任 慧 华 、 往 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 枫 、 邵 为 龙 、 候 俊 发 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 
和 钴 棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 霞 、 尹 泉 、 李 行 、 和 詹 超 、 尹 佩 文 、 赵 和 硕 、 王 晓 萍 、 陈 淑 
童 、 周 攀 、 吴 伟 、 王 海 波 、 高 策 、 冯 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 冯 峰 、 詹 聪 、 平 迪 、 
管 政 、 王 平 、 李 友 采 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 下 漏 之 处 ， 尽 请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 


编 者 


本 书 导 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 


读者 对 象 

本 书 可 作为 工程 技术 人 员 CATIA 工程 图 的 学 习 教 程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 的 
学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 

写作 环境 

本 书 使 用 的 操作 系统 为 64 位 的 Windows 7， 系 统 主题 采用 Windows 经 典 主题 。 本 书 采 
用 的 写作 蓝本 是 CATIA V5-6R2014。 


光盘 使 用 


为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 实例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 等 放 入 随 书 附带 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 素材 文件 进行 操作 和 
练习 。 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 1 张 ， 建 议 读者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 光盘 中 的 所 有 文件 复 
制 到 计算 机 硬盘 的 DD 盘 中 。 在 DD 盘 上 cat2014.7 目录 下 共有 4 个 子 目录 。 

(1) drafting 子 目 录 : 包含 系统 配置 文件 。 
(2) work 子 目录 : 包含 本 书 的 全 部 已 完成 的 实例 文件 。 
(3) video 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 文件 〈 含 语音 讲解 )。 访 者 学 习 时 ， 可 在 议 
子 目 录 中 按 顺序 查找 所 需 的 视频 文件 。 
(4) before 子 目 录 : 包含 CATIA V5R20 和 CATIA V5R21 版 本 教案 文件 、 范 例文 件 、 
练习 素材 文件 以 及 相应 的 软件 的 配置 文件 ， 以 方便 CATIA 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 
光盘 中 囊 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 


本 书 约定 
e@ ”本 书 中 有 关 鼠 标 操 作 的 向 略 表述 说 明 如 下 。 

加 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 
双击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 限 标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 滚动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 投 中 键 。 


多 多 多 的 


加 ”选择 (选取 ) 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 

外” 拖 移 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移 
动 鼠 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 再 松 开 鼠标 的 左 键 。 

e@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 。 

回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 

加 每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 。 例 如 Stepl 下 可 能 
Ts CO (37 ST LD 人: 
(VTET 人 TIRE a bv CY ES 

加 ”如 末 操 作 较 复杂 ， 雷 要 几 个 大 的 操作 步 又 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 冠 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 
操作 。 

名” 对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 
操作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 人 硬盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 

在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 所 述 的 路 径 均 以 “D: ”开始 。 


技术 支持 


本 书 主编 和 参 编 人 员 均 来 日 北 京 兆 迪 科技 有 限 公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 
技术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 CATIA、Ansys、Adams 等 软件 
的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 
站 http://www.zalldy.com 来 获得 技术 文 持 。 

咨询 电话 : 010-82176248，010-82176249。 
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”本章 简要 地 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ， 概 术 了 CATIA 工程 图 的 特 
点 ， 并 强调 了 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 ， 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 


工程 图 古 指 以 投影 原理 为 基础 ， 用 多 个 视图 清晰 详尽 地 表达 出 设计 产品 的 几何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 应 严格 遵守 国家 标准 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 
之 间 的 有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 简单 明了 地 展现 在 图 样 上 。 从 某 种 意义 上 说 ， 
工程 图 是 一 门 设计 者 与 制造 者 沟通 交流 的 语言 , 它 在 现代 制造 业 中 占据 着 极 其 重要 的 地 位 。 

在 很 早 以 前 ， 类 似 工程 图 的 建筑 图 与 施工 图 就 已 经 出 现 ， 而 工程 图 的 快速 友 展 是 从 第 
一 次 工业 革命 开始 的 。 当 时 的 机 械 工 程 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 画 家 一 样 把 设计 
内 容 男 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 要 系 
表达 清楚 ， 对 于 没有 坚实 绘画 功 压 的 机 械 工程 师 来 说 几乎 是 件 不 可 能 的 事情 。 再 者 ， 用 立 
体 图 形 表达 零件 的 结构 、 尺 寸 及 加 工 误 天 等 要 素 ， 残 时 且 不 合理 ， 毕 贡 男 零件 图 的 目的 只 
是 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 使 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 退 求 实体 美观 ， 于 是 人 
们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 。 随 着 数学 、 几 何 学 的 发 展 ， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投影 
表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视 几 投影 之 间 的 关系 ， 逐 步 形成 了 一 门 工程 图 
学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 发 现 利用 视图 的 投影 关系 就 可 以 表达 出 任何 复杂 的 零件 ， 也 就 
是 说 利用 平面 图 纸 束 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 ， 于 是 学 会 识 图 与 绘图 就 成 了 机 械 工 程 师 与 
制造 工人 必 备 的 技能 。 


1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 察觉 到 ， 如 今 的 时 代 便 然 是 一 个 3D 时 代 。 游 戏 世 界 里 早 就 出 现 了 
3D 游戏 ， 动 画 也 成 了 3D 动画 ， 就 连 电影 里 的 特技 都 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 
件 行 列 里 更 是 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 CATIA、Pro/ENGINEER、UG、 
SolidWorks、AutoCAD 以 及 CAXA 《国产 软件 ) 等 。 随 痢 这 些 优秀 软件 相继 进入 我 国 市 场 
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并 得 以 迅速 推广 ， 以 及 我 国 自主 研 友 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设 计 ” 概 念 已 逐渐 深入 人 心 ， 
并 成 为 一 种 渭 流 。 许 多 局 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 课程 ， 并 采用 了 相应 的 软件 来 辅 
助教 学 。 

由 于 使 用 这 些 软件 能 设计 三 维 的 实体 堆 件 ， 复 杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 
事情 ， 甚 至 有 些 现代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 此 很 多 人 
开始 认为 2D 设计 与 2D 图 样 将 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 烦 人 的 绘图 方法 、 难 解 的 
投影 关系 与 枯燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 

不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 了 人 人们 传统 的 机 械 设计 观念 ， 也 指导 我 们 退 求 
更 好 、 更 高 的 技术 。 但 是 ， 只 要 我 们 认 清 我 国 的 国情 ， 了 解 我 国 机 械 设计 、 制 造 行业 的 现 
状 ， 就 会 发 现 仍 旧 有 大 量 的 工矿 使 用 着 2D 工程 图 ， 许 多 员工 可 以 轻易 地 读 懂 工程 图 而 不 
能 从 3D 模型 里 面 读 出 零件 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工艺 等 
做 了 详细 的 规定 ， 却 未 对 “3D 图 样 ” 做 过 多 的 标准 制定 。 从 以 上 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 
设计 制造 业 都 在 遵循 着 国家 标准 ， 都 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 潮流 显然 还 没有 动 
摇 传 统 的 2D 观念 。 虽 然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 所 读 
做 ， 但 是 “3D 图 样 ” 也 具有 其 本 号 的 不 足 之 处 而 无 法 叔 代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 
下 几 个 方面 。 

e@ ”立体 模型 (“3D 图 样 ”) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 

几何 公差、 加 工 精度 、 基 准 、 表 面 狙 糙 度 符号 和 焊接 符号 等 。 

e@ 不 是 所 有 和 零件 都 需要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 , 因而 需要 出 示 工 程 图 在 普 

通 机 床上 进行 传统 加 工 。 
@ 立体 模型 (“3D 图 样 ”) 仍然 存在 无 法 清楚 表达 的 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 冬 权 和 四 
筷 等 ， 这 时 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细节 。 

e@ 通 闻 把 零件 交 给 第 三 方 三 家 加 工 生产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

所 以 ， 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 淘汰 2D 的 错误 观点 。 当 然 我 们 也 
不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 , 毕竟 使 用 3D 软件 进行 机 械 设 计 可 以 大 大 提高 工作 效 识 
和 节省 生产 成 本 。 要 成 为 一 名 优秀 的 机 械 工 程 师 或 机 械 设 计 师 ， 不 仅 要 有 具备 坚实 的 机 械 制 

基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设计 观念。 


的 


1.3 工程 图 的 制图 标准 


作为 指导 生产 的 拉 术 文件 ,工程 图 必须 具备 统一 的 标准 。 石 没有 统一 的 机 械 制图 标准 ， 
整个 机 械 制 造 业 都 将 陷入 一 片 混乱 。 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 遵守 机 械 制 图 
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标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 图 国家 标准 ， 此 后 义 经 过 多 次 修改 。 改 革 开 放 后 ， 
国际 则 的 经 济 与 技术 交流 日 渐 增 多 ， 新 国标 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 果 ， 丰 是 了 标准 
的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 

读者 在 学 习 使 用 CATIA 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 ， 但 是 在 日 后 的 使 用 中 ， 
必须 重视 如 人 循 国家 制图 标准 的 必要 性 ， 否 则 将 会 过 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 对 制图 的 许多 方面 部 有 相关 的 规定 。 上 其 体 规 定 请 读者 参考 《机 械 制 图 标准 》、 
《机 械 制 图 手册 》 等 书籍 ， 在 此 仪 进行 一 些 简 要 的 介绍 。 


1. 图 纸 幅 面 尺寸 


GB/T 14689 一 2008《 技 术 制 图 图 纸 幅 面 和 格式 》 规 定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 
表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 必要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 

要 求 绘制 图 框 ， 并 且 在 图 框 的 右 下 角 绘制 标题 栏 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 部 有 统一 的 
规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 和 不 留 装 订 边 两 种 格式 。 


表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 (单位 : mm) 


AO 人 ER x1189 
A1 一 一 x 841 
A2 2 X594 


A3 一 人 X420 
A4 21 aoxzy X297 


注 : ad、C, e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 
幅面 代号 A4X5 
尺寸 BxtL 420 Xx 891 420X1 189 297 X630 297 X 841 297X 1 051 

2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通 常 工程 图 中 最 好 采用 1:1 
的 比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 是 实物 的 大 小 。 但 零件 有 的 很 细小 ， 有 的 又 非常 巨大 ， 
不 宜 根 据 零 件 实际 大 小 而 采用 相同 大 小 的 图 纸 ， 而 要 根据 情况 选择 合适 的 绘图 比例 。 根 据 
GB/T 14690 一 1993《 技 术 制 图 比例》 的 规定 ,绘制 工程 图 时 一 般 优先 选择 表 1.3.3 所 示 的 
绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 也 允许 使 用 表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 
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表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 

原 值 比例 1:1 

放大 比例 2:1 5:1 10:1 2x10":1 Sx10":1 1x10” :1 
缩小 比例 1:2 1:5 -1:10 1:2x10" 1:5x10" 1:1x10" 


表 1.3.4 人 允许 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4x10" :1 2.Sx10" :1 

sy :2. 、 | 1: 
缩小 比例 1:1.5 1 :2.5 1:3 1:4 6 


1:1.5x10” 1:2.5x10” 1:3x10” 1:4x10” 1:6x10” 
注 : n 为 正 整 数 。 
3. 字体 


在 完整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 尺 寸 标 注 、 基 准 标 注 、 表 格 内 容 及 
其 他 文字 说 明 等 内 容 ， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GB/T 14691 一 1993《 技 
术 制 图 字体》 中 规定 了 工程 图 中 书写 的 汉字 、 衬 母 、 数 字 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 面 
对 这 些 规定 作 简要 的 介绍 。 
e@ 宁 高 (用 h 表示 ) 的 公称 尺寸 系列 (mm): 1.8,，2.5，3.5, 5, 7，10，14，20。 
字体 的 高 度 决定 了 该 字体 的 号 数 ， 如 字 高 为 7mm 的 文字 表示 为 7 号 字 。 
e@ 字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 , 并 且 在 同一 张 图 纸 上 只 人 允许 采用 同一 种 字母 及 数字 字 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (qd) 为 字 高 (h) 的 十 四 分 之 一 : B 型 字体 的 笔画 宽度 
(d) 为 字 高 (7) 的 十 分 之 一 


e ”字母 和 效 字 可 与 成 几 体 或 正体 。 和 斜体 字 头 应 加 右倾 糙 ， 与 水 平 基 准 线 成 75$”。 
e ”工程 网 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 字 的 高 度 (jp) 不 应 小 于 3.5mm， 其 字 宽 一 般 


为 hl/V2〔 约 为 字 书 的 三 分 之 二 )。 
e@ 用 做 极限 偶 震 、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 
如 果 用 户 和 希望 按 公 司 企 业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 , 则 可 以 在 CATIA 文本 库 中 选择 所 需 
的 字体 。 但 是 CATIA 文本 库 中 所 包含 的 字体 十 分 有 限 ， 尤 其 是 缺乏 中 文字 体 。 而 Windows 
字体 库 中 包含 了 大 量 的 字体 ， 用 户 可 以 购买 字体 软件 或 从 网 上 下 载 丰 证 的 中 文字 体 类 型 。 
在 此 介绍 一 种 让 读者 在 CATIA 工程 图 模块 中 使 用 Windows 目 带 字体 的 徐 便 方法 。 
Step1. 先 启动 CATIA V5-6 软件 ， 选 择 下 拉 菜 单车 齐 一 命令 ， 系 统 弹出 “ 选 
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项 ”对 话 框 。 
Step2. 在 “选项 ”对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 选择 蚌 国 加 一 ww。 加 车 对 和 点 ， 然 后 单 击 


有 “ 线 宽 和 字体 外 所 项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 1.3.1 所 示 。 


选项 了 | >x| 
树 外 现 | 树 操作 | 浏览 | 性 能 | 可 视 化 | 层 过 源 器 | 线 宽 和 字体 | 线 型 | 


一 
Ei 
滞 


PE 
常规 
| [上 
显示 1 1 
到 2 2 
站 司 半 sm 3 3 0.70 
Eo 菲 容 性 1 。 0 
人 ?mL 5 = 1. 40 
党 参 孝 和 诈 便 6 B 2.00 
FE ， 了 7 2.30 
前 设备 和 虚拟 现实 8 8 2.60 =| 


壮 谢 定 | 局 职 消 | 


图 1.3.1 “选项 ”对 话 框 


Step3. 在 对 话 框 的 字 伟 时 大 区 域 中 确认 选中 号 本 鸣 人 “全 全 2 Troelype ee 复 选 框 ， 最 后 
单 击 硬 _ 形 定 匀 乌 ， 完 成 设置 。 

这 样 就 可 以 在 CATIA 软件 中 使 用 Windows 自 带 的 字体 了 ， 具 体 如 何 修改 文本 样式 ， 
将 在 后 面 的 章节 中 讲 到 。 


4. 线 型 


工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 。GB/T 17450 一 1998《 技 术 制 图 图 线 》 中 规定 了 
15 种 基本 线 型 及 多 种 基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 它 们 适用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 
电气 图 等 领域 。GB/T 4457.4 一 2002《 机 械 制图 图 样 画 法 图 线 》 规 定 了 机 械 制图 中 所 用 图 
线 的 一 般 规 则 ， 常 用 线条 的 名 称 、 线 型 及 一 般 用 途 见 表 1.3.5。 

制图 所 用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比率 为 4:2:1。 具 体 的 线条 宽 
度 (bp/mm) 在 如 下 给 出 的 宽度 值 中 选择 (公式 比 为 1: V2 ): 0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、 
0.7、1、1.4、2。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 ， 不 推荐 使 用 过 细 的 线条 ， 如 0.13mm 和 0.18mm。 


绘制 图 线 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 。 
e@ et 
@ 画 线 、 双 点 画 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 间 彼 此 相交 时 应 交 于 画 线 处 ， 不 应 留 有 空隙 。 


e@ 0 
轮 廊 线 ， 对 称 中 心 线 ， 尺 寸 界 线 等 。 
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@ 在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 果 绘 制 点 画 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 替 。 


尺寸 线 、 尺 寸 弄 线 、 EE 
线 、 弯 折线 、 训 面 线 、 过 
渡 线 、 辅 助 线 等 


表 1.3.5 常用 的 图 线 、 线 型 


01.2 


0 


Co em 


断裂 处 的 边 珊 线 、 痢 视图 
与 视图 的 分 再 线 


图 线 的 组 断裂 处 的 边 再 线 、 齐 视图 

合 双 折 续 与 视图 的 分 再 线 

02.1 组 太守 | 二 = 不 可 见 轮廓 线 

02.2 | 一 一 一 一 一 | Pa 的 
轴线 、 对 称 中 心 线 、 让 

04.1 细 点 回 线 分 布 中 心 线 、 训 切线 、 齿 
| 圆 等 

04.2 0 CC 


相 邻 辅助 零件 的 轮廓 线 、 极 
05.1 细 双 点 画 线 限 位 置 的 轮廓 线 、 轨 迹 线 、 
中 断 线 等 


5. 尺寸 标注 


工程 图 视图 主要 用 来 表达 零件 的 结构 与 形状 ， 具 体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 论 
工程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 都 要 求 反 映 实物 的 真实 大 小 ， 即 以 真实 尺 
寸 来 标注 。 尺 寸 标 注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 ，GB/T 4458.4 一 2003《 机 械 制 图 尺 
寸 注 法 》 规 定 了 尺寸 标注 的 方法 。 


a. 尺寸 标注 的 规则 


e 老 件 的 大 小 应 以 视图 上 所 标注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 
无 天 。 

e 视图 中 的 尺寸 默认 为 零件 加 工 完 成 之 后 的 太 寸 ， 如 果 不 是 ， 则 应 另 加 说 明 。 

@ ”和 夯 标注 的 尺寸 以 又 米 (mm) 为 单位 时 ， 不 必 标 注 太 才 计 量 单位 的 名 称 与 符号 ; 夯 
采用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符号 
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e@ 尺寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 有 旦 要 求 标 注 在 最 能 反映 等 件 结构 的 视图 上 。 
b. 尺寸 的 三 要 素 


尺寸 由 尺寸 数字 、 尺 寸 线 与 尺寸 界线 三 个 基本 要 系 组 成 。 

@ 尺寸 数字 : 尺寸 数字 一 般 用 3.5 号 斜体 ， 也 人 多 许 使 用 正体 。 要 求 使 用 宫 米 〈mm ) 
为 单位 ， 这 样 不 必 标 注 计量 单位 的 名 称 与 符号 。 

e@ 尺寸 线 : 尺寸 线 用 以 放置 尺寸 数字 。 规 定 使 用 细 实 线 绘制 ， 通 常 与 图 形 中 标注 该 
尺寸 的 线段 平行 。 尺 寸 线 的 两 尊 通 常 市 有 第 涉 ， 第 头 的 尖 妆 指 到 尺寸 界线 上 。 关 
于 尺寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 尺寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 蔡 ; 不 能 与 其 他 图 线 重合 ; 
不 能 男 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 

e@ 尺寸 界线 : 尺寸 界线 用 来 确定 尺寸 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 尺 寸 界线 可 以 从 图 
形 的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 
心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 为 尺寸 界线 .另外 ,尺寸 界 线 的 末端 应 超出 尺寸 线 2mm 
左右 。 

关于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制图 标准 、 机 械 制 图 手册 等 书籍 。 

注 : GB/T 17452 一 1998《 技 术 制 图 图 样 画 法 剖 视 图 和 断面 图 》 和 GB/T 4458.6 一 2002 

《技术 制图 图 样 画 法 剖 视 图 和 断面 图 》 与 软件 中 标示 稍 有 不 同 。 


1.4 CATIA V5-6 软件 的 特点 


2012 年 ， 达 索 (Dassault Systemes) 推出 了 全 新 的 CATIA V6 平台。 但 作为 最 经 典 的 
CATIA 版 本 一 一 CATIA V5 在 国内 外 仍然 拥有 最 多 的 用 户 , 并 且 已 经 过 小 到 V6 版 本 的 用 户 
仍然 需要 在 内 部 或 外 部 继续 使 用 V5 版 本 进行 团队 协同 工作 。 为 了 使 CATIA 各 版 本 之 间 具 
有 高 上 度 兼 容 性 ，Dassault Systemes 随后 推出 了 CATIA V5-6 版 本 ， 对 现 有 CATIA V5 的 功能 
系统 进行 加 强 与 更 独 ， 同 时 用 户 还 能 够 继续 与 使 用 CATIA V6 的 内 部 各 部 门 、 客 户 和 供应 
商 展 开 无 颖 协作 。 

CATIA V5-6 目 2012 年 发 布 以 来 ， 进 行 了 大 量 的 改进 ， 相 比较 早 的 CATIA V5 版 本 的 
软件 ， 它 最 大 的 特点 是 加 强 了 V5 与 V6 的 兼容 性 。Dassault Systemes 推出 CATIA V5-6 的 
主要 目的 焉 是 为 了 实现 V5 和 V6 的 用 户 在 功能 层面 实现 数据 共享 和 编辑 。 在 CATIA V6 版 
本 中 创建 的 三 维 模 型 ， 即 工程 图 ， 现 在 可 以 被 发 送 到 V5 中 ， 而 且 保留 其 核心 特征 和 数据 。 
这 些 特征 可 以 在 V5 中 直接 进入 和 修改 ， 设 计 可 以 反复 演变 ， 工 程 师 可 以 自由 创建 和 修改 
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功能 部 分 。 所 有 行业 的 原始 设备 制造 商 或 供应 商 ， 无 论 他 们 是 V5 用 户 还 是 V6 用 户 ， 在 设 
计 过 程 中 ， 可 更 加 灵活 地 修改 和 交换 设计 方案 。 

CATIA V5-6 是 一 个 基于 服务 器 的 软件 系统 ， 所 有 设计 文件 只 能 保存 在 服务 器 上 ， 而 不 
能 保存 在 设计 人 员 的 本 地 工作 电脑 中 。 这 是 CATIA V5-6 系统 最 典型 也 是 最 具 创 新 的 变动 ， 
这 样 既 保证 了 设计 文件 的 唯一 性 ， 也 方便 管理 。 同 时 ， 由 于 加 强 了 数据 的 安全 性 ， 也 可 以 
在 很 大 程度 上 避免 技术 的 非 正 常 扩散 ， 促 使 企业 加 大 自主 设计 创新 的 投入 ， 促 进 整 个 行业 
的 发 展 。 一 般 情况 下 , 服务 器 上 的 数据 会 通过 PLM 软件 来 进行 管理 , 达 索 公司 推出 的 PLM 
软件 ENOVIA 可 以 和 CATIA 系统 无 颖 集成 。 


1.5 ”CATIA 工程 图 的 特点 


CATIA 是 一 个 参数 化 的 设计 系统 。 利 用 CATIA 制作 的 工程 图 与 其 零件 模型 具有 相关 
性 。 修 改 了 三 维 零件 模型 ， 则 工程 图 也 随 之 变化 。 同 样 ， 修 改 了 工程 图 中 视图 的 尺寸 ， 则 
再 生 后 零件 模型 的 大 小 也 会 有 相应 的 变化 。 在 CATIA 工程 图 中 ,全 部 视图 都 是 相关 的 ， 修 
改 了 某 个 视图 的 尺寸 ， 则 其 他 相应 视图 的 尺寸 也 会 随 之 变化 。 这 种 全 相关 的 、 参 数 化 的 设 
计 方 法 给 广大 设计 者 市 来 了 便利 。 

CATIA 工程 图 具有 以 下 特点 。 


可 以 方便 地 创建 CATIA 零件 模型 的 工程 图 。 

可 以 创建 各 种 各 样 的 工程 图 视图 。 与 CATIA 零件 模块 交互 使 用 ， 可 以 方便 地 创建 
视图 方位 、 剂 面 、 分 解 视 网 等 。 

可 以 灵活 地 控制 视图 的 显示 模式 与 视图 中 各 边线 的 显示 模式 。 

可 以 通过 草 绘 的 方式 添加 图 元 ， 以 填补 视图 表达 的 不 足 。 

可 以 自动 创建 尺寸 ， 也 可 以 手动 添加 尺寸 。 自 动 创建 的 尺寸 是 零件 模型 里 包含 的 
尺寸 ， 被 称 为 驱动 尺寸 。 修 改 驱 动 尺寸 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 的 修改 。 尺 十 
的 编辑 与 整理 也 十 分 容易 ， 可 以 统一 编辑 整理 。 

可 以 方便 地 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 自 定 义 。 

可 以 添加 基准 、 尺 寸 公差 及 几何 公差 ， 可 以 通过 符号 库 添加 符合 标准 与 要 求 的 表 
面 粗 糙 度 符号 与 焊接 符号 。 

可 以 创建 普通 表格 、 零 件 族 表 、 孔 表 及 材料 清单 ， 并 可 以 自 定 义工 程 图 的 格式 。 
可 以 利用 图 层 组 织 控制 工程 图 的 图 元 及 细节 ， 极 大 地 方便 用 户 对 图 元 的 选取 与 操 
作 ， 提 高 工作 效率 。 

用 户 可 以 自 定 义 绘 图 模板 ， 并 定制 文本 样式 、 线 型 样式 与 符号 。 利 用 模板 创建 工 


程 图 可 以 节省 大 量 的 重复 劳动 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 导出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 
的 菩 容 。 

可 以 打印 输出 工程 图 。 

用 户 可 以 目 定 义 CATIA 的 配置 文件 ， 以 使 制图 符合 不 同 标准 的 要 求 。 
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第 念 音 CATIA V5-6 工程 图 基本 
设置 及 工作 界面 


本章 主 要 介绍 CATIA 软件 工程 图 的 基本 设置 及 工作 界面 . 掌握 这 些 基 
本 设置 的 方法 ， 对 日 后 的 工作 有 很 大 的 帮助 。 另 外 还 介绍 了 工程 图 工作 台 的 工作 界面 以 及 
一 些 常 用 的 工具 命令 ， 和 希望 对 读者 熟悉 CATIA 软件 的 工程 图 工作 台 有 一 定 的 帮助 。 


2.1 CATIA V5-6 工程 图 的 基本 设置 


CATIA 系统 中 自 带 的 制图 标准 只 包含 了 ISO 等 几 种 制图 标准 ， 这些 制图 标准 与 我 国 的 
国家 标准 并 不 完全 一 致 , 因此 在 使 用 CATIA 生成 工程 图 前 需要 读者 自行 建立 一 个 符合 我 国 
制图 标准 的 配置 文件 ， 以 便 后 期 的 调用 。 下 面 介 绍 在 CATIA V5-6 工程 图 工作 合 中 进行 基 
本 设置 的 方法 。 


2.1.1 进入 管理 模式 


使 用 常规 方法 启动 CATIA V5-6 软件 后 ， 软 件 中 的 一 些 设置 和 选项 是 无 法 进行 修改 的 。 
因此 要 修改 工程 图 的 配置 文件 ， 就 需要 进入 软件 的 管理 模式 ， 以 管理 员 的 身份 来 完成 所 需 
的 设置 。 下 面 介绍 进入 管理 模式 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 创建 环境 的 存储 目录 。 

(1) 新 建文 件 夹 。 在 DD 盘 中 新 建 一 文件 严 ， 如 cat_env。 

(2) 选 择 命令 .选择 国 开 | 一 w 加 于 下 o 
A ， 系 统 阐 出 图 2.1.1 所 示 的 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 
框 (一 ) 和 “环境 编辑 器 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 (一 ) 中 的 是 罗拉 钮 ， 系 统 弹 出 图 2.1.2 所 
示 的 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 (二)， 单 击 该 对 话 框 中 的 [确定 | 交 包 ， 

说 明 : 第 一 次 进入 管理 模式 时 ， 当 单 击 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 ( 一 ) 中 的 [是 @ | 
按钮 后 还 会 弹出 一 个 “环境 编辑 器 消息 ” 对 话 杠 ， + 

(4) 在 “环境 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 E 攻 2 汪 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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命令 ， 系 统 阐 出 “变量 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 “变量 编辑 器 ”对 话 框 的 肽 国文 本 框 中 。。。 
给 入 上 面 所 创建 的 文件 夹 的 路 径 Di\cat_env 〔( 图 2.13)， 单 击 三 天 定员 交 钮 ， 2 


委 起 使用 。 
Em | 


2.1.1 “环境 编辑 器 消 轧 ”对话 框 〈 一 ) 2.1.2 “环境 编辑 器 消息 ”对 话 框 〈 二 ) 


ET 下 | eee 


" 获 告 : 作为 管理 员 ， 您 可 以 创建 、 修 改 和 是 除 全 局 环境 本 


变 且 编辑 器 
名称 : FrTReconcilePath 


值 : cat_erm 


2.1.3 “变量 编辑 器 ”对 话 框 


(5) 在 “环境 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 国 22s 2 汪 污 页 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 全 分， 系统 弹出 “变量 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 “变量 编辑 器 ”对 话 框 的 草 : 
文本 框 中 输入 路 径 D:\cat_eny， 单 击 旺 形 定 | 六 钮 . 

(6) 在 “环境 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 国生 十 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
拌 i 命令， 系统 弹出 “变量 编辑 器 ”对 话 框 ， 在 “变量 编辑 器 ”对 话 框 的 荡 ; 文本 框 
中 输入 路 径 Di\cat_env， 单 击 时 二 宪 四 护 钮 ， 此 时 “环境 编辑 器 ”对 话 框 如 图 2.1.4 所 示 。 


环境 编辑 雪 [el Ed 
环境 选项 ”帮助 
环境 存 彤 目录 

全 局 环 培 : Ci\Proeramlata\DassaultSyvstemesChTErnw 


用 户 环 培 : Ci"\Usershdministrator hpplataRoamine'DassaultSyvstemesChTErw 


FATIA_F3.WS-BR2014， Global ET 13:09 


ChTReconcileP ath DT "cat enw ， 
ChTReferencesettin... Di\cat enw ， 
ChTllserSettineF ath CSIDL APPDMTA\DassaultSystemesCATSettings 
ChTCollectionstandard D:\cat enw, 

CSIDL LOCATL AFFDATh DassauliSystemes\ChATTemp 
ChTNetasear chF ath DSEEY THFDIFR 


2.1.4 “环境 编辑 左 ” 对 话 杠 


(7) 天 财 “ 环 境 编 辑 磺 ”对 话 框 ， 系 统 弹出 图 2.1.5 所 示 的 “ 坏 境 编辑 右 消 图 ”对 话 框 


(三 )， 单 市 是 四 | 信 钙 。 
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2.1.5 “环境 编辑 器 消 轧 ”对 话 框 〈 三 ) 


Step2. 创建 新 的 快捷 图 标 。 

(1) 将 加 面 上 CATIA 的 快捷 图 标 复制 并 粘贴 ， 右 击 粘 贴 的 图 标 ， 在 弹出 的 快捷 玉 单 中 
选择 且 E 下 绚 合 今 ， 示 统 弹 出 “CATIA V5-6R2014 属性 ”对 话 框 。 

(2) 修改 快捷 图 标的 属性 。 单 击 荆 国 下 选项 卡 ， 在 全 文本 框 中 找到 CNEXTEXE， 
并 在 其 后 面 输入 “ 尖 -admin 天 ” 如 图 2.1.6 所 示 ， 单 市 训 用 区 钮 ， 再 单 市 [确定 | 
按钮 。 

说 明 :“ 关 ”代表 一 个 空格 。 

Step3. 双击 粘贴 的 快捷 图 标 ， 进 入 CATIA 软件 ， 系 统 弹 出 图 2.1.7 所 示 的 “管理 模式 ” 
对 话 框 ， 单 市 [确定 4 馈 ， 进 入 管理 模式 。 


CATIK PF3 5-6R2014 展 性 


颜色 ”| 兼容 性 | 安全 ”| 详细 信息 | 以 前 的 版 本 | 


常规 快捷 方式 | 选 顺 | 字体 | 布局 | 
ChTIL FS3 WE-BR2014 
目标 类 型 : 应 用 程序 管理 模式 阿 
目标 位 置 : 。 bin 区 
目标 立 ) : iRT., exe” 一 rr "CHENT. exe -admin!” ~ernw [ 站 正 往 运 行 官 理 模式 
硼 定 取消 | 应 用 总) 硼 定 
2.1.6 “CATIA V5-6R2014 属性 ”对 话 框 2.1.7 “管理 模式 ”对 话 框 


2.1.2 有 目 定 义 制 图 标准 配置 文件 


我 国 的 制图 标准 对 工程 制图 有 详细 的 规定 ， 如 图 纸 幅面 大 小 、 投 影 类 型 、 文 字 忆 度 和 
标注 样式 等 。 局 动 CATIA 软件 的 定理 模式 , 依据 制图 标准 的 上 其 体 规定 来 修改 “标准 定 
义 ” 对 话 框 中 相应 的 选项 ， 束 可 以 建立 一 个 或 多 个 读者 所 需 的 制图 标准 配置 文件 ， 
从 而 使 公司 或 设计 团队 实现 工程 图 标准 的 统一 。 下面 介绍 在 CATIA 软件 中 自 定义 制图 
标准 配置 文件 的 一 般 操作 步 又 。 

Stepl. 启动 管理 模式 ,双击 桌面 上 的 CATIA 软件 管理 模式 快捷 图 标 , 启动 CATIA 
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软件 后 ， 在 弹出 的 “管理 模式 ”对 话 框 中 单 击 靖 定 | 扩 钮 ， 进 入 管理 模式 。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > 国人 令 ， 系 统 弹出 图 2.1.8 所 示 的 
“标准 定义 ”对 话 框 (一 )。 


关 别 : [Seneral =| 立 件 : [EATDEtSt dlayer shndFilters. xml | 
-EE CLTDftStdLayvershndFilters - 


兄 疗 汶 新 候 任 | | 
Wi : 


图 2.1.8 “标准 定义 ”对 话 框 (一 ) 


类 别 : | 和 afting 辫 件 : |ISD. xml 


Pe 公差 格式 


- 虑 值 格式 
出 - 虑 视图 
-rr 杠 当 
el 
另 闻 汰 新 妃 件 | 
i 车 确定 | 喇 取消 | 


图 2.1.9 “标准 定义 ”对 话 框 (二 ) 


Step4. 修改 字体 。 
(1) 修改 长 度 / 距 离 尺 寸 标注 的 字体 。 在 该 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 
本 一， 串门 民 守 到 RR 一 生硬 一 ” -E 攻 全 
-加 国生 光 项 ,然后 在 图 2.1.10 所 示 的 “标准 定义 ”对 话 框 (三 ) 的 名 称 文 本 框 中 输入 字体 
名 称 FangSong GB2312 (TrueType)， 即 仿宋 体 。 
说 明 : 如 果 “ 标 准 定 义 ” 对 话 框 左 侧 节 点 区 的 文字 较 小 而 无 法 看 清楚 ， 请 将 鼠 
标 指针 移动 到 该 节点 区 ， 按 住 中 键 并 单 击 右键 一 次 ， 然 后 前 后 移动 鼠标 ， 即 可 调整 
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本 前 现 一 ， 
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工程 图 教程 
文 字 的 显 示 大 : 小 o 
EI El 
类 别 : |drafting 于 | 立 件 : [so xm "| 
; 省 称 Fang5ong_G62312 fTrUeTyPey 


4 地 
另存 为 新 交 忻 | 
一 全 确定 | 二 取消 | 
2.1.10 “标准 定义 ”对 话 框 (三 ) 


(2) 修改 其 他 子 节点 的 字体 。 参 考 步骤 (1) 的 操作 方法 ， 在 辑 民 允 节点 下 其 
余 尺 寸 标注 (如 国 加 训 到 、 医生 同 二 、 本 贰 国 、 明 国 、 负 要 硬 细 前 * )， 子 
节点 下 的 加 到 十 ， 将 本国 国 罗 :加 团 网 专 设 置 为 “FangSong_ GB2312 
(TrueType )”。 

说 明 : 由 于 国 腾 二 节点 下 的 子 节点 都 有 各 自 的 国 世 团 属性 ， 因 此 需要 逐一 进 
行 设置 ， 

(3) 修 改 常规 字体 .在 “标准 定义 ”对 话 框 (三 ) 左 侧 的 节点 区 中 选择 国 国 〗 一 > 
了 罗 这 本 开 康 守 国 ;jj, 在 图 2.1.11 所 示 的 对 话 框 的 各 允许 的 文本 本人 文 
本 框 中 分 别 输入 字体 名 称 ， 如 FangSong _GB2312 (TrueType) 等 常用 字体 。 


类 别 ; [hattiie Ef: rm 唱 
[全 多 许 的 立 本 字体 aassons p2312 ru 。 划 
加 总 规 多 许 的 立 本 宇 伯 TT 
卫 | 介 许 的 公差 格式 交 许 的 六 本 字体 厂 
加 允许 的 数字 格式 区 许 的 文本 字 件 [| 
加 允许 的 文本 字体 允许 的 立 本 字体 | 
图 允许 的 文本 字体 大 人 
四 图 | 允许 的 文本 字体 [ | 
Wi 外 确定 | 加 取消 | 


2.1.11 “标准 定义 ”对 话 框 (四 ) 
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说 明 : 由 于 不 同 的 制图 需要 ， 这 里 可 将 第 用 字体 都 添加 进来 ， 以 方便 后 期 的 调 。。。 


@@@ 
用 。 本 例 中 只 添加 了 两 种 字体 ， 请 读者 根据 制图 的 需要 自行 添加 必要 的 字体 。 人 
Step5. 修改 字 融 。 人 


(1) 修改 尺寸 标注 字体 的 字 高 。 在 该 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 。s。 
相国 一 昕 国 一 门 || 国 古国 司 二 一” 车 IEEDI 有 。。。 
一 > -下 晤 加 选项 ,然后 在 图 2.1.12 所 示 的 对 话 框 的 周文 本 框 中 输入 字 高 值 5, 即 “2 
使 用 5 号 字 。 

说 明 : 读者 也 可 根据 企业 的 制图 需要 来 输入 相应 的 高 度 值 。 


尖 别 : [二 aftins 了 | 立 件 : [rso. xm "| 


车 名 称 RdF ”图 


ET 下 划 法 


夺 
另存 为 新 章 件 | 
i 全 确定 | 全 取消 | 


图 2.1.12 “标准 定义 ”对 话 框 (五 》 
(2) 修改 其 他 子 节点 的 字 高 。 参 考 步 又 (1) 的 操作 方法 ， 将 后 眶 鸡 节 点 下 的 其 
余 名 种 尺寸 标注 (如 "人 心 图 通 是 二 、. 是 加 1 克 下 、 田 央 、 内 周二 寺 于 ) 
的 加 国 国 挝 项 中 的 -加 国 国 间 行 设置 . 
(3) 修改 常规 字体 的 字 高 。 在 该 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 选择 回国 一 > 加 国 岗 
是 WR 在 图 >.1.13 所 示 的 对 话 框 的 各 人 让 的 交 本 字体 大 小 广 
本 框 中 分 别 输入 合适 的 字 高 值 (读者 可 根据 制图 需要 定义 )。 


[araftine 了 | 立 件 : [so. ma | 
-加 常规 允许 的 立 本 字体 大 小 F.5 图 加 
加 公主 的 公差 格式 允许 的 文本 字体 大 小 图 
ET 允许 的 数字 格式 区 许 的 立 本 字 件 大 小 图 
加 允许 的 文本 字体 区 许 的 立 本 字 性 大 小 上 ”图 
分 许 的 交 本 字体 去 小 区 许 的 立 本 字 性 大 小 上 4 图 
车 标准 更 新 迁移 | 训 放 的 文本 字 仁 大 小 名 ”图 


2.1.13 “标准 定义 ”对 话 框 (六 ) 


CATIA V5-6R2014 
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Step6. 修改 艇 头 样式 。 

(1) 修改 尺寸 标注 的 箭头 样式 。 在 该 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 
折 一 下 个 
一 > 四 诺 到 选项 ， 然 后 在 图 2.1.14 所 示 的 对 话 框 的 壮 ! 下 拉 列 表 中 
选择 EEC ii 页， 选择 本 全 本 司 一 ”本 ' 汇 到达 项 ， 将 箭头 样式 设置 为 实心 箭 


(2) 修改 其 他 尺寸 标注 的 箭头 样式 。 参 考 步 又 〈1) 的 操作 方法 ， 将 男 慌 鸡 节 
点 下 的 其 余 各 种 尺寸 标注 〈 如 ”国庆 是 可、 的 ' 辐 国宝 国 本 国 和 
本 国宝 轩 项 中 的 名 切 到 设置 为 实心 简 头 。 


鲜 符 号 类 型 | 实心 前 头 > 
固 第 一 个 符号 
芭 议 到 
皮 颜色 


HE 丰 库 
ES 
一 -3EEjiiz# | 
一 二 厨 确定 | 二 取消 | 
2.1.14 “标准 定义 ”对 话 框 (七 ) 
Step7. 修改 笛 关 大小。 在 该 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 


本 国 国 一” 选项 ， 
然后 在 图 2.1.15 所 示 的 尺寸 和 标注 引出 线 符 号 : 实心 生 头 大 小 简单 迁 头 和 双 节 头 ) 文本 框 中 输入 值 4， 选 择 
选项 小 ? 在 


淆 别 | : EE =| 文 件 : [rso xml "| 


， 开 旅 航 头 角度 {简单 冯 | 寸 和 标注 引出 加 罕 号 : 实心 箭头 大 小 〔 简单 租 头 和 开 和 前 头 ) 图 <| 


: 不 透明 和 前头 六 小 


: 不 透明 季 头 角度 


: 买 心 季 头 角度 【 简 音 肯 
: 表明 季 头 太 小 
: 各 明和 前 半角 度 


: 洒 国 | 上 六 | ™ 
另存 光 新 立 件 || 4| | 上 
全 确定 | 总 取消 | 


2.1.15 “标准 定义 ”对 话 框 〈 八 ) 
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Step8. 修改 斥 才 线 超 限 长 度 。 在 该 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 
加 190 一 国民 十 一 四 尺 寺 红星 示 和 区 围 (对 于 币 转 符号) 超 限 长度 


项 ， 然 后 在 图 2.1.16 所 示 的 ED ggg 义 木 框 中 输入 值 6。 


类 别 : [raftine =| 文 件 : [rso. xm "| 


| WTI HIE 1 HU Lr 


: 显示 范 E 号 :起 于 
3 二线 ， 延 长 单 符号 直径 尺寸 【 贺 外 的 值 ) ， 超 8 “下 :时 未 入 轩 (对于 各 科 罕 号 》，#FRHI 度 


站 入 


， 显 示 和 范围 (对 于 非 翻转 符号 ) ， 超 限 + 
i 10 
:， 显 示 和 范围 【对 于 站 翻转 符号 ) ， 显 示 


人 
Foe 


另存 注 新 人 任 | | 4 | 上 


图 2.1.16 “标准 定义 ”对 话 框 ( 九 ) 

Step9. 倒 角 标 注 的 设置 。 在 该 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 局 
加 网 是 一” 四 辐 前 司 本 攻 全 而 特 守 体高 磺 兴 项 ， 然后 在 图 2.1.17 所 示 的 
前 角 尺寸 : 分 隔 符 宇 体高 度 文本 框 中 输入 高 度 值 5。 

Step10. 粗糙 度 符号 的 设置 。 在 该 对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选择 男 国 〗 一 > 
加 啊 羡 一 可 时 消 立 一 本 罗 司 j# 贡 ， 然 后 在 图 2.1.18 所 示 的 各 下 拉 列 表 中 均 园 
取 国 总 旨 夺 项。 

说 明 : 由 于 CATIA 软件 对 制图 标准 的 定义 进行 了 详细 的 划分 ， 因 此 定义 标准 时 
需要 对 每 一 个 节点 进行 明确 的 设 定 。 本 例 中 只 是 简单 修改 了 几 处 常用 的 标准 内 容 ， 
其 余 内 容 的 定义 可 参照 此 方法 ， 请 读者 根据 自身 制图 的 需要 自行 修改 ， 此 处 不 再 殉 


类 别 : [raftine =| 文 件 : [rso xm "| 


车 尺寸 从 :下 划 迁 太 小 ， 正 尾 合 角 尺寸 : 分 际 符 字体 高 度 户 ” 图 =| 
加 及 寸 值 : 下 划 绪 大 小 ， 右 尾 

四 凡 寸 值 : 下 划 绪 大 小 ， 垂 直 空 间 

ET 倒 角 尺寸 ， 分隔 符 字 体高 度 


四 倒 前 尺寸 ， 给 值 加 框 2 xiAD° 
车 一 半 凡 十 人 ee 


i 二 确定 | 局 职 消 


2.1.17 “标准 定义 ”对 话 框 (十 ) 
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出 : [araftine |: [rsoml 
[国王 二 

到 直 阿 及 二 ny 
-后 | 标注 


浮生 为 新 站 | 
ey 


图 2.1.18 “标准 定义 ”对 话 框 (十 一 ) 
Step11. 保存 标准 文件 。 在 完成 制图 标准 中 各 个 选项 的 设置 后 ， 单 击 . 总 确定] 校 钮 ， 系 


统 弹 出 图 2.1.19 所 示 的 “信息 ”对 话 框 ， 单 击 : 按钮， 此 时 系统 自动 在 文件 夹 
D:\cat_env 中 新 建 一 个 名 为 “drafting” 的 文件 夹 ，ISO 标准 文件 就 被 保存 在 该 文件 夹 中 。 
Bla 阿 


1 Savine standards: 
di: cat erm draftineI3D. xm] 


图 2.1.19 “信息 ”对 话 框 
Step12. 修改 并 移动 已 保存 的 标准 文件 。 打 开 文 件 严 D:\cat_env\drafting， 将 标准 文件 
的 文件 名 由 “ISO.xml” 修 改 为 “GB.xml”， 并 将 该 文件 复制 到 C:\Program Files\Dassault 
Systemes\B24\win_b64\resources\standard\drafting， 供 以 后 使 用 。 
说 明 : 
@ 创建 好 的 制图 标准 配置 文件 “GB.xml”,， 必须 复制 到 上 面 所 述 的 目录 中 才能 
在 CATIA 软件 中 被 调用 。 
@ 不同 的 Windows 操作 系统 (32 位 或 64 位 )， 复 制 路 径 可 能 有 所 不 同 。 


2.1.3 设置 工程 图 的 默认 制图 标准 


本 书 随 书 光盘 中 的 cat2014.7_system_file 文件 夹 提 供 了 一 个 CATIA 软件 的 制图 标准 配 
置 文件 ， 该 文件 中 的 配置 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 国 制图 标准 ， 请 读者 按 下 面 的 方 
法 将 此 文件 复制 到 指定 目录 ， 并 对 其 进行 相关 设置 。 

Step1. 复制 标准 配置 文件 。 将 随 书 光盘 中 的 drafting 文件 夹 中 的 “GB.xml” 文 件 复制 到 
C:\Program Files\Dassault Systemes\B24\win_b64\resources\standard\drafting 文件 夹 中 。 
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说 明 : 
@ 如果 CATIA 软件 不 是 安 六 在 C:\Program Files 目录 中 ， 则 需要 根据 用 户 的 安装 目 
录 找 到 相应 的 文件 夹 。 


e@ 该 “GB.xml” 是 按照 上 一 巴 中 的 操作 方法 完成 的 。 由 于 标准 配置 文件 中 包含 较 多 
的 配置 参数 , 所 以 为 了 便于 以 后 的 修改 ,还 需要 将 该 文件 复制 到 Di:\cat_env\drafting 
下 ， 以 保持 两 者 的 同步 
Step2. 启动 CATIA 软件 后 ， 选 择 下拉 菜 单 到 一 > 让 
对 话 框 。 
Step3. 设置 制图 标准 。 
(1) 在 图 2.1.20 所 示 的 “选项 ”对 话 框 的 左 侧 节点 区 中 选取 a 


(2) 单 击 该 对 话 框 右上 角 的 国 按钮 ， 直 至 出 现 | 3 王 可 .选项 卡 。 


(3) 单 击 上 状 王 而 | 族 项 不， 在 工 国 :下拉 列 表 中 选取 国 选 项 作为 制图 标准 。 


谓 介 令 ， 系 统 弹 出 “选项 ” 


守信 
标准 


| 。 需 而 而 而 而 
钴 | 文件 单元 : [EB 动 司 


勤 | 目标 视图 : 二 工作 视图 总 背景 


勤 | 剖 建 请 点 : 恒 从 不 癌 慨 对 少 娄 实体 六 娩 终 
三 | 将 尺寸 转换 汶 : ”站 尺寸 恒 详 图 心 几何 图 形 


导出 
狙 | 导出 的 图 纸 : 一 全 部 六 羽 当 前 
炙 | 导出 醒 式 : ”站 语义 性 结构 万 图 来 


Sy 总 确定 | 半 职 消 | 
2.1.20 “选项 ”对 话 框 的 “IGES 2D” 选 项 卡 
Step4. 设置 视图 布局 。 在 ”对 话 框 左 侧 的 节点 区 中 依次 选取 


昌 机 械 设计 ep 跨国 各 出 图 选项 ， 打 开交 局 和 项 卡 ， 进 行 图 2.1.21 所 示 的 设置。 


说 明 : 由 于 我 国 制图 标准 规定 视图 中 不 需要 显示 视图 名 称 和 视图 比例 ， 所 以 取消 选中 
[视图 名 称 和 [| 奖 放 系数 与 复 选 框 ， 


Step8. ed, 完成 工程 图 环境 的 设置 。 
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视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 


图 剖 口 视图 和 名称 莉 癌 缩 让 系数 
8 装配 设计 | 困 | 王 视图 框架 
过 草图 编辑 器 看 站 拓展 局 部 视图 和 剖面 视图 的 规格 
时 草 口 根据 索 麻 确定 辅助 视图 和 剖 视 图 的 方向 
es 浒 Wold Tooline Des 。。 徊 | 口 基于 an 轩 杀 的 视图 四 
i 和 Structure Desigr 新 建 图 纸 
人 器] 省 | 复制 青 县 视图 
源 图 纸 : 国 第 一 张 图 纸 
口 其 他 工程 图 


二 2D Layout for, 3T 


conposites Desie 衣 肪 视图 
[J] 框架 和 标题 块 的 目录 : 


a BE Files"Dassault Svstemes"BeD\intel] a\VESer 


i Functional Toler 训 视 图 / 投 丸 视图 标注 
局 形状 对 于 WSR11 之 前 的 工程 图 : 
草 隔 大 小 不 职 决 于 视图 标 度 


民治 Generative Sheet 


总 确定 | 全职 治 | 


2.1.21 “选项 ”对 话 框 的 “布局 ”选项 卡 


常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 


条 芭 it 结 和 站 = 
唱机 械 设 计 ' 倒 - 当 盯 生成 由。 莉 |5 洋 训 计 ]】 人 
8 装配 设计 小 | 生成 中 心 线 痢 门 生成 陷 草 线 2 


相 门 织 承 30 颜色 
暂 扑 投影 20 战 框 ”配置 


7 Desigr'! 曾 上 口 投影 30 点 配置 | 
> 35 \、 当 合 应 用 30 规格 - 


路 草图 编辑 路 。 天生 和 。 全 | 
Wold Tooling Des! 


ee ee se ee ee ee em as a 


总 确定 | 总 取消 | 
2.1.22 “选项 ”对 话 框 的 “视图 ”选项 卡 


常规 | 布局 | 视图 | 生成 六 多 疝 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 


58 装配 设计 尺寸 生成 
. 忌 - 当 上 口 更 新 图 纸 时 生成 尺寸 
路 草图 编辑 器 | eit 


= Tooline Des 业 口 生成 后 自动 定位 
ee: Structure Desigr 业 口 苑 寿 视 图 间 的 自动 转移 
WW aD Layout for 5 半 | 瑟 生成 后 分 析 
2 站 口 从 包括 在 装配 视图 中 的 零件 生成 尺寸 
i 逐步 生成 之 间 的 延迟 : 当下 = 图 
了 ”Composites Desie 雪 件 序号 生成 ”一 
En ohot 2 萤 门 为 每 人 产品 实 阐 季 娃 零 件 序 号 


me 首 确 定 | 司职 消 | 
2.1.23 “选项 ”对 话 框 的 “生成 ”选项 卡 


一 一 一 一 一 一 一 


二 机械 设计 常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 


部 装配 设计 
_ 葵 落 大 小 : :| mm 
环 草图 编辑 器 夯 可 ma 


told Tooline Des 旋转 


structire Desigr 旋转 捕捉 角度 : 到 下 ded 


MR 2D Layout foz 江 当 门 自动 二 
-AL---------- 2 局 二 二 人 和 
二 图 | 四 举人 
YY Composites Desig 口 ” 相 卜 超 限 : 草 操 | 业 口 
区 Ceneratlve Sheet 口 修 咏 涌 隐 : Elin 攻占 

村 有 ”在 此 之 前 插 和 文本 : ”看 操 狂 卜 
i Functional Toler 

”在 此 之 后 插入 文本 : “看 口 。” 业 口 


< 移动 值 : 业 口 攻 | 上 瑟 


分 析 与 模拟 二 业 口 曾 隔 
ic 工厂 口 “移动 尺寸 线 次 要 地 件 : | 荔 口 。 ”| 辣 |5 让 
加 工 售 称 Rdald 线 ”| 痢 口 曾 卓 


全 确定 | 司职 消 ] 


2.1.24 “选项 ”对 话 框 的 “操作 器 ”选项 卡 


2.2 CATIA V5-6 工程 图 的 工作 界面 


CATIA 工程 图 的 制图 工具 分 为 下 拉 采 蛙 和 工具 条 两 种 类 型 。 打 开工 程 图 文件 


D:\cat2014.7\work\ch02.02\base.CATDrawing， 即 可 进入 工程 图 工作 台 ， 此 时 系统 的 下 拉 衣 
单 和 工具 条 将 会 发 生 一 些 变 化 。 下 面 对 工 程 图 工作 台中 较为 常用 的 下 拉 琳 单 和 工具 条 进行 


简要 的 介绍 。 


1. 下 拉 菜 单 
“插入 ”下 拉 菜 单 中 各 命令 的 说 明 如 图 2.2.1 所 示 。 


2. 工具 条 


中 


(1)“ 工 具 ” 工 具 条 ， 如 图 2.2.2 所 示 。 

2.2.2 所 示 的 “工具 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 

Al: 捕捉 网 格 线 上 的 点 A2: 创建 已 检测 到 的 约束 
A3: 创建 关联 修 4 A4: 尺寸 系统 选择 模式 
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A5-1: 显示 草图 求解 状态 A5-2: 进行 草图 分 析 


对 销 插入 其 他 软件 的 文件 (OLE 对 象 ) 


创建 各 类 视图 

添加 新 图 纸 页 或 新 视图 

手动 添加 尺寸 标注 或 公差 标注 

目 动 生成 人 尺寸、 零件 序号 和 物料 清单 

创建 文本 、 符 号 、 表 格 及 添加 引出 线 

创建 各 类 轴线 、 中 心 线 、 螺 纹 、 区 域 填 充 和 箭头 
创建 几何 图 形 

编辑 和 约束 创建 的 几何 图 形 


插入 已 有 图 片 


讽 图 “ 
工程 图 有 
乒 寸 标注 有 
生成 
标注 
修饰 有 
几何 图 形 凶 建 
必 何 图 形 收 路 


2.2.1 “插入 ”下 拉 菜 单 


Al A2 A3 A4 A5$ 
图 2.2.2 “工具 ”工具 条 
(2)“ 可 视 化 ”工具 条 ， 如 图 2.2.3 所 示 。 


Bl B2 B3 B4 BS 


2.2.3 “可 视 化 ”工具 条 
图 2.2.3 所 示 的 “可 视 化 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 
: 在 工程 图 中 显示 网 格 线 B2: 在 激活 的 视图 中 显示 几何 约束 
B3: 在 工程 图 中 显示 视图 框架 B4: 过 滤 已 生成 的 元 素 
B5: 以 不 同 的 颜色 显示 相应 类 型 的 尺寸 
(3)“ 视 图 ”工具 条 ， 如 图 2.2.4 所 示 。 


视图 阿 


Cl C2 C3 C4 C5 C6 
图 2.2.4 “视图 ”工具 条 


图 2.2.4 所 示 的 “视图 ”工具 条 中 各 按钮 的 子 按钮 的 说 明 如 图 2.2.5 一 图 2.2.10 所 示 。 
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加 C1-1 

Ee Gil 

ji C1-3 一 - 

时 放 C1-4 Hl C2-1 

施 C1-5 光 C2 

BW C1-6 EE C2-3 

lt C1-7 9 折 : C2-4 

图 2.2.5 ”C1 按钮 图 2.2.6 ”C2 按钮 图 2.2.7 C3 按钮 
Cl-1: 创建 主 视图 C1-2: 创建 饭 金 件 的 展开 视图 
C1-3: 创建 来 自 3D 的 视图 C1-4: 创建 投影 视图 
C1-5: 创建 辅助 视图 C1-6: 创建 年 轴 测 视图 
C1-7: 创建 高 级 主 视图 
C2-1: 创建 全 训 视 图 或 阶梯 训 视 图 C2-2: 创建 旋转 剖 视 图 
C2-3: 创建 断面 图 ( 移 除 剖 视图 ) C2-4: 创建 旋转 断面 视图 
C3-1: 创建 放大 视图 C3-2: 通过 自 定义 轮廓 来 创建 放大 视图 


C3-3: 创建 放大 视图 ， 且 完整 显示 轮 原 
C3-4: 通过 自 定义 轮 慷 来 创建 放大 视图 ， 且 押 


和 
3 
by 
同 
六 
< 个 
> 


六 由 C4-1 i C6-1 
| C4-2 地 C6-2 
Wa C4-3 os C6-3 
Eu C4-4 中 C6-4 
图 2.2.8 ”C4 按钮 图 2.2.9 C5 按钮 图 2.2.10 ”C6 按钮 
C4-1: 创建 裁剪 视 图 C4-2: 通过 自 定 义 轮 廊 来 创建 裁剪 视图 
月 


C4-3: 创建 裁剪 视图 ， 且 完整 显示 轮 廊 

C4-4: 通过 自 定义 轮 夺 来 创建 裁剪 视图 ， 且 完整 显示 自 定 义 的 轮 原 

C5-1: 创建 局 部 视图 (断裂 视图 ) C5-2: 创建 局 部 训 视 图 

C5-3: 创建 3D 裁剪 

C6-1: 通过 视图 向 导 快 速 创建 基本 视图 C6-2: 创建 主 视图 、 顶 部 视图 和 左 视图 
C6-3: 创建 主 视图 、 底 部 视图 和 右 视图 C6-4: 创建 所 有 视图 
(4)“ 生 成 ”工具 条 ， 如 几 2.2.11 所 示 。 

图 2.2.11 所 示 的 “生成 ”工具 条 中 的 按钮 的 子 按钮 说 明 如 下 。 

D1-1: 自动 生成 尺寸 标注 D1-2: 逐步 生成 尺寸 标注 
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D1-3: 自动 生成 零件 序号 


2.2.11 “生成 ”工具 条 


463)“ 尺 寸 标注 ”工具 条 ， 如 图 2.2.12 所 示 。 
图 2.2.12 所 示 的 “尺寸 标注 ”工具 条 中 各 按钮 的 子 按钮 的 说 明 如 图 2.2.13 一 图 2.2.16 
所 示 。 


五 de E1-7 
oe By 上 E1-8 
E1-2 | 
El-4 El 
E1-5 jal 
El E2 E3 FE4 2 
图 2.2.12 “尺寸 标注 ”工具 条 图 2.2.13 El 欣 包 
El-1: 智能 判断 标注 尺寸 E1-2: 标注 链 式 尺寸 
E1-3: 标注 累积 尺寸 E1-4: 标注 基准 尺寸 
El1-5: 标注 长 度 或 距离 尺寸 E1-6: 标注 角度 尺寸 
E1-7: 标注 半径 尺寸 El1-8: 标注 直径 尺寸 
E1-9: 标注 倒 角 尺寸 E1-10: 标注 螺纹 尺寸 
El-11: 标注 坐标 尺寸 El-12: 标注 孔 尺 寸 
El1-13: 绘制 坐标 尺寸 表 
Me E2-1 
遍 E2-2 ee 
| E2-3 1 FE3-1 
i B24 [ 计 E3-2 
入 E2-5 二 
.中 ee [x E3-4 二 E4-1 
:3 E2-7 [ES 5 EE 0 


2.2.14 ”E2 按钮 2.2.15”E3 按钮 图 2.2.16 E4 按钮 
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E2-1: 智能 判断 技术 特征 尺寸 E2-2: 多 个 内 部 技术 特征 尺寸 
E2-3: 链接 技术 特征 尺寸 E2-4: 长 度 技术 特征 尺寸 
E2-5: 角度 技术 特征 尺寸 E2-6: 半径 技术 特征 尺寸 
E2-7: 直径 技术 特征 尺寸 

E3-1: 重新 定义 尺寸 E3-2: 创建 中 断 

E3-3: 移 除 中 断 E3-4: 创建 /修改 剪裁 

E3-5: 移 除 剪裁 

E4-1: Wd E4-2: 标注 几何 公差 


(6)“ 图 形 属 性 ”工具 条 ， 如 图 2.2.17 所 示 。 


Fl F2 F3 F4 FS F6 F7 
2.2.17 “图 形 属 性 ”工具 条 
图 2.2.17 所 示 的 “图 形 属 性 ”工具 条 中 各 区 域 的 说 明 如 下 。 


Fl: 定义 图 形 颜 色 F2: 定义 线 宽 
F3: 定义 线 型 F4: 定义 点 的 形状 
F5: 定义 技 F6: 复制 对 莹 格式 


F7: 剖面 线 样 式 
(7)“ 尺 寸 属性 ”工具 条 ， 如 图 2.2.18 所 示 。 
图 2.2.18 所 示 的 “尺寸 属性 ”工具 条 中 各 区 域 的 说 明 如 下 。 


图 2.2.18 “尺寸 属性 ”工具 条 
Gl: 定义 尺寸 线 G2: 定义 尺寸 公差 格式 
G3: 定义 偏差 值 
(8)“ 数 字 属 性 ”工具 条 ， 如 图 2.2.19 所 示 。 
图 2.2.19 所 示 的 “数字 属性 ”工具 条 中 各 区 域 的 说 明 如 下 。 


= DIMM = 外 D1DC 5 


Tr 


Hl H2 
2.2.19 “数字 属性 ”工具 条 


H1: 定义 尺寸 公差 所 使 用 的 标准 或 单位 H2: 定义 精度 
(9)“ 文 本 属性 ”工具 条 ， 如 图 2.2.20 所 示 。 


Il I2 I3 14 IS I6 17 IJ 了 JI Il0 II 


图 2.2.20 “文本 属性 ”工具 条 
图 2.2.20 所 示 的 “文本 属性 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 


I1: 定义 文本 字体 I2: 定义 文本 字号 大 小 
I3: 定义 文本 字体 为 粗 体 I4: 定义 文本 字体 为 斜体 
I5: 为 文本 添加 下 画 线 或 上 画 线 I6: 为 文本 添加 删除 线 
I7: 上 标 或 下 标 I8: 对 齐 

I9: 锚 点 ( 即 文本 位 置 插入 点 ) I10: 框架 


I11: 插入 符号 
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第 吗 音 工程 图 视图 


工程 图 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 , 在 CATIA V5-6 中 创建 一 个 完 
整 的 工程 图 首先 是 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介 绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 。 主 要 内 容 
包括 : 

@ 工程 图 视图 的 概述 

@ 工程 图 视图 的 创建 ( 包括 基本 视图 、 高 级 视图 与 装配 体 的 视图 ) 

e@ 视图 的 操作 

@ 视图 的 属性 


@ 工程 图 视图 范例 


3.1 概 太 


工程 图 最 主要 的 组 成 部 分 就 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零 〈 组 ) 件 的 形状 与 结构 ， 
复 林 零件 义 需 要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 ， 看 得 明白 。 在 工程 图 里 ， 视 图 
被 细 分 为 许多 种 类 ， 有 主 视图 、 投 影视 图 ( 左 、 右 、 人 入、 仰视 图 ) 和 轴 测 图 ， 有 剖 视 图 、 
破 断 视 几 和 爆炸 视图 ， 有 全 视 岁 、 半 视图 、 局 部 视 几 和 辅助 视图 ， 有 旋转 视图 、 移 出 剖面 
和 多 模型 视图 等 。 

CATIA V5-6 的 工程 图 工作 台 不 仪 可 以 创建 各 种 视图 , 而 且 还 可 以 通过 视图 属性 功能 对 
己 创 建 的 各 种 视图 进行 修改 。 通 过 使 用 “属性 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 对 视图 的 视图 比例 、 视 
图 名 称 、 显 示 状 态 、 旋 转角 上 度 和 生成 方式 等 属性 进行 修改 。 使 用 CATIA V5-6 创建 工程 图 
视图 的 总 体 思路 为 : 先 在 工程 图 中 创建 主 视图 ， 然 后 通过 投影 、 截 面 、 裁 航 等 方式 创建 投 
影视 网 、 堆 面 视 图 及 辅助 视图 等 ， 最 后 修改 相应 的 属性 选项 ， 便 可 得 到 所 需 类 型 的 视图 。 
视图 的 “属性 ”对 话 框 几乎 包括 了 创建 工程 图 视图 的 所 有 内 容 ， 使 创建 不 同 视 图 的 步 又 
与 方法 统一 起 来 。 读 者 在 学 习 本 章 的 过 程 中 ， 应 注意 总 结 各 视图 命令 在 创建 视图 时 的 配 
合 关系 ， 并 举一反三 ， 这 有 助 于 快速 学 会 利用 CATIA V5-6 软件 绘制 工程 图 并 且 提 高 工作 
效率 。 
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3.2 新建 工程 图 


新 建 工程 独 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 sa 在 =p> 新 建 .. 
建 ” 对 话 框 。 


Step2. 选择 类 型 。 


程 图 工作 台 。 


Featurelietiorary 
FunctionalSwstem 
2 


A ISD 
攻 张 起 小 =B41 x 1189 mm 


中 就 向 
胡 横向 
启动 工作 辣 时 隐藏 


3.2.2 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 


图 3.2.2 所 示 的 “新 建 工程 图 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 和 标准 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 列 出 了 目前 国际 上 比较 常见 的 几 种 标准 。 

加 “区 用 关 国 国家 标准 学 会 的 标准 . 

5 加 轩 ， 关 国 机 械 工程 师 协会 的 标准 . 

可 EE 国际 标准 化 组 织 的 标准 。 

国 国 :9 森山 标准 . 

9 ” 力 对 :中国 国家 标准 (此 标准 的 配置 文件 是 在 上 一 章 中 创建 的 ， 在 默认 安装 

的 CATIA 软件 中 无 此 项 ). 
@ 下 下拉 列表 : 包括 不 同 制图 标准 所 采用 的 图 纸 页 样式 。 

加 [国际 标准 中 的 A0 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 841 mm x 1189 mm. 
BE 国际 标准 中 的 Al 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 594 mm x 841 mm。 
国际 标准 中 的 A2 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 420 mm x 594 mm。 
国际 标准 中 的 A3 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 297 mm x 420 mm。 


呵 
名 
名 
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罗纹 加 所 标准 中 的 A4 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 210 mm x 297 mm 
出 : 国际 标准 中 的 B4 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 250 mm x 354 mm 
际 标准 中 的 B5 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 182 mm x 257 mm。 
际 标准 中 的 C5 号 图 纸 ， 纸 张大 小 为 162 mm x 229 mm 

@ 中 外， 选中 该 单 选项 ， 表 示 纵向 放置 图 纸 ， 

@ 机 向 ， 洗 中 该 单 选项 ， 表 示 横 向 放置 图 纸 ， 

Step3. 选择 制图 标准 。 

(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 要 生 下 拉 列 表 中 选择 用 对 ij 世 . 

(2) 在 图 哇 臣 下 拉 列 表 中 选择 国 国 沟 项 ,选中 名 和 白 单 选项 ， 取 消 选中 口 局 工作 时 隐语 
复 选 框 (系统 默认 为 取消 选中 )。 

(3) 单 击 硬 确定 按钮， 系统 进入 工程 图 工作 台 。 

说 明 : 在 特征 树 中 右 击 记 ] 项 国 | 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
统 弹出 图 3.2.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 定义 图 纸 的 一 般 属性 


人 名 的 


当前 选择 : 质 . 17DrawimEE "| 
a 图 续 | 

加 称 : 质 .1 站 
标 度 : [1:1 = 扩 

格式 

At ISD 司 品 示 


宽度 : 97. 00 nm 
高 度 : E10. D0 nm 


口气 向 

已 入 

投影 方法 

口 仿 计 第 一 角 投 影 法 标准 
口 第 三 角 投影 法 标准 


人 出 成 式 视 图 定位 模式 
屠夫 性 迪 界 框 中 心 
中 零件 了 0 轴 
打印 区 域 
[] 流 活 站 I: 
Pp.o0 mm 妆 Po mm 问 
i 区 上 
had. on 中 Foo.000 mm 回 
而 用 祝 式 [LS IS0 - 机 向 
-4 | 
EE 
i 半 确 定 |] 地 应 用 」 关闭 | 


3.2.3 ” “属性” 对话 框 
3.2.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 入 :文本 框 : 设置 当前 图 纸 页 的 名 称 。 


29 
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5 文本 框 : 设置 图 样 比例 ， 
和 区 域 : 在 该 区 域 中 可 进行 图 纸 格式 的 设置 。 
g” 园 暗 ， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 可 设置 图 纸 的 幅面 大 小 ; 选中 昌明 未 复 选 框 ， 
则 在 图 形 区 显示 图 纸 界 线 ， 取 消 选 中 则 不 显示 。 
回 ;文本 框 : 显示 当前 图 纸 的 宽度 ， 不 可 编辑 ， 
加 ”文本 框 : 显示 当前 图 纸 的 高 度 ， 不 可 编辑 ， 
加 ”中 加 自 单 选项 : 纵向 放置 图 纸 。 
加 ”局 机 向 单 选项 : 横向 放置 图 纸 。 
@ ”投影 法 区 域 : 该 区 域 可 设置 投影 视角 的 类 型 ， 包 括 辕 第 角 投 影 法 标准 单 选项 和 
必 第 三 角 投 有 形 ] 去 标准 单 选 项 ， 
加。 和 第 一 明报 影 法 标准 单 选 项 : 用 第 一 角 投影 方式 排列 各 个 视图 ， 即 以 主 视图 ( 软件 
中 称 为 正视 图 ) 为 中 心 ， 仿 视图 在 其 下 方 ， 仰 视图 在 其 上 方 ， 左 视图 在 其 右 
侧 ， 右 视图 在 其 左 侧 ， 后 视图 在 其 左 侧 或 右 侧 ; 我 国 以 及 欧洲 采用 此 标准 。 
回 ”中 第 二 第 反 局 法 标准 单 选项 : 用 第 三 角 投 影 方式 排列 各 个 视图 , 即 以 主 视 图 为 中 心 ， 
俯视 图 在 其 上 方 ， 仰 视图 在 其 下 方 ， 左 视图 在 其 左 侧 ， 右 视图 在 其 右 侧 ， 后 
视图 在 其 左 侧 或 右 侧 ; 美国 采用 此 标准 。 
@ 创 成 式 视图 定位 弄 式 - 区 域 : 该 区 域 包括 局 委 件 进 界 框 中 心 单 选项 和 中 零件 30 轴 单 选项 . 
回 。 和 e 鹤 忻 过 界 框 中 心 单 选项 : 选中 该 单 选项 , 表示 根据 零件 边界 框 中 心 来 对 齐 视图 。 
回 富有 各 表单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 表 示 根 据 零件 3D 轴 来 对 齐 视图 。 
@ FE 或 区 域 .， 用 于 设置 打印 区 域 。 选 中 吕 锅 夺 复 选 框 ， 后面 的 各 选项 显示 为 可 
用 ; 在 | 应 用 格式 加 下拉 列表 中 可 选择 一 种 图 纸 规格 ， 此 时 在 和 EE: 文本 
框 中 会 自动 显示 出 当前 选择 图 纸 规格 的 尺寸 。 


3.3 创建 基本 工程 图 视图 


基本 视图 包括 主 视图 、 投 影视 图 、 等 轴 测 视图 及 局 级 主 视图 ， 本 市 主要 介绍 主 视图 、 
投影 视图 和 等 轴 测 视图 这 三 种 基本 视图 的 一 般 创 建 过 程 及 快速 创建 基本 视图 的 方法 。 


3.3.1 主 视图 


主 视图 是 工程 图 中 最 主要 的 视图 。 下 面 以 base01.CATpart 零件 模型 的 主 视 图 (图 3.3.1) 
为 例 ， 来 说 明 创 建 主 视图 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 打开 零件 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.03.01\base01.CATPart。 


Step2. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 计 昌 一 > | ES 

(2) 选择 新 建文 件 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 表征 沾 过 拉 us 抽 先 页， 单 
击 硬 确定 匀 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 不 下 拉 列表 中 选择 用 时 4, 在 .。 
加 Ki 式 下 拉 列 表 中 选择 巧 用; 先 ] 页 ， 选 中 思 模 向 单 选项 ， 单 击 “ 新 建 工程 图 ”对 话 杠 中 的 22。 
总 确定 匀 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 


视图 上 


Step3. 选择 命令 。 选 择 图 3.3.2 所 示 的 下 拉 菜 单 匡 达 


Sr 
1 生 30 视图 
四 投影 

入 辅助 
等 轴 测 视图 
图 二 高 级 正视 图 


儿 何 图 形 收 改 人 如。 ， 
hoa | 图片 向 导 


3.3.1 创建 主 视图 到 3.3.2 


2 命令， 此 时 系统 会 弹出 图 3.3.3 所 示 的 “视图 参数 ”对 话 框 ， 
读者 可 在 该 对 话 框 的 视图 名 称 和 暂 夺 :文本 框 中 快速 地 设置 视图 的 名 称 和 比例， 


视图 名 称 
标 度 5 
RN 辣 确 定 | 号 职 消 


3.3.3 “视图 参数 ”对 话 框 
Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 各 几何 图 形 上 选择 参考 平面 所 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 


>， 拓 下 委 件 模 型 窗口 。 
Step5. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 zx 平面 作为 投影 参考 平面 ， 系 统 返 回 工程 图 
窗口 ， 如 图 3.3.4 所 示 。 
说 明 : 用 户 也 可 以 通过 选取 一 点 和 一 条 直线 (或 中 心 线 )、 两 条 不 平行 的 直线 (或 中 心 
线 ) 或 三 个 不 共 线 的 点 的 方式 来 确定 投影 参考 平面 。 
Step6. 调整 投影 方向 。 在 系统 征 E 的 提示 下 。 在 窗口 的 右 
上 角 的 方向 控制 器 上 拖 动 绿色 的 “旋转 手柄 ” 逆 时 针 旋 转 90”， 结 果 如 图 3.3.5 所 示 。 
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一 Step7， 放 置 视图 。 拖 动 预 览 图 的 绿色 边框 调整 视图 至 合适 的 放置 位 置 ， 在 图 纸 上 单 
>。 >。 击 以 放置 主 视图 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 


eee 翻 转 按钮 
.旋转 手柄 


旋转 按钮 


3.3.4 “工程 图 ”窗口 
3.3.4 所 示 的 “工程 图 ”窗口 中 的 方向 控制 器 的 说 明 如 下 。 
@ 和 若 拖 动 方向 控制 器 中 的 “旋转 手柄 ” 逆 时 针 旋 转 60” 结 果 如 图 3.3.6 所 示 。 
| Dr awinel 


图 3.3.5 逆 时 针 旋 转 90。 图 3.3.6” 逆 时 针 旋 转 60* 
@。 若 单 击 一 次 方向 控制 器 中 的 右 侧 的 “翻转 按钮 ”按钮 圈 ， 引 果 如 图 3.3.7 所 示 . 
@ 。 基 单 击 一 次 方向 控制 器 中 的 上 侧 的 “翻转 按钮 " 按钮 国 国 有 果 如 图 3.3.8 所 示 . 


图 3.3.7 问 右 翻转 90° 图 3.3.8 ” 问 上 翻转 90° 
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3.3.2 ”投影 视图 


投影 视图 是 按照 投影 原理 从 已 有 的 视图 生成 的 新 视图 ， 利 用 此 命令 可 以 方便 地 从 正 ?2:、 


视图 生成 仰视 图 、 俯 视图、 右 视图 、 左 视图 和 后 视图 等 。 下 面 以 图 3.3.9 所 示 的 俯视 图 和 。。。 
左 视 图 为 例 ， 来 说 明 创建 投影 视图 的 一 般 操作 步 又。 。。。 
Step1. 打开 零件 文件 D:\cat2014.7\work\eh03.03.02\base02.CATPart。 ee 
Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.03.02\base02.CATDrawing。 eo. 


step3. 激活 主 视图 。 在 特征 树 中 双击 吨 国 出 图 (或 右 击 忠 国 测 图 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 Et 今 )， 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 驮 到 一 > —» ES 镶 庆 介 人 ， 

Step5. 观察 预览 。 移 动 鼠标 指针 到 主 视图 的 右 侧 ， 此 时 出 现 图 3.3.10 所 示 的 投影 视 
图 的 预览 


主 视图 、、 


.-“ 侨 视 图 


图 3.3.9 创建 投影 视图 

Step6. 放置 视图 。 确 认 预 览 图 正确 后 ， 单 击 女 标 左 键 ， 完 成 左 视图 的 创建 。 

说 明 : 将 鼠标 指针 移动 到 主 视 图 的 上 、 下 、 左 或 右 侧 ， 投 影视 图 会 相应 地 生成 仰视 图 、 
俐 视图 、 右 视图 或 左 视 图 的 预览 

Step7. 创建 俯视 图 。 选择 下 拉 菜 单 区 的 一 > EI 一 > Ei 
和 

说 明 : 

@ 在 创建 左 视图 、 右 视图 、 仰 视图 和 俯视 图 的 时 候 都 是 以 主 视图 为 参考 对 象 。 

@ 在 特征 树 中 双击 自 " 芍 向 图 使 其 激活 ， 然 后 选择 下 拉 和 菜单 
命令 ， 单 击 左 视图 的 右 侧 ， 则 生成 

以 主 视图 方向 观察 的 后 视图 (软件 中 称 为 “ 背 视 图 ”)。 
e ee 双击 号 eg 然后 选择 下 拉 菜 单 
> 令 ， 单 击 背 视图 的 右 侧 ， 则 会 生 
成 以 主 视图 方向 观察 的 右 视图 。 
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es 在 工程 图 中 创建 轴 测 图 的 目的 主要 是 为 了 方便 读 图 ， 它 也 是 作为 “一 般 ” 视 图 来 创建 


。。。 的。 通常 轴 测 图 是 作为 最 后 一 个 视图 添加 到 图 纸 上 的 。 下 面 以 图 3.3.11 所 示 的 轴 测 图 说 明 
2 。 其 操作 的 一 般 步 又 。 
gp Step1. 打开 零件 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.03.03\base03.CATPart。 
。。 Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.03.03\base03.CATDrawing。 
Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 蕊 到 一 > 一 >” EE 一 上 ET 
分。 


Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 30 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 | 
1 baseD3. CATPart 命令 ， 切换 到 零件 模型 窗 口 。 
Step5. 在 零件 模型 上 任意 位 置 单 击 ， 系 统 返 回 至 图 3.3.12 所 示 的 工程 图 窗口 。 


Drawinel 01.ChTINYrawine 


图 3.3.11 零件 工程 图 图 3.3.12 ”工程 图 窗口 
Step6. 调整 投影 方 辐 。 可 利用 图 3.3.12 所 示 的 方 同 控制 器 调整 视图 的 方 回 ， 本 例 将 
不 作 操 作 ， 直 接 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 以 完成 轴 测 图 的 创建 。 


对 轴 测 图 摆 放 方位 的 说 明 。 
@ 要 使 轴 测 图 的 摆 放 方位 满足 表达 要 求 ， 可 先 将 零件 模型 在 空间 中 摆 放 到 合适 的 视 
角 方位 ， 然 后 将 这 个 方位 保存 成 一 个 视图 名 称 (如 VIEW_1)。 在 工程 图 中 添加 轴 
测 图 时 ， 就 可 以 选取 已 保存 的 视图 方位 名 称 (如 VIEW_1 )， 进 行 视图 定向 。 这 种 
方法 很 灵活 ， 能 使 创建 的 轴 测 图 摆 放 成 任意 方位 ， 以 适应 不 同 的 表达 要 求 。 
@ 在 系统 返回 至 工程 图 窗口 时 ， 读 者 还 可 以 通过 方向 控制 器 调整 视图 ， 具 体操 作 方 
法 参照 创建 主 视图 时 对 方向 控制 器 的 说 明 。 
step7. 定义 比例 。 在 特征 树 中 右 击 ( 卫 国 曙 测 网 图 =-; ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
= 让 8 攻 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 几 各 自 区 域 的 纺 放 : 文本 框 中 输 
入 1:2， 单 击 总 确定 j 护 包 ， 
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Step8. 移动 轴 测 图 。 拖 动 视图 框架 移动 到 图 3.3.11 所 示 的 位 置 即 可 。 
说 明 : 对 视图 的 定义 比例 和 移动 会 在 后 面 的 章节 中 进行 详细 的 讲解 ， 这 里 就 不 再 介绍 。 。。。 


3.3.4 视图 创建 向 导 eee 


使 用 视图 创建 向 导 在 生成 工程 视图 时 可 以 快捷 地 同时 生成 多 个 视图 ， 节 约 创建 工程 图 。。。 
的 时 间 。 下 面 以 base04.CATpart 零件 模型 为 例 ,来 说 明 使 用 视图 创建 向 导 的 一 般 操作 步骤 。 22， 
Step1. 打开 零件 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.03.04\base04.CATPart。 
Step2. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > | 旧时 全 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 
(2) 选择 类 型 。 在“ 新建 ”对 话 框 的 | 表征 沾 这 拉 选项 ， 单 击 总 _ 兢 定 ] 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 
(3) 定义 图 纸 属 性 。 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 标 二 下 拉 列 表 中 选择 医生 页 ， 在 st 式 
下 拉 列 表 中 选择 国 豆 扩 项 ， 远 中 9 单 选 项 ， 单 击 语 L 确定 | 扩 钮 ， 进入 工程 图 工人 各， 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 到 一 > 一 > | 一 > bu 天 介 今 ， 
此 时 系统 弹出 图 3.3.13 所 示 的 “视图 向 导 (步骤 1/2): 预定 义 配置 ”对 话 框 。 
Step4. 选择 投影 方法 。 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 3” 按钮 冒 | 
此 时 会 在 预览 区 中 显示 三 个 视图 ， 如 图 3.3.14 所 示 。 


说 图 加 地 上 步骤 172) : 预定 从 配置 


第 
角 
投 
广 预览 区 
法 
的 
配 
置 
区 
域 + 正视 图 + 在 视图 十 
可 
十 央视 图 十 十 
十 十 十 
图 3.3.13 “视图 向 导 (步骤 1/2): 预定 义 配 置 ” 对 话 框 图 3.3.14 预览 区 域 
ee “视图 向 导 【〈 步 又 1/2): 预定 义 配 置 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
© 一 角 投 影 方法 的 配置 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 第 一 角 投影 方 法 的 配置 方式 ， 用 户 
ee 


回 昌 |， 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 1， 如 图 3.3.15 所 示 ， 
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回 BE 日 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投影 方法 的 配置 2， 如 图 3.3.16 所 示 ， 
加 "|. 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 3， 如 图 3.3.17 所 示 。 


+ 视图 + + + “+ 地 视图 上 + 正视 图 + 堪 视 图 + 
副 副 外 加 
+ 正视 图 + 在 视图 十 -而 视 图 + 正视 图 + + 全 视图 + + 

可 
十 十 十 十 十 昌 时 


图 3.3.15 第 一 角 投影 方法 的 配置 1 图 3.3.16 第 一 角 投 影 方法 的 配置 2 图 3.3.17 第 一 角 投 影 方法 的 配置 3 
回 “图 ， 单 去 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 4， 如 图 3.3.18 所 示 。 
回 器 |， 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投影 方法 的 配置 5， 如 图 3.3.19 所 示 。 
回 哆 ， 单 击 该 按钮 ， 表 示 使 用 第 一 角 投 影 方法 的 配置 6， 如 图 3.3.20 所 示 。 


+ ”+ 仰视 大 尘 轴 测 视图 + “+fip 视 图 轴 测 视图 十 
+ 右 视 图 + 正视 图 二 辆 加 司 
二 ee + 右 视图 + 正视 图 + 在 视图 + 背 视 图 十 
+ “+ 俯视 图 + 四 图 画 = 
要 + 全 视图 上 让 下 + 坟 视 图 十 十 
加 十 丰 


图 3.3.18 ”第 一 角 投 影 方法 的 配置 4 图 3.3.19 第 一 角 投 影 方法 的 配置 5 图 3.3.20 第 一 角 投 影 方法 的 配置 6 


@ 。 演 | 说 图 的 基 人 是 刘 :文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 数值 ， 可 以 控制 工程 图 中 视图 间 的 最 
小 距离 。 

Step5. 设置 视图 间 的 最 小 距离 。 在 该 对 话 框 的 每 ?视图 相 的 晤 小 虹 高 : 文本 框 中 输入 值 50， 
然后 单 击 正 三 步 淖 控 钮 ， 此 时 系统 弹出 图 3.3.21 所 示 的 “视图 向 导 ( 步 又 2/2): 布置 配 
置 ”对 话 框 。 

Step6. 添加 等 轴 测 视图 。 在 “视图 同 导 ( 步 又 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 中 单 击 “等 
轴 测 视图 ”按钮 励 ， 然 后 将 鼠标 指针 移动 至 图 3.3.21 所 示 的 位 置 单 击 。 

Step7. 在 “视图 向 导 〈 步 又 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 中 单 击 一 守成 中 校 钮 ， 完 成 视 
图 的 布局 。 

Step8. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 几何 图 形 上 选择 参考 面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 亲 单 国 四 
一 人 人 ， 切换 到 零件 模 型 窗口 。 

Step9. 选择 投影 平面 。 选 取 图 3.3.22 所 示 零 件 模型 中 的 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 
回 至 工程 图 窗口 。 

图 3.3.21 所 示 的 “视图 向 导 (步骤 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 添加 基本 视图 区 域 : 该 区 域 用 于 添加 基本 视图 ， 可 以 添加 一 个 或 多 个 视图 ， 添 加 

的 视图 可 在 布置 视图 区 中 进行 放置 
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外: 单 击 该 按钮 ， 可 将 主 视图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 
图 |， 单 击 该 按钮 ， 可 将 后 视图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 
图 |， 单 击 该 按钮 ， 可 将 俯视 图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 
图 | 单 击 该 按钮 ， 可 将 你 视图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 
加 | 单 击 该 按钮 ， 可 将 左 视 图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 
S| 单 击 该 按钮 ， 可 将 右 视图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 
范 ， 单 击 该 按钮， 测 视图 添加 到 预览 视图 区 域 中 。 
|; 单 击 该 按钮 , 可 清除 预览 区 中 的 所 有 视图 ， 清除 后 必须 重新 进行 添加 视图 ， 


凶 凶 凶 凶 和 


视图 问 字 ( 步骤 2;2 》: 布置 配置 


预览 视图 区 


移动 至 此 位 置 单 击 


鞍 区 本 刘 讨 潜 寺 训 


选取 此 平面 


3.3.21 “视图 向 导 步骤 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 3.3.22 ”选取 投影 平面 


Step10. 放置 视 狗 。 单 击 网 纸 生 成 基本 视 网 。 
Step11. 移动 基本 视图 。 拖 动 主 视图 的 视图 框架 到 图 3.3.23 所 示 的 位 置 即 可 。 


3.3.23 ”移动 基本 视图 


说 明 : 在 移动 视图 时 ， 应 先 将 视图 框架 显示 出 来 ， 否 则 不 能 进行 移动 ; 在 移动 时 选 
取 主 视图 的 框架 可 以 将 所 有 视图 同时 移动 。 
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3.4 ”视图 的 操作 


视图 的 操作 包括 新 建 图 纸 ， 移 动 与 锁定 视图 ， 对 齐 视 图 ， 旋 转 视 图 ， 隐 藏 、 显 示 和 删 
除 视图 ， 复 制 与 粘贴 视图 ， 视 图 的 显示 模式 及 更 新 视图 ， 本 节 将 分 别 介绍 以 上 视图 操作 的 


一 般 步 又。 


3.4.1 新建 图 纸 


在 工程 实践 中 ， 用 户 可 以 根据 实际 需要 ， 在 一 个 工程 图 中 增加 一 页 及 多 页 图 纸 ， 新 增 
加 的 图 纸 默认 使 用 原 有 图 纸 的 格式 。 下 面 介绍 增加 工程 图 图 纸 的 几 种 方法 ， 


万 法 一 : 
选择 下 拉 菜单 加 同一 w 一 区 国人 ， 示 统 会 自动 在 


特征 树 中 显示 新 增加 的 图 纸 。 
万 法 三 ; 


在 “绘图 ”工具 条 中 单 击 “ 新 建 图 纸 ” 按 钮 下， 系统 会 自动 在 特征 树 中 显示 新 增加 的 图 
纸 。 


3.4.2 ”视图 的 移动 


当 基 本 视图 创建 完成 后 ， 如 果 它 们 在 图 纸 上 的 位 置 不 合适 、 视 图 间距 太 小 或 太 大 ， 这 
时 就 需要 对 基本 视 岁 进行 移动 操作 ， 使 视图 摆 放 的 相对 位 置 合适 ， 同 时 使 独 纸 变 得 更 加 美 
观 明 了 。 

视图 的 移动 有 以 下 三 种 方法 。 

方法 一 : 根据 参考 视图 定位 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.04.02.01\base01.CATDrawing。 

Step2. 将 光标 停放 在 左 视图 的 框架 上 ， 此 时 光标 变 成 形状， 按 住 鼠 标 左 键 并 向 右 
移动 全 合适 的 位 置 后 放 开 。 

说 明 : 

@ ”如 果 窗 口中 没有 显示 视图 的 框架 ， 单 击 “ 可 视 化 ”工具 条 中 的 全 按钮 ， 即 可 显示 

视图 的 框架 。 
@ 由 于 系统 默认 是 “根据 参考 视图 定位 ”， 遵 循 “长 对 正 、 高 平 齐 、 宽 相等 ”的 原则 
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( 即 主 视 图 与 俯视 图 长 对 正 ， 主 视图 与 左 视图 高 平 齐 、 仿 视图 与 左 视 图 宽 相 等 )， ees 


@@@ 

故 用 户 移动 投影 视图 时 只 能 横向 或 纵向 移动 。。。 

@ 当 移 动 主 视图 时 ， 由 主 视图 生成 的 第 一 级 子 视 图 也 会 随 着 主 视图 的 移动 而 移动 , 但 2。 
移动 子 视图 时 父 视图 不 会 随 着 移动 . we 


step3. 在 特征 村 中 选择 且 " 轴 图 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 3.4.1 所 示 的 快捷 菜单 。。。。 


v/s) rsa = 本 也 当 四 呈 和信 、 人 、 5 一 >、 TZ 
中 依次 选择 用 > 攻 刘 2 思 汪 命令 ， 然 后 可 以 移动 该 视图 至 任意 位 置 。 。 
@@@ 
将 图 拓 中 
ee 设置 相对 位 置 
二 1 站 


不 根 据 和 参考 袖 图 定位 
重 查 
司 用 元 素 对 齐 视图 


讽 图 定位 


保 置 注 默 计 
3.4.1 ”快捷 染 单 

Step4. 再 次 在 特征 树 中 选择 外 芽 狐 图 节点 并 右 击 , 选 择 
命令 ， 左 视图 又 目 动 以 主 视图 为 基准 横 癌 对 齐 。 

方法 二 : 设置 相对 位 置 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.04.02.02\base02.CATDrawing。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 品 芍 秽 图 节点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
人 今 ， 系统 弹 出 图 3.4.2 所 示 的 操作 器 。 

Step3. 在 系统 革 Pssass ss 的 提示 下 ， 拖 动 操作 器 的 绿色 端点 ， 
可 使 堪 视图 绕 手 柄 的 另 一 端点 转动 , 如 图 3.4.2 所 示 ; 拖 动手 柄 可 使 左 视图 治 手柄 方向 移动 ， 
如 图 3.4.3 所 示 。 


讽 图 下 位 上 本 “办 后 等 尖 读 图 定位 


图 3.4.2 设置 相对 位 置 图 3.4.3 ”移动 左 视 图 


Step4. 单 击 图 3.4.4 所 示 的 圆 环 位 置 ， 设 置 该 圆 环 与 绿色 端点 重合 ， 如 图 3.4.5 所 示 :; 
在 视图 区 任意 位 置 单 击 ， 关 闭 操作 器 ， 终 止 操作 。 

方法 三 : 重 仅 视图 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.04.02.03\base03.CATDrawing。 

Step2. 在 特征 树 中 右 击 号 荐 完 图 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 


个 人 
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图 3.4.4 移动 视图 图 3.4.5 更换 手柄 端点 


Step3， 在 系统 单 击 要 与 其 他 视图 重要 的 视图 "的 提示 下 ， 单 击 俯视 图 ， 结 果 如 图 3.4.6 所 示 。 

说 明 : 若 在 特征 树 中 选择 四国 团 图 六 总， 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
> EE 人 ^. 在 系 统 单 击 雪 导 其 他 视图 重音 的 视图 。 的 提示 下 ， 单 击 俯视 图 ， 则 会 带 
动 左 视图 一 起 移动 ， 结 果 如 图 3.4.7 所 示 。 


图 3.4.6 重视 图 图 3.4.7 重 琶 视图 


3.4.3 ”视图 的 对 齐 


当 基 本 视图 创建 完成 后 发 生 了 移动 ， 这 时 可 通过 “使 用 元 系 对 齐 视 图 ”命令 使 基准 元 
系 对 齐 ， 从 而 将 视图 摆 放 到 合适 的 位 置 。 

下 面 以 左 视 图 对 齐 为 例 讲解 视图 对 齐 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.04.03\base06.CATDrawing。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 号 国 浅 图 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 


治国 人 、 人 
庆祝 图 命令 。 


Step3. 在 系统 选择 去 对 齐 或 查 加 的 第 一 个 元 素 ( 直线 、 贺 或 点 ) 。 的 提示 下 ， 选 取 图 3.4.8 所 示 的 边线 
1 为 第 一 元 素 ， 然 后 在 系统 选择 要 对 齐 或 达 加 的 第 二 个 元 素 ,确保 它 与 第 一 个 元 素 的 类 型 相同 。 的 提示 下 ， 选 取 


图 3.4.8 所 示 的 边线 2 为 第 二 元 素 ， 结 果 如 图 3.4.9 所 示 。 


视 性 定位 k m= 使 用 NE 和 


3.4.4 视图 的 旋转 


将 基本 视图 旋转 一 定 的 角度 可 通过 修改 其 属性 来 完成 。 下 面 以 图 3.4.10a 所 示 的 元 视图 
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为 例 讲解 视图 旋转 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.04.04\base07.CATDrawing。 
Step2. 在 特征 树 中 右 击 号 荐 先 图 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 

系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 在 该 对 话 框 的 由 并 和 5 向 区 域 的 第 度 : 文 本 框 中 输入 数值 30， 单 击 意 确定 | 护 馈 ， 


结果 如 图 3.4.10b 所 示 。 
| Ei 
SN 


图 3.4.9 ”对 齐 视图 后 


ml 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 3.4.10 ”旋转 视图 
说 明 : 妆 改 变 任 何 一 个 视图 的 旋转 角度 时 ， 其 他 视图 不 受 其 影响 ; 但 使 用 旋转 后 的 
视图 进行 投影 而 生成 的 视图 是 以 旋转 后 的 视图 为 参考 。 


3.4.5 ”视图 的 隐藏 、 显 示 和 删除 


对 于 大 型 复杂 的 工程 图 ， 盛 其 是 有 成 百 上 千 个 零件 的 复杂 装配 图 ， 视 图 的 打开 、 再 生 
与 重新 绘制 等 操作 往往 会 占用 系统 很 多 资源 。 所 以 应 对 某 些 不 重要 的 或 暂时 用 不 到 的 视图 
采取 隐藏 操作 ， 将 其 暂时 从 图 纸 中 隐藏 ， 当 要 进行 编辑 时 再 将 视图 显示 出 来 ， 而 对 于 不 十 
要 的 视图 则 可 以 将 其 删除 。 


1. 隐藏 视图 


下 面 以 图 3.4.11a 所 示 的 傅 视 图 为 例 讲 解 隐藏 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.04.05\base08.CATDrawing。 
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Step2. 在 特征 树 中 右 击 号 睛 视图 节点 ， 
令 ， 结 果 如 图 3.4.11b 所 示 。 


| 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 3.4.11 隐藏 视图 


2. 显示 视图 


若 想 将 隐藏 的 视图 显示 出 来 ， 只 需 在 特征 树 中 右 击 * 情 视 图 节点 ， 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 恩人 仿 RI 


3. 删除 视图 


要 将 某 个 视图 删除 ， 先 在 特征 树 中 右 击 该 视图 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

命令 ， 或 选中 要 删除 的 视图 直接 按 Delete 键 。 

说 明 : 对 于 视图 的 隐藏 、 显 示 和 删除 操作 ， 除 了 在 特征 树 中 选取 视图 ， 还 可 以 直接 在 
图 纸 中 单 击 视图 框架 进行 选取 。 


3.4.6 ”视图 的 复制 与 煌 由 


下 面 以 图 3.4.12a 所 示 的 视图 为 例 讲 解 复制 与 粘贴 视图 的 一 般 操 作 步 又。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work/ch03.04.06\base09.CATDrawing。 


图 3.4.12 复制 视图 


Step2， 选择 复制 对 象 。 在 特征 树 中 右 击 吧 国 贺 图 -i ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


命令 ， 此 时 
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在 特征 树 中 会 生成 一 个 新 的 节点 -6 六 图 加 |. 
Step4. 移动 复制 的 视图 。 将 光标 停放 在 视图 的 框架 上 ， 此 时 光标 会 变 成 从? 形状 ， 按 
住 鼠 标 左 键 并 移动 至 合适 的 位 置 后 放 开 ， 结 果 如 图 3.4.12b 所 示 。 
说 明 : 上 述 操作 是 在 当前 图 纸 的 复制 与 粘贴 ， 还 可 以 将 复制 的 视图 粘贴 到 其 他 图 
纸 中 。 


3.4.7 ”视图 的 显示 模式 


在 CATIA 的 工程 图 工作 台中 , 在 特征 树 中 右 击 某 一 视图 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 通 过 访 对 话 框 可 以 设置 视图 的 显示 模式 。 下 面 
介绍 几 种 常用 选项 的 含义 。 

e 汪 选中 该 复 选 枉 ， 视 图 中 的 不 可 见 边 线 以 虚线 显示 ， 如 图 3.4.13 所 示 。 

e@ 中 必 宫 ,选中 该 复 选 框 ， 视 图 中 显示 中 心 线 ， 如 图 3.4.14 所 示 。 

@ 号 雪 格 ， 选中 该 复 选 杠 ， 视 图 中 只 显示 可 见 边 ， 如 图 3.4.15 所 示 。 


| 


图 3.4.13 ”隐藏 线 图 3.4.14 ”中 心 线 图 3.4.1$ 3D 规格 
@ 电 红 间 色 ,选中 该 复 选 框 ， 视 图 中 的 线条 颜色 显示 为 三 维 模型 的 颜色 ， 如 图 3.4.16 
所 示 。 


e@ 中 铀 : 选中 该 复 选 框 ， 视 图 中 显示 轴线 ， 如 图 3.4.17 所 示 。 

@ “由 ， 选中 该 复 选 框 ， 然 后 选中 四 妆 蜡 单 选 项 ， 视 图 中 显示 边界 线 ， 如 图 3.4.18 
所 示 ; 选中 该 复 选 框 ， 然 后 选中 四 管 单 选项 ， 视 图 中 显示 符号 ， 如 图 3.4.19 所 
示 ; 选中 该 复 选 框 ， 然 后 选中 转折 们 原 恕 浊 占 单 选项 ， 视 图 中 显示 近似 的 原始 边 ， 如 
图 3.4.20 所 示 ; 选中 该 复 选 框 ， 然 后 选中 抽 襄 的 原 雹 当 族 单 选项 ， 视 图 中 显示 投影 
的 原始 边 ， 一 般 都 采用 这 种 样式 ， 如 图 3.4.21 所 示 。 


图 3.4.16 3D 颜色 图 3.4.17 轴线 图 3.4.18 圆 角 -边界 
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a 图 3.4.19 圆 角 -符号 图 3.4.20 圆 角 -近似 原始 边 图 3.4.21 贺 角 -投影 的 原始 边 
Ws 下 和 面 以 零件 模型 base10.CATDrawing 的 左 视 图 为 例 ， 来 说 明 如 何 通 过 “视图 显示 ”操作 


将 左 视图 设置 为 号 隐 遍 绕 显示 状态 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.04.07\base10.CATDrawing。 
step2. 在 特征 树 中 右 击 国 岗 图 i 点, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 豆 呈 可 车 复 选 框 ， 其 他 参数 设置 如 图 3.4.22 所 示 。 
Step4. 单 击 . 局 确定 | 控 钮 ， 完 成 操作 ，。 
说 明 : 一 般 情况 下 ， 在 工程 图 中 选中 下 中 心 线 、 书 纹 规 格 、 扎 轴 和 书 国 外 四 个 复 选 框 来 
定义 视图 的 显示 模式 。 


命令 
DD 


令 , 系 


尾 性 了 【区 | 
当前 选择 : | 在 视 图 /i ew 了 akelp. iD 图纸 .1 "| 


后 圆 角 七 过 界 器 30 点 品 3D 符号 继承 
fLI 符号 呈 符号 [x "| 
近 岂 原 娟 过 上 口 30 总 框 感 可 隐 癌 
fi 损 融 的 原 娟 过 线 中 始终 可 视 


图 3.4.22 “属性 ”对 话 框 


3.4.8 ”更 新 视图 


如 果 在 零件 设计 工作 台中 修改 了 零件 模型 ， 那 么 该 零件 的 工程 图 也 要 进行 相应 的 更 新 
才能 保持 图 样 与 模型 的 表达 一 致 。 下 面 以 主 视图 为 例 来 讲解 更 新 视图 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 图 3.4.23 所 示 的 零件 模型 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.04.08\base.CATPart。 

Step2. 打开 图 3.4.24 所 示 的 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.04.08\base. 
CATDrawing。 
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图 3.4.23 ”零件 模型 图 3.4.24 工程 图 
Step3. 更 改 三 维 模型 参数 。 
(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 加 合生 ， 切 换 到 零件 模型 窗口 。 
(2) 删除 特征 。 在 特征 树 中 单 击 蕊 国 轩 刚 厂 国 w， 勾 后 先 取 公国 全 国 并 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 册 命 分， 系统 弹出 “删除 ”对 话 框 ， 单 击 总 确定 | 校 馈 ， 
将 此 特征 删除 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.4.25 ”修改 截面 草图 尺寸 
Step4. 更 新 工程 图 。 
(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 一 一 > 全 人 ， 切换 到 工程 图 窗口 。 
说 明 : 此 时 特征 树 的 图 标 已 经 发 生变 化 ， 如 图 3.4.26 所 示 。 


DAaSe 
S$ 吕 
> La ra 


a) 修改 模型 前 b) 修改 模型 后 
图 3.4.26 工程 图 的 特征 树 


1 


| 


(2) 更 新 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 缚 一 [C2 后 天 浊 攻 命令 ， 结 果 如 图 3.4.27b 所 示 。 
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a) 更 新 前 b) 更 新 后 


3.4.27 更 新 工程 图 


(3) 删除 多 余 尺 寸 。 选 取 图 3.4.27b 所 示 的 尺寸 B60 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 
命令 ， 将 此 尺寸 删除 。 


说 明 : 
@ 尺寸 G60 所 表达 的 特征 在 零件 模型 中 已 经 被 删 掉 ， 此 时 该 尺寸 是 一 个 多 余 的 尺寸 ， 
故 将 其 删 掉 。 


@ 在 完成 修改 需要 保存 工程 图 时 ， 应 先 保存 零件 模型 文件 再 保存 工程 图 文件 ， 否 则 
系统 将 会 报错 。 


3.5 ”创建 工程 图 高 级 视图 


工程 图 高 级 视图 包括 全 谢 视 图 、 半 剂 视图、 局 部 训 视 图 、 阶 梯 齐 视图、 旋转 训 视 图 、 
破 断 视图 、 移 出 断面 和 辅助 视图 等 ， 本 节 将 分 别 介绍 创建 以 上 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 


3.5.1 全 前 人 钢 匈 


全 放 视 图 是 用 剖 切 平面 完全 地 放 开 零件 ， 将 处 于 观察 者 和 齐 切 平面 之 间 的 部 分 移 去 ， 
而 将 其 他 部 分 回 投 影 面 投影 所 得 的 图 形 。 下面 以 图 3.5.1 所 示 的 全 痢 视 图 为 例 来 说 明 创 建 全 
剖 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 


I 
3.5.1 创建 全 训 视 图 
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Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.01\cutaway_view. CATDrawing。 
step2， 选 择 命令 。 在 特征 树 中 双击 他国 国 图 /激活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 。。。 


3 中 [上 | 原 员 加 1 遍 匀 之 空 ||* 败 一 

mdjy> 视图 上 mmjp> mp | 坑 称 训 视 图 命令 ， 如 图 3.5.2 所 示 。 5 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
投 癌 eee 
@@@ 
截面 出 坟 称 前 视图 ee 
ls 详细 信息 可 扩 对 弃 剖 视图 四 
工程 图 @@e@ 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 越前 四 旧 坊 移 截面 分 害 

几何 图 带 优 必 断 开 视图 》 闻 四 对齐 截面 分 害 

和 9 图 片 . ET 向 导 k 


图 3.5.2 “插入 ”下 拉 菜 单 
Step3. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 国生 es 下 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.3 所 示 的 剖 切 线 


(绘制 前 切 线 时 ， 根 据 系统 馆 到 这 绕 ， 单 击 或 双击 结束 交 折 定 攻 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 
的 绘制 )， 将 光标 移 至 主 视图 的 右 侧 ， 系 统 显示 图 3.5.3 所 示 的 全 剖 视图 预览 


绘制 此 剖 切 线 .、 


图 3.5.3 ”创建 剖 切 线 
Step4. 放置 视图 。 在 主 视 图 的 右 侧 单 击 来 放置 全 衣 视 图 ， 完 成 全 训 视 图 的 创建 。 
说 明 : 双击 全 剖 视 图 中 的 剖面 线 ， 系 统 弹 出 图 3.5.4 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 
框 中 可 以 修改 剖面 线 的 类 和 型、 角度、 颜色 、 间 距 、 线 型 、 偏 移 和 厚度 等 属性 。 


尾 性 回力 
当前 选择 : [此 成 的 外 形 / HLrVi sewFeat. 17 音 上岗 图 上 | 


阵列 | 图 形 | 特征 属性 | 


名 称 :| 类 型 : [阴影 上 二 | 


用 诉 : 让 加 
阴影 11 | 
入 度 : [nim we 加 5 [二 二 
站 蝶 : F. O00 mm 3 维 型 : | | 
起 物 : 了 了 DOD mm 加 妾 这 : E 


全 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 
图 3.5.4 “属性 ”对 话 框 


CATIA V5-6R2014 


工程 图 教程 
,。。 3.5.2 半 训 视图 与 半 视 图 
0 半 章 视图 中 ， 参 照 平面 指定 的 一 侧 以 剖 视 图 显示 ， 而 另 一 侧 以 普通 视图 显示 。 
。。。 半 视 图 只 显示 截面 指定 一 侧 的 视图 ， 另 一 半 不 显示 ， 常 用 于 表达 具有 对 称 形状 的 零件 
。。。 模型， 使 视图 简洁 明了 。 
a 半 章 视图 和 半 视 图 分 别 如 图 3.5.5 和 图 3.5.6 所 示 ， 下 面 分 别 介 绍 其 创建 的 一 般 操作 


国生 


图 3.5.5” 半 痢 视图 图 3.5.6 半 视 图 


1. 创建 半 刘 视图 


Stepl. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.02.01\cuthalf_view.CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 所 篆 钢 图 以 激活 俯视 图 ， 选择 下 拉 菜单 
本 一 > 一 一 > TE . 

Step3. 绘制 前 切线 。 在 系统 寺 寞 后 ees 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.7 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 宇和 入 站 而 到 全 而 后 案 下 席 生 拓 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 痢 切 线 
的 绘制 )。 

Step4. 放置 视图 。 在 作 视 图 的 上 侧 单 击 来 放置 半 谢 视图 ， 完 成 半 训 视图 的 创建 。 


2. 创建 半 视 图 


Stepl. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.02.02\half_view.CATDrawing。 

step2， 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 9 国 加 图 wv/ 激活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 
"~ 一 > 一 > 村 
Step3. 绘制 剪裁 范围 。 在 系统 党 中 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.8 所 示 的 4 条 直线 ， 半 
视图 结束 如 图 3.5.6 所 示 。 


扩 床 了 区 
全 今 。 


mp oto 


绘制 此 剖 切 线 、 


图 3.5.7 ”绘制 剖 切 线 图 3.5.8 ”绘制 剪裁 范围 

说 明 : 

@ 在 绘制 半 剖 视图 的 剖 切 线 时 ， 剖 切线 的 长 度 应 超出 模型 的 实体 边界 ， 否 则 不 能 
创建 完整 的 半 剖 视图 。 

@ 在 绘制 半 视 图 的 剖 切 线 时 ， 要 以 中 心 线 为 参考 线 ， 绘 制 的 封闭 的 剖 切 线 轮 谋 只 
要 包括 图 3.5.8 所 示 的 一 半 即 可 。 

@ 在 创建 半 视 图 时 ， 也 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 区 一 > 2 一 
mdj> 让 nm 草 这 的 快速 乱 前 坨 序 命令 ， 在 系统 单 击 第 一 总 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.8 所 示 的 4 
条 直线 ， 其 结果 会 在 半 视 图 中 显示 出 剖 切 线 的 轮廓 ， 如 图 3.5.9 所 示 。 


图 3.5.9” 半 视图 


3.5.3 局 部 副 视 图 与 局 部 视图 


局 部 训 视 图 是 用 剖 切 面 局 部 地 前 开 零件 所 得 的 视 岁 ， 可 用 于 东 些 复杂 的 视图 中 ， 使 图 
样 更 加 清晰 ， 增 加 可 读 性 。 在 一 个 视图 中 可 有 多 个 局 部 截面 ， 这 些 截面 可 以 不 在 一 个 平面 
上 ， 用 以 更 加 全 面 地 表达 零件 的 结构 。 

局 部 视图 只 显示 视图 的 条 个 区 域 ， 创 建 时 需 先 指定 一 个 参照 点 作为 圆心 ， 并 以 此 圆心 
引出 一 个 贺 ， 生 成 的 局 部 视图 将 显示 以 此 圆 为 边界 的 区 域 。 

局 部 剖 视 图 和 局 部 视图 分 别 如 图 3.5.10 和 图 3.5.11 所 示 ， 下 面 分 别 介绍 其 创建 的 一 般 


操作 步骤 。 


1. 创建 局 部 剖 视 图 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.03.01\part_cutaway_view.CATDrawing。 
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ee step2， 选 择 命 令 。 在 特征 树 中 双击 公国 国 图 久 激 活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
如 图 3.5.12 所 示 。 


oo 
wp 


图 3.5.10 局 部 剖 视 图 图 3.5.11 局 部 视图 


投影 
截面 
详细 人 情 息 ? 
裁剪 ; [为 局 部 视图 


站 剖面 视图 


断 开 讽 图 


儿 何 图 形 收 路 前) 


呈 图 片 : 癌 导 g 
3.5.12 “插入 ”下 拉 菜 六 


册 | 添加 30 栽 苑 


Step3. 绘制 图 3.5.13 所 示 的 封闭 剖 切 范围 ， 此 时 系统 弹出 图 3.5.14 所 示 的 “3D 查看 颖 ” 
对 话 框 。 

Step4. 移动 剖 切 平面 。 在 系统 Ww 下 负 吉 全 用 元 条 迁 泽 下 向 生生 多 提示 下 ， 将 图 形 窗口 中 的 训 
切 平面 移 至 图 3.5.15 所 示 的 位 置 。 


绘制 此 封闭 剖 切 范围 


图 3.5.13 。 绘制 剖 切 范围 图 3.5.14 “3D 查看 器 ”对 话 框 
说 明 : 


@ 拖 动 “3D 查看 器 ”中 的 剖 切 平面 ， 即 可 移动 剖 切 平面 的 位 置 。 
@ 除了 拖 动 剖 切 平面 来 改变 其 位 置 外 ， 还 可 以 在 其 他 的 视图 中 指定 参照 平面 并 定 
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义 深 度 来 限定 间 切 平面 的 位 置 。 
Step5. 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 。 


图 3.5.15 “3D 查看 器 ”对话 框 
2. 创建 局 部 视图 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.03.02\part_away_view.CATD rawinsg。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 “9 国 酌 图 激活 主 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
=> 攻 山 汪 国 > 命令 。 
Step3. 绘制 视图 范围 。 在 系统 天 二 下 二 芋头 是 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.16 所 示 的 
视图 范围 ， 结 条 如 图 3.5.11 所 示 。 
说 明 : 在 创建 局 部 视图 时 , 也 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 放 公 一 > 一 > 革 全 的 
pt 束 夭 的 命 令 ， 查 系统 选择 一 总 或 单 击 以 到 愉 图 心 的 提示 下 , 绘制 图 3.5.16 所 示 的 剖 切 线 ， 
其 结果 会 在 局 部 视图 中 显示 出 训 切 线 的 轮廓 ， 如 图 3.5.17 所 示 。 


而 
Ta 


图 3.5.16 ”绘制 视图 范围 图 3.5.17 局 部 视图 
3.5.4 ”阶梯 训 视 图 


阶 柳 放 视图 是 用 多 个 平行 的 谢 切 平面 来 创建 的 剖 视 图 ， 它 与 全 剂 视图 在 本 质 上 没有 区 别 。 
下 面 创建 图 3.5.18 所 示 的 阶 柳 训 视图 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 。 
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Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.04\stepped_cutting_view. CATDrawing。 
step2， 显示 隐藏 线 。 在 特征 树 中 右 击 9 国 出 图 二 二， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
= 散 轩 命令， 然后 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 巨 隐 痪 线 复 选 框 ， 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 关 闭 “ 属 
性 ”对 话 框 。 
step3， 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 吧 国 岗 图 久 激 活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
"、 一 p> BE 一 > lS. 
Step4. 绘制 剖 切线 。 绘 制图 3.5.19 所 示 的 剖 切 线 , 完成 后 系统 显示 阶梯 剖 视图 的 预览 


3 


] |- 绘制 此 剖 切 线 
RS 
0 
一 -一 一 
| 
图 3.5.18 ”阶梯 旗 视 图 图 3.5.19 ”绘制 剖 切 线 


Step5. 放置 视图 。 选 择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 完 成 阶梯 剖 视 图 的 创建 。 


3.5.5 ”这 转 神 视 图 与 旋转 视图 


旋转 训 视 图 是 由 相交 的 训 切 平面 询 开 等 件 , 并 将 截面 旋转 到 平行 于 投影 面 的 截面 视图 。 

旋转 视图 义 叫 旋转 截面 视图 ， 它 主要 用 于 表达 剂 截面 的 形状 ， 即 只 显示 被 误 切 平面 误 
切 到 的 部 分 。 

下 面 分 别 介绍 创建 旋转 前 视图 〈 图 3.5.20) 和 旋转 视图 (图 3.5.21) 的 一 般 操作 步骤 。 


图 3.5.20 ”旋转 冲 视 图 图 3.5.21 旋转 视图 


1. 创建 旋转 剂 视图 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.05.01\revolved_cutting_view. CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 把 请 到 图 以 激活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜单 
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命令 ， 如 图 3.5.22 所 示 。 


团 辐 坊 移 剖 视 图 
出 对 齐 剖 视图 


工程 图 详细 情 息 四 日 坊 称 截面 分 害 
SEE 裁 前 自 因 对 半截 面 分 害 
0 k 
几何 图 形 收 改 i 


aa 图片， 本 
3.5.22 “插入 ”下 拉 沫 单 
Step3. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 关 es os 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.23 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 夺 尝 加 各， 早 击 或 以 击 千 末 纶 懂 定 区 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 
的 绘制 )。 


要 所 始 关 
绘制 此 章 切 线 j-- 起 始 端 


3.5.23 ”绘制 前 切线 


Step4. 放置 视图 。 单 击 主 视图 的 右 侧 来 放置 旋转 训 视 图 ， 完 成 旋转 训 视 图 的 创建 ， 如 图 
3.5.20 所 示 。 

2. 创建 旋转 视图 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.05.02\revolved_view.CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 和 ea 国 现 国 以 激活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 * 

> A np ed 命令 。 
Step3. 绘制 前 切线 。 在 系统 宇 Ses Eee 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.23 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 剖 切 线 时 , 根据 系统 富村 2 全 站 机 可 光 击 后 末 下 计生 拓 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 
的 绘制 )。 

Step4. 放置 视图 。 单 击 主 视图 的 右 侧 来 放置 旋转 视图 , 完成 旋转 视图 的 创建 , 如 图 3.5.21 
所 示 。 
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“3.5.6 放大 视图 


放大 视图 是 将 零件 的 部 分 结构 用 大 于 原 图 形 所 采用 的 比例 显示 出 的 图 形 ， 放 置 时 应 尽 


。。。 。 量 放 在 被 放大 部 位 的 附近 。 用 户 可 通过 县 的 一 > —» EIEN on 
。。。 个 命令 来 完成 相应 放大 视图 的 创建 。 
人 下 面 对 这 四 种 命令 分 别 介绍 其 使 用 的 一 般 操 作 步 又 。 


1. 详细 信息 及 快速 详 医 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.06.01\cutaway_view. CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 如 章句 图 1 二 ， 激 活 剖 视图 ， 选 择 下 拉 菜 
> —> Mis 命令 ， 如 图 3.5.24 所 示 。 


投影 } 
截面 
视图 1 一 一 一 
工程 图 款 明 } 不 思 草 终 的 详 图 轮 廊 
i 断 开 视 图 ， 一 块 速 详 图 
国 枉 : 


3.5.24 “插入 ”下 拉 沫 单 
Step3. 定义 放大 区 域 。 
(1) 选取 放大 区 域 的 圆心 。 在 系统 天 Eeeadt 的 提示 下 ， 在 全 剖 视 图 中 选取 
图 3.5.25 所 示 的 点 为 圆心 位 置 。 
(2) 绘制 放大 区 域 。 在 系统 天 Set 二 CE 的 提示 下 移动 鼠标 ， 绘 制图 3.5.26 所 
示 的 圆 为 要 放大 的 区 域 ， 此 时 系统 显示 评 图 的 预览 图 。 


绘制 此 加 


图 3.5.25 ”选取 放大 范围 的 圆心 图 3.5.26 ”绘制 放大 范围 


Step4. 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 来 放置 详 图 。 
Step5. 修改 详 图 的 比例 和 标识 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 2 国 国 国 +; ss ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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统 弹 出 图 3.5.27 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


尾 性 阿 四 
当前 选择 : [ 详 图 BVi ewhakelp. 187 图 眶 .1 | 
视图 | 图 形 | 
比 便 和 方向 i 
角度 :ase | ; 纺 放 :EL FF 
人 让 一 
六] 陷 疗 占 后 中心 上 线 国 3 澡 规格 [3 颜色 
视图 名 称 ISRC ， 
前 络 'ID ! 后妈 
区 中 
TR 
人 | 名 确定 」 总 应 用 | 关闭 | 


3.5.27 “属性 ”对 话 框 

(2) 修改 详 图 比例 。 在 “属性 ”对 话 框 的 号 昌 区域 的 图: 文本 框 中 输入 比例 
值 1:1。 

说 明 : 缩放 比例 是 对 比 零 件 真 实 尺 寸 值 来 计算 的 ， 因 为 剖 视 图 采用 的 是 缩小 比例 2:1， 
所 以 这 里 输入 1:1， 即 相当 于 在 剖 视 图 的 基础 上 放大 了 1 倍 。 

(3) 修改 详 图 标识 。 在 “属性 ”对 话 框 的 人 四 六 区域 的 ”文本 框 中 输入 文本 工 。 

(4) 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 详 图 属性 的 修改 ， 结 果 如 图 3.5.28 所 示 。 

说 明 : 在 创建 放大 图 时 ， 也 可 以 选择 下 拉 菜 单 放 一 > Bil 
地 快速 详 图 命令 ， 在 系统 选择 一 点 或 单 击 以 定 党 图 心 的 提示 下 ， 绘 制图 3.5.26 所 示 的 圆 ， 


结果 会 在 放大 图 中 显示 出 放大 区 域 的 轮 廊 ， 如 图 3.5.29 所 示 。 


图 3.5.28 ”创建 详 图 图 3.5.29 ”创建 快速 详 图 


2. 草 绘 的 详 图 轮廓 及 草 绘 的 快速 详 图 轮廓 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.06.02\cutaway_view. CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 妇 国 各 图 轩 1 司 ， 激 活 剖 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
> pe dS. 

Step3. 绘制 放大 区 域 。 在 系统 二 于 有 的 提示 下 , 绘制 图 3.5.30 所 示 的 封闭 线段 为 放 
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图 3.5.30 ”绘制 放大 区 域 轮 启 

Step4. 选择 合适 的 位 置 单 击 来 放置 详 图 。 

Step5. 修改 详 图 的 比例 和 标识 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 犁 汪 国 国 攻 点， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 修改 详 图 视图 的 比例 。 在 “属性 ”对 话 框 的 由 9W 身 区域 的 弦 放 : 文本 框 中 输入 
比例 值 1: 1。 

说 明 : 若 默 认 的 比例 值 是 1:1， 此 时 就 不 需要 输入 。 

(3) 修改 详 图 视图 的 标识 。 在 “属性 ”对 话 框 的 视图 鳃 区 域 的 了 了 文本 框 中 输入 文 


命令 ， 系 


(4) 单 击 .总 确定 j 控 钮 ， 完 成 详 图 视图 属性 的 修改 ， 结 果 如 图 3.5.31 所 示 。 
可 图 


图 3.5.31 创建 草 绘 的 详 图 轮 亡 图 3.5.32 创建 草 给 的 快速 详 图 轮 亡 
3.5.7” 破 断 视 图 


在 机 械 制图 中 ， 经 第 过 到 一 些 较 长 且 没 有 变化 的 零件 ， 石 要 整个 绘制 零件 的 形状 ,十 用 
大 幅面 的 图 纸 。 为 了 既 市 省 图 纸 幅 面 ， 叉 可 以 反映 等 件 形 状 尺 寸 ， 在 实际 绘图 中 常 采 用 破 断 
视图 。 破 断 视图 指 的 是 从 零 件 视 图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 部 分 合并 成 
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一 个 带 破 断 线 的 视图 。 下 面 创建 图 3.5.33 所 示 的 破 断 视图 ， 其 一 役 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.07\broken_view.CATDrawing。 


Step2. 在 特征 树 中 双击 印 5 大 岗 加 激活 主 视 图 ， 选 择 下 拉 某 单 E 一 > 时 开 


图 3.5.33 ”创建 破 断 视 网 


Step3. 在 系统 在 记 图 中 选择 一 个 点 以 指示 第 一 囊 甸 线 的 位 置 。 的 提示 下 , 单 击 图 3.5.34 所 示 的 中 心 线 ， 
以 选择 破 断 起 点 。 

说 明 : 此 时 系统 出 现 图 3.5.34 所 示 的 一 条 绿色 实 线 和 一 条 绿色 虚线 ， 两 者 相互 垂直 ， 
实 线 表示 破 断 的 起 始 位 置 。 移 动 鼠 标 指针 时 ， 实 线 和 虚线 相互 转换 ， 


个 ,\ 疆 
单 击 此 竖 直 线 - 一 在 此 处 单 击 中 心 线 


图 3.5.34 选择 起 始 位 置 


Step4， 在 系统 硬是 凤 提示 下 ， 单 击 图 3.5.34 所 示 的 竖 直 线 ， 
即 确定 破 断 方 回 为 竖 直 破 断 。 

说 明 : 此 时 系统 出 现 图 3.5.35 所 示 的 两 条 红色 实 线 ， 红 色 实 线 表明 此 区 域 不 能 选择 第 
二 个 前 切线 ， 

Step5. 在 系 纹 ES 的 提示 下 ,在 图 3.5.35 上 所 示 的 位 置 单 击 
以 确定 终止 位 置 。 


在 此 处 单 击 


图 3.$.3$ ”选择 终止 位 置 


Step6. 放置 视图 。 在 图 纸 中 的 任意 位 置 单 击 ， 完 成 破 断 视图 的 创建 ， 如 图 3.5.33 所 


人 小。 


3.5.8 移出 断面 


移出 断面 也 被 称 为 移出 训 面 ， 和 常用 在 只 需 表 达 零 件 断 面 的 场合 下 ， 这 样 可 以 使 视图 简 
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。。。 化 , 又 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 懂 . 用 户 可 通过 国 一 国 于 > E 


pb 下 拉 采 单 中 的 两 个 命令 来 完成 移出 断面 的 创建 。 

pd 下 面 分 别 介绍 这 两 种 命令 创建 移出 放 面 的 一 般 操 作 步 又 。 

ee。 1， 偏 移 截 面 分 割 

gp Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.08.01\sectional_drawing.CATDrawing。 


。。。 Step2. 在 特征 树 中 双击 s 驮 钢 图 以 激活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 蕊 一 > 区 于 


>: 面 上 人 和、 人 
mej>。， 攻 = my 人 人 。 


Step3. 绘制 图 3.5.36 所 示 的 断面 线 ， 在 绘制 断面 线 的 第 二 个 端点 后 ， 双 击 左 键 ， 结 


束 绘 制 。 
Step4. 放置 视图 。 在 断面 线 的 左 侧 单 击 以 放置 断面 图 ， 结 果 如 图 3.5.37 所 示 。 
绘制 此 断面 线 
本 | 
秤 -十 一 一 一 一 十 二 
图 3.5.36 ”绘制 断面 线 

-下 
| == 
Ss 

ol 


图 3.5.37 创建 断面 图 


说 明 : 在 放置 视图 的 时 候 ， 可 以 随便 移动 视图 , 这样 可 以 将 视图 放 在 图 纸 上 合 适 的 位 
置 ， 可 以 充分 利用 图 纸 的 幅面 来 表达 零件 的 结构 。 
2. 对 齐 截 面 分 割 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.08.02\sectional_drawing. CATDrawinsg。 


step2. 在 特征 树 中 双击 ~ 器 国 加 图 激活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 
mdjp>， dd 命令 。 
Step3. 绘制 图 3.5.38 所 示 的 断面 线 ， 在 绘制 断面 线 的 第 二 个 端点 后 ， 双 击 左 键 ， 结 


束 绘制 。 


绘制 此 断面 线 


- 
_ 
国 PE 


图 3.5.38 ”创建 断面 线 
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Step4. 放置 视图 。 在 断面 线 的 左 侧 单 击 以 放置 断面 图 ， 完 成 后 取消 断面 图 与 主 视 图 
的 对 齐 关 系 并 将 其 放置 在 主 视图 的 左上 方 ， 结 果 如 图 3.5.39 所 示 。 


ED ee ed == 


图 3.5.39 ”创建 断面 图 


: 册 + ® 


3.5.9” 轩 助 视图 


当 一 般 的 正 交 视图 难以 将 零件 表达 清楚 时 ， 残 需要 使 用 辅助 视图 。 辅 助 视图 类 似 于 投 
影视 图 , 但 它 是 垂直 于 现 有 视图 中 参考 边线 的 展开 视图 ,该 参考 边线 可 以 是 模型 的 一 条 边 、 
侧 影 轮廓 线 、 轴 线 或 草图 直线 ;辅助 视图 与 其 父 视图 的 比例 相同 且 保 持 对 齐 。 下 面 以 图 3.5.40 
为 例 ， 说 明 创 建 辅助 视图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.09\Auxiliary_View.CATDrawing。 

Step2. 在 特征 树 中 双击 ~ 国 纲 图 以 活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 


刘 上 上 


视图 上 


Step3. 选择 参考 线 。 在 系统 宇和 芝 全 全 本 2 加 的 提示 下 ， 选 取 图 3.5.40a 所 示 的 边 
线 作为 投影 的 参考 边线 。 

说 明 : 在 创建 辅助 视图 时 ， 如 果 在 视图 中 找 不 到 合适 的 参考 边线 ， 可 以 手动 绘制 一 条 
参考 边线 。 


Step4. 放置 视图 。 单 击 图 3.5.40b 所 示 的 位 置 放置 方 癌 箭头 , 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 
生成 辅助 视图 。 


选取 此 边线 
EE 可 


a) 创建 前 单 击 放置 位 置 b) 创建 后 
3.5.40 ”创建 辅助 视图 


3.5.10 ”多 模型 工程 图 


多 模型 视图 是 指 在 同一 张 工程 图 中 显示 两 个 或 多 个 零件 视图 的 视图 。 当 表达 攻 个 零件 
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的 结构 时 ， 需 要 参照 其 他 零件 的 结构 就 需要 用 到 多 模型 视图 。 多 模型 视图 中 ， 各 个 零件 的 
视图 仍 与 其 相应 的 零件 模型 相关 联 。 
多 模型 视图 如 图 3.5.41 所 示 ， 操 作 方 法 如 下 。 


零件 inner_ring.CATPart 主 视图 


零件 wheel.CATPart 主 视图 


图 3.5.41 多 模型 视图 

Step1. 打开 零件 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.10\inner_ring.CATPart。 

Step2. 打开 零件 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.10\wheel.CATPart。 

Step3. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 一 > | EE 对 时 合 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 选择 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 类 型 5 囊 :列表 框 中 选择 li 区 项 ， 单 市 总 确定 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 图 纸 属 性 。 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 各 二 下 拉 列 表 中 选择 医 玫 站 栅 ， 在 相 Hi 
下 拉 列 表 中 选择 加 归 先 项 ， 选 中 几 向 单 选项 ， 单 击 “新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 意 _ 确 定 | 近 
钮 ， 进 入 工程 图 工作 合 。 

Step4. 插入 “inner_ring.CATPart” 和 零件 的 主 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 到 一 个 仿 。 

(2) 切换 窗口 。 在 系统 在 耿 几何 图 弄 上 渤 择 参考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 有 一 
isi 二 全 仿 ， 菇 ] 换 且 | 零 件 模 型 窗口 。 

(3) 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 yz 平面 作为 投影 平面 , 系统 返回 至 工程 图 窗口 。 

(4) 调整 投射 方向 。 在 系统 硬 5 呈 3 凤 鸯 生 提 示 下， 拖 动 窗口 的 右 
上 角 方 向 控制 器 的 “旋转 手柄 ” 逆 时 针 旋 转 90”， 结 果 如 图 3.5.41 所 示 。 

(5) 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 主 视图 ， 完 成 “inner_ring.CATPart” 和 零件 主 视图 
的 创建 。 

(6) 调 整 视图 比例 。 在 特征 树 中 右 击 @ 国 钢 图 节点 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在“ 属性” 对话 框 的 和 日 区 域 的 全 文本 框 中 输 
入 比例 值 2:1， 单 击 归 . 菇 开 核 钮 ， 完 成 视图 比例 的 修改 。 

Step5. 插入 “wheel.CATIPart” 和 零件 的 主 视 图 。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 3 mm 

(2) 切换 窗口 。 在 系统 在 3 几何 图 形 上 选择 参考 f 面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 有 有 一 人 > 
全 人 ， 切 ] 欣 到 雪 件 模型 窗口 。 


里 必 bk 


到 | 人、 人 
命令 。 
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(3) 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 叉 平 面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗口 。 。。。 


(4) 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 主 视 图 ， 完 成 “wheelLCATPart ”零件 主 视图 的 。。。 
创建 。 人 
(5) 调整 视图 比例 。 在 特征 树 中 右 击 地 国 贺 图 -i (第 一 个 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 22， 
中 选择 加 入 分 ， 系 统 汪 出 “属性” 对话 杠 :在 “属性 ”对 话 杠 的 B95W 区 域 的 。。: 
文本 框 中 输入 比例 值 1:2， 单 击 最 . 蚊 和 E 核 钮 ， 完 成 视图 比例 的 修改 。 i 


(6) 移动 视图 使 两 个 主 视图 放置 在 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 3.5.41 所 示 。 


3.5.1 1 在 视图 中 流 加 3D 裁 甬 


在 创建 工程 图 时 ， 有 时 可 能 会 为 了 一 定 的 工作 需要 ， 要 求 只 保留 视图 的 一 部 分 视图 ， 
这 时 就 可 通过 “3D 裁 甬 ”命令 对 视图 进行 裁剪 。 

添加 3D 裁 注 有 以 下 三 种 檀 裁 模式 。 

裁剪 框 模式 

此 模式 将 利用 一 个 封闭 的 箱 体 ， 对 3D 模型 进行 裁 甬 ， 保 留 箱 体内 部 的 部 分 ， 然 后 在 
工程 图 中 反映 出 剩 下 部 分 的 全 视图 或 截面 视图 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.11.01\Drawing1.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 如 B 亨 钢 国 三 轴 以 激活 剖 视 图 ， 然 后 选择 下 拉 菜单 
个 信 ， 系 统 弹 出 “ 裁 前 对 象 ” 对 话 框 。 
Step3. 选择 裁剪 模式 。 在 “裁剪 对 象 ” 对话 框 的 车 = 惟 吉 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国语 
如 图 3.5.42 所 示 。 


i 


用 户 辆 入 
有 

xF7 054e015 mw [| 长 度 Faibm 图 
rw 图 |%EEGmw 国 
zw | 图 


清除 当前 操作 器 | 
他 | 建 应 用 职 消 
ws 二 | 本 | 本 | 


3.5.42 “裁剪 对 象 ”对 话 框 
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Step4. 定义 裁剪 框 大 小 。 在 “裁剪 对 象 ” 对 话 框 的 中 5 区域 的 工 文本 框 中 输入 值 -85， 
在 忆 H 区 域 的 鲜 文本 框 中 输入 值 170 以 确定 裁 前 框 的 大 小 ， 其 余数 值 不 变 ， 单 击 
局 应 用 | 按钮 ， 然 后 单 击 惠 了 消 “|‖ 按钮 ， 结 果 如 图 3.5.43 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 “ 裁 前 对象” 对话 框 的 入 汪 区 域 中 总 下 的 文本 框 中 输入 “、 工 、 荆 坐标 值 以 

确定 裁剪 箱 体 的 中 心 位 置 ， 在 尺 村 下 的 文本 框 中 输入 长 度 、 襄 康 、 高 度 尺寸 值 以 确 
定 裁剪 框 的 大 小 ， 这 样 可 以 更 精确 地 确定 裁剪 箱 体 的 位 置 和 大 小 。 
@ 也 可 通过 拖 动 箱 体 上 的 绿色 控制 点 来 调整 尺寸 的 大 小 。 


一 


3.5.43 ”添加 3D 裁 前 〈 一 ) 


a) 添加 前 


2 分割 裁 勇 模 式 
此 模式 将 利用 两 个 平行 的 裁 甬 平面 ， 对 3D 模型 进行 裁 甬 ， 移 除 两 裁 航 平面 之 间 的 部 分 ， 然 
后 在 工程 图 中 反映 出 镜 下 部 分 的 全 视图 或 截面 视图 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.11.02\Drawing2.CATDrawing。 
Step2. 选择 人 令 。 在 特征 树 中 双击 4 着 钢 国 国 汪 以 激活 剖 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
是 一 > 一 > CE 全 仿 ， 系 统 弹出 “ 裁 前 对 象 ” 对 话 


Step3. 选择 裁剪 模式 。 在 “裁剪 对 象 ” 对 话 框 的 ss 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 对 
选项 ， 如 图 3.5.44 所 示 。 

Step4. 定义 裁 盘 平面 位 置 。 分 别 拖 动 裁 勇平 面 上 的 绿色 控制 点 来 调整 平面 位 置 ， 大 致 
接近 图 3.5.44 所 示 的 位 置 即 可 ， 单 击 二 也 建 _j 扩 钮 ， 结 果 如 图 3.5.45 所 示 。 

3， 远 端 裁剪 平面 模式 

此 模式 将 利用 一 个 裁 前 平面， 对 3D 模型 进行 裁 前 ， 保 留 裁剪 平面 前 面部 分 (靠近 投 
影 方向 箭头 的 一 侧 ) ， 然 后 在 工程 图 中 反映 出 剩 下 部 分 的 全 视图 或 截面 视图 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.05.11.03\Drawing3.CATDrawing。 
Step2. i 令 。 0 aa 选择 下 拉 菜 单 
辐 一 一 EE 


图 3.5.44 “裁剪 对 象 ” 对 话 框 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 3.5.45 添加 3D 裁剪 (二 ) 
Step3. 选择 裁剪 模式 。 在 “裁剪 对 象 ” 对 话 框 的 于 
和 TI 页 ， 如 图 3.5.46 所 示 。 


区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 


图 3.35.46”“ 裁 前 对象” 对话 框 
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Step4. 定义 裁剪 平面 位 置 。 拖 动 裁剪 平面 上 的 绿色 控制 点 调整 平面 位 置 ， 使 得 中 "点 区 
域 的 * 文 本 框 数值 在 -5 左右 即 可 ， 单 击 一 人 请 旦 | 榨 钮 ， 结 果 如 图 3.5.47 所 示 。 

注意 : 因为 剖 视图 本 身 已 经 将 模型 的 前 面部 分 去 掉 了 ， 因 此 这 里 的 裁剪 平面 位 置 必 须 
为 负 值 ， 否 则 该 剖 视 图 将 无 任何 内 容 可 以 显示 。 


a) 添加 前 b) 添加 后 
图 3.5.47 添加 3D 剪裁 (三 ) 


3.6 ”修改 剖面 线 


当 创 建 训 视图 时 ， 和 零件 被 谢 切 的 部 分 以 训 面 线 显 示 ;， 而 在 交配 工程 图 中 ， 为 了 表达 
清和 芭 ， 相 邻 零件 的 齐 面 线 要 有 所 区 别 ， 人 否则 容易 产生 错觉 与 混 清 。 在 CATIA 软件 中 ， 用 
户 可 以 通过 调整 训 面 线 的 间距 和 角度 等 使 剖面 线 符合 工程 图 有 要求 。 下 面 讲解 修改 剖面 线 
的 一 般 操作 步 又 。 


1， 修 改 剖 面 线 


下 面 介 绍 利用 “属性 ”对 话 框 修改 放 面 线 的 一 般 操作 步 又。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.06.01\hatching.CATDrawing。 
Step2. 选择 训 面 线 。 在 训 视 图 中 选取 图 3.6.1 所 示 的 剖面 线 并 右 击 ,在 弹出 的 快捷 于 单 


中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 图 3.6.2 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 
:一 | 
4- 一 | 


3.6.1 选择 谢 面 线 
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Es: 了 >| 
当前 选择 : [此 成 的 外 形 / IDrViewFeat. 17 尖 | 讽 图 A- "| 


间 袁 数 :[ ”加 


阴影 11 | 
角度 : [30.000 aas ”| 类 色 : 
间 趾 : 上 DOD mm 二 线 型 : 
偏 欧 : poom 图 线 帘 : 


材料 
委 件 上 没有 材料 

加 

| 

SE 六 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 


3.6.2 “属性 ”对 话 框 
@ 。 痢 : 下 拉 列 表 : 设置 剖面 线 的 图 样 类 型 。 单 击 其 后 的 十 按钮 ,系统 弹出 图 3.6.3 
所 示 的 “阵列 选择 器 ”对 话 框 ， 此 时 可 以 通过 选择 遂 泪 器 : 下 拉 列 表 中 的 其 他 选项 
定义 所 需要 的 剖面 线 的 图 样 类 型 。 


阵列 选择 强 


| 本 


图 3.6.3 
@ 阴影 1 区域， 在 此 区 域 中 可 以 设置 剖面 线 的 角度 、 间 距 、 偏 移 等 属性 。 
回 弟 原 :文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 剖面 线 图 样 角度 。 
回 由: 文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 剖面 线 间 距 值 。 
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回 ”要 区 :文本 框 : 在 该 文本 框 可 设置 剖面 线 偏 移 量 的 值 。 

@ 盲区 域 : 该 区 域 可 直观 地 显示 出 当前 所 选 剖 面 线 类 型 的 效果 。 

Step3. 修改 剖面 线 。 在 上 天 宫 区 域 的 第 训 : 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 角度 值 150, 其 他 
参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 单 击 [ 硬 _ 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 3.6.4 所 示 。 


| 一 本 | 


人 一 -| 


2. 剂 面 线 填充 

选择 下 拉 玩 单 i 
面 、 封 闭 的 草图 轮廓 或 由 模型 边线 和 草图 实体 组 合成 的 封闭 区 域 中 应 用 剖面 线 或 实体 进行 
填充 。 下 面 对 以 下 两 种 命令 分 别 介绍 剖面 线 填充 的 一 般 操 作 步 又 。 


全 人 ， 可 以 对 模型 


命令 1: 自动 检测 命令 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.06.02\ Drawing1.CATDrawing。 
创建 区 域 填充 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宇 
命令 ， 系统 弹 出 图 3.6.5 所 示 的 “工具 控制 板 ”工具 条 ; 单 击 其 中 的 “上 自动 检测 ”图 标 El 
然后 选取 图 3.6.6 所 示 的 区 域 ， 结 果 如 图 3.6.7 所 示 。 


图 3.6.5 “工具 控制 板 ” 工 具 条 


单 击 该 区 域 选取 


\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 


他 3.6.6 ”选取 要 填充 的 区 域 图 3.6.7 ”剖面 线 填 充 


第 人 3 章 工程 图 视图 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.06.02\Drawing1.CATDrawing。 
Step2. 选取 要 填 序 的 区 域 。 按 住 鼠 标 左 键 框 选 图 3.6.8 所 示 的 区 域 为 要 填充 的 区 域 。 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 的 一 > 一 > 省 ad 2 
命令 ， 系 统 弹 出 “工具 控制 板 ”工具 条 ， 单 击 其 中 的 “选择 轮廓 ”图 标 三 ， 再 次 单 击 图 。。。。 
3.6.8 所 示 的 区 域 ， 结 果 如 图 3.6.9 所 示 。 sb 


选取 该 区 域 


图 3.6.8 选取 要 填充 的 区 域 图 3.6.9 剖面 线 填 充 

说 明 : 

@ 在 使 用 “选择 轮 慷 ”命令 创建 剖面 线 填充 时 ， 如 果 没 有 提前 选取 必要 的 轮 慷 ， 就 
需要 未 条 地 选取 所 需要 的 轮 慷 。 当 所 选 轮 怕 封 闭 后 ， 再 单 击 轮 慷 内 部 空白 处 即 可 
完成 填充 。 

@ 选取 要 填充 区 域 的 时 候 ， 所 选 的 区 域 一 定 要 是 封闭 的 区 域 。 如 果 轮 廓 不 封 a 单 
击 轮 廓 内 部 空白 处 , 系统 会 弹出 图 3.6.10 所 示 的 提示 框 ， 此 时 单 击 上 
继续 选取 轮廓 ， 直 至 封闭 。 


图 3.6.10 “区 域 填 充 ” 提 示 框 


3.7 ”创建 委 配 体 工 程 图 视图 


3.7.1 创建 基本 视图 


创建 装配 体 工程 图 视图 的 方法 与 零件 工程 图 视图 相似 , 下 面 以 图 3.7.1 所 示 轴 承 座 装配 
体 (asm_example.CATProduct) 的 基本 视图 为 例 ， 说 明 创 建 装配 体 工 程 图 基本 视图 的 一 般 
操作 步 又 。 
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3.7.1 ”装配 体 工 程 图 基本 视图 


Stage1. 新 建 工程 图 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.07.01\asm_example.CATProduct。 

Step2. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 辐 一 > LE 日 合 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 选择 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 妆 开 旨 表 :列表 框 中 选择 选项 ， 单 击 总 确定 ] 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

(3) 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 妹夫 下 拉 列 表 中 选择 攻读 页 ， 在 权 
下 拉 列 表 中 选择 对 坟 靖 选 项， 选中 名 并 让 单 选项 ， 单 击 “ 新 建 工 程 图 ”对 话 框 中 的 总 确定] 
按钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 


Draw1zmE 


Stage2， 创建 主 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 恩 到 一 > 一 E 一 ”全 人 . 
Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 几何 图 形 上 渤 择 参考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 I 
一 aati 直人 人 ， 切换 到 零件 模型 窗口 。 
Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 ER 一 > 
心 1 人 国 节 点， 然后 单 击 之 请 加 四 标 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗口 。 
Step4. 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 视图 ， 完 成 主 视图 的 创建 ， 如 图 3.7.2 所 示 。 
说 明 : 放置 主 视图 后 ， 可 以 适当 调整 该 视图 位 置 ， 以 方便 其 他 视图 的 创建 ; 视图 显示 
的 方式 采用 投影 的 原 巡 边线 单 选项 ， 可 通过 属性 来 更 改 。 


图 3.7.2 创建 主 视图 
Stage3. 创建 左 视 图 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 
Step2. 放置 视图 。 在 主 视图 右 侧 的 合适 位 置 单 击 ， 生 成 左 视图 ， 如 图 3.7.3 所 示 。 


图 3.7.3 创建 左 视图 
Stage4. 创建 俯视 图 
5 八 、 人 、 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 本 的 一 EE 一 > RS 私 | yy 
Step2. 放置 视图 。 在 主 视图 的 下 方 合适 位 置 单 击 ， 生 成 俯视 图 ， 结 果 如 图 3.7.4 
所 示 。 


俯视 图 
~ | | 
A , ARNN 


3.7.4 ”创建 俯视 图 
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Stage5. 创建 轴 测 


2 Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 一 一 人 人 人 
Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 型 几何 图 形 上 选择 参考 乎 面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 
。。。 一 > bs 兽人 今 ， 切 换 到 零件 模型 窗口 。 
oe Step3. 在 零件 模型 中 单 击 任意 位 置 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗口 ， 如 图 3.7.5 所 示 。 
2 必 ] 开始 ENOYIA 5 文件 他 ) 编辑 主 ! 视图 上 ”插入 (I) 工具 民 窗口 圳 ”和 才 助 员 ) i 

Ea 昌 


i » | ee. 
仁 图 印 上 单 击 岂 生成 视图 ;或 司 用 前 涉 章 新 : 


3.7.5 ”工程 图 窗口 


Step4. 放置 视图 。 单 击 图 形 区 任意 位 置 以 完成 轴 测 图 的 创建 ， 然 后 拖 动 视图 框架 移 
动 到 图 3.7.6 所 示 的 位 置 即 可 。 


轴 测 图 


3.7.6 ”创建 轴 测 
step5. 定义 比例 , 在 特征 树 中 右 击 人 了 国 量 测 网 图 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


命令 ,系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 号 自 区域 的 甘 :文本 框 中 输入 


择 


第 人 3 章 工程 图 视图 


比例 值 2:3， 在 管 饰 -区域 选中 多 投影 的 原始 边线 单 选项， 其余 参 数 不 变 ， 单 击 总 确定 儿 近 钮 。 
Stage6. 保存 工程 图 


保存 工程 图 文件 ， 文 件 名 为 asm_example.CATDrawing。 
3.7.2 ”创建 全 剖 视 图 


下 面 以 图 3.7.7 所 示 的 全 训 视 图 为 例 ， 来 该 明 创建 交配 体 全 剂 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 


3.7.7 ”装配 体 的 全 剖 视 图 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.07.02\ asm_example_drw.CATD 


Tawing。 
step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 ~“ 国 洲 图 激活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
司 一 > 一 > EE 
Step3. 绘制 前 切 线 。 在 系统 es ee 的 提示 下 , 绘制 图 3.7.8 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 天 30 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 
线 的 绘制 )， 系 统 显示 图 3.7.8 所 示 的 全 痢 视 图 预览 
Step4. 放置 视图 。 在 主 视图 的 左 侧 单 击 来 放置 视图 ， 完 成 全 训 视 图 的 创建 。 


绘制 此 痢 切 线 


3.7.8 绘制 训 切 线 


3.7.3 ”创建 局 部 剖 视图 


在 疤 配 体 工 程 图 中 创建 局 部 剖 视 图 可 显示 次 配 体 的 内 部 结构 。 下 面 说 明 在 萎 配 体 中 
创建 局 部 剖 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 
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eee Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.07.03\broken_out_section. CATDrawing。 
@@@ 
。。。 Stcp2 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 = 人 选择 下 拉 菜 单 
eee ? > mp i 饥 


。。。 Step3. 绘制 图 3.7.9 所 示 的 矩形 剖 切 范围 ， 系 统 弹 出 图 3.7.10 所 示 的 “3D 查看 器 ” 


。。。 对 话 框 。 
eee 

eee 

eee 绘制 此 训 切 范围 
@@@ AN 


图 3.7.9 ”绘制 剂 切 范 转 


图 3.7.10 “3D 查看 器 ”对 话 框 


说 明 : 拖 动 剖 切 平面 ， 即 可 将 剖 切 平面 位 置 移动 。 本 例 中 不 做 调整 。 
Step4. 单 击 总 确定 ] 榨 钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 3.7.11 所 示 。 


图 3.7.11 局 部 冲 视 图 
3.7.4 创建 爆炸 视图 


为 了 全 面 地 反映 装配 体 的 零件 组 成 ， 可 以 通过 创建 其 焊 炸 视图 来 达到 目的 。 爆 炸 视 图 


征 一 个 模型 视 狗 ， 通 种 使 用 轴 训 视 岁 来 表达 。 下 面 以 狗 3.7.12 为 例 说 明 创 建 爆炸 视图 的 一 ”。。。 
般 操作 步 又 。 eee 


3.7.12 ”爆炸 视图 
Step1. 打开 装配 体 文 件 D:\cat2014.7\work\ch03.07.04\asm_milling_base.CATProduct， 
疤 配 体 模型 如 网 3.7.13 所 示 。 
Step2. 创建 场景 。 选 择 下 拉 菜 单 号 生 
所 示 的 “增强 型 场景 ”对 话 框 。 


国 合 令 ， 系 统 弹 出 图 3.7.14 


es 


图 3.7.13 ”装配 体 模型 图 3.7.14 “增强 型 场景 ”对 话 框 

Step3. 定义 场景 名 称 。 在 “增强 型 场景 ”对 话 框 中 取消 选中 口 有 名 复 选 框 ， 然 后 
在 名称 :文本 框 中 输入 文字 explode_1。 

Step4. 单 击 .总 确定 | 控 钮 ， 进 入 创建 场景 工作 环境 。 

说 明 : 进入 创建 场景 工作 环境 时 , 系统 可 能 会 弹出 “警告 ” 对 话 框 , 此 时 可 单 击 一 关闭 | 
按钮 关闭 该 “警告 ”对 话 框 。 

Step5. 设置 指南 针 捕捉 。 在 图 形 区 右上 角 的 指南 针 上 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 Eisal 骨 B 央 全 今 ， 开 启 指南 针 捕 捉 功 能 。 

Step6. 调整 零件 位 置 。 

(1) 选择 零件 。 按 下 Cul 键 ， 然后 在 特征 树 中 依次 单 击 全国 于 各 到 ] 
Hy 和， 二 时 在 图 形 区 模型 上 出 现 图 3.7.15 所 示 的 指南 针 。 

(2) 移动 所 选 零件 。 拖 动 图 3.7.15 所 示 的 W 轴线 ， 将 上 一 步骤 (1) 所 选取 的 两 个 
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零件 向 外 侧 移 动 ， 结 果 如 图 3.7.16 所 示 。 
说 明 : 拖 动 的 距离 以 两 个 零件 完全 离开 与 其 相 令 的 零件 、 能 清楚 显示 为 宜 。 可 以 通过 
旋转 和 放大 等 功能 看 清 细 节 部 分 。 


拖 动 此 轴线 


图 3.7.15 ”指南 针 捕 捉 对 象 图 3.7.16 沿 W 轴 方 同 移动 两 个 零件 

(3) 增加 要 移动 的 零件 。 按 下 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 单 市 坟 国 富 守 鲁 -.， 
此 时 指南 针 将 捕捉 到 该 零件 。 

(4) 继续 移动 零件 。 继 续 拖 动 指南 针 上 的 W 轴线 ， 此 时 可 将 选取 的 3 个 零件 同时 向 
外 侧 移动 ， 结 果 如 图 3.7.17 所 示 。 

(5) 增加 要 移动 的 零件 。 按 下 Ctl 键 ， 在 特征 树 中 依次 单 击 吧 EEC、 
Sbolt (bolt.1) 人 bolt 人 bolt. 2) -bolt 人 bolt. 5) 和 bolt (bolt. dD 节点， 
此 时 指南 针 将 捕捉 到 这 5 个 零件 。 

(6) 继续 移动 零件 。 拖 动 指 南 针 上 的 V 轴线 ， 此 时 可 将 选取 的 共 8 个 零件 同时 向 外 
侧 移动 ， 结 果 如 图 3.7.18 所 示 。 


图 3.7.17 沿 W 轴 方 向 移动 3 个 零件 图 3.7.18 沿 V 轴 方向 移动 8 个 零件 


(7) 增加 要 移动 的 零件 。 按 下 ctrl 键 ， 在 特征 树 中 单 击 
ASUREESSRSNETREES SS 点 ， 比 时 指南 针 将 捕捉 到 该 零件 。 

(8) 继续 移动 零件 。 拖 动 指南 针 上 的 W 轴线 ， 此 时 可 将 选取 的 共 9 个 零件 同时 向 外 
侧 移动 ， 结 果 如 图 3.7.19 所 示 ， 至 此 该 端 零件 移动 完毕 。 

(9) 释放 移动 对 象 。 在 图 形 区 空白 处 单 击 左 键 ， 此 时 指南 针 与 前 面 所 选取 的 零件 分 


(10) 移动 妨 一 端的 和 零件。 参考 前 面 的 操作 方法 ， 完 成 男 一 剖 零 件 的 移动 ， 结 果 如 图 


3.7.20 所 示 。 


EP 


图 3.7.19 沿 V 轴 方 向 移动 9 个 零件 


"1 


图 3.7.20 ”移动 男 一 端的 零件 


(11) 移动 中 间 轴 部 分 零件 。 参 考 前 面 的 操作 方法 ， 完 成 中 间 轴 部 分 零件 的 移动 ， 
结果 如 图 3.7.21 所 示 。 


-一 一 


图 3.7.21 移动 中 间 轴 部 分 的 零件 
说 明 : 此 时 如 果 发 现 个 别 零 件 的 位 置 不 理想 ， 可 以 继续 选取 该 零件 进行 微调 ， 操 作 方 
法 同上 ， 调 整 结果 参看 图 3.7.22。 


Step7. 完成 创建 场景 。 在 图 3.7.23 所 示 的 “增强 型 场景 ”工具 条 中 单 击 垩 按钮 ， 完 
成 场景 的 创建 。 


图 3.7.22 调整 视图 方位 图 3.7.23“ 增 强 型 场景 ”工具 条 


中 
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ee Step8. 调整 模型 方位 。 同 时 按 下 鼠标 的 中 键 和 右键 ， 旋 转调 整 模型 方位 ， 如 图 3.7.24 
ee。。 ”所 示 。 
>。。 说明: 在 这 里 调整 了 模型 方位 后 ， 创 建 爆炸 图 时 就 不 需要 调整 了 。 
se Step9. 保存 文件 。 
Step10. 新 建 工程 图 。 
ee (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 2 一 > LE 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 
7 (2) 选择 类 型 。 在 “新 建 " 对 活 框 的 列表 :列表 框 中 选择 国 于 时 项， 单 填写 丽江 | 


按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 。 

(3) 定 义 图 纸 属 性 ,在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 横生 下 拉 列 表 中 选择 国生 项 , 在 mH 
下 拉 列表 中 选择 区 和 国 选 项 ， 选 中 思 模 让 单 选 项 , 单 击 “ 新 建 工 程 图 ”对 话 框 中 的 总 确定 | 术 
钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 

Step11. 插入 模型 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 关 一 > 一 > 四 于 一 

(2) 切换 窗口 。 在 系统 在 了 几何 图 形 上 选择 荫 考 平面 所 提示 下 ， 选择 下 拉 菜 单 时 到 一 > 
交合 < ， 雪 欣 至 | 零件 模型 窗口 。 

(3) 选取 场景 。 在 图 3.7.25 所 示 的 特征 树 中 单 击 前 面 创建 的 场景 explode_1， 然 后 单 
击 模型 任意 位 置 ， 系 统 返 回 到 工程 图 窗口 。 


人 人、 人 
命令 。 


-dpin (pin. 1) 
| ep ah ) 
僵 装配 特征 
a 
=- 场 景 
二 explode_1 
图 3.7.24 调整 模型 方位 图 3.7.25 ”特征 树 

(4) 放置 视图 。 在 工程 图 中 任意 位 置 单 击 ， 即 可 放置 插入 的 视图 。 

(5) 定义 视图 比例 .在 特征 树 中 右 击 全 医 邯 网 入 图 -六 点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 命令 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 是 5 日 区 域 的 独 : 文本 框 中 
输入 比例 值 1:4， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 

(6) 移动 轴 测 图 。 在 “可 视 化 ”工具 条 中 单 击 羔 按钮 ， 显 示 轴 测 图 的 视图 框架 ， 然 
后 拖 动 视图 框架 移动 到 合适 的 位 置 。 

Step12. 至 此 完成 装配 体 健 炸 视 图 的 创建 。 
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3.8 视图 属性 


3.8.1 修改 视图 名 称 


创建 视图 完成 后 , 为 了 满足 制图 要 求 和 便于 管理 图 纸 ， 可 以 对 其 属性 进行 必要 的 修改 。 。。。 
下 面 以 图 3.8.1 所 示 工 程 图 为 例 来 说 明 修 改 视 图 名 称 的 一 般 操 作 步 又 。 ooe 


3.8.1 ”修改 视图 名 称 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.01\Drawing.CATDrawing。 


Step2. 在 特征 树 中 右 击 妇 天 负 图 轩 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 时 先 项 ， 系 统 弹 


出 图 3.8.2 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


尾 性 了 |‖ 区 | 
当前 选择 : | 庆 | 钢 图 中 各 iaSEEIR IO7 图 红 1 
视图 | 图 形 | 
辐 视 个 池 襄 作 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
司 显示 视图 框架 
[锁定 视图 
[可 视 厅 剖 
_ 主 国 轩 椒 一 一 
EE ID 上 后 紧 
| 周 帘 图 | Im | 
二 重 迪 式 的 各 称 输 辑 器 : 一 一 一 一 
上 Ih fe 
2 部 性 
生成 模式 = 
ee | 
且 2, | 
me Re 全 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 


3.8.2 “属性 ”对 话 框 
Step3， 在 视图 名 称 区 域 的 前 咎 文本 框 中 删除 原 有 文本 “ 训 视 图 ”， 单 击 .总 确定 久 钮 ， 完 
成 视图 名 称 的 修改 ， 结 果 如 图 3.8.3 所 示 。 
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中 TAW1lNE 
=-0 帮 呈 | 

加 正视 图 
a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.3 ”修改 视图 名 称 


-25 3.8.2 显示 视图 名 称 


根据 制图 标准 的 要 求 ， 有 的 视图 需要 显示 相应 的 视图 名 称 ， 下 面 介绍 显示 视图 名 称 的 
一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.02\Drawing2.CATDrawing。 

Step2， 显 示 视 图 名 称 。 在 特征 树 中 右 击 如 四 国 国 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 

命令 ， 结 果 如 图 3.8.4 所 示 。 

Step3. 修改 视图 名 称 。 在 工程 图 中 双击 视图 名 称 的 文本 ， 系 统 弹出 图 3.8.5 所 示 的 “ 文 
本 编辑 器 ”对 话 框 ， 删 除 文本 框 中 不 需要 的 文本 内 容 ， 只 保留 文本 “A-A” 单 击 总 确定 | 扩 
钮 ， 并 适当 调整 视图 名 称 大 小 及 文本 框 位 置 ， 结 果 如 图 3.8.6 所 示 。 


人 0 缩放 : | ' 


辣 确 定 | 总 职 消 | 
3.8.5 “文本 编辑 右 ” 对 话 框 3.8.6 ”调整 名 称 后 


说 明 : 
@ 设置 默认 显示 视图 名 称 的 方法 是 : 选择 下 拉 菜 单 四 站 让 


一 > 攻 加 全 人 ,未 统 玉 
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出 图 3.8.7 所 示 的 “选项 ”对 话 框 ; 在 对 话 框 左 侧 节 点 树 中 依次 单 击 六 选项 
一 > 如 机 械 设计 一 w j 怠 工程 制图 节点 ， 然 后 选中 布局 选项 卡 中 的 
写 视 图 名 称 复 选 框 ; 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 系统 设置 . 
@ 如 果 设置 了 显示 视图 名 称 ， 那 么 在 设置 后 所 创建 的 视图 中 都 会 出 现 视图 名 称 。 
SP 选项 常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 。。。 
- 叮 常 规 


国 ， 口 视图 名 称 | 口 缩放 系数 


国 枝 册 结 析 和 

?hp i 口 拓展 局 部 视图 和 剖面 视图 的 规格 
爸 即 误 计 口 根 据 摔 廊 确 定 辅助 视图 和 齐 视 图 的 方向 
强 草图 编辑 器 口 基 于 30 轴 系 的 视图 轴 系 


可 7old ToolIng Des 新 建 图 约 
WW structure Desiger L 加 捍 制 衣 景 被 图 
淹 图 纸 : 恒 第 一 张 图 纸 


区 2D Layout for 3I 
其 地 工程 图 


下 
Sw 全 确定 |」 局 取消 | 


3.8.7 “选项 ”对 话 框 


ll 
[9 
岂 


3.8.3 修改 缩放 比例 


缩放 比例 分 为 图 纸 页 比例 和 视图 比例 。 修 改 图 纸 比 例 后 ， 该 图 纸 页 上 的 所 有 视图 的 
比例 都 将 改变 ; 如果 修改 视图 比例 ， 则 只 有 所 选 视图 的 比例 会 发 生变 人 化。 下面 分 别 介 绍 
修改 图 纸 页 比例 和 视图 比例 的 一 般 操 作 步 又 。 

1. 修改 图 纸 页 比例 

修改 图 纸 页 比例 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat2014.7\work\ch03.08.03.01\ratio.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 ,在 特征 树 中 右 击 一 国 嘲 | 节点 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 弹出 图 3.8.8 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


EC 2|x| 
当前 选择 : 区 1 Dr awimE "| 


图 纸 | 
名 称 : 


me 辣 确定] 总 应 用 | 关闭 | 
图 3.8.8 “属性 ”对 话 框 
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pa Step3. 修改 比例 。 在 “属性 ” 对话 框 的 三 诬 : 文本 框 中 输入 比例 值 1:2， 单 击 感 确 定 jjx 
。。。” 钮 ， 完 成 图 纸 页 比例 的 修改 ， 结 果 如 图 3.8.9b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
3.8.9 ”修改 图 纸 页 比例 


2， 修改 视图 比例 

修改 视图 比例 的 一 般 操作 步 又 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.03.02\ratio.CATDrawing。 

Step2， 选 择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 9 国 出 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 图 3.8.10 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


EE 阿 轿 
当前 选择 : [正视 图 /Yi ewWakep. 3/ 图 纸 . 1 "| 
视图 | 图 形 | 
和 
巨 显 示 视 图 框架 
口 额定 视图 
口 可 视 款 划 


3.8.10 “属性 ”对 话 框 
Step3. 修改 比例 。 在 “属性 ”对 话 框 的 出 六 自 区 域 的 细 : 文 本 框 中 输入 比例 值 1:2， 
单 击 .总 确定 | 护 钮 ， 完 成 视图 比例 的 修改 ， 结 果 如 图 3.8.11b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.11 ”修改 视图 比例 
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说 明 : 如 果 在 单独 修改 某 个 视图 的 比例 之 后 ， 再 修改 图 纸 页 的 比例 ， 那 么 这 个 视图 将 继 
续 按 图 纸 页 的 比例 值 进 行 缩放 。 


3.8.4 修改 视图 投影 平面 


在 创建 视图 后 ， 如 果 有 的 视图 的 方位 需要 调整 ， 此 时 可 通过 修改 该 视图 的 投影 平面 ， 
以 满足 要 求 。 下 面 介绍 在 工程 图 环境 中 修改 视图 投影 平面 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 模型 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.04\base.CATPart。 


Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.04\ reference_vector.CATD 
rawing。 
step3. 在 特征 树 中 右 击 sg 国 钢 图 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医生 


[相国 人 
= 羽 忆 鬼 襄 理 向 命令 


Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 耿 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 
一 > 合 信 ， 切 换 到 零件 模型 窗口 。 

Step5. 选择 投影 参考 平面 。 在 特征 树 中 选取 yz 平面 为 参考 平面 ， 系 统 返 回 到 工程 图 
窗口 ， 单 击 图 纸 任 意 位 置 放置 视图 。 

Step6. 更 新 视图 。 在 特征 树 中 右 击 王 | 国 几 雪 点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
对 舍 今 ， 结 果 如 图 3.8.12b 所 示 。 


说 明 : 调整 某 个 视图 的 方位 后 ， 与 其 相关 的 视图 需要 更 新 后 才能 正确 显示 。 


9 人 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.12 ”修改 视图 投影 平面 


3.8.5 ”修改 箭头 的 显示 


1. 修改 截面 视图 剖 切 线 箭头 的 显示 


在 创建 带 有 前面 的 视图 时 ， 系 统 会 在 其 父 视图 上 创建 出 带 有 箭头 的 襄 切线 ， 此 时 的 箭 
头 是 系统 默认 的 样式 ， 用 户 可 根据 需要 作出 相应 的 修改 ， 以 便 满 足 一 定 的 表达 要 求 。 

下 面 以 全 齐 视 图 为 例 ， 介 绍 修改 截面 视图 训 切 线 稍 头 显 示 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.05.01\arrow01.CATDrawing， 如 图 3.8.13 所 
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一 
一 
一 


右 击 此 箭头 一 


色 3.8.13 ”打开 工程 图 


Step2. 在 工程 图 中 右 击 图 3.8.13 所 示 的 箭头 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹 出 图 3.8.14 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


命 


属性 
当前 选择 : [apisrsy 17 标 注 《 训 视 圆 ) 37 正 视图 =] 
标注 | 字体 | 文本 | 特征 属性 | 


辅助 读 图 / 齐 视 图 一 一 一 一 一 一 一 一 王 详 甸 视 图 


' 前 度 
' LA ED ml 到 Fo.oo 图 


本 司 硝 定 | 辣 应 用 | 关闭 | 
图 3.8.14 “属性 ”对 话 框 


» 


线 宽 、 线 型 、 木 端 厚 度 、 木 端 长 度 和 定位 点 等 属性 . 


A ba He 一 : 
| 


| 
各 Fi 上 一 
图 3.8.15 ”截面 视图 箭头 样式 (一 ) 图 3.8.16 截面 视图 箭头 样式 (二) 图 3.8.17 截面 视 网 盘 头 样 式 〈 三 ) 
@ 在 选项 卡 中 有 未 加 亮 部 分 ,说明 此 视图 该 部 分 的 功能 不 可 用 ， 


Step3. 单 击 祝福 汕 先 项 卡 的 畏 有 图 信 员 图- 区域 中 的 | 按钮 ,在 下 二 了 度 的 下 拉 菜 单 中 选 
4: 1.0000 山 选 项 ， 在 定位 点 区 域 选中 一 P| 闻 头 部 单 选项 在 前 涉 区 域 的 头 部 长 度 下 的 文本 


框 中 输入 值 7.0, 在 角度 下 的 文本 框 中 输入 值 30.0; 然后 单 击 是 确定 | 按钮 , 结果 如 图 3.8.19 
所 示 。 


He 
图 3.8.18 ”截面 视图 箭头 样式 〈 四 ) 图 3.8.19 ”修改 全 痢 视 图 剖面 箭头 的 显示 


修改 放大 视图 莆 头 的 显示 
下 面 以 图 3.8.20 所 示 的 放大 视图 为 例 ， 介 绍 修改 策 头 显示 的 一 般 操 作 步 又 。 


Be 右 击 此 箭头 


人 b) 修改 后 后 
图 3.8.20 “修改 详细 视图 剖面 箭头 的 显示 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.05.02\arrow02.CATDrawing， 如 图 3.8.20a 
所 示 。 
Step2. 在 工程 图 中 右 击 图 3.8.20a 所 示 的 箭头 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 时 
令 ， 系 统 弹出 图 3.8.21 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


必 性 
当前 选择 : 度 示 1 标注 详细 视图 》. 1;/ 审 几 图 -二 =| 


标注 | 字体 | 文本 | 图 形 | 特征 属性 | 
辅助 视 图 / 剖 视 图 


Fi 


Ey 头 部 | FT "| 


上 忆 尾部 
品 权 小 涉 职 块 于 视图 标 度 


3.8.21 “属性 ”对 话 框 
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说 明 : 在 :和 主 选项 卡 中 可 以 设置 详细 视图 的 箭头 样式 (图 3.8.22、 图 3.8.23 和 图 
3.8.24 )、 厚 度 、 类 型 等 属性 。 


尊 


图 3.8.22 ”详细 视图 箭头 (一 ) 图 3.8.23 详细 视图 箭头 (二 ) 图 3.8.24 详细 视图 箭头 (三 ) 


Step3. 单 击 [生计 狗 项 卡 的 部 柯 图 区 域 中 的 | 按 钮 ， 然 后 在 部 K 度 下 的 文本 框 中 输 
入 值 7.0， 在 角度 下 的 文本 框 中 输入 值 30.0， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 3.8.20b 所 示 。 


3.8.6 ”修改 剖 切 线 


在 创建 剖 视 多 时 ， 系 统 会 在 其 父 视图 上 创建 训 切 线 ， 以 指示 齐 切 的 位 置 。 在 创建 好 剂 
视图 后 可 以 根据 需要 重新 调整 训 切 线 的 长 度 、 齐 切线 引线 的 长 度 、 齐 视 的 剖 切 方 癌 及 答 换 
训 切 线 等 ， 以 便于 满足 一 定 的 表达 要 求 。 下 面 介 绍 修改 放 切 线 的 一 般 操 作 步 又 。 

1， 修改 痢 切 线 的 长 度 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.06.01\cutting_line.CATDrawing。 

Step2. 双击 训 切 线 ， 进 入 编辑 环境 ， 系 统 显 示 图 3.8.25 所 示 的 “编辑 / 符 换 ”工具 条 。 


图 3.8.25 “编辑 / 蔡 换 ”工具 条 
step3. 分 别 拖 动 剖 切 线 的 两 个 端点 (图 3.8.26a 所 示 的 点 1 和 点 2) 改变 剖 切 线 的 长 
度 ， 单 击 莱 按钮， 退出 编辑 环境 ， 结 果 如 图 3.8.26b 所 示 。 


A i 
i i 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 3.8.26 “修改 谢 切 线 长 度 
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2. 和 蔡 换 削 切 线 


方法 1: 手动 拖 动 前 切线 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.06.02\Drawing.CATDrawing。 
Step2. 双击 放 切 线 ， 进 入 剂 切 线 编辑 环境 。 


命令 ， 然 后 拖 动 图 3.8.27a 所 示 的 剖 切 线 向 右 侧 移动 到 合适 的 位 置 , 单 击 芍 :按钮 ， 


b) 蔡 换 后 
图 3.8.27 蔡 换 剖 切 线 


说 明 : 如 果 调 整 剖 切线 前 剖 切 线 并 没有 被 国定 ， 那 么 就 不 需要 对 其 进行 “取消 国定 ” 
的 操作 . 

方法 2: 重新 定义 放 切 线 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.06.02\Drawing.CATDrawineg。 

Step2. 双击 放 切 线 ， 进 入 训 切 线 编辑 环境 。 

Step3. 单 击 “ 编 辑 / 答 换 ”工具 条 中 的 - 竺 按 钮 ， 然 后 绘制 图 3.8.28a 所 示 的 训 切 线 ( 双 
击 左 键 结束 绘制 ) ， 单 击 厨 按钮 ， 结 果 如 图 3.8.28b 所 示 。 
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绘制 此 剖 切 线 


| 他 


a) 替换 前 b) 替换 后 
图 3.8.28 ” 蔡 换 浊 切 线 


3， 修改 前 视 方向 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.06.03\Drawing.CATDrawineg。 
Step2. 双击 齐 切线， 进入 训 切 线 编辑 环境 。 
、> 全 [a] 99 人 2 : 十 性， 二 
Step3. 单 击 “ 编 辑 / 葵 换 ”工具 条 中 的 结 : 按 钮 ， 单 击 鳞 按钮， 结果 如 图 3.8.29b 所 示 。 
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起 丰 
| 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.29 ”修改 谢 视 方 同 


3.8.7 ”修改 局 部 放大 视图 的 沁 围 

在 创建 局 部 放大 图 后 ， 若 发 现 视 图 所 放大 的 范围 不 能 满足 所 要 放大 的 要 求 ， 就 需要 对 
视图 放大 范围 进行 修改 。 下 面 介绍 修改 局 部 放大 图 放大 范围 的 一 般 操作 步 又 。 

1， 手 动 调整 放大 范围 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.07.01\borderline.CATDrawineg。 
Step2. 双击 局 部 放大 视图 的 训 切 线 ， 进 入 剂 切 线 编辑 环境 。 
Step3. 选中 图 3.8.30a 所 示 的 襄 切 线 的 圆心 ， 然 后 拖 动 到 合适 的 位 置 改变 圆 的 大 小 ; 


选中 此 剂 切线 的 圆心 


ee 村 

| A Do 

和 i 所 
1 
对 pt | 
y 4 j 
a A i 

FP A 2 严 

2 本 
i ~- _ 下 
- a 


|= 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.30 ”修改 放大 范围 


说 明 : 
@ 选中 剖 切 线 的 圆 形 轨迹 线 上 的 控制 点 同样 可 进行 放大 范围 的 调整 。 
@ 如 果 调 整训 切线 前 冲 切 线 被 固定 ， 那 么 就 需要 先 对 其 进行 “取消 固定 ”操作 : 右 


击 剖 切线 的 圆 形 轨迹 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


2. 重新 绘制 放大 沁 围 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.07.02\borderline.CATDrawineg。 
Step2. 双击 局 部 放大 视图 的 训 切 线 ， 进 入 剂 切 线 编辑 环境 。 


第 人 3 章 工程 图 视图 


Step3. 单 击 “ 编 辑 / 符 换 ”工具 条 中 的 Zt 按钮, 然后 绘制 图 3.8.31a 所 示 的 圆 , 单 击 中 
按钮 ， 结 果 如 图 3.8.31b 所 示 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.31 修改 放大 范围 


3.8.8 修改 辅助 视图 剖 切 方向 


创建 辅助 视图 后 ， 也 可 以 根据 需要 重新 调整 剖 切 方向 ， 以 便 满 足 一 定 的 表达 要 求 。 下 
面 以 图 3.8.32 所 示 的 例子 来 说 明 其 一 般 操作 步 又 。 


ve 
一 ) 
| 
1 | 
车 3 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 3.8.32 ”修改 辅助 视图 剖 切 方 癌 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.08\projection_line.CATDrawing。 
Step2. 双击 剖 切 线 ， ee 
Step3. 单 击 “ 编 辑 / 符 换 ”工具 条 中 的 3 按钮 ， 单 击 车 按钮， 结果 如 图 3.8.32b 所 示 。 


3.8.9 ”隔离 视图 


如 采 想 修改 零件 模型 的 3D 尺寸 , 而 不 名 望 工程 图 视图 中 尺寸 发 生 改变 ， 此 时 可 以 用 “隔离 
视图 ”命令 ， 来 达到 此 要 求 。 下 面 遂 过 对 比 的 方法 来 介绍 隔离 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 模型 文件 D:\cat2014.7\work/ch03.08.09\Part1.CATPart。 

Step2. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch03.08.09\non_relevant.CATDrawing。 

Step3. 切换 窗口 。 选择 下 拉 某 单 匡 梧 > ， 半天 于 | 雪人 件 模型 窗口 。 
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,。。 step4. 修改 截面 草图 尺寸 。 在 特征 树 中 单 击 壳 国 量 证 到 国语 的 半点 ， 然 后 双击 其 节 


>。。 ”点 下 的 全 加 本国 四 标 ， 系 统 弹 出 图 3.8.33 所 示 的 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 
和 的 区 胺 钮 ， 系 统 进入 草 绘 环境 ， 修 改 截 面 草图 的 尺寸 ， 如 图 3.8.34 所 示 ; 单 击 划 :按钮 ， 
。。。 ”系统 返回 至 “定义 凸 台 ” 对 话 框 ， 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 尺寸 的 修改 。 
15 -= 
do 
人 
地 确定 | 十 取消 | 预 蜗 | 1 
Wi- 产 -一 55 一 一 > 
图 3.8.33 “定义 西 台 ”对 话 框 图 3.8.34 截面 草图 
Step5. 切换 窗口 。 选择 下 拉 菜 EE 窗口 mep> TelLevarnt. 上 AIDrawlTE 命令 ， 切换 到 工 


程 图 窗口 。 
Step6. 更 新 视图 。 选 择 下 广 菜 单 攻 图 一 命令， 结果 如 图 3.8.35b 所 
示 ， 说 明 此 时 视图 和 模型 是 关联 的 。 


NOE 


a) 修改 前 b) 修改 后 
3.8.35 ”修改 3D 尺寸 


Step7. 选择 命令 。 在 特征 树 中 选中 各- 国 国 图 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


Cp 加 高 命令 。 


Step8. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 且 一 EE 于 人， 切换 到 零件 模型 窗口 ， 

step9. 修改 截面 草图 尺寸 。 在 特征 树 中 单 击 专 国 量 看 本 周二 ， 然 后 双击 其 节点 下 
的 归 ] 国 国 加 1 ， 系 统 弹 出 “定义 凸 台 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 葬 | 按 钮 ， 系 统 进入 
草 绘 环境 ， 将 图 3.8.34 所 示 截 面 草图 的 尺寸 40 修改 为 60; 单 击 旺 按钮 ， 系 统 返回 至 “ 定 
义 凸 台 ” 对 话 杠 ， 单 击 . 总 确定 j] 校 钮 ， 完 成 尺寸 的 修改 。 

Step10. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 国人 于 和 时 和 人， 切换 到 工 
程 图 窗口 。 

Step11. 更 新 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > CE 天命 令 ， 结 果 如 图 3.8.36b 所 
示 ， 此 时 被 隔离 的 左 视图 没有 变化 。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 
3.8.36 ”修改 3D 尺寸 


3.9 ”工程 图 视图 范例 


3.9.1 ”范例 1 一 一 创建 基本 视图 


范例 概述 
本 范例 详细 讲解 了 图 3.9.1 所 示 的 工程 图 基本 视图 的 创建 过 程 , 读者 通过 对 本 范例 的 学 
习 可 以 进一步 练习 创建 工程 图 的 整个 过 程 及 具体 操作 方法 。 


图 3.9.1 创建 基本 视图 
Stage1. 打开 零件 模型 文件 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 东 凤 一 > 上 
话 框 。 
Step2. 选择 文件 D:\cat2014.7\work\03.09.01\top_cover.CATPart， 单 南开 加 | 入 包 ， 
系统 进入 到 和 零件 模型 窗口 。 


从 令 ， 系 统 弹 出 “选择 文件 ”对 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 | EE 到 人 人， 未 统 漳 出 “新建” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 ,在 “新 建 ” 对 话 框 的 美 型 区 表 :列表 框 中 选择 选项 , 单 击 总 确定] 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 村 和 下 拉 列 表 中 选择 国 时 项 , 在 


Drawinz 


89 
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。。 图 折 衬 未 下拉 列表 中 选择 加 时 选项 ， 选 中 四 机 入 单 选项 ， 单 击 “ 新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 


。。。 。 闻 交 是 | 扩 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 

: : : Stage3. 创建 图 3.9.2 所 示 的 主 视图 

hs Step1. 设置 生成 视图 的 环境 。 

a (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 

oo. (2) 设置 视图 的 显示 模式 。 在 村 Bss gi 生成 /修饰 几何 图 形 i 生成 加 角 复 先 


框 ， 单 击 是 同和 成 加 在 弹出 的 “生成 圆 角 ”对 话 框 中 选中 旬 投 的 原 凤 这 线 音 
选项 ， 单 击 一 关闭 | 按钮 。 
(3) 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 关 闭 “ 选 项 ”对 话 框 ， 完 成 设置 。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 志 单 证 访 mp> I EE 正 袖 图 人 
Step3. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 引 几何 图 形 上 先 择 参 考 平 面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 I 
戎 命令 ， 切 换 到 零件 模型 窗口 。 
Step4. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 yz 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗 


Step5. 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 主 视图 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 


3.9.2 ”创建 主 视图 


Step6. 显示 视图 框架 。 单 击 “ 可 视 化 ”工具 条 中 的 全 | 按钮， 显示 视图 框架 
Step7. 调整 视图 位 置 。 拖 动 视图 框架 ， 将 其 放置 在 合适 的 位 置 。 


Stage4. 创建 图 3.9.3 所 示 的 俯视 图 


Stepl. 选择 命 Hp 2 选择 下 拉 : 菜单 皇 必 es mej> 投影 
Step2. 放置 视图 。 在 主 视图 下 方 的 合适 位 置 单 击 ， 生 成 俯视 图 ， 结 果 如 图 3.9.3 所 示 。 


Stage5. 创建 图 3.9.4 所 示 的 左 视图 


图 3.9.3 ”创建 俯视 图 图 3.9.4 ”创建 左 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 且 的 一 和 > > < 
Step2. 放置 视图 。 在 主 视图 右 侧 的 合适 位 置 单 击 ， 生 成 左 视图 ， 结 果 如 图 3.9.4 。。。 
所 示 。 eh 
Stage6. 创建 图 3.9.5 所 示 的 轴 测 图 ee 
Step1. 调整 模型 方位 。 i 
(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 一 > ET 人， 切换 到 零件 模型 窗 Wap 


(2) 调整 本 型 方位 。 同 时 按 住 记 标 中 键 和 右键 ， 族 转 模型 到 图 3946 所 示 的 方位 。 
step2. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 站 一 > 国人 ， 切 次 到 工程 图 窗口 ， 
step3. 选择 命令 , 选择 下 拉 荣 单 国 到 一” 


DE EE ET 


Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 缉 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选择 下 拉 菜 单 国 
基 谷 今 ， 切 换 到 零件 模型 窗口 。 
Step5. 单 击 零件 模型 的 任意 位 置 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗口 ， 单 击 图 样 ， 以 放置 轴 测 


Step6. 移动 轴 测 图 。 在 特征 树 中 双击 2 本 而 现 图 =; ,网 样 中 的 轴 测 图 的 视图 杠 
架 加 亮 显示 ， 拖 动 视图 框架 将 视图 移动 到 合适 的 位 置 。 


“ 
图 3.9.5 ”创建 轴 测 图 图 3.9.6 定义 视图 方位 
Stage7. 保存 完成 的 工程 图 


保存 工程 图 文件 ， 文 件 名 为 cover.CATDrawing。 
3.9.2 范例 2 创建 全 剖 和 半 剖 视图 
范例 概述 


本 范例 介绍 了 全 庆 视 图 、 半 训 视 图 的 创建 过 程 ， 创建 的 关键 在 于 父 视 图 的 选择 
和 剖 切 线 的 绘制 。 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 
3.9.7 所 示 。 
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2 Stage1. 打开 零件 模型 文件 


图 3.9.7 “创建 全 章 视图 和 半 剖 视图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 一 > 上 
话 框 。 

Step2. 选择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\03.09.02\sleeve.CATPart; 单 击 一 于 岂 按钮， 
系统 进入 零件 模型 窗口 。 


全 令 ， 系 统 弹 出 “选择 文件 ”对 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 畏 一 > | 上 章鱼 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 ,在 “新 建 ” 对 话 框 的 类 型 列表 :列表 框 中 选择 i 其 先 项 , 单 击 已- 天 于 | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 村 二 下 拉 列 表 中 选择 节 时 六 项 ,在 
图 线 衬 式 下 拉 列 表 中 选择 国生 二 靖 圭 I 项 ， 选 中 加 剖 丫 单 选项 ， 单 击 “ 新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 
总 确定 | 扩 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 


Stage3. 创建 主 视图 


step1. 选择 命令 . 选择 下 拉 菜 单 国 一 一 上 二 
Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 弛 几何 图 江上 选择 参考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 
所 人 ， 切换 到 零件 模型 窗口 。 

Step3， 选 择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 yz 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗口 。 

Step4. 调整 视图 。 在 系统 单 击 加 红 生 成 视图 ， 或 使 用 将 头 重 渐 定义 视图 方向 的 提示 下 ， 在 图 纸 窗口 的 右 
上 角 的 方向 控制 器 中 单 击 两 次 翻转 按钮 圈 ， 预 览 结果 如 图 3.9.8 所 示 。 

Step5. 放置 视图 。 单 击 图 纸 以 放置 主 视图 ， 并 调整 到 图 3.9.7 所 示 的 位 置 ， 完 成 主 视 
图 的 创建 。 


0 到 着 人 、 人 
mp> 人 介 今 。 
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Stage4. 创建 半 齐 视图 


stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 和 功 现 国 久 激活 主 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 。。。 


> IE mdj> 于 坊 稼 剖 视 图 命令 。 

@@@ 

Step2. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 这 上 加山 或 和 绪 的 提示 下 ， 绘 制图 3.9.9 所 示 的 剖 切 线 。。。 
(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 过 二 ,四 或 结束 多 记 定 六 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 33? 
的 绘制 )。 。。。 
四 @@ 


WY 
NA 


图 3.9.8 ”调整 视图 图 3.9.9 ”绘制 剂 切线 
Step3. 放置 视图 。 在 主 视图 的 上 便 单 击 来 放置 半 剖 视图 。 
Step4. 删除 剖 切 线 。 选 中 剖 切 线 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 王 
将 剖 切 线 删 除 。 


Stage5. 创建 图 3.9.10 所 示 全 剖 视 图 

Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 4 四 着 鸳 国 厂 国 以 激活 半 剖 视图 ， 选 择 下 拉 菜 
加 一 > 一 上 一 [<. 
Step2. 绘制 章 切 线 。 在 系统 选 芝 下 点 加 [或 和 线 的 提示 下 ， 绘 制图 3.9.11 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 演 芝 过 线 : 捍 击 或 双击 结束 轮 订 定义 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 章 切 线 


的 绘制 )。 


图 3.9.10 ”创建 全 齐 视 图 图 3.9.11 绘制 剖 切 线 


Step3. 放置 视图 。 单 击 半 襄 视图 的 右 侧 以 放置 全 前 视 狗 ， 完 成 全 剖 视 图 的 创建 。 


Stage6. 保存 完成 的 工程 图 


保存 工程 图 文件 ， 文 件 名 为 sleeve.CATDrawing。 
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G SN 3.9.3 范例 3 一 创建 阶梯 剖 视 图 


。。。 学 例 概述 


eee 本 范例 介绍 了 阶梯 剖 视 图 的 创建 过 程 ,创建 阶梯 剖 视 图 的 关键 在 于 剖 视 图 父 视 图 的 选 
eee 树 和 训 切 线 的 绘制 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 3.9.12 所 示 。 


3.9.12 ”创建 阶梯 剖 视图 
Stage1. 打开 零件 模型 文件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 因 一 > 刁 
话 框 。 

Step2， 选择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\03.09.03Wdown_base.CATPart， 单 击 硅 于 
按钮 ， 系 统 进 入 零件 模型 窗口 。 


命令 ， 系 统 弹出 “选择 文件 ”对 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 因 一 > [8 介 今 ， 系 统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 在 “新 建 ” 对 话 框 的 中 过 si ， 单 市 局- 硬 二 | 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 村 二 下 拉 列 表 中 选择 虑 过 项 ,在 
加 旦 式 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 选 中 名 宰 自 单 选项 ， 单 击 “新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 
六 博 定 |j 护 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 


Stage3. 创建 图 3.9.13 所 示 的 主 视图 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 到 一 > EE 一 Ea 一 > 四 -3 省 合 今 . 
Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 几何 图 形 上 法 择 参考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 4 
一 > 国 SEE， 柳 到 零件 模型 窗口 ， 


Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 zx 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗 


Step4. 调整 视图 。 在 系统 单 击 国 纸 生成 视图 ， 或 全 用 条 头 重新 定义 视 国 方向 的 提示 下 ， 在 图 纸 窗口 的 右 
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上 有 角 ， 拖 动 方向 控制 磺 中 的 绿色 旋转 手柄 逆 时 针 旋转 90”。 
Step5. 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 正视 图 并 将 主 视 图 移动 至 合适 的 位 置 。 hd 


Stage4. 创建 图 3.9.15 所 示 的 阶梯 剖 视 图 eee 


Step1. 显示 隐 闫 的 线 。 ep 
(1) 在 特征 树 中 右 击 风 eg 国 秽 图 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 ee。 
(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 号 隐 羡 战 复 选 框 ， 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 操作 。 
step2. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 蚂 国 现 图 义 激 活 主 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
”、 轩 > EE —» 4. 
Step3. 绘制 剖 切线 。 在 系统 志和 和 点 芝 或 贡 绕 的 提示 下 ， 绘 制图 3.9.14 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 辕 强 边线， 单 击 或 击 结束 办 定 久 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 
的 绘制 )。 


一 人 


命令 ， pa @@@ 


剖 切 线 


一 一: 
一 


图 3.9.13 创建 主 视图 图 3.9.14 显示 隐藏 的 线 

Step4. 放置 视图 。 在 主 视图 的 左 侧 单 击 来 放置 剖 视图 ， 完 成 阶梯 剖 视图 的 创建 。 

Step5. 隐 藏 线 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 吧 国 出 图 , 在 漳 和 甸 快 捷 菜 单 中 选择 
性 ”对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 取消 选中 总 癌 复 选 框 。 

(3) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 完 成 操作 ， 此 时 主 视图 如 图 3.9.15 所 示 。 

(4) 隐藏 剖 视图 中 多 余 的 线 。 右 击 图 3.9.15 所 示 的 直线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
0 命令， 结果 如 图 3.9.12 所 示 。 


二 二 合 令 ， 系 统 弹出 “ 属 


3.9.15 ”创建 阶梯 剖 视 图 
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Stage5. 保存 完成 的 工程 图 

ea 保存 工程 图 文件 ， 文 件 名 为 down_base.CATDrawing。 
。。。 3.9.4 苑 例 4 一 一 创建 装配 体 工程 图 视图 

。。。 ”范例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 装配 体 工 程 图 视图 的 创建 过 程 ， 该 工程 图 中 包括 了 装配 体 的 全 剖 视 
图 、 半 训 视 图 和 局 部 放大 视图 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 3.9.16 所 示 。 


图 3.9.16 创建 装配 体 工 程 图 视图 


Stage1. 打开 零件 模型 文件 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 加 BE 天 合作， 示 统 弹出 “选择 文件 ”对 
话 框 。 

Step2. 选择 文件 D:\cat2014.7work\03.09.04\Product1.CATProduct， 单 击 夸 二 中 ; 
钮 ， 系 统 进 入 装配 设计 工作 人 台 。 

step3. 设置 不 剖 切 的 零件 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 令 寺 证 客 夺 于 到 是 |、 
Dkeyl (keyl.1), Mkey2 (key2.1) Bbolt (bolt.1), Bbolt (bolt.®. 
Bbolt (bolt.3) bolt (bolt. 4d)、 rdymmetry of bolt (Symmetry of bolt.1.1) 
BSymmetry of bolt (Symmetry of bolt.2)、 SSymmetry of bolt (Symmetry of bolt. 9)、 
Synmetry of bolt (Synmetry of bolt. 和 Sscrew (screw. 1)%wscrew (screw. 中) 、 
| 国 到 于 和 国友 到 国 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命 
令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 然 后 在 该 对 话 框 的 2 得 和 加 选项 卡 工程 和 加 而 性 区 域 中 选中 
后 请 包 在 剖 视 图 中 世 除 复 选 框 ， 单 击 划 _ 确定 外交 钮 ， 完 成 不 前 切 零 件 的 设置 。 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 EE 一 > | 上 当时 今 ， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 ,在 “新 建 ”对 话 框 的 关 开 列表 :列表 框 中 选择 畏 同 旭光 项 , 单 击 总 确定 ] 
按钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 图 纸 属性 。 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 秆 堆 下 拉 列表 中 选择 医 玫 站 蒜 ， 在 
图 KE 下 拉 列 表 中 选择 国 到 光 项 ， 先 中 9 单 选项 ， 单 击 “新 建 工程 图 ”对 话 框 中 的 
局 确定 | 失 钮 ， 进 入 工程 图 工作 台 。 

Step4. 调整 图 纸 比 例 。 在 特征 树 中 右 击 忆 国 遇 地 点 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
国 命 令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ; 在 该 对 话 框 的 反攻: 文本 框 中 输入 比例 值 1:2; 单 
引 按 钮 ， 完 成 图 纸 比例 的 修改 。 


击 


Stage3. 创建 图 3.9.17 所 示 的 主 视图 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 证 时 一 > > EE lo. 

Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 30 几何 图 形 上 尘 择 参考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 站 国 
人 ， 3 欣 到 和夫 : 件 模 型 窗口 。 

Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 人 ET 下 
点 ， 然 后 单 击 祷 国 国 二， 系统 返回 至 工程 图 窗口 。 

Step4. 放置 视图 。 单 击 图 纸 以 放置 主 视图 并 调整 视图 位 置 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 


十 上 


Stage4. 创建 图 3.9.19 所 示 的 半 训 视图 

step1， 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 治国 国 图 wg 其 激活 ， 选 择 下 拉 菜 : 
RN = 人 和 

Step2. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 天 es Eee 的 提示 下 ， 绘 制图 3.9.18 所 示 的 剖 切 线 
(绘制 剖 切 线 时 ， 根 据 系统 国生 在 于 个 证 拓 守 作 证 二 2 的 提示 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 剖 切 线 
的 绘制 )。 


图 3.9.17 创建 主 视图 图 3.9.18 ”绘制 剖 切 线 
Step3. 放置 视 岁 。 在 主 视 岁 的 上 侧 单 击 来 放置 半 剂 视 几 ， 络 果 如 网 3.9.19 所 示 。 
Step4. 隐藏 剖 切 线 。 右 击 剖 切线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 用 ss 国 命 令 ， 将 剖 切 
线 进行 隐 荐 。 


EL 
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Stage5. 创建 图 3.9.20 所 示 的 阶梯 剖 视 图 


图 3.9.19 ”创建 半 训 视图 
Step1. 显示 隐藏 线 。 在 特征 树 中 右 击 引 剧 靳 图 故国 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ; 在 ;着 图 ,| 选项 卡 中 选中 局 胜地 吉 复 选 框 ， 单 击 
按钮 ， 完 成 属性 的 修改 。 

Step2， 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 妈 剧 鸳 国 故国 以 激活 该 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
本 一 > i 一 > ET 
Step3. 绘制 剖 切 线 。 绘 制图 3.9.21 所 示 的 痢 切 线 〈 绘 制 后 双击 左 键 即 可 结束 绘制 )。 
Step4. 放置 视图 。 在 半 剖 视图 的 右 侧 单 击 以 放置 阶梯 剖 视图 。 
Step5， 关 闭 隐藏 线 。 按 住 Cul 键 ， 在 特征 树 中 单 击 人 国 珊 国 于 和 v2 剖 讽 国 B,， 
后 再 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


选择 


命令 ， 系 


0 i 
’ 到 放大 图. , TE 2 2 
| | 站 ~ 绘制 此 切线 
3.9.21 ”绘制 剖 切 线 
Step6. 隐藏 多 余 线 段 。 右 击 图 3.9.22 所 示 的 线段 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 结 果 如 图 3.9.20 所 示 。 


Stage6. 创建 图 3.9.23 所 示 的 轴 测 视图 


Stepl. 定义 轴 测 图 方位 。 
(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 荣 单 国 ] 一 ER 国 命 仿 ， 切 换 到 模型 窗口. 
(2) 调整 视图 方位 。 同 时 按 住 鼠 标 中 键 和 右键 ， 将 模型 旋转 到 图 3.9.24 所 示 的 方位 。 
Step2. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 荣 单 用 天 一 > 了 bibs 和 全 仿 ， 切 换 到 工程 图 窗口 。 

Step3， 选 坚 命 令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 冯 一 > 一 E 


心 
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Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 耿 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 。 gp 


一 > 国人 ， 欣 到 窟 件 模型 窗口 ， 2。 
Step5. 在 零件 模型 中 单 击 任意 位 置 ， 系 统 返回 至 工程 图 窗口 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 以 放 “。。。 
置 轴 测 图 。 人 
Step6. 移动 轴 测 图 。 在 图 纸 中 将 轴 测 图 的 视图 框架 显示 出 来 ， 然 后 拖 动 视图 框架 将 。。。 
视图 移动 到 合适 的 位 置 。 a 


图 3.9.23 ”创建 轴 测 图 图 3.9.24 定义 轴 测 图 方位 
Step7. 定义 视图 比例 。 在 特征 树 中 右 击 全 涛 沫 测 钢 图 ， 喜 由 的 快捷 菜单 中 选择 
本 辐 晤 命 仿 , 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 在 tt 和 和 攻 向 区 域 的 缩放 : 文本 框 中 输入 比例 值 1:3; 
单 击 司 . 划 下 | 护 钮 ， 完 成 视图 比例 的 修改 。 


Stage7. 保存 工程 图 


Step1. 保存 零件 模型 。 
Step2. 保存 工程 图 。 
保存 工程 图 文件 ， 文 件 名 为 Product1.CAITDrawing 
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第 维 章 工程 图 中 的 二 维 草图 


: 在 CATIA 的 工程 图 环境 中 ,读者 可 以 利用 草图 绘制 工具 直接 绘制 图 形 ， 
而 不 需要 插入 参考 模型 ， 还 可 以 对 绘制 的 图 形 添 加 尺寸 约束 和 几何 约束 。 本 章 主 要 内 容 包 
jE 

@ 工程 图 中 的 二 维 革 图 概述 

@ 显示 网 格 线 和 标尺 

@ 修改 二 维 草 图 的 图 形 届 性 

@ 区域 填充 

@ 使 用 空白 视图 

@ 将 工程 图 中 的 二 维 草图 用 做 零件 草图 


4.1 概 本 


利用 第 3 章 中 插入 视图 的 方法 生成 的 工程 图 一 般 都 可 以 充足 用 户 的 要 求 ， CATIA 软 
件 的 工程 图 工作 台中 也 提供 了 草图 绘制 功能 ， 这 样 用 户 束 可 以 表达 更 多 的 图 纸 信 息 。 利 用 
工程 图 工作 台中 的 草图 绘制 功能 ， 用 户 可 以 不 需要 和 零件 模型 而 直接 绘制 一 个 完整 的 工程 图 ， 
这 其 中 包括 线条 的 绘制 、 编 辑 、 训 面 区 域 的 填充 及 线 型 的 修改 等 ， 用 户 还 可 以 下 接 用 至 图 
绘制 表格 来 创建 图 纸 格式 。 

工程 图 环境 中 的 于 图 绘制 方法 与 零件 环境 中 的 草图 绘制 方法 基本 相同 ， 也 是 选择 下 拉 
菜单 ps .| 条 图形 也 建 ， 命令 来 绘制 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 插入 
来 编辑 草图 ; 如 果 将 草图 绘制 在 激活 的 视图 中 ， 则 该 视图 中 的 所 有 章 图 将 作为 一 个 整体 来 
编辑 。 

由 于 工程 图 二 维 草图 的 绘制 与 零件 的 草图 绘制 基本 相同 ， 故 本 书 中 关于 草图 绘制 工具 
的 使 用 将 不 作 具 体 介绍 ， 而 只 对 工程 图 特有 的 草图 绘制 命令 和 技巧 进行 说 明 (草图 绘制 的 
具体 操作 请 参考 本 系列 丛书 的 相关 书籍 )。 


命令 


mp> Da 
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4.2 ”显示 网 格 线 和 标尺 ， 


绘制 草图 时 ， 在 图 纸 中 显示 网 格 线 和 标尺 可 方便 地 捕捉 和 预定 义 草 图 尺寸 。 下 面 介绍 。。。 

显示 并 设置 网 格 线 和 标尺 的 一 般 操作 步 又 。 人 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch04.02\grid.CATDrawing。 | 
Step2. 显示 网 格 线 。 在 “可 视 化 ”工具 条 中 单 击 “ 草 图 编辑 器 网 格 ” 按 钮 三 ， 显 示 网 

格 线 ， 结 果 如 图 4.2.1b 所 示 。 
说 明 : 主 网 格 线 和 次 网 格 线 如 图 4.2.1b 所 示 ， 其 中 主 网 格 线 显 示 为 实 线 且 颜色 较 深 ， 

次 网 格 线 显 示 为 虚线 且 颜 色 较 浅 。 


hm 
> rl 
y 


一 


| 
| 
| 
| 
| 
| a jn - 次 网 格 线 
b) 
图 4.2.1 显示 网 格 线 

Step3. 设置 捕捉 网 格 线 交 点 。 在 “工具 ”工具 条 中 按 下 “点 对 齐 ” 按 钮 总， 在 绘制 二 
维持 图 时 ， 系 统 会 自动 将 草图 点 捕捉 到 网 格 线 交 点 。 

说 明 : 显示 网 格 线 和 捕捉 网 格 线 的 另 一 种 方法 是 ,选择 下 拉 菜 ， 一 > EE 

令 , 在 系统 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 , 依次 选择 居 机 械 设 计 一 党国 程 油 图 光 项 , 打开 :党 天 | 
选项 卡 ， 在 图 4.2.2 所 示 “ 选 项 ”对 话 框 的 [ 区 域 中 选中 避 时 宁 复 选 框 即 可 显示 网 格 线 ， 
选中 四 中 捕 近 复 选 框 可 开启 网 格 交点 捕捉 。 

选项 阿 四 
国字 隐 - 机 械 设计 常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 


六 装配 设计 Ce 
[] 显示 标尺 
于 草图 编辑 器 Ci 


ee 指 可 Fle 原始 间距 : ”刻度 : 


Desigr Eile 吕 捕 投 H: 站 上 nn 和 站 上 图 
者 口 允 f 变 滋 。*Y: 业 | 硬 "加 省 和 加 


颜色 【 对 于 全 Rid 之 前 的 工程 图 ) 
2 工程 制图 图 纸 背 县 : 当 || 六 一 | 站 上 口 浙 变 训 色 


多 aD Layrout+ for 3L 


辣 确 定 | 总 取消 | 
4.2.2 “选项 ”对 话 框 


CATIA V5-6R2014 
工程 图 教程 


Step4. 显示 标尺 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 衣 E 


选项 卡 ， 在 图 4.2.2 所 示 的 “选项 ”对 话 框 的 大 R 区 域 中 选中 站 斩 下 复 选 框 。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 硬 _ 确定 久 钮 ， 即 可 显示 标尺 ， 结 果 如 图 4.2.3 所 示 。 
说 明 : 在 绘制 二 维 草 图 时 ， 参 照 标尺 可 粗略 确定 所 绘制 草图 的 尺寸 。 
Step5. 修改 网 格 线 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 —E 


选项 卡 。 
(2) 修改 网 格 间距 和 次 网 格 数 。 在 网 属 区 域 中 ， 将 下 行 的 悍 让 中: 文本 框 中 的 数值 修 
改 为 50， 将 维 : 文 本 框 中 的 数值 修改 为 7， 即 主 网 格 线 的 间距 为 50mm， 次 网 格 的 数 
量 为 7。 
(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 4.2.4 所 示 。 
FEETTTEEEE 


Dm : 500 
= ES ES SS 
A 


E 
在 
二 和 


TYv 


图 4.2.3 显示 标尺 图 4.2.4 ”修改 网 格 线 
说 明 ; 在 进行 上 面 的 操作 时 ,请 确认 口 江 和 变 形 复 选 框 处 于 非 选中 状态 : 取消 选中 口交 许 谈 漳 
复 选 框 时 ， 在 “ 行 中 所 作 的 修改 将 被 应 用 于 所 有 的 网 格 线 ( 即 横向 网 格 线 和 纵向 网 格 线 ); 
如 果 选 中 巨 苑 许 变形 复 选 框 ， 则 下 行 用 来 修改 纵向 网 格 线 中 主 网 格 线 的 水 平 间 距 和 次 网 格 线 
的 数量 ， 而 “ 行 则 用 来 修改 横向 网 格 线 中 主 网 格 线 的 竖 直 间 距 和 次 网 格 线 的 数量 。 


4.3 ”修改 二 维 草图 的 图 形 属性 


在 绘制 二 维 草图 时 ， 常 党 需要 更 改 草图 的 线 型 、 线 客 或 图 层 等 ， 这 就 需要 使 用 图 4.3.2 
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所 示 的 “图 形 属 性 ”工具 条 中 的 各 项 命令 “图 形 属 性 ”工具 条 的 操作 选项 说 明 请 参照 本 书 。。。 
第 2 章 的 2.2 节 。 


4.3.1 修改 二 维 草 图 的 线 型 和 线 宽 me 


下 面 介 绍 修改 二 维 草 图 线 型 和 线 宽 的 一 般 操作 步骤 。 we 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch04.03.01\draft_01.CATDrawing。 eee 
Step2. 投 住 Ctrl 键 ， 选 取 图 4.3.1 所 示 的 四 条 草图 线段 ， 然 后 在 图 4.3.2 所 示 “ 图 形 属 

性 ”工具 条 的 线 宽 下 拉 列 表 中 选择 国王 于 于 入, 在线 型 下 拉 列 表 中 先 择 对 

项 ， 在 图 层 下 拉 列 表 中 选择 而; 先 页 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 结 果 如 图 

4.3.3 所 示 。 
说 明 : 关于 图 层 的 相关 知识 与 操作 请 参看 本 书 第 10 章 10.3 节 。 


选取 此 四 条 边线 


线 宽 下 拉 列 表 ” 线 型 下 拉 列 表 ”图 层 下 拉 列 表 
图 4.3.1 选取 草图 (一 ) 图 4.3.2 “图 形 属 性 ”工具 条 


Step3. 选取 图 4.3.3 所 示 的 草图 线段 ， 然 后 在 图 4.3.2 所 示 “ 图 形 属性 ”工具 条 的 线 宽 
下 拉 列 表 中 选择 国王 于 二 于 六 志 ， 在 线 型 下 坟 列 表 中 渤 择 本 本 入 所 ， 在 图 层 下 拉 
列表 中 选择 有 生生 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 结 果 如 图 43.4 所 示 。 


选取 边线 
Ld ae RN ER ee mm 


图 4.3.3 ”选取 草图 (二 ) 图 4.3.4 ”修改 二 维 草图 的 线 型 和 线 宽 


4.3.2 ”复制 对 象 格式 


“图 形 属性 ”工具 条 中 的 “复制 对 象 格式 ”命令 是 将 所 选 章 图 或 边线 的 格式 应 用 到 其 他 
草图 或 边线 中 ， 访 功能 类 似 于 Microsoft Office Word 中 的 “格式 刷 ” 功 能 。 下 面 介 绍 复制 
对 象 格式 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch04.03.02\draft_02.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 “图 形 属 性 ”工具 条 中 单 击 “ 复 制 对 象 格式 ”按钮 登 . 

Step3. 选择 要 更 改 格式 的 草图 对 象 ,在 图 形 区 选取 图 4.3.5 所 示 的 线段 1 为 要 更 改 格 式 
的 草图 对 象 。 
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Step4. 选择 格式 参考 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 4.3.5 所 示 的 线段 2 为 参考 对 象 ,， 结果 如 图 
4.3.6 所 示 。 


.线段 1 I 


-线段 2 


图 4.3.5 选取 草图 对 象 图 43.6 复制 对 象 格式 
说 明 : 如 果 更 改 多 个 草图 对 象 的 格式 ， 可 按 住 Ctrl 键 选 择 多 个 草图 对 象 ， 然 后 单 击 登 
按钮 ， 最 后 选取 格式 参考 对 象 。 


4.4 区 域 填充 


在 工程 图 环境 中 ， 使 用 区 域 填充 命令 可 以 将 图 纸 中 的 封闭 区 域 用 预 置 的 图 形 来 填充 。 
该 封闭 区 域 可 以 由 草图 组 成 ， 也 可 以 由 视图 的 边线 组 成 。 本 市 主要 讲述 在 草图 封闭 区 域 创 
建 区 域 填充 和 修改 区 域 填充 的 操作 方法 。 


4.4.1 创建 区 域 填 充 


创建 区 域 填充 时 ， 根 据 封 闭 区 域 选 取 方 法 的 不 同 可 分 为 两 种 ， 下 而 分 别 介 绍 这 两 种 方 
2 

pn 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch04.04.01\draft_01.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 大 
出 图 4.4.1 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 单 击 “ 自 动 检测 ”按钮 SY 使 其 激活 ， 该 按钮 默认 状态 
下 为 激活 状态 。 

说 明 : 选择 命令 操作 完成 后 ， 在 “图 形 属性 ”工具 条 中 单 击 纪 "中 的 "| 按钮， 系统 将 弹 
出 图 4.4.2 所 示 的 “阵列 选择 器 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 选择 所 需 的 剖面 线 样式 ， 在 本 例 
中 采用 默认 样式 ， 下 同 。 


er 


二 强 区 域 寺 - 
全 今 ， 系 统 弹 


加 
纺 
踊 
跑 


4.4.1 “工具 控制 板 ” 工 具 条 4.4.2 “阵列 选择 器 ”对 话 框 


Step3. 选择 封闭 区 域 。 在 系统 全 记 想 要 壮 范 的 区 三 中 蛙 击 。 的 提示 下 ， 单 击 图 4.4.3a 所 示 的 封 
闭 区 域 ， 完 成 区 域 填充 ， 结 果 如 图 4.4.3b 所 示 。 


选取 此 封闭 区 域 


a) 填充 前 b) 填充 后 
图 4.4.3 区域 填 充 (一 ) 


方法 二 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch04.04.01\draft_02.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 宝 
出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 按 下 “选择 轮廓 ”按钮 仿 。 

Step3. 选择 轮廓 。 在 系统 选择 元 素 ， 瑟 们 将 姐 成 次 起 雪 盾 元 区 域 的 过 异 ， 热 后 芷 该 区 域 中 单 击 。 的 提示 下 ， 依 
次 在 图 形 区 选取 图 4.4.4a 所 示 的 草图 的 外 轮廓 和 内 部 圆 轮廓 ， 然后 在 图 4.4.4a 所 示 的 区 域 
单 击 ， 结 果 如 图 4.4.4b 所 示 。 

说 明 : 

@ 使 用 以 上 两 种 方法 ， 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 均 未 按 下 “创建 基准 ”按钮 至 ， 

此 创建 的 训 面 线 将 与 封闭 轮 慷 相关 联 。 如 果 移 动 封闭 轮 慷 ， 训 面 线 也 将 随 着 一 


> 创 陵 区 域 填充 命令 ， 系 统 弹 
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起 移动 。 如 果 删 除 剖面 线 ， 系 统 会 弹出 图 4.4.5 所 示 的 “确认 删除 ”对 话 框 ， 单 击 
按 锂 ， 封 闭 轮 廊 将 与 剖面 线 一 起 被 删除 ， 单 击败 得 而 | 拉 知 ， 则 只 出 


除 剖 面 线 。 


@ 如果 在 创建 区 域 填充 时 ,， 按 下 了 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 的 “创建 基准 ”按钮 各， 
则 创建 的 剖面 线 将 不 与 封闭 轮 廊 相关 联 , 即 训 面 线 或 封闭 轮 慷 可 单独 移动 或 删除 ， 
如 图 4.4.6 所 示 。 


.选取 草图 轮廓 


a) 填充 前 b) 填充 后 
图 4.4.4 区 域 填充 (二 ) 


1 僻 想 要 册 际 区 域 境 殉 
友 持 面 儿 何 图 形 忠 ? 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 4.4.5 “确认 删除 ”对 话 框 图 4.4.6 移动 剖面 线 


4.4.2 ”修改 区 域 填充 


如 有 果 对 填 元 的 训 面 线 不 满意 或 填充 区 域 选择 错误 ,读者 可 使 用 “修改 区 域 填充 ”命令 ， 
在 不 删除 原来 剖面 线 的 前 提 下 重新 填充 。 下 和 面 介 绍 修改 区 域 填充 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch04.04.02\draft_03.CATDrawing。 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 必 个 台 域 填 弄 -ie 修改 区 域 填充 
人 今 , 


或 


Step3. 选择 修改 对 象 。 选取 图 4.4.7a 所 示 的 剖面 线 为 要 修改 的 对 象 , 此 时 系统 弹出 “ 工 
具 控 制 板 ”工具 条 。 
单 击 此 封闭 区 域 、 


a) 修改 前 


图 4.4.7 ”修改 区 域 填充 
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Step4. 区 域 填 充 。 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 按 下 “自动 检测 ”按钮 从， 然后 在 系统 
在 您 起 要 扩充 的 区 域 中 单 击 。 的 提示 下 ， 在 图 4.4.7a 所 示 的 区 域 单 击 ， 结 果 如 图 4.4.7b 所 示 。 

说 明 : 在 Step4 中 ， 读 者 也 可 以 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 单 击 “ 选 择 轮 廊 ”按钮 让， 
来 修改 区 域 填充 。 具 体操 作 步 骤 请 参照 4.4.1 节 。 


4.5 ”使 用 空 日 视图 


空 日 视图 可 用 来 放置 手工 绘制 的 二 维 革 图 ， 如 来 把 二 维 草图 直接 绘制 到 空 日 视图 内 ， 
则 草图 与 空白 视图 可 作为 整体 来 缩放 、 移动 或 删除 , 但 仍 可 以 编辑 空白 视图 中 的 单个 草图 。 
下 面 介 绍 创 建 空白 视图 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 新 建 一 个 A4 大 小 、 纵 回放 置 的 工程 图 图 纸 。 

Step2. 新 建 空 日 视 网 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 生 

(2) 放置 视图 。 在 系统 吓 Eee 的 提示 下 ， 在 图 纸 中 单 击 以 放置 空白 视图 ， 结 
果 如 图 4.5.1 所 示 。 

说 明 : 新 创建 的 空白 视图 默认 情况 下 处 于 激活 状态 。 

Step3. 在 空 日 视图 中 添加 项 目 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 重 


令 。 


(2) 在 图 纸 范 围 内 绘制 一 个 圆 ， 如 图 4.5.2 所 示 , 该 草图 被 包含 在 空白 视图 之 内 ; 此 时 ， 
拖 动 视图 的 边框 来 移动 视图 时 ， 可 见 草 图 也 随 着 一 起 移动 ， 如 图 4.5.3 所 示 。 


4.5.1 ”创建 空白 视图 4.5.2 ”添加 草图 4.5.3 ”移动 视图 


4.6 ”将 工程 图 中 的 二 维 草 图 用 做 零件 草图 


在 工程 图 中 创建 的 草图 可 直接 被 转换 到 零件 工作 台中 ， 并 作为 特征 草图 使 用 。 下 面 讲 
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。。。 解 将 工程 图 中 的 二 维 草 图 用 做 零件 草图 的 一 般 操作 步 又 。 


。 Step1. 打开 图 4.6.1 所 示 的 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch04.06\sketch.CATDrawing。 
Step2. 打开 零件 文件 D:\cat2014.7\work\ch04.06\hardware.CATPart。 

::。 step3. 在 零件 工作 台中 ,选择 下 拉 菜 单 国 一 一 > 命令， 在 
*。。。 特征 树 中 选取 - 客 E 末 为 草图 绘制 平面。 

ep Step4. 复制 草图 。 

@@C@ 


(1) 选择 下 拉 荣 单 国 ] 一 国人 2 和 命令， 切换 到 工程 图 窗口 。 
(2) 在 工程 图 文件 的 图 形 区 中 框 选 图 4.6.1 所 示 的 草图 图 形 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 证 命令 
Step5. 粘贴 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 用 是 一 > ES 合作， 切换 到 零件 模型 窗 
口 ; 按 下 CtrltV 键 来 粘贴 图 形 ， 结 果 如 图 4.6.2 所 示 。 
框 选 此 草图 


| ， 


图 4.6.1 打开 工程 图 文件 图 4.6.2 ”粘贴 草图 
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第 号 章 工程 图 标注 


* 工程 图 的 标注 是 工程 图 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 使 用 CATIA 创建 工程 图 ， 
除了 创建 所 需 视图 之 外 ， 还 需 对 视图 进行 相关 的 标注 ， 如 加 工 要求 的 尺寸 精度 、 形 位 公差 
和 表面 粗糙 度 等 。 本 章 将 着 重 介绍 有 关 工 程 图 的 标注 知识 ， 主 要 内 容 包 括 : 

@ 工程 图 标注 的 概述 

@ 尺寸 的 自动 生成 和 手动 标注 

@ 尺寸 公差 的 标注 

@ 基准 符号 和 形 位 公差 的 标注 

@ 表面 粗糙 度 的 标注 

@ 螺纹 线 的 显示 与 标注 


@ ”注释 文本 的 创建 与 编辑 


5.1 概 还 


工程 图 的 标注 是 工程 图 的 一 个 重要 组 成 部 分 。 在 产品 的 研发 、 设 计 和 制造 等 过 程 中 的 
设计 要 求 ， 如 加 工 要 求 的 尺寸 精度 、 形 位 公差 (几何 公差 ) 和 表面 粗粮 度 每 ， 都 需要 借助 
工程 图 中 相应 的 视图 和 标注 将 其 表达 清楚 。CATIA 工程 图 工作 台 具 有 方便 的 尺寸 标注 功能 ， 既 
可 以 由 系统 根据 已 存在 的 约束 目 动 生 成 扩 寸 ， 也 可 以 由 用 户 根 据 需要 目 行 标注 ， 即 手动 添 
加 尺寸 。 采 用 这 两 种 方法 创建 的 尺寸 在 默认 情况 下 均 为 “从 动 尺 寸 ”。 


5.2 ”中心 线 和 轴线 


由 于 在 尺寸 标注 、 基 准 标 注 和 几何 公差 标注 中 , 常常 将 中 心 线 或 轴线 作为 标注 的 参照 ， 
所 以 下 面 先 讲解 中 心 线 和 轴线 的 显示 和 创建 的 操作 步 又 。 


5.2.1 目 动 显示 中 心 线 和 轴线 


从 三 维 模型 生成 工程 图 时 ， 系 统 可 目 动 将 原 模 型 中 的 旋转 特征 、 扎 特征 和 一 些 回 转 特 
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@e@@ 征 的 中 心 线 和 轴线 显示 出 来 。 


2 Stage1. 设置 自动 显示 

2 Step1. 选择 下 拉 某 单 国清 一 > 卫 22 国 全 今 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 

: >。 Step2, 设置 几何 图 形 /修饰 的 自动 生成 

ee (1) 在 “选项 ”对 话 框 的 左 侧 依次 选择 肠 机 械 设计 一 w 党 国 程 利 国 选项 ， 单 击 


图 5.2.1 所 示 。 
Step3. 单 击 “选项 ”对 话 框 中 的 草 _ 确定 |j 扩 钮 ， 完 成 设置 。 


常规 | 布局 | 视图 | 生成 | 几何 图 形 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 
倒 六 | 互生 成 寓 | 业 | 厨 生成 螺纹 人 
,者 | 互生 成 中 心 绕 莉 门 生成 隐 章 厂 2 
茹 生成 加 用。 配置 | | 
一 | ”江门 级 了 20 部 色 
ee Desieh | | 业 口 撤 影 3 了 0 名 从 配置 | 
者 口 投影 30 点 


for ' / 
, `、、| 考 | 厨 应 用 30 规 骆 | .7 


A 2D Layout 


号 参 定 局 取消 


5.2.1 “选项 ”对 话 框 中 的 “视图 ”选项 卡 


Stage2. 创建 带 中 心 线 和 轴线 的 主 视图 


Step1. 打开 零件 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.02.01\base.CATPart。 

Step2. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 芭 一 > | EB 系统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ”对 话 框 的 妆 型 区 表 :列表 框 中 选择 有 搬 竺 项 ， 单 击 齐 _ 确 定 ] 扩 钮 ， 系 统 
弹出 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 如 二 下 拉 列 表 中 选择 七 这 项 ， 在 到 经 下 拉 列 表 中 
选择 国 时 先 项 ， 选 中 站 机 向 单 选项 ， 单 击 “ 新 建 工 程 图 ”对 话 框 中 的 意 确定 | 校 钮 ， 进 入 
工程 图 工作 台 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 a 投影) 

Step4. 切换 窗口 。 在 系统 在 可 几何 图 形 上 选择 参考 平面 | 的 提示 下 选择 下 拉 菜 单 国 I 


治国 人 
PE 人 介 今 。 
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一 > Ess 人 仿 ， 切 换 到 零件 模型 窗口 。 
Step5. 选择 投影 参考 平面 。 在 零件 模型 窗口 中 ， 将 鼠标 光标 移动 至 图 5.2.2 所 示 的 模 。。。。 
型 表面 并 单 击 ， 此 时 系统 返回 至 工程 图 窗口 。 °° 
step6. 放置 视图 。 在 图 纸 上 单 击 以 放置 主 视图 ， 完 成 主 视图 的 创建 ， 其 中 中 心 线 和 22: 
轴线 将 自动 生成 ， 如 图 5.2.3 所 示 。 ee 


5.2.2 ”选择 参考 平面 5.2.3 ”创建 主 视图 
Stage3. 隐藏 主 视图 中 的 中 心 线 和 轴线 


step1. 选择 命令 。 在 特征 树 上 右 击 全 国 国 图 -i ， 信 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
上 有 汪 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


口上 和 口 掀 复 选 框 。 

Step3. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 意 确定 j 护 钮 ， 完 成 中 心 线 和 轴线 的 隐藏 ， 结 果 如 图 
5.2.4 所 示 。 

说 明 : 如 果 要 将 视图 中 不 需要 的 中 心 线 或 轴线 隐藏 ， 可 在 视图 中 选中 要 隐藏 的 对 象 并 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 对 i 二 全 分 ， 将 其 隐藏 . 


图 5.2.4 隐藏 中 心 线 和 轴线 
5.2.2 ”标注 一 般 中 心 线 


标注 一 般 中 心 线 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.02.02\connecting base.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 六 捍 EE 

Step3. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 选取 图 5.2.5 所 示 的 圆 绝 ， 此 时 系统 自动 生成 中 心 线 。 
单 击 此 中 心 线 的 控制 点 ， 将 其 拖 动 至 合适 位 置 ， 在 视图 中 任 一 空白 处 单 击 ， 完 成 一 般 中 
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5.2.5 选取 中 心 线 参照 图 5.2.6 标注 中 心 线 
5.2.3 ”标注 圆 形 中 心 线 


形 中 心 线 利 被 用 在 呈 环 形 分 布 的 孔 类 特征 上 ， 其 标注 过 程 如 下 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D: \cat2014.7\work\ch05.02.03\center mark.CATDrawing。 


dr 


Step2. 选择 命令 , 选择 下 扩 菜 单 国 i mp Lp Ei 具有 参考 的 中 心 左 


或 


人 今 。 
Step3. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 分 别 选 取 图 5.2.7 所 示 的 圆 1 和 圆 2, 此 时 系统 自动 生成 
1 的 中 心 线 。 


Step4. 参照 以 上 操作 步骤 ， 分 别 标注 其 余 四 处 中 心 线 ， 结 果 如 图 5.2.8 所 示 。 


图 5.2.7 选取 中 心 线 参 照 图 5.2.8 ”标注 圆 形 中 心 线 


5.2.4 ”标注 线性 中 心 线 


标注 线性 中 心 线 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D: \cat2014.7\work\ch05.02.04\line centerCATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 采 单 a 
Step3. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 分 别 选取 图 5.2.9 所 示 的 圆 1 和 圆 2， 此 时 系统 目 动 生成 
1 的 中 心 线 。 

Step4. 参照 以 上 操作 步 召 ， 分 别 标注 其 余 三 处 中 心 线 ， 结 下 如 图 5.2.10 所 示 。 


或 


命令 


图 $.2.9 ”选取 中 心 线 参照 图 $.2.10 ”标注 线性 中 心 线 


5.2.5 ”标注 轴线 


标注 轴线 的 一 役 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \cat2014.7\work\ch05.02.05\axis base.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沈 单 a 

Step3. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 选取 图 5.2.11 所 示 的 直线 ， 此 时 系统 自动 生成 中 心 线 。 
拖 动 其 控制 点 至 合适 位 置 ， 在 视图 中 任 一 空 日 处 单 击 ， 完 成 轴线 的 标注 ， 结 采 如 图 5.2.12 


所 示 。 


选取 此 直线 
图 5.2.11 选取 轴线 参照 图 $.2.12 ”标注 轴线 


5.3 尺寸 标注 


在 工程 图 的 各 种 标注 中 ， 斥 十 标注 是 最 重要 的 一 种 ， 它 有 着 目 身 的 特点 与 要 求 。 首 先 
尺寸 是 反映 零件 几何 形状 的 重要 信息 (对 于 装配 体 ， 尺 寸 是 反映 连接 配合 部 分 、 关 键 零 音 
件 尺 寸 等 的 重要 信息 )。 在 有 其 体 的 工程 图 尺寸 标注 中 , 尺寸 需要 全 和 面 地 反映 等 件 的 几何 形状 ， 
不 能 有 遗漏 的 尺寸 ， 也 不 能 有 和 章 复 的 尺寸 (在 本 书 中 ,为 了 便于 介绍 茶 些 尺 寸 标 注 的 操作 ， 
并 未 标注 出 能 全 面 反 映 零 件 几 何 形状 的 全 部 矿 寸 )。 其 次 ， 工 程 图 中 的 矿 二 标注 是 与 模型 相关 
联 的 ， 而 且 模型 中 斥 二 的 变化 会 反映 到 工程 图 中 ， 在 工程 图 中 改变 太 寸 也 会 改变 模型 。 


~ 5.3. 
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尺寸 标注 的 特点 与 要 求 


在 使 用 CATIA 软件 创建 工程 图 时 ,工程 图 中 的 尺寸 被 分 为 两 种 类 型 : 一 类 是 存在 于 系 
统 内 部 数据 库 中 的 尺寸 信息 ， 它 们 来 源 于 和 零件 的 三 维 模型 的 尺寸 ， 妨 一 类 是 用 户 根 据 有 具体 
的 标注 需要 手动 创建 的 尺寸 。 这 两 类 尺寸 的 标注 方法 不 同 ， 功 能 与 应 用 也 不 同 。 通 常 先 显 
示 出 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 的 茶 些 重要 的 矿 十 信息， 再 根据 希 要 手动 添加 东 些 矿 寸 。 

在 具体 标注 尺寸 时 ， 应 结合 制图 标准 中 的 相关 规定 ， 注 意 相 应 的 尺寸 标注 要 求 ， 以 使 
尺寸 能 充分 合理 地 反映 零件 的 各 种 信息 。 下 面 简 要 介绍 一 些 常 见 的 尺寸 标注 的 要 求 。 


合理 选择 尺寸 基 礁 。 

加 ”在 标注 尺寸 时 ， 为 了 满足 加 工 的 需要 ， 和 党 以 工件 的 杂 个 加 工 面 为 基准 ， 将 各 
尺寸 以 此 基准 面 为 基准 进行 标注 (便于 实现 设计 基准 和 工序 基准 的 重合 ， 便 
于 安排 加 工 工艺 规程 ) 但 要 注意 在 同一 方 同 内 ,同一 加 工 表面 不 能 作为 两 个 
或 两 个 以 上 非 加 工 表面 的 基准 。 

加 ”对 扎 等 具有 轴线 的 位 置 进行 标注 时 , 应 以 轴线 为 基准 标注 出 轴线 之 间 的 距离 。 

加 ”对 具有 对 称 结构 的 矿 寸 进行 标注 时 ， 应 以 对 称 中 心平 面 或 中 心 线 为 基准 标注 
出 对 称 太 寸 〈 乔 对称 度 要 求 高 时 ， 还 应 注 出 对 称 度 公 过 )。 

避免 出 现 封闭 的 尺寸 链 。 标 注 尺 寸 时 ， 不 能 出 现 封闭 的 尺寸 链 ， 应 留 出 其 中 茶 个 

封闭 环 。 对 于 有 参考 价值 的 封闭 环 尺 寸 ， 可 将 其 作为 “参照 尺寸 ”标注 出 。 

标注 的 尺寸 应 是 便于 测量 的 尺寸 。 在 标注 尺寸 时 ， 应 考虑 到 其 便于 直接 测量 ， 即 

便于 使 用 己 有 的 通用 测量 工具 进行 测量 。 

标注 尺寸 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 及 加 工 可 能 性 。 

加 ”标注 尺寸 时 ， 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 。 例 如 ， 在 用 端面 铣 思 铣 并 面 时 ， 在 
边 与 边 的 过 小 处 应 标注 出 铣 记 直径 。 

田 ”所 标注 的 尺寸 应 是 加 工时 用 于 定位 等 直接 可 以 读 取 的 尺寸 数值 。 

尺寸 布局 要 合理 。 如 果 在 视图 中 有 较 多 的 尺寸 时 ， 其 布局 应 做 到 清晰 合理 并 力求 

美观 。 在 标注 有 内 了 筷 的 尺寸 时 ， 应 尽量 将 尺寸 布置 在 图 形 之 外 ， 在 有 几 个 平行 的 

尺寸 线 时 ， 应 使 小 尺寸 在 内 ， 大 尺寸 在 外 ， 内 外 形 尺 寸 尽 可 能 分 开标 注 。 


5.3.2 ”自动 生成 尺寸 


自动 生成 尺寸 是 将 三 维 模 型 中 己 有 的 约束 条 件 目 动 转换 为 尺寸 标注 。 草 图 中 存在 的 全 
部 尺寸 约束 部 可 以 转换 为 尺寸 标注 ， 零件 之 间 存 在 的 角度 、 距 离 约束 也 可 以 转换 为 尺寸 标 
注 ， 部 件 中 的 拉 伸 特征 转换 为 长 度 约 束 ， 旋 转 特 征 中 的 旋转 角度 转换 为 角度 约束 ， 人 简单 孔 
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和 螺纹 孔 转换 为 长 度 和 角度 约束 ， 倒 圆 角 特征 转换 为 半径 约束 ， 沙 壁 、 筋 板 转换 为 长 度 约 
束 ; 疤 配 件 中 的 约束 关系 转换 为 闻 配 矿 寸 。 在 CATIA ee 自动 生成 尺寸 有 “ 生 
成 太 寸 ”和 “逐步 生成 太 寸 ”两 种 方式 。 


1. 生成 尺寸 


“生成 尺寸 ”命令 可 以 将 所 激活 的 视图 中 的 所 有 尺寸 标注 一 步 生 成 。 下 面 以 图 5.3.1 
为 例 ， 说 明 其 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.02\auto _ dimension 01.CATD 


rawing。 

Step2. 选择 命令 -双击 特征 村 中 的 “a 国 水 泊 活 视图 在 图 形 区 空白 处 任意 位 置 
单 击 左 键 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 国 隐 一 下 3 汪 一 汪汪 二 站 合 仿 〈 图 5.3.2)， 系 统 弹出 
图 5.3.3 所 示 的 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 框 。 


四 140 


, 几 逐 步 生成 尺寸 
而 本 污 避 零件 序号 生成 
物料 清音 


1 0 站 


5.3.1 ”生成 尺寸 5.3.2 “插入 ”下 拉 沫 单 


Step3. 尺寸 生成 过 滤 。 在 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 框 中 设置 图 5.3.3 所 示 的 参数 ， 单 
击 意 - 列 定 | 按钮 ， 系 统 弹出 图 5.3.4 所 示 的 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 ， 并 显示 尺寸 预览 


尺寸 生成 过 浙 器 
约束 类 型 
后 草图 编辑 器 约束 
后 30 约束 
装配 约束 
后 已 测量 的 约束 


选项 

根据 约束 生成 尺寸 

口 .与 未 给 制 的 元 素 关 联 

站 
口 已 生成 的 约束 

区 榨 索 排险 的 芍 囊 叫 其 地 芍 束 
口 排除 的 约束 

添加 所 有 零件 ED 
口 新 生成 的 尺寸 
一 蕉 除 _j 口 生成 的 尺寸 

口 其 他 尺寸 


定 ] 号 职 涌 | 呈请 征 
5.3.3 “尺寸 生成 过 小 器 ”对 话 框 5.3.4 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 
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图 5.3.4 所 示 的 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 3 习 光 二 呈 人 选项 组 : 该 选项 组 用 于 控制 在 三 维 模型 中 尺寸 标注 的 显示 。 
回 站 居 上 的 9 二 : 在 三 维 模型 中 显示 所 有 在 工程 图 中 生成 尺寸 相关 联 的 约束 。 
加 口 玲 世 束 : 在 三 维 模型 中 显示 没有 在 工程 图 中 生成 的 尺寸 的 约束 。 
串口 排队 的 约束 : 在 三 维 模型 中 显示 自动 生成 尺寸 时 未 采用 的 约束 。 

@ “348 选项 组 : 该 选项 组 用 于 控制 在 工程 图 中 尺寸 标注 的 显示 。 
回 口 新 生成 的 十 .在 工程 图 中 突出 显示 最 后 一 次 生成 的 尺寸 标注 。 
回 ” 口 生 成 的 十 : 在 工程 图 中 突出 显示 所 有 已 生成 的 尺寸 标注 。 
回 “ 癌 si : 在 工程 图 中 突出 显示 所 有 手动 标注 的 尺寸 标注 。 

说 明 : 

@ 自动 生成 后 的 尺寸 标注 在 视图 中 的 排列 较 凌 乱 ， 可 通过 手动 来 调整 尺寸 的 位 置 ， 
尺寸 的 相关 操作 将 在 5.3.4 市 中 讲 到 ; 图 5.3.1 所 示 为 手动 调整 后 的 结果 。 

@ 如 果 工 程 图 带 有 多 个 视图 ， 默 认 情 况 下 ， 尺 寸 将 在 所 有 视图 上 生成 。 要 在 菜 些 视 
图 上 生成 尺寸 ， 只 需 在 生成 尺寸 前 选择 这 些 视图 ， 


@ 在 自动 生成 尺寸 后 ， 若 系统 并 没 弹 出 图 5.3.4 所 示 的 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 ， 
需 提 前 进行 以 下 设置 操作 : 选择 下 拉 东 音 医 一 > 本 天 和 人， 在 东 统 弹出 的 
la 机 械 设计 > We ,如 图 5.3.5 


如 机 相 设 计 常规 | 市 局 | 视图 | 生成 | 几何 图 开 | 尺寸 | 操作 器 | 标注 和 修饰 | 管理 | 
8 装配 设计 ee 
| 出 * 站 | 口 更 新 柄 于 生 成 尺寸 
浴 草图 编辑 器 要 | 生成 前 过 源 


一 


村 WMeld Tooling ”站 口上 生成 后 自动 定位 


Wstructure De Cie a 


Keon 1 fF / 
2D Layout fc 看 | 从 包括 在 装配 视图 中 的 赤 伞 生成 尺寸 
9 工程 制图 


逐步 生成 之 间 的 延迟 : 当下 * 力 
办 Lermpesites L 


雪 件 序号 生成 
TI 切 口 为 每 个 产品 实例 创建 堆 忻 序号 


i 时 确定 | 局 取消 | 
图 5.3.5 “选项 ”对 话 框 的 “生成 ”选项 卡 
@ 如果 生成 尺寸 的 文本 字体 太 小 ， 为 了 方便 看 图 ， 可 在 生成 尺寸 前 ,在 “文本 属性 ” 
工具 条 中 的 “字体 大 小 ”文本 框 中 输入 尺寸 的 文本 高 度 值 14.0 (或 其 他 数值 ， 如 
图 5.3.6 所 示 )， 再 进行 尺寸 标注 ， 此 方法 在 手动 标注 时 同样 适用 。 


| pre 本 he [ 转 OO Ss 二 a 


图 5.3.6 “文本 属性 ”工具 条 


Step4. 单 击 “ 生 成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 中 的 意 确 定 j 校 钮 ， 完 成 尺寸 的 自动 生成 。 


2. 逐步 生成 尺寸 
逐步 生成 尺寸 ”命令 可 以 逐个 地 生成 尺寸 标注 , 生成 时 可 以 决定 是 否 生 成 某 个 尺寸 ， 


还 可 以 选择 标注 尺寸 的 视图 。 下 面 以 图 5.3.7 所 示 的 尺寸 为 例 ， 来 说 明 逐 步 生 成 尺寸 的 一 
般 操作 步 又 。 


Step1. 打开 工程 图 文件 Di\cat2014.7\work\ch05.03.02\auto dimension 02.CATDrawing。 
Step2， a 令 ， 双击 特征 树 中 的 “回国 矣 图 来 激活 主 视图 ， 然后 选择 下 拉 菜 音 
一 人 仿 ， 系 统 弹 出 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 杠 。 

Step3. 逐步 生成 尺寸 。 采 用 系统 默认 的 过 涯 选项 ， 在 “尺寸 生成 过 滤器 ”对 话 框 中 单 


市 .局 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 图 5.3.8 所 示 的 “逐步 生成 ”对 话 框 。 


Diav D1s 


由 -一 
bs 卫 国 | 
tr” Man 


加 让 30 中 可 视 北 


巨 超 时 : 转 冉 


5.3.7 巡 步 生成 尺 可 5.3.8 “逐步 生成 ”对 话 框 


5.3.8 所 示 的 “逐步 生成 ”对 话 框 中 各 命令 的 说 明 如 人 下。 

@ 按钮 每 单 击 一 次 生成 一 个 尺寸 标注 。 

@ ”出 按钮 一 次 生成 剩余 的 尺寸 标注 。 

e 鼎 按 徊 停止 生成 剩余 的 尺寸 标注 ， 

e 有 按钮 :暂停 生成 尺寸 标注 。 

e 加 按 钮 :删除 指定 的 尺寸 标注 

@ ”名 按钮 .将 指定 的 已 生成 尺寸 标 至 其 他 的 视图 上 ， 

@ 晤 全 30 中 可 钢化 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 前 生成 的 尺寸 标注 显示 在 三 维 模型 上 ， 
@ 已 站 村: 复 选 框 : 在 该 复 选 框 后 的 文本 框 中 ， 可 以 输入 生成 两 个 尺寸 标注 所 间隔 的 
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时 间 。 
Step4. 单 击 也 按钮 若干 次 ， 系 统 将 逐个 生成 尺寸 。 
Step5. 生成 完 想 要 标注 的 尺寸 后 ， 单 击 局 按钮 ， 系 统 弹 出 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 。 
Step6. 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 尺寸 标注 的 生成 。 
说 明 : 车 不 单 击 “ 逐 步 生 成 ”对 话 框 中 的 国 按 钮 ， 系 统 会 在 自动 生成 所 有 尺寸 后 ， 自 
动弹 出 “生成 的 尺寸 分 析 ” 对 话 框 。 


5.3.3 ”手动 标注 尺寸 


当 目 动 生成 矿 寸 不 能 全 面 地 表达 零件 的 结构 或 在 工程 图 中 需要 增加 一 些 特定 的 标注 
时 ， 束 需要 手动 标注 尺寸 。 这 类 尺寸 的 大 小 是 由 零件 模型 来 驱动 的 ， 所 以 又 第 被 称 为 “ 驱 
动 尺寸 "。 当 零件 模型 的 尺寸 发 生 改 变 时 ,工程 图 中 的 这 些 尺 寸 也 随 之 改变 , 但 这 些 尺 寸 的 
值 在 工程 图 中 不 能 被 修改 。 


1. “工具 控制 板 ” 工 


选择 图 5.3.9 所 示 的 下 拉 菜 单 凤 一 Ei3 一 > 一 > 医 攻 
统 弹出 图 5.3.10 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


命令 ， 系 


td 链 式 尺寸 
?+ 黑 积 尺寸 
[后 | 推理 式 尺 二 
[| 长度/ 距离 尺寸 
守土 ; 和 角度 尺寸 
尺寸 标注 ns 
| .2 直径 尺寸 
标注 , — 
修饰 ， 技术 特征 尺寸 。 * 天 合用 
几何 图 飞 包 妇 。 * 尺寸 编辑 } 竹 曙 家 RR 二 
几何 图 形 修 改 。。， Oe 坐标 玉生 
和 图片， 一 也 RR 二 素 
一 “全 从 标尺 寸 表 


5.3.9 “插入 ”下 拉 菜 单 


A B CD E F EL E2 E3 E4 G 
图 5.3.10 “工具 控制 板 ” 工 具 条 
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图 5.3.10 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 命令 的 说 明 如 下 。 
A: 利用 鼠标 指针 不 同 的 放置 位 置 来 确定 尺寸 标注 的 形式 ， 图 5.3.11 所 示 的 标注 是 水 
平 投影 值 ， 图 5.3.12 所 示 的 标注 是 坚 直 投影 值 ， 图 5.3.13 所 示 的 标注 是 直线 的 长 度 值 ; 在 
调整 尺寸 位 置 时 ， 请 按 住 Ctrl 键 ， 否 则 尺寸 将 被 锁定 ， 下 同 。 
2 


SS 


图 5.3.11 ”水平 投 影 | 加 图 $.3.13 长度 


B: 标注 长 度 值 。 

C: 标注 水 平 投影 值 。 

D: 标注 坚 直 投影 

0 
个 按钮 和 E4 文本 框 。 

El: 尺寸 线 平行 于 参考 方向 ， 如 图 5.3.14 所 示 。 

尺寸 线 重 直 于 参考 方向 ， 如 图 5.3.15 所 示 。 
E3: 尺寸 线 与 横 坐 标 轴 成 一 定 的 角度 ， 图 5.3.16 所 示 的 是 成 60” 角 的 尺寸 标注 。 


| | 开本 加 区 本 


图 5.3.14 尺寸 线 平行 于 参考 方 问 图 5.3.15 ”尺寸 线 垂 直 于 参考 方 回 图 5.3.16 ”指定 尺寸 线 的 角度 
输入 尺寸 线 与 横 坐 标 轴 所 成 的 夹 角 角 度 值 。 
F: 标注 实际 尺寸 ， 忽 略 投影 所 产生 的 长 度 变形 。 
G: 检测 交点 ， 按 下 该 按钮 ， 可 显示 和 选取 交点 或 延伸 交点 ， 可 以 和 前 面 的 命令 共同 
使 用 。 


2. 标注 长 度 和 距离 尺寸 


(1) 下面 以 图 5.3.17b 为 例 ， 来 说 明 标 注 长 度 尺 寸 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.02\dimension.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜单 上 且 交 一 =—b I 


命令 , 系统 
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eee 弹出 “工具 控制 析 ” 工 具 条 ， 选 取 图 5.3.17a 所 示 的 直线 ， 系 统 出 现 尺 寸 的 预 宽 。 
es Step3. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.17b 所 示 。 


选取 此 直线 ” 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.17 标注 长 度 尺 十 
说 阴 : 
@ 在 Step2 中 选取 直线 后 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 5.3.18 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 然 后 在 图 5.3.19a 所 示 的 位 置 1 和 位 置 2 处 单 击 (系统 将 这 两 点 投 
影 到 该 直线 上 )， 可 标注 这 两 投影 点 之 间 的 线段 长 度 ， 结 果 如 图 5.3.19b 所 示 。 


3 5 EE 
长 度 
曲线 长 度 
部 分 曲线 长 度 


一 章 检 测 相 变 点 | 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 5.3.18 ”快捷 菜单 图 5.3.19 ”标注 部 分 长 度 尺寸 
@ 在 Step2 中 选取 直线 后 ,， 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 和 BB 汉 人 
统 弹出 “尺寸 标注 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 进行 图 5.3.20 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 
局 确 定 | 拉 和 馈 ， 结 果 如 图 5.3.21 所 示 。 


tp 
| 


高 度 : Fa. DOOD mm 图 
骨 度 : Fs: DOD deg 同 
宽度 : F. O00 mm 图 


尺寸 标注 模式 : 
尺寸 标注 训 : 


过 
| 


5.3.20 ” “尺寸 标注 ”对 话 框 5.3.21 添加 尺寸 标注 


@ 在 Step2 中 选取 直线 后 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 ES 重合 仿 ， 系 纹 
弹出 “ 值 方 向 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 以 设置 尺寸 文字 的 放置 方向 ; 在 该 对 话 
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框 中 进行 图 5.3.22 所 示 的 参数 设置 ， 单 击 .总 确定 | 按钮 ， 结 果 如 图 5.3.23 所 示 。  。。。 
@@@ 
值 方向 i 0 
ee eee® 
@@@ 
© 人 中 ::: 
ee 
Tl | 避 
5.3.22 “ 值 方向 ”对 话 框 5$.3.23 ” 值 方向 


(2) 下 面 标注 图 5.3.24b 所 示 的 直线 和 圆 之 间 的 距离 尺寸 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.02\dimension.CATDrawing。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 一 EB 一 pe TT 

统 弹 出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

Step3. 选取 图 5.3.24a 所 示 的 直线 和 圆 ， 系 统 出 现 矿 寸 标注 的 预览 。 

Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 太 寸 ， 结 采 如 图 5.3.24b 所 示 。 

说 明 : 

@ ”在 选取 图 5.3.24a 所 示 的 直线 和 辆 后 ,系统 出 现 尺 寸 标 注 的 预览 ， 此 时 可 在 视图 中 
右 击 ,在 系统 弹出 的 图 5.3.25 所 示 的 快捷 菜单 中 选 杯 国 国 人 ,结果 如 图 5.3.26 
所 示 。 


选取 边线 和 圆 


攻 |w 距 训 
s 
一 半 尺 十 
a) 标注 前 b) 标注 后 ”检测 相交 点 
图 5.3.24 ”标注 圆 和 直线 间 的 距离 尺寸 图 5.3.25 ”快捷 菜单 
@ 在 选取 图 5.3.24a 所 示 的 直线 和 圆 后 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 ， 此 时 可 在 视图 中 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 令 ， 结 果 如 图 5.3.27 所 示 。 
图 5.3.26 最 小 距离 图 S327 全 征用 可 
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3. 标注 链 式 尺寸 


下 面 以 图 5.3.28 为 例 ， 来 说 明 标 注 链 式 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.03\dimension.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 a 命令 。 

Step3. 首先 选取 图 5.3.29 所 示 边 线 1 作为 矿 寸 链 的 起 始 位 置 ,然后 依次 选取 中 心 线 1、 
中 心 线 2 和 边线 2， 此 时 图 形 区 中 显示 尺寸 链 。 

Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 采 如 图 5.3.28 所 示 。 


边线 1 
J -中心 线 2 


中 心 线 1 、 


图 5.3.28 ”标注 链 式 尺寸 图 5.3.29 选择 对 象 
4. 标注 容积 尺 十 


下 和 面 以 图 5.3.30 为 例 ， 来 说 明 标 注 素 积 尺 寸 的 一 般 操作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.04\dimension. CAIDPrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 庆生 一 > EE 一 > > 合 信 。 


Step3. 首先 选取 图 5.3.31 所 示 边 线 1 作为 系 积 尺寸 的 起 始 位 置 ， 然 后 依次 选取 中 心 
线 1、 中 心 线 2 和 边线 2， 此 时 图 形 区 中 显示 累积 尺寸 。 


Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.30 所 示 。 


Lamp 
~“ 


边线 1 
J -中心 线 2 


中 心 线 1 、 


图 5.3.30 ”标注 累积 尺寸 图 5.3.31 选择 对 象 
5. 标注 堆 姨 式 太 寸 


下 和 面 以 图 5.3.32 为 例 ， 来 说 明 标 注 堆 登 式 尺寸 的 一 役 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.05\dimension.CATDrawing。 
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TT 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 se ==> 堆 间 式 . 尽 十 命令 。 

Step3. 先 选取 图 5.3.33 所 示 边 线 1 作为 扒 登 式 尺 寸 的 基准 ， 然 后 依次 选取 中 心 线 1、 
中 心 线 2 和 边线 2， 此 时 图 形 区 中 显示 尺寸 链 。 

Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.32 所 示 。 


边线 1 
由 、 中心 线 2 


中 心 线 1 `、、 
边线 2 


图 5.3.32 ”标注 堆 羞 式 尺寸 图 5.3.33 ”选择 对 象 
6. 标注 角度 尺寸 


下 面 以 图 5.3.34 为 例 ， 来 说 明 标 注 角 度 尺 寸 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.06\dimension.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 EB 2 
Step3. 选取 图 5.3.34a 所 示 的 两 条 直线 ， 系 统 出 现 太 寸 标注 的 预览 。 
Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.34b 所 示 。 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.34 ”标注 角度 尺寸 
说 明 : 
@ 在 选取 图 5.3.34a 所 示 的 两 条 直线 后 , 右 击 , 在 系统 弹出 的 图 5.3.35 所 示 的 快捷 菜 
单 中 选择 命令 ， 结 果 如 图 5.3.36 所 示 。 
@ ”如果 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 狼人 一 于, 疆 呆 如 图 5.3.37 所 示 。 


一 半 尺 二 


尺寸 展示 ? 
值 方向 
5.3.35 ”快捷 菜单 5$.3.36 ”扇形 2 5.3.37 ”补充 
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一 7， 标注 弧 长 尺寸 


eee 
se。 下 面 以 图 5.3.38b 为 例 ， 来 说 明 标 注 弧 长 尺寸 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.07\arc length.CATDrawing。 

。 。 Step2. 选择 下 拉 菜 单 Ee EE FR 十 ==> 人 证 长 度 距离 尺寸 命令 , 系统 
。。。 弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


ee。 Step3. 选取 图 5.3.38a 所 示 的 圆 跌 并 单 击 右键 ,在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 
令 ， 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 
Step4. 在 视图 的 上 方 单 击 以 放置 尺寸 , 结果 如 图 5.3.38b 所 示 , 完成 圆 听 尺寸 的 标注 。 


0 


a) 标注 前 b) 标注 后 


图 5.3.38 ”标注 缴 长 尺寸 


x 


选取 此 圆 弧 


8. 标注 半径 尺寸 


下 和 面 以 图 5.3.39 为 例 ， 来 说 明 标 注 半径 尺寸 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.08\dimension.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 RE a 天 二 a 半生 记 寺 命令 ， 系 统 弹 
出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

Step3. 选取 图 5.3.39a 所 示 的 圆 踊 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 

Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.39b 所 示 。 


选取 此 圆 弧 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.39 ”标注 半径 尺寸 


9. 标注 直径 尺寸 
下 面 以 图 5.3.40 为 例 ， 来 说 明 标 注 直 径 矿 才 的 一 般 操 作 步 又 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.09\dimension.CATDrawing。 
) 画 二 么 所 - -ee 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 全 和 全 今 ， 系统 弹 


@ @ 
出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
Step3. 选取 图 5.3.40a 所 示 的 圆 ， 系 统 出 现 尺寸 标注 的 预览 。 we 
@@@ 
Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.40b 所 示 。 。。。 
@@@ 
@@@ 
-选取 此 圆 e ee 

a) 标注 前 ) 标注 后 


$.3.40 ”标注 直径 尺寸 
10. 标注 螺纹 尺寸 


下 面 以 图 5.3.41 为 例 ， 来 说 明 标 注 螺 纹 尺 寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.10\dimension.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 败 时 一 > 3 一 > 到 一 命令 ， 系 统 弹 
出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

Step3. 选取 图 5.3.41a 所 示 的 螺纹 线 ， 在 视图 中 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 末 如 
图 5.3.41b 所 示 。 


, 选取 此 螺纹 线 


ee 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3..41 标注 螺纹 尺寸 
11. 标注 倒 角 尺寸 


标注 倒 角 尺寸 需要 指定 倒 角 边 和 参考 边 。 下 面 以 图 5.3.42 为 例 ， 来 说 明 标 注 倒 角 尺寸 的 
一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.11l\chamfer.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 六 ==> 乒 寸 标注 上 mej> na mp> 于 倒 衣 尺寸 命令 ， 系 统 弹 
出 图 5.3.43 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
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选取 此 边线 We 0 
a) 标注 前 b) 标注 后 


图 5.3.42 ”标注 倒 角 尺寸 


er 让 攻 度 x 长 度 局 长 度 “。 关 4 必 r 


图 5.3.43 “工具 控制 板 ” 工 具 条 


Step3. 单 击 “ 工 具 控制 板 ”工具 条 中 的 “ 单 符号 ”按钮 喧 ， 选 中 加 发 攻 志 角度 单 选项 。 
Step4. 选取 标注 倒 角 的 边线 。 选 取 图 5.3.42a 所 示 的 边线 为 标注 对 象 。 

Step5. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.42b 所 示 。 

5.3.42 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 


@ 。 时 和 民 人 局 |， 倒 角 尺 寸 以 “长 度 x 长度” 的 方式 标注 ， 如 图 5.3.44 所 示 。 
@ 。 已 愉 本 六 多 民 ， 倒 角 尺 寸 以 “长 度 x 角 度 ” 的 方式 标注 ， 如 图 5.3.42b 所 示 。 
@ 。 中 全 访 x 谍 |， 倒 角 尺寸 以 “角度 x 长度” 的 方式 标注 ， 如 图 5.3.45 所 示 。 
.7 
Se 
图 5.3.44 长度 X 长 度 图 5.3.45 ”角度 XX 长度 


@ 站 长 度 ， 倒 角 尺 寸 以 只 显示 倒 角 长 度 的 方式 标注 ， 如 图 5.3.46 所 示 。 

@ 垃 : 倒 角 尺寸 以 单 箭头 引线 的 方式 标注 ， 该 选项 为 系统 默认 选项 ， 以 上 各 图 均 使 
i 进行 标注 。 

@ 党: 倒 角 尺寸 以 线性 尺寸 的 方式 标注 , 如 图 5.3.47 所 示 ( 选中 国医 广 二 项 谨 单 选项 )， 


六 


图 5.3.46 长 度 图 5.3.47 ”两 个 符号 
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12. 标注 坐标 尺寸 
标注 坐标 太 寸 时 需要 指定 所 要 标的 点 。 下 面 以 图 5.3.48 为 例 ， 来 说 明 标 注 坐 标尺 寸 的 一 


般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.03.12\coordinate.CATDrawing。 

Step2. 选择 标注 的 对 象 。 选 取 图 5.3.48a 所 示 圆 的 中 心 线 《〈 即 圆心 ) 为 标注 对 象 。 

step3， 选择 下 扩 菜 单 国 一 ED 一 一 隔 四 玉 于 和 人， 未 纹 阐 
出 图 5.3.49 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

Step4. 在 视图 中 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.48b 所 示 。 

说 明 : 坐标 标注 的 坐标 原点 是 零件 的 坐标 原点 。 

5.3.49 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 

e@ 加:: 坐标 尺寸 以 “2D 坐标 ”的 方式 标注 ， 如 图 5.3.48b 所 示 。 

e@ 图: 坐标 尺寸 以 “3D 坐标 ”的 方式 标注 。 


人 选取 此 中 心 线 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 $.3.48 ”标注 坐标 尺寸 图 5.3.49 “工具 控制 板 ” 工 具 条 


5.3.4 ”整理 尺 十 


从 第 5.2 节 标 注 尺 寸 的 操作 中 ， 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 生成 的 尺寸 在 工程 图 上 有 
时 会 显得 茶 乱 无 革 ， 相 互 迟 六， 尺寸 间距 过 松 或 过 密 ， 茶 个 视图 上 的 尺寸 太 多 ， 出 现 重 复 
尺寸 (例如 : 两 个 半径 相同 的 圆 标注 两 次 ) 守 问题。 这 些 问 题 通过 尺寸 的 操作 工具 都 可 以 
解决 ， 尺 寸 的 操作 包括 尺寸 和 尺寸 文本 的 移动 、 隐 藏 、 删 除 、 中 断 与 前 改 以 及 编辑 尺寸 的 
属性 。 下 面 分 别 对 它们 进行 介绍 。 


1， 使 用 “尺寸 定位 ”命令 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.04.01\clear up.CATDrawing。 
step2. 激活 视图 。 在 特征 树 双击 ~“ 国 加 图 激活 主 视图 ， 

Step3. 选择 命令 。 在 “定位 ”工具 条 中 单 击 “尺寸 定 位 ”按钮 瑟 . 

Step4. 尺寸 定位 。 此 时 系统 将 目 动 定位 各 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.50b 所 示 。 
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2. 使 用 “排列 ”命令 


使 用 “排列 ”命令 整理 尺寸 时 需要 指定 参考 点 ， 下 耐 以 图 5.3.51 为 例 ， 来 说 明 使 用 “ 排 
列 ” 命 令 整 理 尺 寸 的 一 般 操作 步 又 。 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 5.3.51 整理 尺寸 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.04.02\clear up.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 “定位 ”工具 条 中 单 击 “ 排 列 ” 按 钮 中 

说 明 : 选择 “排列 ”命令 的 方法 除 上 面 的 操作 外 ， 还 可 以 先 选 择 尺 寸 ， 然 后 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 分 邻 。 

Step3. 选择 整理 的 对 象 。 在 视图 中 选取 图 5.3.51a 所 示 的 尺寸 为 要 整理 的 对 象 。 

Step4. 定义 参考 点 。 选 取 图 5.3.51a 所 示 的 点 为 参考 点 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.52 所 示 
的 “排列 ”对 话 框 。 

Step5. 单 击 “排列 ”对 话 框 中 的 硬 _ 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 尺寸 的 整理 ， 结 果 如 图 5.3.51b 所 示 。 


排列 图 功 
参考 的 偏 称 值 : 六 00 本 后 回 
.0 


尺寸 间 的 坊 称 :0.0 重臣 中国 
口 对 弃 堆 得 式 尺 寸 什 
后 对 齐 黑 积 尺寸 值 
后 自动 添加 一 个 尺寸 标注 
口 恨 将 尺寸 姐 织 到 系统 中 


5.3.52 “排列 ”对 话 框 
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图 5.3.52 所 示 的 “排列 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 

@ 过 的 岳 苞 赴 : 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 所 
选 尺 寸 相对 于 参考 的 偏 移 值 , 图 5.3.53 所 
示 偏 移 值 为 10。 

@ 下 了 的 师 敬 : 文本 框 : 如 果 在 排列 尺寸 时 按 引 ， 
住 Ctrl 键 , 选取 了 多 个 尺寸 ,此 时 就 可 以 
在 该 文本 框 中 输入 尺寸 线 间 的 偏 移 值 。 

en 尘 框 : 如 果 在 排列 尺寸 
时 选取 了 多 个 尺寸 ， 通 过 选中 该 复 选 框 ， 可 将 尺寸 间 的 文本 水 平 或 坚 直 对 齐 。 

@ 四 和 机 但 复 洗 框 : 选中 该 复 选 框 时 ， 区 自动 第 加 = 个 尺 二 标 宇 复 选 框 也 处 于 可 选 状 
态 ， 用 来 设置 是 否 自动 添加 尺寸 标注 。 

@ 中 人 将 人 十 组织 关系 绒 中 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 尺 寸 整理 后 的 效果 不 在 视图 中 显 
示 ; 该 复 选 框 通常 处 于 非 选 中 状态 。 


图 $.3.53 ”整理 尺寸 


3， 使 用 “在 系统 中 对 齐 ” 命 令 


使 用 “在 系统 中 对 齐 ” 命 令 整 理 尺 寸 时 只 需 指定 整理 对 象 ， 系 统 将 自动 整理 。 下 面 以 网 
5.3.54 为 例 ， 讲 解 使 用 “在 系统 中 对 齐 ” 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.04.03\clear up.CATDrawing。 

Step2. 按 住 Ctrl 键 ， 在 视图 中 选取 图 5.3.54a 所 示 的 三 个 尺寸 为 要 整理 的 对 象 。 

Step3. 选择 命令 。 在 “定位 ”工具 条 中 单 击 “ 在 系统 中 对 齐 ” 按 钮 汪 ， 系 统 将 自动 
整理 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.54b 所 示 。 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 5.3.54 ”整理 尺寸 


4. 手动 拖 动 整理 尺寸 


手动 拖 动 尺寸 是 指 将 绘图 区 尺寸 位 置 不 合适 的 尺寸 拖 动 至 合适 位 置 。 下 和 面 以 图 5.3.55 
为 例 ， 说 明 手 动 拖 动 整理 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 。 
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eee Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\cat2014.7\work\ch05.03.04.04\clear up.CATDrawing。 
@@@ 
Step2. 在 视图 中 选取 尺寸 6， 投 住 鼠 标的 左 键 ， 并 将 鼠标 同 右 拖 动 至 图 5.3.55b 所 示 
。。。 的 位 置 后 ， 松 开 左 键 以 放置 尺寸 。 
8 全 3 从 
。。。 。 。 拖 动 此 尺寸 
eee | 1” I 
@@@ 
eee 硬 画 到 A 1 
©@Oe® ' RY 
| 
3 和 
a) 整理 前 b) 整理 后 


图 $.3.5$ ”整理 尺寸 

Step3. 参照 Step2， 将 直径 矿 寸 30 移 至 合适 位 置 ， 结 果 如 图 5.3.55b 所 示 。 

5. 标注 位 置 错误 分 析 

在 工程 图 尺寸 标注 时 要 求 尺 寸 线 不 干涉 。 在 CATIA 工程 图 中 提供 的 尺寸 分 析 是 对 视图 
中 所 有 尺寸 位 置 干涉 进行 分 析 ， 并 将 干涉 尺寸 以 及 重复 的 尺寸 显示 出 来 。 下 面 介绍 使 用 尺 
寸 分 析 对 工程 图 尺寸 位 置 干涉 分 析 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.04.05\clear up.CATDrawing。 

Step2. 激活 视图 。 在 特征 树 双击 “器 国 洲 图 激活 主 视图 . 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 # 
出 图 5.3.56 所 示 的 “分 析 ” 对 话 框 。 


全 今 ， 系 统 弹 


工具 ==> 劳 析 


标 往 位 置 错 吝 的 列表 
当前 列表 中 的 元 素 扎 数 : 有 
锐 指 向 元 素 的 数量 : 5 


Ee 


有 


图 5.3.56 “分析” 对话 框 
5.3.56 所 示 的 “分 析 ” 对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 
e@ 有， 单 去 此 按钮 ， 系 统 将 自动 检测 第 一 个 标注 位 置 错误 的 尺寸 

。 | 4 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 自动 检测 当前 错误 尺寸 的 上 一 个 标注 位 置 错误 的 尺寸 。 
@ 全 单 击 此 按钮 ， 系 统 重新 检测 标注 位 置 错误 的 元 素 总 数 . 

@ 由 |， 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 自动 检测 当前 错误 尺寸 的 下 一 个 标注 位 置 错误 的 尺寸 
。 MH| 单 击 此 按钮 ， 系统 将 自动 检测 最 后 一 个 标注 位 置 错误 的 尺寸 。 
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Step4. 单 击 “ 分 析 ” 对 话 框 中 的 由 | 按钮 ， 系 统 将 在 图 形 区 显示 第 一 处 尺寸 干涉 ， 如 
图 5.3.57a 所 示 。 
step5. 使 用 鼠标 指针 拖 动 直径 60 的 尺寸 ， 结 果 如 图 5.3.57b 所 示 。 


a) 整理 前 b) 整理 后 
色 5.3.57 ”尺寸 位 置 干涉 分 析 


Step6， 在 该 对 话 框 中 继续 单 击 睛 | 按钮 ， 来 查看 其 余 的 干涉 尺寸 并 进行 适当 的 位 置 调整 。 
Step7. 在 该 对 话 框 中 单 击 人 @| 按 钮 ， 此 时 “分 析 ” Ra 误 的 元 素 总 
数 为 0， 说 明 已 无 位 置 干涉 尺 寸 ， 单 击 同 . 盟 生 | 近 


5.3.5 ”隐藏 与 删除 尺寸 
1. 隐藏 尺寸 


隐藏 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 ， 选 取 要 隐藏 的 尺寸 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 国 i 二 全 今 ， 如 图 5.3.58 所 示 。 

说 明 : 如 果 想 显示 已 被 隐藏 的 尺寸 ， 其 方法 为 ,选择 下拉 亲 单 四 一 区 全 
一 > | 于 央 全 人， 如 图 5.3.59 所 示 ; 此 时 绘图 区 显示 所 有 被 隐藏 的 对 象 ， 选 取 要 显 
Wk 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 Elba 者 信人 ， 再 次 选择 下 拉 菜 单 


es 一 和 LE 虽 命 仿 ， 即 可 将 所 隐藏 的 尺寸 显示 出 来 。 
ed 中 | 
a 前 切 Ctrl 计 图 
工具 栏 ; 
= 命令 列表 
图 了 两/ 呈 示 放大 镜 .， 隐 羡 /显示 


排列 El 


全 屏 


设置 为 默 计 
图 5.3.58 ”快捷 菜单 图 5.3.59 “视图 ”下 拉 菜 单 


2. 删除 尺寸 


删除 尺寸 及 其 尺寸 文本 的 方法 有 两 种 。 
方法 一 : 选取 要 删除 的 尺寸 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 卫 
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eee 方法 二 : 选取 要 删除 的 尺寸 ， 按 下 Delete 键 即 可 将 其 删除 。 
es 说 明 : 如 果 要 删除 的 尺寸 比较 多 ， 可 按 住 Ctrl 键 一 次 选取 ， 再 将 其 删除 。 
“ ” 5.3.6 中 断 与 剪裁 尺寸 
ee 。 1. 创建 中 断 
。。。 “创建 中 断 ” 命 令 可 将 尺寸 界线 在 某 个 位 置 打 断 。 下 面 以 图 5.3.60 为 例 ,来 说 明 使 用 访 


命令 的 一 般 操 作 步 又 。 


终止 点 `、 


2 站 站 


2 


选取 此 尺寸 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.3.60 ”创建 中 断 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.06.01\sever 01.CATDrawing。 
step2. 选择 下 拉 菜 单一 EB 一 区 BG 一 > | 创建 中 汤 命令 , 如 图 
5.3.61 所 示 ， 此 时 系统 弹出 图 5.3.62 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 


展 ， 
技术 特征 尺寸 


兵 寸 标 狂 
+ 创 陵 / 收 改 埠 草 
= 移 除 入 划 
5.3.61] “插入 ”下 拉 玉 上 

Step3. 在 “工具 控制 板 ”工具 条 中 单 击 “ 在 一 面 添加 中 断 ” 按 钮 点 将 其 激活 〈 此 按钮 
默认 为 激活 状态 )。 

Step4. 根据 系统 和 Eee Eeesy 的 提示 ， 选取 图 5.3.60a 所 示 的 尺寸 。 

Step5. 根据 系统 措 下 第 一 所 来 下 攻 要 包 陵 的 中 断 的 提示 ， 选 取 图 5.3.60a 所 示 中 断 的 起 始点 。 

Step6. 根据 系统 站 本 车 二 尖 生 二 人生 的 的 提示 , 选取 图 5.3.60a 所 示 中 断 的 终止 点 ， 结 
果 如 图 5.3.60b 所 示 。 

5.3.62 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 。 

e 局 (在 一 面 添加 中 断 ) 按钮 : 在 指定 的 尺寸 界线 上 添加 一 个 中 断 ， 


@ 二 (在 两 面 都 添加 中 断 ) 按 钮 : 在 尺寸 的 两 条 界线 上 同时 添加 中 断 , 结 果 如 图 53.63 。。。 


图 5.3.62 “工具 控制 板 ” 工 具 条 图 $.3.63 ”在 两 面 都 添加 中 断 
说 明 : 创建 尺寸 中 断 时 ， 起 始点 和 终止 点 可 以 不 在 尺寸 线 的 一 侧 ， 但 中 断 的 位 置 在 起 
始 位 置 的 一 侧 。 


2. 移 除 中 断 


“ 移 除 中 断 ” 命 令 可 移 除 矿 才 界 线 上 的 中 断 。 下 面 以 图 5.3.64 为 例 ， 说明 使 用 该 命令 的 
一 般 操 作 步 又 。 


在 此 点 处 单 击 
选取 此 尺寸 ” 


2 


a) 移 除 前 b) 移 除 后 
图 5.3.64 ” 移 除 中 晰 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.06.02\sever 02.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 配 业 _ 移 除 中 断 
统 弹出 图 5.3.65 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

图 5.3.65 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 。 

e@ | 于 ( 移 除 一 个 中 断 ) 按钮 : 移 除 一 个 尺寸 界线 上 的 单个 中 断 。 

e 二 (在 一 面 移 除 中 断 ) 按钮 : 移 除 一 个 尺寸 界线 上 的 所 有 中 断 。 

@ ”Ee ( 移 除 所 有 中 断 ) 按钮 : 移 除 所 选 尺寸 上 的 所 有 中 断 ， 如 图 5.3.66 所 示 。 


图 5.3.65 “工具 控制 板 ” 工 具 条 图 $.3.66“ 移 除 所 有 中 断 


CATIA V5-6R2014 
工程 图 教程 


Step3. 在 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 单 击 “在 一 面 除去 中 断 ” 按 钮 局 
Step4. 选取 要 取消 中 断 的 尺寸 ， 如 图 5.3.64a 所 示 。 
Step5. 单 击 图 5.3.64a 所 示 的 取消 中 断 的 位 置 ， 完 成 操作 。 


有 3. 创建 裁剪 
i “创建 裁剪 ”命令 可 裁剪 尺寸 界线 或 (和 ) 尺寸 线 。 下 面 以 裁剪 图 5.3.67 所 示 的 尺寸 
Way 界线 为 例 ， 说 明 使 用 该 命令 的 一 般 操 作 步 又 。 

,选取 保留 侧 


选取 此 尺寸 


单 击 此 点 


a) 创建 前 pi 
图 5.3.67 ”创建 裁剪 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.06.03\clipping 01.CATDrawing。 
Step2， 选 择 下 拉 菜 单 匡 光一 > 本 一 > 一 | 
Step3. 选取 图 5.3.67a 所 示 有 的 尺寸 为 要 裁 六 的 尺寸 。 

Step4. 选取 图 5.3.67a 所 示 的 尺寸 界线 为 保留 侧 。 

Step5. 选取 图 5.3.67a 所 示 的 剪裁 点 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 5.3.67b 所 示 。 


“修改 筋 裁 ”命令 可 对 已 被 裁 甬 的 尺寸 延长 线 或 (和 ) 尺寸 线 进行 修改 。 下 面 以 图 5.3.68 
为 例 ， 说 明 使 用 该 命令 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.06.04\clipping 02.CATDrawing。 

step2， 选 择 下 拉 菜 单 匡 帮 尺寸 标 尺寸 此” 名 卫 /修改 栽 和 


“选择 此 便 为 保留 侧 
选取 此 尺寸 


单 击 此 剪裁 点 


a) 修改 前 


图 5.3.68 ”修改 剪裁 
Step3. 选取 图 5.3.68a 所 示 的 尺寸 为 要 修改 筋 裁 的 尺寸 。 
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Step4. 选取 图 5.3.68a 所 示 的 尺寸 界线 为 保留 侧 。 
Step5. 选取 图 5.3.68a 所 示 的 剪裁 点 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 5.3.68b 所 示 。 


5. 移 除 裁 剪 


“ 移 除 裁 甬 ”命令 可 移 除 对 尺寸 延长 线 或 和) 尺寸 线 的 裁剪 。 下 面 以 图 5.3.69 为 例 ， 
说 明 使 用 该 命令 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 Di:\cat2014.7\work\ch05.03.06.05\clipping 03. ee 

Step2. 选择 下 拉 沈 单 和 

Step3. 选取 图 5.3.69a 所 示 的 矿 寸 为 要 移 除 裁 勇 的 矿 寸 ， 结 条 如 图 5.3.69b 所 示 。 


选择 此 尺寸 


a) 移 除 前 b) 移 除 后 
图 $.3.69” 移 除 裁剪 


5.3.7 编辑 尺寸 


编辑 尺寸 包括 修改 尺寸 值 位 置 、 格 式 、 公 天 和 尺寸 线 的 形状 等 。 
1. 修改 尺寸 值 的 位 置 


Step1. 选择 下 拉 荣 上 国 合 令 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 
Step2. 尺寸 操作 的 设置 。 


(1) 在 “选项 ”对 话 框 的 左 侧 依次 选择 十 - 机 械 设 计 一 > ' 准 国 禹 出 园 #j， 单 证 


PP 


(2) 在 | 这 得 | 光 项 卡 的 Rd 操作 器 区 域 中 进行 图 5.3.70 所 示 的 选项 设置 。 

Step3. 单 击 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 总 确定 上校 乌 ， 完 成 尺寸 操作 的 设置 。 

Step4. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.07.01\dimension 01.CATDrawing。 

Step5. 在 视图 中 选中 要 编辑 的 尺寸 ， 此 时 尺寸 如 图 5.3.71a 所 示 。 

Step6. 在 视图 中 拖 动 “移动 值 ” 符 号 + ,将 尺寸 值 拖 动 至 合适 位 置 , 如 图 5.3.71b 所 示 。 


说 明 : 拖 动 “移动 值 ” 符 瑟 1 只 和 有 能 使 尺寸 值 沿 着 尺寸 线 的 方向 移动 ， 尺 寸 值 的 方向 并 
可 能 发 生 改 变 。 
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人 
tructure Desigr 尺寸 操作 器 


| 创举 ”修改 
修改 超 限 : 帮 口 考 三 
修改 消 隐 : 独门 独 | 瑟 
在 此 之 前 插入 文本 : ”| 烧 口 外 | 占 > 
在 此 之 后 插入 立 本 : 站 口 外 加 |! 
= 物 动 值 : 狂 口 : EE] 
称 动 尺寸 贱 : 兽 上 口 痢 硬 
移动 尺寸 线 次 要 地 件 : | 牙 口 _] 


移动 R 十 引出 线 。 ”并口 日 


全 -过 


全 确定 | 享 取消 | 
“选项 ”对 话 框 中 的 “操作 器 ”选项 卡 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 $.3.71 ”修改 尺寸 值 的 位 置 


2. 修改 矿 寸 值 的 方向 


下 面 以 图 5.3.72 为 例 ， 来 说 明 修 改 尺寸 值 的 方 回 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.07.02\dimension 02.CATDrawing。 


2 0 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.72 ”修改 尺寸 值 的 方 回 
Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 昌 
统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


、 


?1X 
当前 选择 : [大 2rwlresssUr 17 下 视图 "| 


值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 开 可 | 末 | 


= 轧 确 | 马 应 用 | 关 间 | | 
5.3.73 “属性 ”对 话 框 的 “ 值 ” 选项 卡 


Step4. 单 击 总 确定 | 入 钮 ， 结 果 如 图 5.3.72b 所 示 。 


3， 修改 尺寸 值 的 格式 
下 面 以 图 5.3.74 为 例 ， 来 说 明 修改 尺寸 值 的 格式 的 一 般 操 作 步 又 。 


2 00 


a) 修改 前 b) 修改 后 
5.3.74 ”修改 尺寸 值 的 格式 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.07.03\dimension.CATDrawing。 
Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 及 晤 命令, 系 
统 弹 出 “ my ” ee 


s 明 ， 右 国志 中 如 采 没有 公 运 的 法 项 a 
Step4. 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 结 果 如 图 5.3.74b 所 示 。 


4. 修改 尺寸 线 的 样式 


下 面 以 图 5.3.76 为 例 ， 来 说 明 修 改 尺 寸 线 的 样式 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.07.04\dimension.CATDrawing。 

Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 时 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
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Es: 回回 


当前 选择 : [RE B/DrwDressUp. il7 正 视图 "| 


值 | 公 装 | Rd 线 | 尺寸 界线 | 尺 寺 文本 | 字体 | 文本 | 下 网 加 


宗仁: 样式 : 大 小 : 


F aneSone GE23l2 [TrueTYT 


口才 际 线 。 口上 标 
DD 上坟 线 。 口 下 标 


5.3.75 “属性 ”对 话 框 的 “字体 ”选项 卡 


2 


b) 修改 后 
5.3.76 ”修改 尺寸 线 的 样式 (一) 


Step3. 单 击 [RS 本 | 让 项 卡 ， 设 置 图 5.3.77 所 示 的 参数 。 
Step4. 单 击 总 确定 ] 术 钮 ， 结 果 如 图 5.3.76b 所 示 。 


EE 呵 四 二 这 


当前 选择 : [RT. B/DrwDresslp. 17 正 视图 | .二 两 部 分 
上 5 出 战 的 一 部 分 


逢 | 公差 | 尺寸 织 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 
| 公差 | | | 字体 | 文本 | 图 天 加 | 辆 引出 占 的 两 部 分 


展示 : | 二 EEIEEITE 荫 色 , : | i | 
扩展 : [从 标准 到 | 线 帝 : | 一 一 i:0lw 


引出 线 第 二 部 分 


角度 : Fo0.000 des ”图 参考 : | 屏 碾 
长 度 ; Ro.000m ”图 | 办 向 : [水平 
角度 : Fe 日 
Sw 二 确定 | 时 应 用 | 关闭 | 
5.3.77 “属性 ”对 话 框 的 “尺寸 线 ” 选 项 卡 
5.3.77 所 示 的 “属性 ”对 话 框 的 “尺寸 线 ” 选 项 卡 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
。。 用; 下 拉 列 表 : 包含 四 种 选项 ,分 列 为 已 Bl clomid 4- 


这 四 种 选项 的 显示 样式 分 别 如 图 5.3.78、 图 5.3.79、 图 5.3.80 和 。。。 
图 5.3.81 所 示 。 ee 


5.3.78 “ 季 规 ”选项 5.3.79 “两 部 分 ”选项 


图 $5.3.80 “引出 线 的 一 部 分 ”选项 图 5.3.81 “引出 线 的 两 部 分 ”选项 


@ ?I 出 绕 区 域 ， 当 在 展示: 下 拉 列 表 中 选择 已 国 到 3。 选项 时 , 该 区 域 处 于 不 可 
用 状态 ; 当 在 展示: 下 拉 列 表 中 选择 纪 出 Bi 天 入 项 时 ， 在 该 区 域 的 音 度 : 文本 
框 中 可 输入 引出 线 相对 于 尺寸 线 的 偏 移 角 度 值 ， 当 选择 [天 Bgl 和 项 时 ， 在 
角度 : 文本 框 中 可 输入 引出 线 相对 于 尺寸 线 的 偏 移 角 度 值 ， 在 长 度 : 文本 框 中 输入 
引出 线 的 长 度 值 。 
@ 第 一 部 分 区 域 ， 当 在 展示: 下 拉 列 表 中 选择 忆 国 弘 # 项 时 ， 该 区 域 处 于 不 可 用 状态 ; 
当 在 局 不 : 下 拉 列 表 中 选择 其 他 选项 时 ， 可 在 该 区 域 中 设置 尺寸 文本 的 方向 。 
回 。 对 ; 下 拉 菜 单 : 在 该 下 拉 荣 单 中 可 定义 尺寸 文本 方向 的 参照 , 分 为 匡 蝇 
图 = 个 选项 ; 其 中 ， 当 图 形 区 的 视图 为 正 交 视图 时 , 国 二 四 了 
项 所 达到 的 效果 是 相同 的 ， 
回 ”可 由: 下 拉 菜 单 : 在 该 下 拉 菜 单 中 用 来 定义 尺寸 文本 的 方向 ， 当 全 ' 下拉 菜 
单 选择 加 到 > 加 汪 :1， 访 下 拉 列 表 的 选项 分 为 攻 玫 和 EE 本 个 选项 当红; 
下 拉 菜 单 选择 国 国 时 ， 访 下 二 列表 中 分 为 四 本 三 个 选项 。 
尺寸 文本 方向 的 参照 由 全 ** 下拉 菜 单 中 所 选 选项 决定 ， 例 如 ， 在 属 示 : 下 拉 
列表 中 将 引线 类 型 设置 为 [EBs 和， 在 参 竺 : 下 拉 菜 单 中 将 参照 设置 为 
医 汪 ， 在 6: 下 拉 菜 单 中 将 方向 设置 为 国 国 ， 包 时 视图 如 图 5.3.82b 所 示 . 


5. 修改 尺寸 再 线 
下 面 以 图 5.3.83 为 例 ， 来 说 明 修改 尺寸 界线 的 一 般 操 作 步 又 。 
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a) 修改 前 b) 修改 后 
图 $.3.82 ”修改 尺寸 线 的 样式 〈 二 ) 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.83 ”修改 尺寸 界线 

Step1. 打开 文件 Di:\cat2014.7\work\ch05.03.07.05\extension line.CATDrawing。 

Step2. 选取 要 修改 属性 的 尺寸 200， 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

Step3、 单 击 . 司 3 寺 费 . 先 项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 进行 图 5.3.84 所 示 的 设置 ， 即 将 尺寸 200 
的 尺寸 界线 设置 为 漏斗 状 。 

Step4. 单 击 .总 确定 上 按钮 ， 结 果 如 图 5.3.83b 所 示 。 


命 


尾 性 | 
当前 选择 : S/TrwDressUp. 1x: 正 视图 "| 


值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 入 本 


节 色 ,: | "| 司 品 示 第 一 尺寸 界线 
叔 毅 : | 一 -| 转 旺 示 第 三 局 十 蜀 些 
俩 笠 度 : Pp. DOD dee 国 


病 操 
超 限 : . 000 .000 
消 隐 : .D00 .000 
届 乒 寸 标注 
高 度 : ho. O00 mm 团 
角度 : 店 .oo0 deg 团 | hE 
宽度 : 上 O00 mm EE 和 


尺寸 标注 模式 , : 
不 寸 标 注 侧 : 
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图 5.3.84 所 示 的 “属性 ”对 话 框 的 “尺寸 再 线 ” 选 项 卡 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

@ 让: 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 尺寸 界线 的 颜色 。 

@ 苇 刘 ;下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 尺寸 界线 的 线条 宽度 

@ 加 开 熙 全 复 选 框 和 司 显 示 第 = 尺 十 界线 复 选 框 : 选中 这 两 个 复 选 框 后 显示 尺寸 
界线 的 界线 。 图 5.3.85b 所 示 为 取消 选中 中 时 不 第 信守 线 复 选 框 后 的 结果 。 


200 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 5.3.85 ”隐藏 尺寸 界线 
@ ” 语 拓 碌 : 文 本 框 : 在 该 文本 框 中 可 输入 尺寸 界线 倾斜 的 角度 值 。 输 入 正 值 ， 尺 寸 界 
线 将 按 逆 时 针 方 向 旋转 ; 图 5.3.86b 所 示 的 为 尺寸 界线 倾斜 30” 后 的 效果 。 


200 


SS 


a) 倾斜 前 b) 倾斜 后 
图 5.3.86 ”倾斜 尺寸 界线 


@ ”和 师 区域: 在 该 区 域 中 可 设置 尺寸 界线 的 端点 参数 。 
回 ” 趋 呈 :文本 框 : 在 这 两 个 文本 框 中 可 分 别 设 置 两 侧 的 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 长 
度 ， 图 5.3.87b 所 示 为 超 限 数值 为 8.0 时 的 效果 。 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 $.3.87 ”修改 超出 尺寸 线 的 长 度 
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回 “ 有 和 文本 框 : 这 两 个 文本 框 可 分 别 设置 两 条 尺寸 界线 起 点 与 标注 参照 的 距离 ， 
图 5.3.88b 所 示 为 两 文本 框 中 输入 数值 20.0 的 效果 。 


200 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.3.88 ”修改 与 参照 的 距离 
® 巨人 4 党 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ,可 将 尺寸 界线 以 漏斗 状 显示 ; 其 中 通过 在 名 、 
有 :和民 : 文 本 框 中 输入 相应 的 数值 可 修改 漏斗 的 尺寸 。 
回 。 个 二 标注 异 薄 ; 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 漏斗 的 显示 方式 ; 其 中 
项 的 样式 如 图 5.3.83b 所 示 ， 国 国光 项 的 样式 如 图 5.3.89 所 示 . 
回 。 个 二 标注 出 : 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 将 漏斗 设置 为 双 侧 显示 或 单 侧 显示 ， 


外 部 选 


200 


5.3.89 “内 部 ”选项 $.3.90 “ 诺 侧 或 展 部 ”选项 $.3.91 “ 右 侧 或 项 部 ”选项 
5.3.8 ”显示 双 值 尺寸 


在 一 般 情 况 下 所 使 用 的 尺寸 为 单 值 尺寸 ， 即 同 为 米 制 尺寸 或 同 为 英制 尺寸 ;但 在 茶 
些 情况 下 ， 因 为 图 纸 交 流 的 原因 ， 需 要 在 斥 寸 标注 上 同时 显示 两 种 不 同 单位 制 的 尺寸 信 
思 。 下 面 以 独 5.3.92b 所 示 的 双 值 斥 寸 为 例 ， 来 说 明显 示 双 值 尺 寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.08\two value.CATDrawing。 

Step2. 在 图 形 区 选取 图 5.3.92a 所 示 的 尺寸 200 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
命令 ， 系 统 弹出 图 5.3.93 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


择 


并 在 人 区 域 中 进行 图 5.3.93 所 示 的 设置 , 即将 双 值 尺寸 的 放置 方式 设置 为 
尺寸 的 单位 制 设置 为 国 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 


200 


200 


5.3.92 ”显示 双 值 尺寸 


尾 性 了 | > 
当前 选择 : | 尺寸 .2/DrwDresslp. ly 正视 图 二 
值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 天 可 || 
尺寸 并 型 一 -一 一 
观 值 


后 显示 测 恒 
格 陈 


主 值 
描述 : 从 [mm DIMM "| 
显示 : | 个 四 司 
格 陈 : | 十进制 "| 


5.3.93 
Step4. 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 

所 未 。 

5.3.9 ”尺寸 公差 标注 与 修改 


1. 标注 尺寸 公差 


下 面 标注 图 5.3.94b 所 示 的 尺寸 公差 ， 其 一 般 操作 步 又 如 下 。 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.09.01\size tolerance. CATDrawing。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 轩 一 > La 一 > 一 > 话语 


Step3. 选取 图 5.3.94a 所 示 的 两 条 边线 。 
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一 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.3.94 ”标注 尺寸 公关 


Step4. 定义 公差。 在 图 5.3.95 所 示 的 “尺寸 属性 ”工具 条 的 “公差 说 明 ” 下 拉 列 表 
中 选择 本 到 到 是， 在 “公关 ”文本 框 中 输入 公差 值 0.02/-0.05， 

Step5. 在 图 5.3.96 所 示 “ 数 字 属 性 ”工具 条 的 “数字 显示 说 明 ” 下 拉 列 表 中 选择 国 
选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

说 明 : 如 果 窗 口中 没有 显示 “尺寸 属性 ”工具 条 和 “数字 属性 ”工具 条 ， 请 读者 先 
将 其 显示 ， 再 进行 操作 ， 

Step6. 选择 合适 的 位 置 单 击 来 放置 尺寸 ， 完 成 尺寸 公差 的 标注 。 


乒 寸 尾 性 


+1 无余 差 ] 
10+§ TOL HUM 
10+5 ANS_ HIME 
10+5 DIN_HUM2 


108 TOL_ALFS 
10+5 TOL 0.7 


10000. 00000 


ET0L 1.0 
5.3.95 “尺寸 属性 ”工具 条 5.3.96 “数字 属性 ”工具 条 


图 5.3.95 所 示 的 “尺寸 属性 ”工具 条 的 “公差 说 明 ” 下 拉 列 表 中 部 分 选项 的 说 明 如 下 。 
e FE 这 两 个 选项 均 是 以 上 下 偏差 的 形式 显示 尺寸 公 


、\ 之 


差 ， 它 们 的 区 别 在 于 公差 值 文本 高 度 的 不 同 ， 分 别 如 图 5.3.97 和 图 5.3.98 所 示 。 


a 


5.3.97 “TOL 0.7” 选 项 5.3.98 “TOL 1.0” 选 项 


选项 和 
配合 公差 ， 其 中 so 


选项 是 以 比值 的 形式 显示 配合 公差 ， 轩 aist 由 i 先 项 是 


以 分 数 的 形式 显示 配合 公差 ， 分 别 如 图 5.3.99 和 图 5.3.100 所 示 。 pe 


D0 HS A fi 


5.3.99 “TOL ALP2” 选 项 5.3.100 “TOL ALP3” 选 项 
。 区 和 E 国 项， 这 两 个 选项 均 是 以 公差 带 代号 的 形式 显示 尺寸 
公差 ， 其 中 攻读 项 在 显示 公差 带 代 号 的 同时 ， 也 将 该 代号 的 上 下 偏差 显 
示 出 来 ， 分 别 如 图 5.3.101 和 图 5.3.102 所 示 。 


5.3.101 “ISOALPH1” 选 项 5.3.102 “ISOCOMB ”选项 


和 贡 和 ss 汪 洗 项 : 这 两 个 选项 均 是 以 最 大 极限 尺寸 和 最 小 极限 尺 
寸 的 形式 显示 尺寸 公差 ， 分 别 如 图 5.3.103 和 图 5.3.104 所 示 。 


200. 1 一 199. 8 


5.3.103 “TOL RES1” 选 项 5.3.104 “TOL RES2” 选 项 


下 面 以 图 5.3.105 为 例 ， 来 说 明 修改 矿 才 公关 的 一 般 操 作 步 又。 


+0.25 


a) 修改 前 b) 修改 后 


5.3.105 ”修改 尺寸 公差 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.03.09.02\size tolerance. CATDrawing。 


Step2. 选择 要 修改 属性 的 尺寸 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
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EE: 回力 


当前 选择 : [所 十 4Drwrsssun 17 下 视图 "| 


Se 辣 确 定 | 厨 应 用 | 关闭 | 


5.3.106 “公差 ”选项 卡 


Step4. 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 5.3.105b 所 示 。 


人 和 


5.4 ”标注 基准 符号 


下 面 标注 图 5.4.1b 所 示 的 基准 符号 ， 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 


一 一 一 


b) 标注 后 


a) 标注 前 


5.4.1 标注 基准 符号 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.04\datum plane.CATDrawing。 


命 
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Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 人 一 > BE 下 2 EE A, 如 罗 。.。 
5.4.2 所 示 。 。。。 
Step3. 选取 图 5.4.1a 所 示 的 边线 为 要 标注 基准 特征 的 对 象 。 ee 
Step4. 定义 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 图 5.4.3 所 示 的 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 选 。s。 
择 合 适 的 放置 位 置 。 。。。 


Step5. 定义 基准 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 字母 A， 再 单 击 “。。 
总 确定 jj 闪 乌 ， 完 成 基准 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 5.4.1b 所 示 。 


尺寸 k 
技术 特 在 尺寸 g | 
尺寸 编辑 


5.4.2 “插入 ”下 拉 菜 5.4.3 “创建 基准 特征 ”对 话 框 


5.5 ”标注 形 位 公 委 


形状 公差 和 位 置 公差 简称 形 位 公差 ， 新 标准 称 为 几何 公 牵 (GB/T 1182 一 2008)， 本 书 
中 仍 沿用 形 位 公差 的 叫 法 , 是 用 来 指定 零件 的 尺寸 和 形状 与 精确 值 之 间 所 允许 的 最 大 偏差 。 


5.5.1 几何 公 天 


1. 直线 度 、 平 面 度 

Stage1. 标注 “直线 度 ” 
Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.05.01.01\tolerance. CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 沈 单 
Step3. 选取 图 5.5.1a 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
选取 此 边线 


a) 标注 前 b) 标注 后 
5.5.1 标注 “直线 度 ” 形 位 公差 


Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 区 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 图 5.5.2 所 
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,。。 示 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 
。。。 Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 符 ” 按 钮 局 ， 然 
。。。 ”后 在 系统 弹出 的 图 5.5.3 所 示 的 公差 特征 符号 中 单 击 “ 直 线 度 ” 选 项 目 |. 
ee。 Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step7. 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 单 击 所 创建 的 公差 标注 并 拖 动 至 合 
适 的 位 置 ， 结 果 图 5.5.1b 所 示 。 

注意 : 形 位 公差 标注 的 最 初 放置 位 置 由 系统 自动 本 提 ， 创 建 后 应 根据 需要 进行 适当 调 
整 。 调整 公差 框 或 引出 线 的 位 置 时 可 按 住 Shift 键 和 鼠标 左 键 进 行 微调 . 


VY 
用 
ul 
局 
后 过 源 器 公关 插入 符号 中 1// 
OD 后 
人 @ 
全 三 
全 ， 
加 确定 | 总 取消 | 4 
5.5.2 “ 形 位 公差 ”对 话 框 5.5.3 ”公差 特征 符号 


图 5.5.3 所 示 的 各 公差 特征 符号 的 功能 说 明 如 下 。 


回 “ 付 “无 ” 选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 无 公差 标注 ， 

回 “直线 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 直线 度 。 

回 ”所 “ 平 面 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 平面 度 . 

加 ”中 “ 圆 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 圆 度 ， 

团 ” 访 ”“ 圆 柱 度 ” 选 项 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 圆柱 度 ， 

回 “| “ 线 轮 廊 ”选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 线 轮 廊 度 。 

团 ” 今 “曲面 轮 廊 ”选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 曲面 轮 廉 度 。 
回 “” 委 “ 倾 针 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 倾斜 度 。 

回 “二 “ 重 直 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 重 直 度 。 

加” 人 “平行 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 平行 度 。 

回 “可 “位 置 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 位 置 度 。 

回力 “同心 ”选项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 同 轴 度 。 

加 ”三 “对 称 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 对 称 度 。 

回 “二 “ 圆 跳 动 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 圆 跳 动 公差 。 
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回 “ 总 “全 跳动 度 ” 选 项 : 选择 该 选项 ， 用 于 标注 形 位 公差 的 全 跳动 公差 ， ng 


Stage2. 标注 “平面 度 ” eee 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 配 宇 
Step2. 选取 图 5.5.4 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 oo. 
Step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 。。。 
对 话 框 。 ds 
Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按钮 Cj， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “平面 度 ” 选 项 |。 


Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 
Step6. 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.5 所 示 。 


$.5.4 选取 放置 边 5.5.5 ”标注 “平面 度 ” 形 位 公差 
2. 圆 度 、 圆 柱 度 
Stage1. 标注 “ 圆 度 ” 


Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\cat2014.7\work\ch05.05.01.02\rotundity. CATDrawing。 

Step2. 选 择 下 拉 菜 单 插 久 mdjy> 尺寸 标注 m=p> 本 

Step3. 选取 图 5.5.6 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “公差 特征 修饰 符 ” 按 钮 忆 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “ 圆 度 ” 选 项 名 。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文 本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step7. 单 击 . 蕊 确定 | 按钮 ， 完 成形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.7 所 示 。 


.选取 此 边线 Ce 
2 
Bl 
5.5.6 ”选取 放置 边 5.5.7 ”标注 “ 圆 度 ” 形 位 公差 
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Stage2. 标注 “圆柱 度 ” 


lp Stepl. 选择 下 拉 亲 单 捕 入 
Pa Step2. 选取 图 5.5.8 所 示 的 尺寸 界线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
ee。 Step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
。。 ”对 话 框 。 
。。 Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按钮 Cj， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “圆柱 度 ” 选 项 如， 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 
Step5. 单 击 总 确定] 搁 钮 ， 关 闭 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 
Step6. 取消 引线 。 单 击 新 添加 的 圆柱 度 标注 ， 然 后 右 击 图 5.5.9 所 示 的 圆柱 度 标注 引 
线 端点 ， 系 统 弹出 图 5.5.10 所 示 的 快捷 菜单 ， 在 此 菜单 中 选择 区 不 


EE 者 个、 人 
从 今 。 


选取 此 尺寸 线 的 延长 线 z a 
1/ CO) o. 001 
引导 线 端点 - 
合 Se 
I [| 
5.5.8 ”选取 放置 尺寸 5.5.9 “圆柱 度 ” 形 位 公差 


Step7. 修改 文本 属性 。 右 击 圆柱 度 标 注 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 相信， 
表 中 选择 国 时 坟 项 ， 并 单 击 总 确定 jj 六 乌 ， 完 成 文本 属性 的 修改 。 

Step8. 移动 标注 。 在 视图 中 选择 圆柱 度 标注 ， 按 住 Shift 键 ， 将 其 拖 动 至 合适 位 置 ， 
结果 如 图 5.5.11 所 示 。 


闲 加 断 上 总 
六 加 顺 总 
添加 中 蔷 | 
乏 际 断 点 


» 


5.5.10 ”快捷 菜单 5.5.11 标注 “圆柱 度 ” 形 位 公差 


3. 线 轮廓 度 、 曲 面 轮 廓 度 
Stage1. 标注 “ 线 轮廓 度 ” 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.05.01.03\curve.CATDrawing。 


sf ep 选择 下 拉 菜 单 插 六 mp 尺寸 标注 上 sp a 

Step3. 选取 图 5.5.12 所 示 的 圆 弧 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “公差 特征 修饰 符 ” 按 钮 忆 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “ 线 轮廓 度 ” 选 项 个 . 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 

Step7. 单 击 意 _ 确 定 j 按 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.13 所 示 。 


要 选取 此 边线 0 0 


图 $.$.12 ”选取 放置 边 图 5.5.13 ”标注 “ 线 轮 亡 度 ” 形 位 公 产 


Stage2. 标注 “曲面 轮 廊 度 ” 


四 国 加 着 2 
与 ' PE 命 人 4 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 皇上 六 ==> 尺寸 标注 ==> 5 
Step2. 选取 图 5.5.14 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
Step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 
Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 符 ” 按钮 司 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “曲面 轮廓 ”选项 室 
Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001。 
Step6. 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.15 所 示 。 
选取 此 边线 


消 


5.5.14 ”选取 放置 边线 5.5.15 ”标注 “曲面 轮 廊 度 ” 形 位 公差 


5.5.2 位置 公差 
1， 平行 度 、 垂 直 度 和 倾斜 角 
Stage1. 标注 “平行 度 ” 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.05.02.01\hardware. CATDrawing。 
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eee Step2. 选择 下 拉 衣 时 se 国 合 人 
@@@ 
Step3. 选取 图 5.5.16 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
0 Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
eee 、 
eee 对 话 框 。 
@@@ 
。。。 Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 符 ” 按 钮 已， 在 


2 2 :下 拉 列 表 中 选择 “平行 度 ” 选 项 站 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 文本 框 
中 输入 参照 基准 A。 

Step7. 单 击 总 确定 | 搁 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.17 所 示 。 


I 


5.5.16 ”选取 放置 边 


选取 此 边线 、 


Stage2. 标注 “垂直 度 ” 


sf ep1. 选择 下 拉 菜 单 插 六 m=—p> 尺寸 标注 上 ==> 从 

Step2. 选取 图 5.5.18 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “公差 特征 修饰 符 ” 按 钮 忆 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “垂直 度 ” 选 项 上 |。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 
中 输入 参照 基准 A。 

Step6. 单 击 章 确定 | 校 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.19 所 示 。 


5 2 人 
14. 


五 


5.5.18 ”选取 放置 边 5.5.19 ”标注 “垂直 度 ” 形 位 公差 


Stage3. 标注 “倾斜 度 ” 


Step1. 选择 下 拉 荣 单 插入 


5.5.20 ”选取 放置 边 

Step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差” 
对 话 框 。 

Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按钮 O， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “倾斜 度 ” 选 项 之 。 

Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文 本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 
中 输入 参照 基准 A。 

Step6. 单 击 . 已 确定 按钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 5.5.21 所 示 。 


5.5.21 ”标注 “倾斜 度 ” 形 位 公差 


2. 位 置 度 、 同 轴 度 和 对 称 度 
Stage1. 标注 “位 置 度 ” 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.05.02.02\location.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 沫 单 人 

Step3. 选取 图 5.5.22 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公 天 ” 
对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ” 对话 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 符 ” 按 钮 局 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “位 置 度 ” 选 项 全 。 

Step6. 设置 公 产 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公 径 数值 0.02， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 
中 输入 参照 基准 A， 在 第 二 个 参照 文本 框 中 输入 B。 

Step7. 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 5.5.23 所 示 。 


] IN -人 、 人 人 
全 今 。 
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Ei 选取 此 边线 
COCR 


OOOO| FE ns 


5.5.22 ”选取 放置 边 $.$.23 ”标注 “位 置 度 ” 形 位 公差 


Stage2. 标注 “ 同 轴 度 ” 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.05.02.03\spindle.CATDrawing。 

St ep > 选 择 下 拉 菜 单 插 六 rs 尺寸 标注 上 mm 人 

Step3. 选取 图 5.5.24 所 示 的 尺寸 线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 符 ” 按 钮 尺 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “ 同 轴 度 ”选项 加 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 参照 文本 杠 
中 输入 参照 基准 A-B。 

Step7. 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 5.5.25 所 示 。 


有- 了 | -BE 


选取 此 尺寸 线 — (Sl 


图 5.5.24 ”选取 放置 边 图 5.5.25 标注 “ 同 轴 度 ” 形 位 公差 
Stage3. 标注 “对 称 度 ” 


Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.05.02.04\symmetry.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 质 尺 . ==> 尺寸 标注 mp> 作 

Step3. 选取 图 5.5.26 所 示 的 尺寸 线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 

Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 符 ” 按 钮 名 在 
下 拉 列 表 中 选择 “对 称 度 ”选项 二 。 


第 辐 章 工程 图 标注 


Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.001， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 
中 输入 参照 基准 A。 
Step7. 单 击 .总 确定 | 控 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.27 所 示 。 


40 


40 


三 | 


-- 选取 此 尺寸 线 


5.5.26 ”选取 放置 边 5.5.27 标注 “对 称 度 ” 形 位 公差 
3. 圆 跳动 度 、 全 跳动 度 
Stage1. 标注 “ 圆 跳动 度 ” 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.05.02.05\spindle.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 采 单 2 
Step3. 选取 图 5.5.28 所 示 的 尺寸 线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 


Step4. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差” 


对 话 框 。 

Step5. 定义 公差 类 型 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 特 征 修饰 符 ” 按钮 局 ， 在 
下 拉 列 表 中 选择 “ 圆 跳动 度 ” 选 项 。 

Step6. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文 本 框 中 输入 公差 数值 0.004， 并 在 其 后 的 参照 文本 杠 
中 输入 参照 基准 A-B。 

Step7. 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 调 整 后 结果 如 图 5.5.29 所 示 。 


j | Od a | 


3 
吓 B 
5.5.28 ”选取 放置 边 5.5.29 ”标注 “ 圆 跳 动 度 ” 形 位 公差 


Stage2. 标注 “全 跳动 度 ” 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 配 皮 
Step2. 选取 图 5.5.30 所 示 的 边线 为 要 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
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step3. 定义 放置 位 置 。 在 视图 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
饰 符 ” 按钮 局 | 


多 
pS 


对 话 框 。 
Step4. 定义 公差 类 型 。 在 “几何 图 形 公 兰 ” 对 话 框 中 单 击 “公差 特征 修 


在 下 拉 列 表 中 选择 “全 跳动 度 ” 选 项 六 ， 
Step5. 设置 公差 值 。 在 公差 值 文本 框 中 输入 公差 数值 0.004， 并 在 其 后 的 参照 文本 框 


中 输入 参照 基准 A。 
Step6. 单 击 总 确定 久 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 结 果 如 图 5.5.31 所 示 。 


0.004| :| 


~ 


总 ， 非 用 本 | 全 


一 一 了 合 | 0 nl | 
-选取 此 边线 


5.5.31 标注 “全 跳动 度 ” 形 位 公差 


图 5.5.30 ”选取 放置 边 


5.6 ”表面 粗粮 度 的 标注 


在 机 械 制造 中 ， 任 何 材 料 表 面 经 过 加 工 后 ， 加 工 表 面 上 痢 会 具有 较 小 间距 和 峰 舍 的 不 
辣 起 伏 ， 这 种 微观 的 几何 形状 误差 在 工程 图 中 用 表面 粗糙 度 表 示 。 表 面 粗 糙 度 只 与 零件 的 


表面 相关 ， 并 不 是 与 所 选 的 参考 图 元 或 视图 相关 。 


和 总 


5.6.1 创建 表面 粗糙 度 符 号 
下 面 讲解 创建 图 5.6.1 所 示 的 表面 粗糙 度 


。 一 ) 


a) 标注 前 
图 5.6.1 ”标注 表面 粗糙 度 


从 写 的 一 般 操作 步 又 。 


b) 标注 后 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.06.01\surfaceness.CATDrawing。 We 


2 二 i ee eee 
step2. 选择 下 拉 菜单 世 汉 一 > — EE — EE .a6 
7 eee 
所 示 。 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@@ 
@@Oe®@ 

二 二 

三 粗粮 度 符号 
志 k 
ha 图片. +- 添加 引出 线 


图 5.6.2 “插入 ”下 拉 有 来 


Step3. 选取 图 5.6.1a 所 示 的 边线 来 放置 表面 粗 糖度 符号 ， 系 统 弹出 “粗粮 度 符号 ” 
对 话 框 。 

Step4. 在 该 对 话 框 的 下 拉 列 表 选 择 国 时 六 项 ， 单 击 “ 反 转 ” 按 钮 中， 其 他 参数 设置 
如 图 5.6.3 所 示 。 


ee ee Ce i ee a 


上 el ga 


图 5.6.3 “粗糙 度 符号 ”对 话 框 


Step5. 单 击 总 确定 ] 扩 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 。 
5.6.2 ”编辑 表面 粗糙 度 符 号 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.06.02\surfaceness.CATDrawing。 
Step2. 双击 图 5.6.4a 所 示 的 表面 粗粮 度 符 写 ， 系 统 强 出 图 5.6.3 所 示 的 “粗糙 度 符 号 ” 
对 话 框 。 
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step3. 在 系统 弹出 的 “粗糙 度 符号 ”对 话 框 中 将 3.2 改 为 63， 并 单 击 总 确定 | 扩 钮 ， 
完成 表面 粗糙 度 的 编辑 。 


a) 编辑 新 一 b) 编辑 后 
图 $.6.4 ”编辑 表面 粗粮 度 


5.7 ”螺纹 修饰 线 的 显示 与 创建 


在 CATIA 软件 中 ， 如 果 零 件 含 有 市 螺纹 的 孔 特 征 ， 可 在 工程 图 工作 合 中 将 孔 特 征 的 
螺纹 修饰 线 显 示 出 来 ; 如 条 零件 中 的 圆柱 孔 不 包含 螺纹 信息 ， 可 使 用 螺纹 修饰 线 命令 来 
创建 孔 的 螺纹 修饰 线 。 


5.7.1 显示 螺纹 修饰 线 


下 面 以 图 5.7.1 为 例 ， 来 说 明显 示 螺 纹 修 饰 线 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 Di\cat2014.7\work\ch05.07.01\screw thread show.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 在 特征 树 上 选择 9 国 钢 图 并 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， A “属性 ” 


所 示 。 


图 5.7.1 显示 螺纹 修饰 线 
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说 明 : 如 果 在 “属性 ”对 话 框 中 取消 选中 “器 襄 复 选 框 ， 则 螺纹 修饰 线 不 显示 。 
5.7.2 创建 螺纹 修饰 线 


螺纹 修饰 线 分 为 两 种 类 型 ， 一 种 是 内 曼 纹 修饰 线 ， 一 种 是 外 螺纹 修饰 线 。 下 面 以 创建 
外 螺纹 修饰 线 来 讲解 创建 修饰 螺纹 线 的 一 般 操 作 步 又 。 


1. 创建 螺纹 修饰 线 


下 面 以 图 5.7.2 为 例 ， 来 讲解 创建 螺纹 修饰 线 的 一 役 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.07.02.01\solenoid.CATDrawing。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 天 私 一 > LL 一 > bill 浊 命 今 , 系统 弹出 图 
5.7.3 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
Step3. 选择 螺纹 的 放置 位 置 。 在 视图 中 选取 图 5.7.2a 所 示 的 圆 ， 此 时 系统 目 动 生 成 


图 5.7.2b 所 示 的 螺纹 线 。 


选取 此 园 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.7.2 ”创建 外 螺纹 线 图 5.7.3 “工具 控制 板 ” 工 具 条 


图 5.7.3 所 示 的 “工具 控制 板 ” 工 具 条 中 各 选项 的 说 明 如 下 。 
@ 人生 : “内 螺纹 ”按钮 ， 用 于 创建 孔 类 的 内 螺纹 ， 
@ 发. “外 螺纹 ”按钮 ， 用 于 创建 轴 类 的 外 螺纹 。 


2. 创建 具有 参考 的 螺纹 修饰 线 


下 面 以 图 5.7.4 为 例 ， 来 说 明 创 建 具有 参考 的 螺纹 修饰 线 的 一 般 操 作 步 又。 


选取 此 个 小 圆 选取 此 圆 7 
OOx O_O .© 

和 Co Cte o(--)o 
Pa © © 全 © 


a) 创建 前 b) 参考 为 圆 形 c) 创建 后 
5.7.4 创建 具有 参考 的 螺纹 修饰 线 
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eee Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.07.02.02 \flange.CATDrawing。 
: : : Step2. 选择 圆 弧 对 象 。 按 下 Ctrl 键 ， 选 取 图 5.7.4a 所 示 的 6 个 小 圆 。 
eb Step3. 选择 下 拉 菜 单 国 全 纪 和 螺 级 me 
i Step4. 根据 系统 加 芝 人 病 二 条 直线 或 “人 加 作为 雪 考 的 提示 ， 选 择 图 5.7.4 所 示 的 圆 为 参考 ， 
。。。 ”此 时 系统 自动 生成 图 5.7.4b 所 示 的 内 螺纹 线 。 
ee 说 明 : 如 果 在 Step4 中 选择 的 参考 对 象 为 中 心 线 ， 则 生成 的 参考 内 螺纹 线 如 图 5.7.4c 


所 示 。 
5.8 注释 文本 的 标注 


在 工程 图 中 ， 除 了 大 十 标注 外 ， 还 应 该 有 必要 的 文字 说 明 ， 即 扩 术 要 求 ， 如 工件 的 热 
处 理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视图 的 尺寸 标注 后 ， 还 需要 创建 相应 的 注释 文 
本 标注 。 


5.8.1 创建 注释 文本 
1. 创建 不 带 引线 的 注释 文本 


下 面 讲解 创建 图 5.8.1 所 示 的 注释 文本 的 标注 ， 其 一 般 操作 步 又 如 下 。 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\05.08.01.01\annotation 01.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 麻 持 LE 本 

Step3. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 绘图 区 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “ 文 
本 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step4. 输入 文字 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 图 5.8.2 所 示 的 文字 。 

说 明 : 在 输入 文字 时 ， 同 时 按 下 Ctrl 和 Enter 键 ， 即 可 另 起 一 行 。 

Step5. 单 击 总 形 定 久 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 。 


找 术 要 求 
， 1. 未 注 加 衣 半生 为 R1。 
未 注 贺 角 半径 为 .未 注 合 角 为 1 Smm。 
人 未 注 个 角 为 Erm 
5.8.1 ”注释 文本 5.8.2 “文本 编辑 器 ”对 话 框 
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Step6. 修改 文本 字体 。 在 图 5.8.3 所 示 的 “文本 属性 ”工具 条 中 ， 单 击 “字体 名 称 ” 
下 拉 列 表 选择 国 汪 六 项 ， 完 成 字体 的 修改 ， 结 果 如 图 5.8.1 所 示 。 

图 5.8.3 所 示 的 “文本 属性 ”工具 条 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

e@ A 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 注释 文本 中 的 字体 

eB 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 注释 文本 中 字体 的 字号 ， 

@ BB ( 粗 体 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 粗 体 字 显示 ， 如 图 5.8.4b 所 示 。 


eT 
BZRAGGANRG| TH I 
ananaaQQagm 了 
EF 站 国民 GB 
0 
| | 
六 本 属性 
| Fangsone_GB23 鲁 |[5.0 二 不 A: A, 
arig3omg_BE2312 [TrueTwpe) 可 x: I 大 A 


5.8.3 “文本 属性 ”工具 条 
[未 注 图 角 半 径 为 N。 一 上 未 注 圆 角 半 径 为 9。 
Le 林 注 合 角 为 mm L 术 注 倒 角 因 Dome 
a) 加 粗 前 b) 加 往 后 
图 5.8.4 ”创建 粗 体 字 
e@ (斜体 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 斜体 字 显 示 ， 如 图 5.8.5b 所 示 。 
技术 慨 求 共处 娄 关 
未 注 图 角 半 径 为 I。 > AR 
La 未 注 倒 朋 着 Dome hh 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.8.5 创建 斜体 字 
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包 (加 下 画 线 /加 上 画 线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ,用 于 给 文字 添加 下 画 线 或 上 画 线 ， 


结果 分 别 如 图 5.8.6 和 图 5.8.7 所 示 。 
等 (删除 线 ) 按钮 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 所 要 创建 删除 线 的 文字 ， 


@ 
单 击 该 按钮 ， 为 所 选 文字 添加 删除 线 ， 结 果 如 图 5.8.8 所 示 。 
技术 要 求 下 
技术 妥 求 
时 人 i 
1 林 注 图 朋 半 全 为 [未 注 加 角 平 径 站 
四 未 注 个 角 为 EOmo 人 未 注 合 角 为 Dmo = 木 半 倒 角 3 


图 5.8.6 ”添加 下 画 线 图 5.8.7 添加 上 夯 线 图 5.8.8 ”添加 删除 线 


x- ( 上 标 / 下 标 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 用 于 添加 上 标 或 下 标 。 


@ 
e@ 对 (对齐 ) 按钮 : 该 按钮 的 下 拉 列 表 中 包括 了 “ 左 对齐 ” 按 钮 妓 、“ 居 中 ” 按 
钮 如 和 “ 右 对 齐 ” 按 钮 对 ,在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 选择 文字 “技术 要 求 ”， 
并 分 别 单 击 这 三 种 按钮 ， 结 果 分 别 如 图 5.8.9、 图 5.8.10、 图 5.8.11 所 示 。 
技术 要 求 技术 要 求 技术 要 求 
1. 未 注 圆 角 半 径 为 R1， 1. 未 注 圆 角 半 径 为 R1。 


1, 未 注 圆 角 半 径 为 R1， 
2. 未 注 倒 角 为 1. Smm。 
左 对 齐 图 5.8.10 居中 


2. 未 注 倒 角 为 1. Smm。 2. 未 注 倒 角 为 1. Smm。 


图 5.8.9 图 5.8.11 和 右 对 齐 


会 - (定位 点 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 可 改变 文本 相对 于 文本 放置 点 位 置 。 
全 (框架 ) 按钮 单 击 该 按钮 可 为 文本 添加 不 同形 状 的 边框 . 
) 按钮 : 在 编辑 文本 时 ， 可 通过 单 击 该 按钮 添加 制图 符号 。 


@ 
4 


2 A 口 
二 (插入 符 己 


2. 创建 市 有 引导 线 的 注释 文本 
下 面 讲解 创建 图 5.8.12 所 示 的 市 有 引导 线 的 注释 文本 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 。 


选取 此 边线 


a) 创建 前 b) 创建 后 


图 5.8.12 ”创建 市 有 引导 线 的 注释 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.08.01.02\annotation.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 蛙 人 
全 仿 ， 

Step3. 选取 要 注释 的 特征 。 选 取 图 5.8.12a 所 示 的 边线 为 要 注释 的 特征 ， 在 适当 位 置 
单 击 以 放置 文本 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step4. 输入 文字 。 在 系统 弹出 的 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 文字 “此 面 泽 火 处 理 ”， 
并 单 击 .总 确定 | 校 钮 ， 结 果 如 图 5.8.12b 所 示 。 

说 明 : 如 果 在 Step3 单 击 的 同时 按 下 Shift 键 ,注释 文本 放置 结果 为 图 5.8.13a 所 示 ; 如 
果 同 时 按 下 的 是 Ctrl 键 , 则 结果 如 图 5.8.13b 所 示 。 此 操作 方法 同样 适用 于 创建 不 带 引 线 的 


或 


此 面 深 火 处 理 


a) 水 平 放置 b) 竖 直 放置 
图 $.8.13 ”注释 文本 放置 方 同 


5.8.2 文本 的 编辑 
下 面 以 图 5.8.14 为 例 ， 来 说 明 编辑 文本 的 一 般 操 作 步 又 。 


技术 要 求 技术 要 求 
1 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 等 铸造 缺陷 . 一 1 铸件 不 得 有 砂 卡 、 裂 纹 等 铸造 缺陷 ， 
2. 未 注 圆 角 为 R1， 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.8.14 ”编辑 文本 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch05.08.02\annotation.CATDrawing。 
Step2. 选择 图 5.8.14a 所 示 的 注释 文本 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
ee 命令 (或 直接 双击 需要 编辑 的 文本 )， 系 统 弹 出 图 5.8.15 所 示 的 
“文本 编辑 融 ” 对 话 框 (一 )。 

Step3. 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 (一 ) 中 删除 第 三 行文 字 ， 如 图 5.8.16 所 示 。 
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eee 5.8.15 “文本 编辑 器 ”对 话 框 (一) 5.8.16 “文本 编辑 器 ”对 话 框 (二 ) 
@@@ 
@O@@0e®@ 


Step4. 在 “文本 编辑 器” 对 话 框 〈 二 ) 中 选中 第 1 行文 字 ， 然 后 在 “文本 属性 ”工具 
条 的 “学 号 ”下 拉 列 表 中 选择 字体 大 小 为 7.0。 

Step5. 单 击 “文本 编辑 器 对话 框 的 意 _ 确 定 久 钮 , 完成 文本 的 编辑 , 结果 如 图 5.8.14b 
所 示 。 


5.8.3 ”文本 的 位 置 链接 和 方向 链接 


1. 创建 文本 的 位 置 链 接 


在 工程 图 中 如 果 含 有 多 个 文本 ， 为 了 方便 管理 这 些 文本 ， 我 们 可 以 将 这 些 文 本 相互 链 
接 起 来 ， 然后 统一 地 移动 文本 。 下 面 以 图 5.8.17 为 例 ,， 来 说 明 创建 文本 的 位 置 链接 的 一 般 
操作 步骤 。 


| 
| 1. 铸件 不 竺 有 砂 眼 、 改 纹 等 铸 洁 缺陷。 
2. 未 注 图 骨 为 R1， 


1. 链 件 不 得 有 础 眼 、 裂 纹 等 链 灌 钠 陷 。 
2. 未 注 图 前 为 R1. 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.8.17 文本 的 位 置 链接 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\05.08.03.01\annotation.CATDrawing。 
Step2. 选择 图 5.8.18 所 示 的 文本 (一 ) 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 5.8.19 所 示 的 快捷 
菜单 中 选择 位 置 链接 mdj> 加 上 命令 。 


1. 铸件 不 得 有 大 上 腿 、 裂 纹 等 铸造 缺陷 。 
2. 未 注 圆 角 为 R1。 
5.8.18 ”文本 (一) 


Step3. 单 击 图 5.8.20 所 示 的 文本 〈 二 )， 将 其 作为 位 置 链接 参照 。 
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草 划 Ctrl+x 


隐 若 /显示 space 
+ 一 添加 引出 战 


位 置 链接 
方向 链接 


设置 为 默认 
5.8.19 ”快捷 菜单 5.820， 文本“ 三) 


Step4. 此 时 选中 文本 (二 ) 拖 动 到 图 5.8.17b 所 示 的 位 置 ， 文 本 (一 ) 会 跟随 变化 ， 
如 图 5.8.17b 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 创建 文本 位 置 链接 的 时 候 ， 要 保证 创建 位 置 链接 的 文本 在 同一 个 视图 框架 下 ， 
否则 将 不 能 创建 文本 位 置 链 接 。 

@ 创建 文本 位 置 链 接 后 ， 移 动 文本 (一 ) 的 位 置 ， 文 本 (二 ) 不 会 产生 位 置 的 变 
化 。 

@ 如 果 想 取消 文本 的 位 置 链接 ， 可 以 选择 不 是 作为 位 置 链接 参照 的 文本 右 击 ， 然 
后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 一 四 和 和， 圳 丛 文 木 间 的 位 置 
链接 。 


2. 创建 文本 的 万 向 链接 


在 创建 文本 时 , 系统 默认 的 放置 方位 为 水 平 放置 , 但 CATIA 提供 了 一 个 方 癌 链接 功能 ， 
可 根据 所 选 参照 来 定义 文本 的 放置 方 同 。 下 面 以 图 5.8.21 为 例 ， 来 介绍 创建 文本 的 方 同 链 


接 的 一 般 操作 步 又 。 
1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 等 铸 进 缺陷 ， 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.8.21 创建 文本 的 方向 链接 


技术 要 求 
1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 等 铸造 缺陷 。 


2. 未 注 赔 和 角 为 R1， 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\05.08.03.02\annotation.CATDrawing。 


Step2. 选择 图 5.8.22 所 示 的 文本 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 5.8.19 所 示 的 快捷 荣 单 中 
选择 方向 链接 ==> 加 对 命令 。 
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Step3. 选取 图 5.8.23 所 示 的 边线 ， 将 其 作为 文本 方 回 链接 的 方 同 参照 。 


技术 要 求 
1. 铸件 不 得 有 砂 眼 、 裂 纹 等 铸造 铁 陷 . 
2. 未 注 图 角 为 R1。 


图 $.8.22 ”选择 文本 图 $.8.23 ”选取 文本 方 同 链接 参照 


选取 此 边线 


Step4. 将 创建 方向 链接 后 的 文本 移动 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.8.21b 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 创建 文本 方向 链接 的 时 候 ， 要 保证 所 选 的 文本 和 作为 方向 链接 参照 的 对 象 在 
同一 个 视图 框架 下 ， 否 则 将 不 能 创建 文本 的 方向 链接 。 

@ 创建 文本 方向 链接 后 ， 改 变 文本 方向 链接 参照 对 象 的 位 置 或 者 方向 ， 将 会 对 文 
本 产生 位 置 或 方向 的 影响 ， 如 图 5.8.24 所 示 。 

@ 如 果 想 取消 文本 的 位 置 链接 ， 可 以 选择 已 经 创建 文本 的 方向 链接 的 文本 右 击 ， 
然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 下 一 > 四 于 和 和 ， 玫 除 文本 的 方向 链 
接 。 


5.8.24 ”改变 文本 方向 链接 参照 对 象 的 方 癌 


5.9 ”焊接 从 号 的 标注 


焊接 符号 的 标注 也 是 工程 图 中 的 重要 内 容 。 关 于 焊接 符号 标注 的 有 关 标 准 和 知识 ， 读 
者 可 参考 机 械 设 计 手册 、 材 料 成 形 与 工艺 、 加 工 工 艺 等 相关 书籍 。 限 于 饥 幅 ， 本 市 重点 讲 
解 如 何 使 用 CATIA 提供 的 工具 标注 焊接 符号 。 在 CATIA 工程 图 工作 台中 有 两 种 标注 焊接 
的 方法 ， 分 别 为 标注 焊接 符号 和 标注 焊接 点 。 


第 司 章 工程 图 标注 
5.9.1 标注 焊接 点 


下 面 讲解 标注 焊接 点 的 一 役 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\cat2014.7\work\05.09.01\mark weld.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 肘 和 一 一 下 今 ， 加 图 5.9.1 所 。。。 
不 。 eee 

Step3. 在 系统 于 和 9s 的 提示 下 选取 图 5.9.2 所 示 的 “边线 1”; 在 系统 吓 = 的 提 。。 
示 下 选取 图 5.9.2 所 示 的 “边线 2”， 此 时 系统 弹出 图 5.9.3 所 示 的 “焊接 编辑 器 ”对 话 框 。 


乒 寸 标注 


生成 } 六 本 
修饰 } 表 
ha 图片. + 添加 引出 睫 
5.9.1 “搬入 ”下 拉 沫 8 
悍 接 编辑 器 
边线 2 


几何 焊接 
边线 1 几 


角度 me 加 
全 确定 | 全 取消 | 
图 5.9.2” ”选取 边线 图 5.9.3 “焊接 编辑 器 ”对 话 框 


Step4. 在 “焊接 编辑 器 ”对 话 框 的 所 度 文本 框 中 输入 厚度 值 8.0， 其 他 参数 采用 系统 
默认 设置 值 。 
Step5. 在 该 对 话 框 中 单 击 .总 确定 | 校 钮 ， 完 成 焊接 点 的 标注 ， 结 果 如 图 5.9.4 所 示 。 


图 5.9.4 ”标注 焊 点 


5.9.2 标注 焊接 符号 


下 面 以 图 5.9.5 为 例 ， 来 介绍 讲解 标注 焊接 符号 的 一 般 操 作 步 又 。 


167 


CATIA V5-6R2014 


工程 图 教程 
eee Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\05.09.02\mark weld.CATDrawing。 
。。。 step7 选择 下 拉 菜 单 国 一 于 一 EE 一 于 
sh Step3， 在 系统 半 昌 第 元素 或 指示 引出 线 定 位 塌 的 提示 下 选取 图 5.9.6 所 示 的 边线 ， 在 系统 
。。。 。 这 二 第 = 天 素 的 提示 下 在 图 形 区 空白 处 单 击 ， 此 时 显示 焊接 符号 引线 的 预览 ， 在 合适 的 位 置 
>。。 单 击 来 放置 引线 ， 系 统 弹出 图 5.9.7 所 示 的 “创建 焊接 ”对 话 杠 。 


Step5. 在 “创建 焊接 ”对 话 框 中 单 击 .总 确定 ] 榨 钮 ， 完 成 焊接 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 
5.9.5 所 示 。 


选取 此 边线 


WA 
[4 
A 
pp 


5.9.6 ”选取 边线 


1 | 局 


Sy 重 置 | | 全 确定 | 总 取消 | 


5.9.7 “创建 焊接 ”对 话 框 


5.10 工程 图 标注 综合 范例 
5.10.1 范例 


范例 概述 

本 范例 为 对 轴 类 零件 进行 标注 的 综合 范例 ， 其 中 综合 了 尺寸 、 注 释 、 基 准 、 几 何 公差 
和 表面 粗糙 度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 轴 类 零 
件 工 程 图 标注 的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完 成 的 效果 图 如 图 5.10.1 所 示 。 
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Stage1. 打开 文件 
打开 工程 图 文件 Di\ cat2014.7\work\ch05.10.01\shaft.CATDrawing。 
Stage2. 创建 轴线 和 中 心 线 


Step1. 创建 轴线 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 玫 单 攻 到 一 区 用 一 轩 斑 

(2) 标注 中 心 线 。 在 视图 中 选取 图 5.10.2 所 示 的 直线 边 ， 此 时 系统 自动 生成 中 心 线 。 
单 击 该 中 心 线 ， 拖 动 其 控制 点 至 合适 位 置 ， 完 成 轴线 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.2 所 示 。 


ME Fos oe 


594 


= O91 


+0.12 
D0. DR 
+0D).12 


Ds 
Ds0 


会 

一 技术 要 求 

| A-A 2 六 流 200 30ms. 
5.10.1 ”范例 1 完成 效果 图 

-选取 直线 边 Fw 


命令 ， 然 后 在 图 形 区 选取 “A-A” 截 面 视图 的 圆 形 边线 ， 结 果 如 图 5.10.3 所 示 。 


革命 仿 ， 然 后 在 图 形 区 选取 “B-B” 截 面 视 图 的 圆 形 边线 ,结果 如 图 5.10.4 所 示 。 


具 


具 
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| | 
真一 直 B-—B 
图 5.10.3 ”创建 中 心 线 (一) 图 5.10.4 ”创建 中 心 线 (二 ) 


Stage3. 手动 创建 尺寸 标注 


Step1. 手动 标注 线性 尺寸 (一)。 
(1) 选择 下 地 菜 单 国 一 BOE 一 pe 区 谍 ， 
控制 板 ” 工 具 条 。 
(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 5.10.5 所 示 的 两 边线 。 
(3) 放置 尺寸 。 在 图 5.10.5 所 示 的 位 置 单 击 左 键 以 放置 尺寸 。 
(4) 在 空白 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 图 5.10.6 所 示 的 尺寸 标注 。 
在 此 单 击 ------- Se 


命令 , 系统 弹出 “ 工 


5.10.6 标注 尺寸 (一 ) 


Step2. 手动 标注 线性 尺寸 (二 )。 

(1) 选择 f 扩 菜 单 国 一 BE 一 ~ EE 
控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 5.10.7 所 示 的 两 条 边线 ， 此 时 出 现 尺 寸 预览 。 

(3) 放置 尺寸 。 单 击 上 一 个 尺寸 335， 然 后 单 击 图 纸 空白 处 ， 完 成 图 5.10.8 所 示 的 尺 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 工 


寸 标 注 。 
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Step3. 手动 标注 其 他 线性 尺寸 。 参 照 上 面 的 操作 步 又， 标注 其 他 线性 尺寸 ， 结 果 如 图  。。。 
5.10.9 所 示 。 eee 
说 明 : 在 标注 尺寸 后 ， 可 通过 单 击 尺 寸 箭头 来 调整 其 方向 ， 以 下 不 再 元 述 。 0 


|: 选取 这 两 条 边线 


i 


图 5.10.9 ”标注 尺寸 (三) 


Step4. 手动 标注 直径 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 相生 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 单 击 图 5.10.10 所 示 的 边线 ， 此 时 出 现 尺 寸 预 和 钨 ， 单 击 合适 位 置 以 放置 该 尺寸 ， 结 


人 合 今 ， 系 统 弹 出 
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eee 果 如 图 $.10.10 所 示 。 
: 。。 (3) 参考 步骤 (2) 的 操作 方法 ， 完 成 其 余 直 径 尺 寸 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.10 所 示 。 


图 5.10.10 标注 直径 尺寸 
Step5. 手动 标注 键 槽 深度 尺寸 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 mb | > | 于 
其 控制 板 ” 工 具 条 。 
(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 5.10.11a 所 示 的 两 条 边线 ， 出 现 尺 寸 预览 后 单 击 鼠 标 
右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 此 时 斥 寸 预览 发 生 改 
变 ， 单 击 合适 位 置 以 放置 该 太 寸 ， 络 末 如 图 5.10.11b 所 示 。 


选 此 边线 3 5 


选 此 边线 用 
A-A A 一 A 
a) 标注 前 b) 标注 后 
图 5.10.11 标注 键 覃 深度 

(3) 参照 步骤 (1) 和 (2) 的 操作 方法 ， 完 成 另 一 处 键 槽 深度 的 尺寸 标注 。 

Step6. 添加 尺寸 公差 。 

(1) 选择 要 添加 公差 的 尺寸 。 选 取 工 程 图 中 轴 左 端的 直径 尺寸 @40。 

(2) 定义 公差 。 在 图 5.10.12 所 示 “ 尺 寸 属性 ”工具 条 的 “公差 描述 ”下 拉 列 表 中 选 
择 E IO 辐 ， 在 “公差 * 文本 框 中 输入 公差 值 0.028/-0.017, 在 图 5.10.13 所 示 “ 数 字 属 性 ” 
工具 条 的 “数字 显示 说 明 ” 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 这 贰 ， 在 “精度 ”下 拉 列 表 中 选择 国 国 和 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 按 住 Shift 键 ， 选 择 合适 的 位 置 来 放置 尺寸 ， 在 空白 区 域 单 击 完成 操作 ， 结 果 如 
图 5.10.14 所 示 。 


命令 ， 系 统 弹 出 “ 工 


1 2 


pay 隔 2 
里 [rn =||o. 0010#| | 


图 5.10.12 “尺寸 属性 ”工具 条 图 5.10.13 “数字 属性 ”工具 条 
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Step7. 添加 其 他 尺寸 公差 。 参 照 Step6 的 操作 方法 ,添加 其 他 尺寸 公差 ,结果 如 图 5.10.14 。。。 
所 示 。 @@@ 


Stage4. 创建 基准 特征 eee 


Step1. 创建 基准 特征 。 eee 


(1 ) 选择 下 拉 菜单 本 光一 一 由 3 命令, 如 图 5.4.2 。。。 
@@@ 
所 示 oO @@@ 


(2) 定位 基准 特征 。 选 取 图 5.10.15 所 示 的 尺寸 界线 ， 然 后 选择 合适 位 置 单 击 以 放置 
特征 符号 ， 系 统 弹出 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 

(3) 定义 基准 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 字母 C, 单 击 总 确定] 
按钮 ， 完 成 基准 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.15 所 示 。 

Step2. 创建 其 他 基准 特征 。 参 照 Stepl 的 操作 方法 ， 分 别 添加 基准 特征 D 和 EE， 结 
如 图 5.10.15 所 示 。 


+0.0U28 


-0. -3 


中 40 


+0 


六 
Dr 
~ 
OO 
1 
Usl 
+D.12 
-0.081 
< 
aa 


D50 -0 
中 50 -0. 


5.10.14 ”添加 尺寸 公开 


9 


5.10.15 创建 基准 特征 
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Stage5. 创建 形 位 公差 


gp Step1. 创建 形 位 公差 。 
eee (1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 


一 > EE 


pe (2) 选择 标注 对 象 。 选 取 图 5.10.16 所 示 的 边线 为 标注 形 位 公差 符号 的 对 象 。 
oo. (3) 定义 放置 位 置 。 选 择 合适 的 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 
(4) 定义 “ 圆 跳动 度 ” 公 差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 文本 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修饰 
符 ” 忆 按钮 ， 在 系统 弹出 的 公差 符号 列表 中 选择 “ 圆 跳 动 度 ” 选 项 刀 ， 在 钴 文本 框 中 输 
入 公差 值 0.005， 在 全 文本 框 中 输入 参照 基准 D-E。 


a -选取 此 边线 sg 


+ W289 


P40 -0.013 


+ 尹 . 1 2 


+0.112 
中 50 -人 081 


7 

、 
A 

© 


和 5.10.16 创建 形 位 公差 


(5) 定义 “圆柱 度 ” 公 关 ， 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 单 击 卫 | 按钮 ， 然 后 按 下 “公差 特 
征 修饰 符 ” 扫 按钮 ， 在 系统 弹出 的 公差 符号 中 选择 “圆柱 度 ” 选 项 仿 ， 在 舍 文 本 框 中 输 
入 公关 信 0.002， 攻 二 地 于 4， 澡 记 形 位 公关 的 标注 ， 结 果 如 图 5 10 16 所 未， 

Step2. 创建 其 他 形 位 公差 。 参 照 Stepl 的 操作 步 对 ， 添 加 图 5.10.16 所 示 的 为 一 个 形 位 
A 

Stage6. 创建 表面 粗糙 度 符 号 

Step1. 创建 表面 粗糙 度 符号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 天 和 一 > | 一 > EB 一 > is 

(2) 选取 图 5.10.17 所 示 的 边线 来 放置 表面 粗糙 度 符号 ， 系 统 弹出 “粗糙 度 符号 ”对 
话 框 。 
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选取 此 边线 


5.10.17 ”添加 表面 粗糙 度 符号 


(3) 在 该 对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 其 他 参数 设置 如 图 5.10.18 所 示 。 
(4) 单 击 总 确定] 掖 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 。 


5.10.18 “粗糙 度 符 号 ”对 话 框 


Step2. 创建 其 他 表面 粗糙 度 符号 。 人 参照 Stepl 的 操作 步 又， 添加 图 5.10.19 所 示 的 另外 
三 个 表面 粗糙 度 符 号 。 

Stage7. 创建 注释 文本 

Step1. 创建 注释 文本 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 宣 

(2) 选择 放置 注释 文本 位 置 。 在 绘图 区 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “ 文 
本 编辑 器 ”文本 框 。 

(3) 输入 文字 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 输入 图 5.10.20 所 示 的 文字 ， 调整 “技术 要 求 ” 
文字 的 大 小 为 7.0; 调整 “1. 未 注 倒 角 为 Cl1。2. 调 质 200-250HBS。” 文 字 的 大 小 为 5.0。 
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oe. (4) 编辑 文字 格式 。 在 “文本 编辑 需 ” 文 本 框 中 选中 “技术 有 要求” 文字 ， 然 后 单 击 
。。。 “文本 属性 ”工具 条 中 的 车 按钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 入 按钮 ， 使 该 行文 字 居 


eee 中 显示 。 
i (5) 单 击 一 _ 确定] 校 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.21 所 示 。 
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ee 
he $94 


+ 28 
一 菇 .由 1] 


中 40 
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= - 人 10 | 
十 | D 
< QO 


| | 1. 未 注 倒 角 为 C1， 
= 总 确定 | 半 职 消 | 2. 调 质 200-250HBS。 
图 5.10.20 “文本 编辑 器 ”对 话 框 图 5.10.21 注释 文本 


Stage8. 保存 工程 图 
5.10.2 汇 例 2 


范例 概述 

本 范例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 释 的 标注 、 基 准 的 
标注 、 形 位 公差 和 表面 粗 焰 度 的 标注 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 的 学 
习 ， 读 者 可 以 综合 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 范 例 
完成 的 效果 图 如 图 5.10.22 所 示 。 

Stage1. 打开 工程 图 文件 


打开 工程 图 文件 Di\cat2014.7\work\05.10.02\sheft.CATDrawing。 


176 


Stage2. 显示 隐藏 线 和 消除 隐藏 线 


中 8.5 深 35 


贺 前 汶 R4 ~ 16。 


造 


未 注 铸 i 


图 5.10.22 ”范例 2 完成 效果 图 
Step1. 显示 隐 世 线 。 
(1) 在 特征 树 中 右 击 e 国 出 图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
出 图 5.10.23 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


命令 ， 系 统 弹 
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局 确 定 久 钮 ， 完 成 隐藏 线 显 示 ， 结 果 如 图 5.10.24 所 示 。 
EE ?|x| 
当前 选择 : [正视 图 /ViewWaket， 13; 攻 |E&. 1 | 


视图 | 图 形 | 


/ 司 隐 闸 线 后 中山 线 后 3 规格 口 30 颜色 


巨 轴 加 螺 级 
瑟 加 角 口 这 异 口 30 点 口 30 符 号 继承 ， 
口 符号 Ges |“ 贺 


中 近 岂 原 娟 过 贱 口 30 贱 框 姜 可 隐 凉 
苹 投影 的 原始 过 战 


全 应 用 | 关闭 | 
5.10.23 “属性 ”对 话 框 


选取 此 隐藏 线 


| 二 


| 


图 5.10.24 ”显示 隐藏 线 
Step2. 删除 部 分 隐藏 线 。 选 取 图 5.10.24 所 示 的 隐藏 线 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 
旨 命 令 ， 将 该 隐藏 线 删除 。 
Step3. 删除 其 他 隐藏 线 。 参照 Step2 的 操作 方法 ， 将 其 他 需要 删除 的 隐藏 线 删除 ， 结 果 如 图 
5.10.25 所 示 。 


Stage3. 创建 圆 形 中 心 线 


EL ap EE 具有 参考 的 中 心 线 


Step2. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 分 别 单 击 图 5.10.26 所 示 的 圆 1 和 圆 2， 此 时 系统 自动 生 
成 圆 1 的 圆 形 中心 线 ， 如 图 5.10.27 所 示 。 


| 


图 5.10.25 ”删除 部 分 隐藏 线 后 图 5.10.26 ”选取 中 心 线 参照 
Step3. 单 击 圆 1 的 圆 形 中 心 线 , 系统 会 在 圆 形 中 心 线 上 出 现 图 5.10.27 所 示 的 四 个 可 拖 


图 5.10.27 移动 圆 形 中 心 线 滑 块 图 5.10.28 ”创建 圆 形 中 心 线 
Stage4. 手动 创建 尺寸 标注 并 编辑 


Step1. 标注 长 度 尺 寸 。 

本 选 树 下 扩 菜 单 国 pe EE ~ EE 
具 控 制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 选择 要 标注 的 边线 。 选 取 图 5.10.29 所 示 的 两 条 边线 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 视图 上 方 合适 位 置 单 击 以 放置 尺寸 ， 单 击 空白 区 ， 完 成 图 5.10.30 
所 示 的 尺寸 标注 。 有 


_ -选取 这 两 条 边线 --- 


命令 ， 系 统 弹出 “ 工 


En 


图 5.10.29 ”选取 要 标注 尺寸 的 边线 图 51030 标注 尺寸 
(4) 标注 其 他 长 度 尺 寸 。 参 照 Stepl 的 操作 方法 ， 标 注 图 5.10.31 所 示 的 尺寸 。 


图 5.10.31 标注 长 度 尺寸 
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Step2. 标注 直径 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 二 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 单 击 图 5.10.32 所 示 的 边线 ， 此 时 出 现 斥 寸 预览 ， 单 击 合适 位 置 以 放置 该 尺寸 ， 单 
击 空 日 区 ， 完 成 结果 如 图 5.10.32 所 示 。 

(3) 参考 步骤 (1) 〈2) 的 操作 方法 ， 完 成 其 余 直径 尺寸 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.32 所 
人 钞 。 


命令 ， 系 统 弹出 


$.10.32 ”标注 直径 尺寸 


Step3. 标注 图 5.10.33 所 示 的 螺纹 也 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 恩 生 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 选取 图 5.10.34 所 示 的 圆 踊 ， 出 现 螺 纹 孔 的 尺寸 标注 M10。 


图 $.10.33 ”标注 螺纹 和 孔 图 5.10.34 ”选取 螺纹 孔 圆 边 


(3) 右 击 刚刚 添加 的 尺寸 标注 M10， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 


统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 
(4) 在 “属性 ” 对话 框 中 单 击 
项 。 


(5) 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 上 和 长 过 直选 项 卡 ， 输 入 参数 如 图 5.10.35 所 示 。 


Es: 回力 


当前 选择 : [大 1370rwDresslp 1 二 视图 | 
值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 文本 | 图 开本 | 
i 


5.10.35 “属性 ”对 话 框 的 “尺寸 文本 ”选项 卡 
(6) 单 击 总 确定 ] 搁 钮 ， 并 移动 标注 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.10.33 所 示 。 
说 明 :“ 属 性 ”对 话 框 中 的 直径 符号 “中 ”是 通过 打开 图 5.10.36 所 示 的 输入 法 软 键 
盘 输 入 的 。 


图 5.10.36 ”输入 法 软 键盘 
Step4. 标注 图 5.10.37 所 示 的 沉 头 孔 尺 寸 。 
=——p 全 信 ， 系 统 漳 出 


(1) 选择 下 拉 菜 单 央 全 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 
(2) 选取 图 5.10.38 所 示 的 圆 踊 ， 系 统 出 现 斥 寸 标注 的 预览 ， 在 视图 中 选择 合适 的 位 
置 单 击 以 放置 尺寸 ， 结 果 如 图 5.10.38 所 示 。 
4—D17 


三 ~ 、 | 、 
沉 孔 中 26 深 13 ee 选 此 圆 边 


图 5.10.37 ”标注 沉 头 和 孔 图 $.10.38 ”选取 沉 头 和 孔 圆 边 
(3) 右 击 刚刚 添加 的 尺寸 标注 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟 硬 吕 晤 命令 ， 系 统 弹 出 
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“属性 ”对 话 杠 。 
(4) 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 


选项 。 


(5) 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 上 和 入 过 选项 卡 ， 输 入 参数 如 图 5.10.39 所 示 。 


尾 性 1 ?|X 
当前 选择 : [Rt. 17DrwDressUp. lyt 府 祝 图 "| 


值 | 公差 | 尺寸 线 | 尺寸 界线 | 尺寸 文本 | 字体 | 交 本 | 图 # | 
前 生生 要 一 一 一 一 一 一 一 


[TIAMETER> 中 | 主 值 | 性 | 
庆 联 位 林 


i 司 确 定 ] 总 应 用 | _ 关 闭 | 
5.10.39 “属性 ”对 话 框 的 “尺寸 文本 ”选项 卡 


(6) 单 击 . 总 确定] 校 钮 ， 并 移动 标注 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 5.10.37 所 示 。 


Step5. 标注 圆 角 尺寸 。 

(1) 选择 下 扩 菜 单 国 一 EE 于 > BE 

(2) 选取 图 5.10.40 所 示 的 圆 边 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 

(3) 选择 合适 的 位 置 来 放置 尺寸 , 在 空白 区 域 单 击 完成 操作 , 结果 如 图 5.10.40 所 示 。 

Step6. 标注 角度 。 

(1) 选择 下 扩 菜 单 国 一 BE 于 一 革 到 2 

(2) 选取 图 5.10.41 所 示 的 两 条 边线 ， 系 统 出 现 尺 寸 标注 的 预览 。 

(3) 选择 合适 的 位 置 来 放置 尺寸 ， 在 空白 区 域 单 击 完成 操作 ， 结 果 如 图 5.10.41 
所 示 。 


启 4-M10 


i 


沉 引 中 26 深 15 


选 此 圆 边 --- © 


i 


图 5.10.40 ”标注 圆 角 半径 图 5.10.41 ”标注 角度 


Step1. 选择 下 拉 玉 单 本人 

Step2. 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 $.10.42 所 示 的 边线 ， 然 后 在 合适 的 位 置 单 击 
放置 特征 符号 ， 系 统 弹出 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 基准 符号 的 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ” 对话 框 的 文本 框 中 输入 字母 A， 再 
单 击 . 总 确定 上 校 钮 ， 完 成 基准 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.42 所 示 。 


4 0 4 


2 


2 


、 
、 
、 
~、 时 
~ 
“| 一 | 
、 
等 


47 


图 5.10.42 ”标注 基准 特征 符号 
Stage6. 创建 形 位 公差 


人 
Step1. 创建 形 位 公 和 到。 


对 象 。 


选择 此 边线 


图 $.10.43 ”创建 形 位 公差 


(3) 定义 放置 位 置 。 在 图 形 区 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 


CATIA V5-6R2014 
工程 图 教程 


对 话 框 。 

(4) 定义 “圆柱 度 ” 形 位 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 文本 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修 
饰 符 ” 按钮 色 ， 在 系统 弹出 的 公差 符号 列表 中 选择 “平行 度 ” 选 项 唱 ， 在 戏文 本 框 中 输 
入 公差 值 0.004， 在 二 文本 框 中 输入 参照 基准 A; 单 击 总 确定 按钮， 完成 形 位 公差 的 标 
注 ， 结 果 如 图 5.10.43 所 示 。 

Step2. 添加 形 位 公差 引线 。 

(1) 右 击 Stepl 创建 的 形 位 公差 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 Bs 量 介 今 ， 然 
后 单 击 图 5.10.44 所 示 的 箭头 端点 定位 引出 线 ， 此 时 系统 会 显示 图 5.10.44 所 示 的 新 添加 引 
导线 的 预览 。 


单 击 此 箭头 端点 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


图 5.10.44 ”添加 引导 线 的 预 贤 
(2) 右 击 图 5.10.44 所 示 的 点 1， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 本 ws 命令， 系统 会 
在 新 添加 的 引导 线 中 间 位 置 上 添加 一 个 新 断 点 。 
(3) 按 住 Shift 键 ， 用 忌 标 指针 拖 动 新 添加 的 断 点 ， 调 整 引出 线 的 位 置 ， 绪 果 如 图 5.10.45 
所 示 。 


图 5.10.45 ”调整 形 位 公差 引出 线 


Stage7. 创建 图 5.10.46 所 示 的 表面 粗糙 度 符 号 


vtep 1]. 创建 表面 粗糙 上 度 符 号 。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 恩 全 一 > EB 一 > EE 一 > Wb $ 

(2) 选取 图 5.10.46 所 示 的 边线 来 放置 表面 粗糙 上 度 符 号 ， 系 统 弹 出 “粗糙 上 度 符 号 ”对 “。。 
话 框 。 二 


选 此 边线 


图 5.10.46 ”创建 表面 粗糙 度 符 号 


(3) 在 该 对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 其 他 参数 设置 如 图 5.10.47 所 示 。 

(4) 单 击 . 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 。 

Step2. 创建 其 他 表面 粗糙 度 符号 。 参照 上 面 的 步骤 , 添加 图 5.10.46 所 示 的 另外 三 个 表 
面 粗糙 度 符 号 。 


已 确 十 | 号 职 消 | 


图 5.10.47 “粗粮 度 符号 ”对 话 框 
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Stage8. 创建 图 5.10.48 所 示 的 技术 要 求 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 相生 

(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 绘图 区 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “ 文 
本 编辑 器 ”文本 框 。 

(3) 输入 文字 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 输入 图 5.10.49 所 示 的 文字 ， 调 整 “ 技 术 
要 求 ” 文 字 的 大 小 为 7.0; 调整 “未 注 铸造 圆 角 为 R4 一 人 6。.” 文 字 的 大 小 为 5.0。 

(4) 编辑 文字 格式 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 选中 “技术 要 求 ” 文 字 ， 然 后 单 击 
“文本 属性 ”工具 条 中 的 旺 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 壹 按钮 。 

(5) 单 击 硬 确定 j 护 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 结 果 如 图 5.10.48 所 示 。 


Stage9. 添加 其 他 标注 


参照 Stage7 和 Stage8 的 操作 方法 ， 在 图 纸 的 右上 和 角 添 加 图 5.10.50 所 示 的 注释 文本 


和 表面 粗 米 度 符号 。 
emi 
未 注 铸 选 圆 角 为 R4 ~ R6， | SS 其 余 of 


图 5.10.48 ”创建 技术 要 求 图 5.10.49 “文本 编辑 器 ”对 话 框 图 5.10.50 ”添加 其 他 标注 
Stage10. 保存 工程 图 


”~ ~ 


第 ( 命 章 ”工程 图 图 框 、 表 格 与 标题 栏 


第 章 工程 图 图 框 、 表 格 与 标题 栏 


本 章 主 要 介绍 了 如 何在 工程 图 中 创建 图 框 、 表 格 与 标题 栏 ， 另 外 还 介 
绍 了 图 纸 页 面 设 置 与 制图 标准 更 换 的 操作 方法 。 本 章 主要 内 容 包括 : 

@ 创建 图 框 

@ 创建 表格 、 填 写 表 格 、 编 辑 表 格 

@ 创建 标题 栏 、 插 入 标题 栏 

@ 图 纸 页 面 设 置 、 更 换 制 图 标准 


6.1 概 还 


在 一 张 完整 的 工程 图 中 ， 图 框 和 表格 都 是 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 绘 制图 框 有 助 于 限制 
视图 和 标注 的 位 置 范 围 以 及 工程 图 的 打印 出 图 。 绘 制图 框 的 操作 通常 比较 人 简单， 一 般 采 用 
连续 线段 直接 进行 绘制 。 在 绘制 图 框 的 过 程 中 ， 应 当 注 意 况 循 图 框 绘 制 的 国家 标准 和 企业 
标准 ， 注 重 图 框 的 规范 性 和 实用 性 。 

在 工程 图 中 ,表格 主要 用 于 制作 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 册 、 各 种 参数 分 类 统计 表 等 。 
它 起 着 归纳 和 展示 信息 的 作用 ， 可 用 于 记录 零件 和 组 件 的 名 称 、 制 图 者 、 校 核 者 、 绘 图 的 
比例 、 零 件 或 组 件 的 重量 等 信息 。 表 格 的 绘制 通常 采用 系统 提供 的 表格 绘制 工具 ， 通 过 对 
表格 的 生成 方向、 单元 格 大 小 和 表格 位 置 的 定义 后 系统 目 动 生成 用 户 所 需要 的 表格 。 在 表 
格 中 可 手动 盾 入 工程 图 信息 ， 也 可 络 合 一 些 参数 实现 效 配 环境 下 零件 的 重复 区 域 列 表 、 过 
小 和 参数 计算 等 上 自动 功能 。 

由 于 图 框 和 表格 在 工程 图 中 的 应 用 较为 频 楷 ， 且 要 求 具 有 规范 性 和 统一 性 ， 因 此 通 御 
可 将 制作 好 的 图 框 和 表格 保存 ， 以 便 在 需要 的 时 候 直 接 调用 。 这 样 不 仅 节 省 了 工程 图 的 制 
作 时 间 ， 提 高 了 工作 效率 ， 还 能 使 各 工程 图 规范 统一 。 


6.2 创建 图 框 


图 框 一 般 分 为 留 竣 订 边 和 不 留 沪 订 边 两 种 格式 , 且 必 须 依照 国家 标准 使 用 粗 实 线 绘 制 。 
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ee 本 例 在 绘制 工程 图 table.CATDrawing 时 选用 的 是 A3 图 纸 , 所 以 在 此 以 A3 图 纸 为 例 说 明 绘 


: 。。 制图 框 的 一 般 操 作 步 又 

0 Stage1. 新 建 工程 图 

0 step1. 选择 下 拉 菜 单 攻 一 > [下 0 

< Step2. 在 6 Mr 9》 对 话 框 的 并 型 到 | 表 : 选项 组 中 选择 革 册 加 1 先 项 以 创建 工程 图 文件 ， 单 击 


Way 已 确定 匀 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 制图 标准 。 
(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 如 二 下 拉 列 标 中 选择 攻 国 过 村 . 
(2) 在 图 办 区 下 拉 列 表 中 选择 国 缚 光 项 ， 选 中 名模 向 单 选项 ， 取 消 选 中 
口 记 动作 台 时 孙 意 复 选 框 (系统 默认 为 取消 选中 )。 
(3) 单 击 总 确定] 掖 钮 ， 至 此 系统 进入 工程 图 工作 台 。 


Stage2. 创建 图 框 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 国 一 [ES 命令 ， 系 统 进 入 “图 纸 背景 ” 编 
辑 环境 。 

step2. 绘制 点 。 选择 下 扩 菜 单 国 | 一 EE 于 一 BB > 本 
系统 弹出 “工具 控制 板 ” 对 话 框 ， 输 入 坐标 值 (25，5)， 然 后 按 下 Enter 键 ， 结 束 点 的 创 
建 〈 在 输入 坐标 值 时 鼠标 不 可 移动 ， 人 否则 坐标 值 会 发 生 改 变 )。 

Step3. 参照 上 一 步 ， 创 建 男 外 三 个 点 ， 设 置 它们 的 坐标 值 分 别 是 (25，289)、(415， 
289) 和 (415，5)。 

Step4. 绘制 直线 。 选 择 下拉 菜 单 > > 
令 ， 系 统 弹出 “工具 控制 板 ” 对 话 框 ， 依 次 以 Step2 和 Step3 所 创建 的 四 个 点 为 参照 创建 直 
线 ， 结 束 直 线 的 绘制 后 结果 如 图 6.2.1 所 示 《 隐 藏 四 个 点 )。 


图 6.2.1 绘制 图 框 线条 
一 > 国 周 央 | 命令， 系统 返回 到 “工作 视图 ”环境 。 


Step5. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玉 
Stage3. 保存 文件 


保存 工程 图 文件 ， 文 件 名 为 table.CATDrawing。 
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说 明 : 

@ 在 创建 完 图 框 后 ， 可 以 将 此 文件 保存 到 指定 的 文件 夹 ， 可 作为 模板 来 使 用 。 
@ 在 以 后 创建 工程 图 时 可 直接 调 入 以 配合 标题 栏 来 作为 工程 图 的 完整 格式 。 
@ 其 他 大 小 规格 的 图 框 创 建 的 方法 和 本 节 方 法 一 样 。 


6.3 创建 表格 及 填写 表格 内 容 
工程 图 中 有 多 种 类 型 的 表格 ， 如 标题 栏 、 明 细 栏 、 明 细 表 册 、 参 数 分 类 统计 表 等 。 


它们 部 可 以 由 简单 表格 来 构成 ， 因 此 本 节 将 介绍 创建 简单 表格 及 填写 表格 内 容 的 一 般 
pe 


6.3.1 创建 表格 


标准 表格 一 般 可 以 在 绘制 工程 图 前 设计 好 ， 需 要 使 用 时 直接 导入 即 可 ， 这 样 可 以 节省 
不 少 绘 图 时 则 。 表 格 也 可 以 直接 在 工程 图 中 创建 。 下 向 介绍 如 何在 绘图 文件 中 创建 简单 表 
格 。 

step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 荣 单 国 一 > [和 命 信 ， 系 统 弹出 “选择 文件 ”对 
话 框 ,选择 文 件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.03.01\table01.CATDrawing,， 单 击 LL 加 | 掖 包 ， 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 素 单 证 > EE > > 由 
统 弹出 图 6.3.1 所 示 的 “ 表 编 辑 器 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 在 该 对 话 框 的 强 文 本 框 中 输入 值 3， 在 5 这 文本 框 中 输 
入 值 3。 

Step4. 定义 表格 放置 位 置 。 单 击 总 确定 | 按钮 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 放 置 表 格 ， 
结果 如 图 6.3.2 所 示 。 


一 


图 6.3.1 “ 表 编 辑 器 ”对 话 框 图 6.3.2 定义 表格 放置 位 置 
说 明 : 读者 在 定义 表格 的 放置 位 置 时 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 即 可 . 


6.3.2 填写 表格 内 容 


在 表格 中 填写 的 内 容 可 以 是 纯 文本 ， 也 可 以 是 包括 尺寸 与 参数 等 的 其 他 项 目 。 下 面 介 
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。。。 ” 绍 在 表格 中 填写 内 容 的 一 般 操 作 步 台 。 


2。 step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 氏 一 世 汪 2 用 合生 ， 系 统 阐 出 “选择 文件 ”对 


>。 ” 话 框 ,选择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.03.02\table02.CATDrawing， 单 南开 x 包 ， 


eee Step2. 双击 图 6.3.3 所 示 的 表格 位 置 ， 表 格 会 发 生 图 6.3.4 所 示 的 变化 。 
eh 双击 该 表格 
一 一 一 一 和 一 | 一 一 一 双击 此 表单 元 格 ee 
[| LL | 
6.3.3 ”双击 表格 6.3.4 表格 发 生变 化 后 


Step3. 将 鼠标 移动 到 图 6.3.4 所 示 的 单元 格 处 时 鼠标 指针 变 为 “+”， 双击 该 单元 格 ， 系 
统 弹出 图 6.3.5 所 示 的 “文本 编辑 器 ”对 话 框 ; 在 文本 框 里 输入 文本 “序号 ” 单 击 [ 瑟 确定 | 
按钮 ， 在 空白 区 域 单 击 ， 此 时 表格 如 图 6.3.6 所 示 。 

Step4. 定义 文本 字体 和 在 其 单元 格 中 的 摆 放 位 置 。 

(1) 双击 表格 ， 选 择 图 6.3.6 所 示 的 输入 文本 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 轩辕 人， 示 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


图 6.3.5 “文本 编辑 器 ”对 话 框 图 6.3.6 产生 文本 


(2) 在 子 伟 选项 卡 的 字体 :下 拉 列 表 中 选择 Bei 先 抽 ， 在 六 小 :下 的 文本 框 
中 输入 值 7.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 如 图 6.3.7 所 示 。 
尾 性 


当前 选择 : | 吉 /DrwDressUp. 1/Nain Wiew 


字 人 性 : 
FE aneSone _CGB2312 [TrueTwr 
= 


样式 : 


[之 规 


粗 性 
粗 立 件 
14.000 mm 


SimHei [TrueTwpe) 
Simplex [TrueTwpe) 
headEref 人 TrueType] 了 | 


下 划 斌 : 颜色 : 
| 无) | 
加 国 
EE 
WD 晤 确定 」 总 应 用 | 关闭 | 


图 6.3.7 “属性 ”对 话 框 (一 ) 
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(3) 在 选项 卡 的 人 区 域 的 宝 半 :下 拉 列 表 中 选择 任国 项 , 在 玉 : 下 拉 列 。。。 


es . mm a eee 
表 中 选择 国生 项 ， 在 个 栋 : 下 拉 列表 中 选择 四 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 。。。 
置 值 ， 如 图 6.3.8 所 示 。 
eee 
eee 
eee 
尾 性 eee 
eee 
当前 选择 : | 表 . 2 DrwDressts. lr Mair. Wiew "| @@@ 
ne ; eee 
字体 | 立 本 | 图 形 | 特征 属性 | ener 
框架 : 颜色 : 绕 帘 : 线 型 : 和 
| "| [Li "| | 一 一 | 到 | "| 
定位- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
定位 点 : 对 于: J YT 
| 点 中 间 拓 中 "| [ 太 居 中 "| hso.0 午 名 .oo mm 向 
定位 模式 : 行 间距 模式 : 行 间距 : 口 自动 执行 : 
[pA 顶部 线 或 底部 #7| ”| 底部 到 项 部 ”| om 图 mm 图 
六 向 一 一 一 一 一 一 一 一 
二 方向 : 精度 镜 情 : 
| 口 | 图纸 "| [水平 "| 上 Do 回 [所 翻转 -| 


更 过 | 
Se 总 确 定 | 总 应 用 | 关闭 | 


图 6.3.8 “属性 ”对 话 框 (二 ) 


(4) 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 在 空白 区 域 单 击 ， 此 时 表格 如 图 6.3.9 所 示 。 
Step5. 参照 前 面 操作 步 又， 在 表格 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.3.10 所 示 的 文本 。 


序号 


6.3.9 ”定义 文本 字体 和 在 单元 格 中 的 捍 放 位 置 6.3.10 输入 其 他 文本 
说 明 ; 也 可 以 在 输入 所 有 文本 后 ， 统 一 修改 文本 样式 ， 其 操作 为 ， 按 住 鼠 标 左 键 选择 所 
有 文本 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国有 全 全， 修改 文本 格式 . 


6.4 编辑 表格 


6.4.1 移动 和 旋转 表格 


在 创建 一 个 表格 时 ， 表 格 的 位 置 定 义 是 创建 表格 的 一 大 要 系 ， 如 末 位 置 放 置 不 当 ， 不 
仅 会 影响 到 工程 图 的 整体 美观 ， 更 会 影响 到 表格 信息 的 容量 和 显示 的 效 末 。 因 此 应 当 对 放 
置 不 当 的 表格 做 适当 的 调整 ， 如 通过 移动 、 旋 转 等 方式 将 表格 调整 到 合适 的 位 置 。 下 面 介 
绍 移动 、 旋 转 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 
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一 1， 移 动 表格 
et 移动 表格 的 一 般 操作 步骤 如 下 。 
。。。 step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜单 EE 避 一 时 和 人 ， 示 统 弹 出 “选择 文件 ”对 
> 。 话 框 ， 选择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.04.01\table01.CATDrawing,， 单 击 [ 开外 | 之 馈 . 
i Step2. 单 击 图 6.4.1a 所 示 的 表格 (表格 会 加 亮 显 示 )， 移动 光标 到 表格 的 任意 位 置 ， 按 


eee 住 左 键 不 放 将 表格 拖 动 到 要 求 的 位 置 ， 结 果 如 图 6.4.1b 所 示 。 


| 


a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.4.1 移动 表格 


2. 有 旋转 表格 

旋转 表格 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 。 

Step1. 继续 使 用 上 一 市 的 工程 图 文件 。 

Step2. 在 图 形 区 右 击 图 6.4.2a 所 示 的 表格 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 E 量 
系统 弹出 图 6.4.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


4 


a) 旋转 前 b) 旋转 后 
6.4.2 ”旋转 表格 
尾 性 ?4X 
当前 选择 : | 表 ., /DrwDressUp. /Main View 


本 


更 才 | 
ms 辣 确 定 | 总 应 用 | 关闭 | 
图 6.4.3 “属性 ”对 话 框 


Step3. 单 击 该 对 话 框 中 的 交 李 选项 卡 ， 然 后 在 外 区 域 的 牛 : 下 拉 列 表 中 选择 Ba 玉 
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选项 ， 在 角度 : 文本 框 中 输入 角度 值 30.0， 最 后 单 击 . 司 确 定 ] 护 钮 ， 结 果 如 图 6.4.2b 所 示 。 


6.4.2 ”选取 和 删除 表格 


1. 选取 表格 


选取 表格 是 表格 编辑 中 最 基本 的 操作 之 一 ， 选 取 表 格 通常 使 用 以 下 的 方法 。 

@ 选取 整个 表格 

step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 世 匡 生命 入， 系统 阐 出 “选择 文件 ”对 
话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.04.02\table02.CATDrawing,， 单 击 打球 @ | 扩印 。 

Step2. 框 选 整个 表格 ， 即 可 完成 表格 选取 。 这 种 方法 简单 有 效 ， 是 最 常用 的 一 种 选取 
7 

@ 选取 整 行 

一 种 方法 : ”双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 图 6.4.4 所 示 的 位 


置 ， 当 鼠标 指针 变 为 图 6.4.4 所 示 的 样式 时 单 击 ， 此 时 选中 整 行 ， 如 图 6.4.5 所 示 。 


移动 到 此 位 置 


6.4.4 ”定义 鼠标 指针 放置 位 置 (一 ) 6.4.5 ”选取 整 行 (一 ) 

第 二 种 方法 : 双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 移动 鼠 标 指针 到 图 6.4.6 所 示 的 位 置 〈 此 
时 鼠标 指针 变 为 图 6.4.6 所 示 的 样式 )， 按 住 左 键 不 放 并 拖 动 鼠标 至 图 6.4.7 所 示 的 位 置 ， 选 
中 整 行 ， 如 图 6.4.7 所 示 。 


移动 到 此 位 置 移动 到 此 位 置 


图 6.4.6 定义 鼠标 指针 放置 位 置 〈 二 ) 图 6.4.7 选取 整 行 (二 ) 
@ 选取 整 列 


一 种 方法 : ”双击 表格 任意 位 置 ， 激 活 表 格 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 疼 6.4.8 所 示 的 位 


置 ， 鼠 标 指针 变 为 图 6.4.8 所 示 的 样式 时 单 击 ， 此 时 选中 整 列 ， 如 图 6.4.9 所 示 。 
移动 到 此 位 置 


图 6.4.8 定义 限 标 指针 放置 位 置 (一 ) 6.4.9 ”选取 整 列 (一 ) 
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第 二 种 方法 : 双击 表格 任意 位 置 , 激活 表格 , 移动 鼠标 指针 到 图 6.4.10 所 示 的 位 置 (此 
时 鼠标 指针 变 为 图 6.4.10 所 示 的 样式 ), 按 住 左 键 不 放 并 拖 动 鼠标 移 人 至 图 6.4.11 所 示 的 位 置 ， 
选中 整 列 。 


有 拖 动 到 此 位 置 


图 6.4.10 定义 鼠标 指针 放置 位 置 (二 ) 图 6.4.11 选取 整 列 (二 ) 


2. 删除 表格 

前 面 已 经 介绍 了 选取 表格 的 方法 ， 下 面 接 着 介绍 删除 表格 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 继续 使 用 上 一 市 的 工程 图 文件 。 

Step2. 选取 图 6.4.12a 所 示 的 一 列 并 在 图 6.4.12a 所 示 的 位 置 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 


在 此 处 右 击 


性 寺 一 


a) 删除 前 b) 删除 后 
图 6.4.12 ”删除 表格 


6.4.3 ”编辑 表格 内 容 


前 面 已 经 介绍 了 如 何在 表格 中 添加 内 容 ， 现 在 来 介绍 编辑 表格 内 容 的 一 般 操 作 步 又。 

step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 荣 单 国 一 > [和 命令， 系统 弹出 “选择 文件 ”对 
话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.04.03\table03.CATDrawing,， 单 击 [加 | 护 包 ， 

Step2. 双击 表格 ， 将 其 激活 。 

Step3. 双击 表格 中 的 第 一 个 单元 格 ， 系 统 弹出 图 6.4.13 所 示 “ 文 本 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step4. 此 时 修改 文本 框 中 的 内 容 ， 单 击 是 确定 | 按钮 ， 即 可 完成 表格 内 容 的 更 改 。 


一 


#4 
更 改 此 处 内 容 


6.4.13 “文本 编辑 器 ”对 话 框 


Step5. 选取 图 6.4.14 所 示 的 需要 删除 表格 内 容 的 单元 格 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 图 6.4.15  。- 
全 今 ， 结 果 如 图 6.4.16 所 示 。 人 


图 6.4.16 删除 表格 内 容 图 6.4.15 ”快捷 菜单 
注意 : 如 果 先 选取 一 行 或 一 列表 格 ， 执 行 “ 清 除 内 容 ” 操 作 则 会 删除 一 行 或 一 列表 格 的 
内 容 ， 如 果 选 取 整 个 表格 ， 则 会 删除 整个 表格 的 内 容 ， 但 不 会 删除 表格 。 


6.4.4 ”插入 行 、 列 


下 面 以 table04.CATDrawing 和 table05.CATDrawing 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 插入 行 、 列 的 一 
般 操 作 步 又 。 

第 一 种 方法 : 

step1. 打开 工程 图 选择 下 拉 菜 单 国 S| 一 > 国 E86 晤 人 ， 示 统 弹 出 “选择 文件 ”对 
话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\work\ch06.04.04\table04.CATDrawing， 单 击 上 EEC | 
按钮 。 

Step2. 插入 行 。 双 击 表 格 任意 位 置 激 活 表 格 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.17 所 示 的 位 置 ， 
当 指针 变 为 图 6.4.17 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 革 过 
入 一 行 ， 如 图 6.4.18 所 示 。 


移动 到 此 位 置 


图 6.4.17 ”定义 鼠标 放置 位 置 图 6.4.18 在 表格 中 插入 一 行 


说 明 : 在 定义 鼠标 指针 放置 位 置 时 ， 移 动 到 不 同 的 地 方 ， 所 插入 的 行 的 位 置 也 不 一 样 ， 
后 面 插入 列 的 时 候 也 是 一 样 。 

Step3. 插入 列 。 确 认 表 格 被 激活 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.19 所 示 的 位 置 ， 当 指针 变 为 
图 6.4.19 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国生 命令 ， 插 入 一 列 ， 如 图 
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eo. 图 6.4.19 ”定义 鼠标 放置 位 置 图 6.4.20 ”在 表格 中 插入 一 列 

第 二 种 方法 : 

step1. 打开 工程 图 选择 下 拉 菜 单 国 I 一 > 国 玉 时 和， 未 统 弹出 “人 选 择 文件 ”对 
话 框 ， 选择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.04.04\table05.CATDrawing,， 单 击 开 加 | 护 包 ， 

Step2. 双击 表格 任意 位 置 激活 表格 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.21 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 指 
针 变 为 图 6.4.21 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 且 命令 ， 系 统 弹出 
图 6.4.22 所 示 的 “扩展 表 编 辑 占 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “扩展 表 编辑 器 ”对 话 框 的 到 文本 框 中 输入 值 1， 在 名 文本 框 中 输入 值 1， 
单 击 .总 确定 | 按钮， 结果 如 图 6.4.23 所 示 。 

说 明 : 利用 方法 一 和 方法 二 都 可 以 达到 我 们 想 要 的 结果 ， 方 法 二 更 快速 一 些 ， 但 方法 二 
不 能 像 方法 一 一 样 将 行 或 列 随意 插入 到 制定 的 位 置 ， 读 者 可 根据 自己 的 需要 和 喜好 来 选择 插 


入 行 和 列 的 方法 。 
定义 鼠标 指针 放置 位 置 


Mg 图 


1 图 
_ 阁 确定 | 车 应 用 | 关闭 | 
图 6.4.21 定义 鼠标 指针 放置 位 置 图 6.4.22 “扩展 表 编 辑 器 ”对 话 框 


图 6.4.23 ”在 表格 中 插入 一 行 和 一 列 


6.4.5 ”单元 格 合并 与 取消 


下 面 以 table06.CATDrawing 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 单元 格 合并 与 取消 合并 单元 格 的 一 般 


操作 步 又。 
1. 合并 单元 格 
Step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 : 一 人 > 上 命令 ， 系统 弹出 “选择 文件 ”对 
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话 框 ， 选 择 文 件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.04.05\table06.CATDrawing,， 单 击 末 环 罗 | 扩 钮 。 
Step2. 双击 表格 ， 将 其 激活 。 
Step3. 选取 图 6.4.24 所 示 的 需要 合并 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 合 并 结果 如 图 6.4.25 所 示 。 


图 6.4.24 选取 单元 格 图 6.4.25 单元 格 合并 结果 
Step4. 同时 按 下 Ctrl 键 和 Z 键 ， 取消 刚才 的 操作 。 按照 前 面 的 操作 将 图 6.4.26a 所 示 的 
表格 合并 为 图 6.4.26b 所 示 的 结果 。 


全 并 生 
合并 列 J 


加 图 6.4.26 合并 行 、 列 单元 格 
2. 取消 合并 单元 格 
下 面 以 前 面 合并 完成 的 单元 格 的 表格 为 例 ， 介 绍 如 何 取消 合并 单元 格 。 
Step1. 双击 表格 ， 将 其 激活 。 
Step2. 选取 图 6.4.27a 所 示 的 需要 取消 合并 的 单元 格 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 莉 项 8 细 命 令 ， 结 果 如 图 6.4.27b 所 示 。 
选取 此 单元 格 


b) 还 原 后 
图 6.4.27 取消 合并 单元 格 (一 ) 
Step3. 选取 图 6.4.28a 所 示 的 需要 取消 合并 的 单元 格 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 表单 中 


命令 ， 结 果 如 图 6.4.28b 所 示 。 
选取 此 单元 格 


图 6.4.28 ”取消 合并 单元 格 (二 ) 
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6.4.6 反 转 行 或 列 


下 面 以 table07.CATDrawing 中 的 表格 为 例 ， 介 绍 反 转行 或 列 的 一 般 操作 步 又 。 
1， 反 转 列 


Step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜单 国 避 一” 世 和 加 国语 令 ， 系 统 阐 出 “选择 文件 ”对 
话 框 ， 选 择 文 件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.04.06\table07.CATDrawing,， 单 击 [于 加 |j% 馈 ， 
Step2. 双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.29a 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 
者 针 变 为 图 6.4.29a 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芍 旺 同人 命令 ， 反 转 结 
果 如 图 6.4.29b 所 示 。 
定义 图标 指针 放置 位 置 


a) 反 转 前 b) 反 转 后 
图 6.4.29 反 转 列 
2. 反 转 行 


双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.30a 所 示 的 位 置 ， 当 忌 标 指针 变 
为 图 6.4.30a 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 芯 和 到 命令 ， 反 转 结果 如 图 
6.4.30b 所 示 。 


定义 鼠标 指针 放置 位 置 


a) 反 转 前 b) 反 转 后 
图 6.4.30 ” 反 转 行 


3. 反 转 列 / 行 


双击 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 到 图 6.4.31a 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 指针 变 
为 图 6.4.31a 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 Eeeaeag 合 今 ， 反 转 结果 如 


图 6.4.31b 所 示 。 
定义 鼠标 指针 放置 位 置 


a) 反 转 前 b) 反 转 后 


8 6.4.31 反 转 列 / 行 
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6.4.7 ”调整 行 高 和 列 宽 


在 6.4.6 车 中 执行 “ 反 转 列 / 行 ”命令 后 ， 表 格 中 行 的 高 度 发 生变 化 。 为 了 得 到 指定 行 ”2 2。 
高 度 的 表格 就 需要 调整 行 的 高 度 或 者 字体 的 大 小 。 下 面 介绍 调整 表格 的 列 宽 和 行 高 的 一 般 。。。 
操作 步骤 。 oo. 


Step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 E > 站 命令， 系统 弹出 “选择 文件 ”对 
话 框 ， 选 择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.04.07\table08.CATDrawing,， 单 击 [3 弄 名 | 反馈， 

Step2. 双击 表格 ， 然 后 将 鼠标 移动 到 图 6.4.32 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 指针 变 为 图 6.4.32 
所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 加 中 从 今 ， 系 统 弹 出 图 
6.4.33 所 示 的 “大 小 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “大 小 ” 对话 框 的 外 高 文本 框 中 输入 值 25, 单 击 总 确定 | 控 钮 , 结果 如 图 6.4.34 
所 示 。 


移动 到 此 位 置 


6.4.32 ”定义 鼠标 指针 放置 位 置 6.4.33 “大 小 ”对 话 框 


二 二 = 二 二 


图 6.4.34 调整 行 高 
2. 调整 列 宽 


Step1. 双击 表格 ， 然 后 将 鼠标 移动 到 图 6.4.35 所 示 的 位 置 ， 当 鼠标 指针 变 为 图 6.4.35 
所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 加 上 人 合 邻 ， 系 统 弹出 图 
6.4.33 所 示 的 “大 小 ”对 话 框 。 

Step2. 在“ 大小” 对话 框 的 列席 文本 框 中 输入 值 900， 单 击 . 总 确定 | 控 钮 ,结果 如 图 6.4.36 


所 示 。 


图 6.4.35 ”定义 鼠标 指针 放置 位 置 图 6.4.36 ”调整 列 宽 


移动 到 此 位 置 
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@@@ 说 明 : 
@@ @ 
°°。 @ 读者 如 果 想 调整 表格 中 全 部 的 行 高 或 列 宽 ， 可 拖 动 鼠标 将 表格 中 的 全 部 行 或 列 选 
和 中 ， 然 后 参照 Stepl 和 Step2 的 方法 对 表格 中 全 部 的 行 高 或 列 宽 进 行 快速 调整 。 
i @ ” 当 修 改行 高 度 、 列 宽度 时 ， 行 、 列 单元 格 所 能 容纳 的 字符 数 将 会 自动 修改 . 
Ge 
@@@ 一 日 SA 
。。。 6.5 ”创建 与 插入 标题 栏 
@O@@0e®@ 


标题 栏 是 工程 图 的 重要 组 成 部 分 之 一 ， 在 每 张 图 纸 的 右 下 角 痢 应 该 绘制 标题 栏 。 标 题 
栏 的 方 同 应 与 看 图 的 方 同 一 致 ， 其 格式 和 大 小 应 符合 国家 标准 的 有 要求。 本 介绍 制作 图 6.5.1 所 
示 的 标题 栏 的 操作 步 又。 


北京 兆 迪 科技 
I 统 刀 盘 


2 


EE 
Ee 


6.5.1 第 用 零件 图 标题 栏 样式 〈“ 图 纸 背 景 ”环境 下 ) 


6.5.1 创建 标题 栏 


step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 国 一 > 世 生 2 国语 全， 系统 弹出 “选择 文件 ”对 
话 框 , 选择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.05.01\Drawing.CATDrawing,， 单 击 本 加 | 护 包 ， 

说 明 : 如 果 此 时 系统 不 在 < 图 纸 背景 "环境 下 , 可 以 通过 选择 下 拉 东 间 本 本 一 EBB 
命令 将 工作 环境 切换 到 “图 纸 背 景 ”环境 下 。 相 反 ， 也 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 
mm 人 人 将 工作 环境 切换 到 “工作 视图 ”环境 下 ， 如 图 6.5.2 所 示 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 间 一 人 性 一 > 时 型 到 一 > 医 
统 弹 出 “ 表 编 辑 器 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 在 该 对 话 框 的 到 文本 框 中 输入 值 16， 在 和 徽 文 本 框 中 输入 
值 11。 

Step4. 定义 表格 放置 位 置 。 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 。 

Step5. 调整 字体 。 选 中 表格 中 所 有 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 世 且 有 
选项 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ; 在 字体 选项 卡 的 字体 : 下 拉 列 表 中 选取 加 二 
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项 ， 在 太 小 :下 的 文本 框 中 输入 值 0.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 . 总 确定] 扩 馈 ， 
完成 字体 的 设置 。 


图 6.5.2 “图 纸 背 景 ”环境 
说 明 : 在 这 里 统一 调整 表格 中 的 字体 ， 目 的 是 为 了 更 改 表 格 的 行 高 提供 方便 ， 因 为 系统 
默认 的 表格 中 的 行 高 值 是 随 着 字体 的 大 小 变化 的 ， 也 就 是 说 表格 的 行 高 不 能 小 于 字体 的 高 
度 。 
Step6. 调整 行 高 和 列 宽 。 从 上 至 下 依次 设置 表格 的 行 高 为 7、7、4、3、7、7、3、4、 
5、2 和 7; 从 左 至 右 依次 设置 表格 的 列 宽 为 10、2、8、4、12、4、12、12、16、6.5、6.5、 
6.5、6.5、12、12 和 50; 结果 如 图 6.5.3 所 示 。 


图 6.5.3 ”初步 得 到 的 表格 
Step7. 合并 单元 格 。 双 击 表 格 ， 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 6.5.4 所 示 的 需要 合并 的 单元 格 


合并 


6.5.4 ”选取 要 合并 的 单元 格 
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@®@@e8 Steps. 由 于 需要 合并 的 单元 格 很 多 ， 这 里 不 做 详细 说 明 ; 合并 结果 如 图 6.5.5 所 示 ， 在 
。。。 ”空白 位 置 单 击 ， 结 束 操作 。 


图 6.5.5 合并 单元 格 


Step9. 调整 表格 在 工程 图 中 的 放置 位 置 。 单 击 已 选中 表格 ， 并 按 住 不 放 将 表格 拖 动 到 
所 要 求 放置 的 位 置 《 图 框 的 在 下角)， 结 末 如 图 6.5.6 所 示 。 


图 6.5.6 调整 表格 的 放置 位 置 
说 明 : 在 拖 动 表格 的 时 候 ， 读 者 可 以 同时 按 住 Shift 键 进行 更 精确 的 拖 动 。 
Step10. 输入 文本 。 
(1 ) 双击 表格 ， 将 其 激活 ， 然 后 双击 图 6.5.7 所 示 的 单元 格 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编辑 
器 ”对 话 框 。 


双击 该 单元 格 


和 


(2) 在 文本 栏 里 输入 文本 “ 铣 刀 盘 凡 单 击 | 硬 确定 2 馈 . 

(3) 定义 文本 字体 和 在 其 单元 格 中 的 摆 放 位 置 。 

QD 右 击 该 单元 格 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 国 2# 项 ， 和 东 统 弹出 “属性 ”对 话 
框 。 


@ 在 条 选项 卡 的 守信 :下 拉 列表 中 选取 上 请 宝 区 区 
中 输入 值 .0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
@ 在 如 选项 卡 的 区 域 的 二 访 ;下拉 列 表 中 选取 纪 国 于 于 六 项 , 在 下 ?下 拉 列表 2 2: 
中 选取 国 玫 六 项 ， 在 行 8E5 式 : 下 拉 列 表 中 选取 国 到 加 六 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 “222 
值 。 oe 
@ 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 然 后 单 击 ， 结 果 如 图 6.5.8 所 示 。 eo 


双击 该 单元 格 (二 ) ”双击 该 单元 格 (一 ) 


6.5.8 ”输入 文本 


Step11. 参照 Step10 操作 步骤 ， 在 图 6.5.8 所 示 的 单元 格 (一) 中 输入 文本 “北京 兆 迪 
科技 ” 其 他 参数 设置 同上 。 

Step12. 参照 Step10 操作 步 又， 在 图 6.5.8 所 示 的 单元 格 〈 二 ) 中 输入 文本 “比例 ” 
文字 高 度 设置 为 3.5， 其 他 参数 设置 同上 。 

Step13. 参照 Step12 操作 步骤 ， 在 标题 栏 的 其 他 单元 格 中 输入 图 6.5.9 所 示 的 文本 。 

注意 : 表格 中 的 文本 “更 改 文件 号 ”和 文本 “标准 化 ”的 文字 高 度 值 为 2.5， 因 为 这 两 
个 文本 所 处 的 单元 格 大 小 不 能 满足 它们 需要 的 空间 ， 而 且 本 软件 也 没有 更 改 字体 高 宽 比 的 功 
能 ， 所 以 需 做 上 述 处 理 。 


北京 兆 迪 科技 


6.5.9 输入 其 他 文本 


Step14. 保存 标题 栏 。 将 标题 栏 进行 保存 ， 文 件 名 为 “Drawing_ok.CAIDrawing”， 便 
于 在 以 后 的 工程 图 中 直接 调用 。 
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E 意 : 标题 栏 可 以 随意 保存 在 指定 的 文件 夹 中 。 


:;; 6.5.2 插入 标题 栏 


。。。 创建 标题 栏 比较 繁琐 ， 如 果 每 次 都 要 重新 创建 则 会 耽 总 很 多 时 间 。 由 于 标题 栏 只 有 一 
9 9 个 标准 格式 ， 因 而 可 以 将 提前 创建 好 的 标题 栏 插 入 到 当前 的 工程 图 中 。 
eee 下 面 接 看 上 面 的 例子 来 介绍 如 何在 工程 图 中 插入 标题 栏 。 

step1. 打开 工程 图 。 选 择 下 拉 菜单 E 一 世 国 国 命 令 ， 系 统 阐 出 “选择 文件 ”对 
话 框 ， 选 择 文 件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch06.05.02\InsertTitle.CATDrawing,， 单 击 C@ | 
钮 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 归 下 


个 令 ， 系 统 弹出 “页 面 设置 ”对 话 框 。 单 击 


对 话 框 中 站 只 区 域 的 二 Irisert Background yiew | 六 馈 ， 系 统 弹出 图 6.5.10 所 
示 的 “将 元 素 插 入 图 纸 ” 对 话 框 。 
将 元 素 皇 图纸 


work .chochOe. D5% chort 
"worknchiB' chie. 05%"cho 


节 件 种 : 四 :Veat2014. Twork\ chi ehdB. 5%ehDe. 05. D2\InsertT 
图 纸 : 区 1 


格式 : 隔 了 0 并 张 离 度 : E97.000 m 标 度 : [ 
广 回 : 丝线 高 度 : 20. 000 mm 按 归 ?: ra 


Be 插 x | 总 取消 | 


图 6.5.10 “将 元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 


Step3. 在 “将 元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 . 异 鉴 .| 按钮 ， 打 开 文件 D:\cat2014.7 
\work\ch06.05.02\A3_heng.CATDrawing 作为 背景 视图 文件 。 

Step4. 在 “将 元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 中 单 击 捕 入 中 核 钮 ， 系 统 返 回 至 “页 面 设置 ” 
对 话 框 ， 然 后 单 击 态 欢 Ejj 乌 ， 结 果 如 图 6.5.11 所 示 。 

说 明 : 背 坟 视图 文件 中 必须 包含 有 背景 视图 的 内 容 ， 只 有 背 闵 视图 的 元 素 才 能 插入 到 当 
前 图 纸 。 注 意 背 景 视图 的 规格 应 该 和 要 插入 到 的 图 纸 规格 一 致 。 
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图 6.5.11 插入 标题 栏 


6.6 图纸 页 面 设 置 


6.6.1 更 改 页 面 格式 


在 添加 页 面 时 ， 系 统 默认 以 前 一 页 的 图 纸 幅 面 、 格 式 来 生成 新 的 页 面 。 在 实际 工作 中 ， 
需 根 据 不 同 的 工作 需求 来 选取 图 纸 幅 面 大 小 。 下 面 以 图 6.6.1a 所 示 的 A4 图 纸 更 改 为 图 6.6.1b 
所 示 的 A3 图 纸 为 例 ， 来 介绍 更 改 图 纸 幅 面 大 小 的 一 般 操 作 步 又 。 


一 


a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 6.6.1 更改 页 面 格式 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch06.06.01\table01.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 峡 一 > 国 2 汪 全 全 今 ， 系 统 弹出 图 6.6.2 所 示 的 “页 面 设 置 ” 
对 话 框 。 

说 明 : 


上 选中 此 选项 ， 系 统 将 新 的 页 面 设置 应 用 到 当前 图 纸 。 
国 : 选中 此 选项 ， 系 统 将 新 的 页 面 设置 应 用 到 所 有 图 纸 页 。 
Step3. 在 对 话 框 的 BE 下 拉 列 表 中 选取 国 过 项， 在 四 下 拉 菜 单 中 选取 国 到 六， 
选中 四 机 向 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 确定 | 护 钮 ， 完 成 页 面 设置 。 
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兽 守 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
GF 更 新 | 
图 纸样 匠 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


省 也 本 工 3 
夺 引 大 小 =210 x 297 mm 


全 局 标 度 =1:1 

表册 向 
cl 模 向 

青 最 


Tnsert Backer ound View... | 


hpplw to: 当前 图 纸 


i 


6.6.2 “页 面 设置 ”对 话 框 
说 明 : 右 击 特征 树 中 的 一 加 上 辐 节 点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 砷 
系统 弹出 的 图 6.6.3 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 ， 也 可 进行 页 面 的 部 分 设置 。 


EE ax 
当前 选择 : 质 . 1 Drawimg "| 


PP 


和- 


宽度 : RE0 00 mm 
ee e297. 00 mm 
”中 拟 向 
AlGnus 
投影 方法 
久生 第 一 和 角 投 展 i 法 标准 
中 第 三 角 投 展 法 标准 


ES | 局 确定 | 地 应 用 上 关闭 | 


图 6.6.3 “属性 ”对 话 框 


6.6.2 更 改制 图 标准 


在 实际 工作 中 ， 需 根据 不 同 的 工作 需求 来 选取 图 纸 制图 标准 。 下 面 介绍 更 改制 图 标准 的 
一 般 操作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch06.06.02\Drawing_GB.CATDrawing。 
Step2. 查看 图 纸 标准 。 选 择 下 拉 菜 单 国 轩 一 > 甘 四 寺 呈 全 今 ， 示 统 弹 出 图 6.6.4 所 
示 的 “页 面 设 置 ”对 话 框 ， 可 以 看 到 当前 图 纸 的 制图 标准 为 匡 痢 关 型 ， 单 击 总 帅 着 | 拉 和 饥 ， 
关闭 对 话 框 。 
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Step3. 标注 尺寸 。 选择 下 拉 菜单 相交 一 > B23 一 > 一 > EE 
系统 弹出 “工具 控制 板 ”工具 条 ， 完 成 图 6.6.5 所 示 的 尺寸 标注 。 


[1 横向 

青 景 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
Tnsert Backer ond Wiew... | 

hpplw to: 当前 图 钱 下 


图 6.6.4 “页 面 设置 ” 二 本 图 6.6.5 标注 尺寸 

Step4. 更 改制 图 标准 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 计 一 命令 ， 系 统 弹 出 “页 面 设置 ”对 话 框 ， 在 该 
对 话 框 的 友人 下 拉 列 表 中 选取 国电 项 ， 此 时 系统 弹出 图 6.6.6 所 示 的 “更 改 或 更 新 标准 ” 
对 话 框 ， 单 击 二 确定 ”|j 必 和 。 

(2) 设置 图 纸样 式 。 在 “页 面 设置 ”对 话 框 的 团员 臣 下 拉 列 表 中 选取 上 到 迁 项， 过 
中 启 纪 让 单 选项 ， 单 击 章 _ 王 定 | 匀 乌 ， 完 成 制图 标准 的 更 改 。 

step5. 标注 尺寸 验证 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 BBD 一 一 > 国 革 
命令 ， 系 统 弹 出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 ， 完 成 图 6.6.7 所 示 的 尺寸 标注 ， 可 以 看 到 新 的 制 
图 标准 已 经 生效 文字 和 尺寸 第 头 都 发 生 了 变化 )。 


= dj 


时 性 或 更 新 标准 


5 
6.6.6 “更 改 或 更 新 标准 ”对 话 框 6.6.7 ”新 标注 尺寸 


Step6. 保存 工程 图 。 
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第 《 章 物料 清单 的 制作 及 应 用 


”物料 清单 用 于 在 装配 工程 图 中 详细 地 列 出 各 零件 的 状态 ， 以 及 装配 组 
件 或 零件 的 参数 。 它 是 装配 工程 图 中 重要 的 表格 之 一 ， 用 于 统计 当前 使 用 的 零件 名 称 、 类 
型 、 数 量 等 参数 。CAIIA 软件 能 根据 用 户 在 产品 设计 过 程 中 输入 的 相关 参数 ， 自 动 生成 符 
合 企业 标准 的 物料 清单 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 添加 零件 自 定 义 信 息 

@ 在 闵 配 体 中 编辑 物料 清单 

@ 在 工程 图 中 插入 物料 清单 

@ 创建 零件 序号 


7.1 添加 零件 自 定义 信息 


物料 清单 中 会 显示 零件 名 称 、 材 料及 重量 等 模型 参 这 些 参数 是 和 和 零件 模型 中 的 参 
数 一 一 对 应 的 。 为 了 使 物料 清单 的 显示 内 容 符 合 制图 的 需要 ， 需 要 对 零件 模型 谎 加 参数 或 
修改 参数 ， 才 能 在 生成 物料 清单 时 正确 地 引用 这 些 参数 。 ee 
昌 : 人 代号、 零件 名 称 、 材 料 、 重 量 和 备注 等 。 

下 面 以 装配 体 asm_clutch.CATProduct 为 例 , 讲解 添加 零件 上 自 定 义 信 息 的 一 般 操 作 步 又。 

说 明 : 本 章 的 7.1 节 ~7.5 节 为 连续 的 步骤 ， 读 者 在 练习 时 请 注意 保存 文件 ， 合 理 安 排 
学 习 时 间 。 


Stage1. 沭 加 零件 左 摩 探 睛 的 信息 


Step1. 打开 一 个 装配 体 文 件 D:\cat2014.7\work\ch07.01\asm_clutch.CATProduct。 

Step2. 打开 零件 。 NU ,从 户 扶 皇 心 | 站 
并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 用 生生 全 生生 一 > EDT A, ti 
系统 进入 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

Step3. 定义 零件 其 他 属性 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 全 -国语 于 全 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


系统 弹出 图 7.1.1 所 示 的 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 . 玉 总. 


命令， 


上 选项 卡 中 的 .证 归 鞍 地 属性 外 扩 钙 ， 
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系统 弹出 图 7.1.2 所 示 的 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 (一 )。 


尾 性 
当前 选择 : [eft_dise "| 


更 多 | 
Se 全 确定 | 感 应 用 | 关闭 | 


图 7.1.1 “属性 ”对 话 框 


尾 性 名 称 值 ” | 类 型 


= [人 
新 基 型 莽 汰 几 实 煞 到 
册 除 尾 性 | 
外 部 尾 性 .. . | 
鄙 晴 下 


sm 


图 7.1.2 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 (一) 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 . 冲 关 型 允 数 站 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 选项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 凡 钮 ， 在 纺 8 名 称 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “005” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 .前 类 型 允 数 | 扩 钮 ， 在 编 和 名称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 左 摩擦 片 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 
成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 亲 糯 型 参数 ‖ 扩 馈 ， 在 编 吕 名 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 


完成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 
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i @ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 训 计时 过 数控 乌 ， 在 轴 旨 名 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 


。。。 ”本 “备注 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

“ee 如 添加 “重量 ”属性 。 在 . 驯 妆 型 鸡 数 由 近 饥 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 计 项 ， 单 击 
。。。 ”. 亲 关 型 参数 骨 扩 乌 ， 在 加 名称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ” 在 对 话 框 内 的 空白 区 
。。。 域 单 击 , 完 成 < 重量 ”属性 的 添加 , 此 时 “定义 其 他 属性 ”对话 框 如 图 7.1.3 所 示 ; 单 击 车 斑 定 | 
>，。 按钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 


尾 性 名 称 


I 
La, 


编辑 名 称 和 值 


= 国人 人 和 
新 关 型 参数 由 质量 "| 
册 障 尾 性 | 
外 部 属性 ... 
i 辣 确 定 |] 局 取消 | 


图 7.1.3 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 (二 ) 


产品 : 已 添加 的 属性 区 域 的 芽 量 文本 框 中 输入 值 0.535。 
说 明 : 此 时 系统 可 能 会 弹出 对 话 框 ， 单 击 按钮 即 可 继续 。 
@ 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 


尾 性 了 多 | 
当前 选择 : [eft_dise "| 


| | 颜色 管理 | 
重心 


:=Fa. BSBmm 


BEB. 00S5e-00dmm 


-Fa D42mm 


密度 :FEEDRE 
， | 质量 : 由 535kg ' 

人 曲面 -Di 
Wi 局 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 
图 7.1.4 “属性 ” 对 话 框 中 “质量 ” 选项 卡 


Step4. 保存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 
Stage2. 添加 零件 左 侧 键 的 信息 
step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 右 击 NE 人 二 {未 统 阐 出 的 快捷 菜 
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单 中 选择 ET 一 医生 全 入， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 。。。 
Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 fd 
(1) 在 特征 树 中 右 击 付 -国宝 量 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 入 , 东 统 。。。 


漳 出“ 属性” 对话 框 ; 单 击 六 曲 . 选项 卡 中 的 . 莹 发 迁 地 属性 | 议 乌 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 。。。 


属性 ”对 话 框 。 于 
(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 ee 


Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 . 冲 关 型 天 数 直 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四国 过 项 ， 单 击 
.新 类 型 对 数 凡 钮 ， 在 纺 8 名 称 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “006” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ”属性 。 单 击 并 过 数 jj 扩 钮 ， 在 国名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 左 键 ”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

图 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 .新 建 类 型 戎 数 | 居 包 ， 在 编 加 名 称 和 让 的 第 一 个 文本 框 中 
给 入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 
完成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 并 基数 | 术 钮 ， 在 后 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

回 添加 “重量 ”属性 。 在 着 妆 型 允 数 由 近 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项， 单 击 
.新 类 型 对 数 凡 乌 ， 在 纺 各 称 4 旱 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 完 成 “重量 ” 属性 的 添加 rm 系统 返 回 到 “属性 " 对 话 框 。 


未 村 中 查看 过 伯 的 质 是 为 0.003L。 多 后 上 计时 
本 框 中 输入 值 0.003。 
@) 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
Step3. 保存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage3. 添加 零件 短 轴 的 信息 


Step1. 打开 零件 。 A —————— gp 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 EEC 和 且 有 一 医生 合生， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ” 
工作 台 。 

Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 总] 全 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 宇 曲 . 


人 ， 示 


| 选项 卡 中 的 .证 举 其 届 属 性 . .上校 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 


Ch 
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他 属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 . 冲 闫 型 大 数 | 由 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 四国 过 项 ， 单 击 
新 类 型 若 数 jj 包 ， 在 加 各 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “007”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ”属性 。 单 击 并 基数 村 钮 ， 在 全 各 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 短 轴 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 训 污 型 戎 数 ] 校 钮 ， 在 吉 向 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “45”% 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 冲 糯 型 驮 数 由 六 钮 ， 在 编 加 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 妆 型 允 数 由 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 凡 钮 ， 在 加 和 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， 然 后 单 击 硬 _ 靖 定 久 钮 ， 系 统 返回 到 “属性 ”对 话 框 。 


文本 框 中 输入 数值 0.159。 
@ 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
Step3. 保存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage4. 添加 零件 右 摩擦 片 的 信息 


step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 右 击 作 | 国 古 于 EG 和 可 于 ， 相 系统 弹出 的 快 
法 亲 单 中 先 二 于 革 到 和 一 医用 全 仿 ， 系 统 进 入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 部 JE RE 昌 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 ， 系 


选项 卡 中 的 .证 兰 其 由 属性 .jj 校 钮 ， 系 统 弹出 “定义 其 


他 属性 ”对 话 框 。 
(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 
QD 添加 “代号 ”属性 。 在 串 关 型 天 数 由 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 过 项 ， 单 击 
.新 类 型 对 数 凡 乌 ， 在 纺 8 名 称 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “008”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 


4 多 4 
pA Pd 1 
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@ 添加 “名 称 ” 属 性。 单 击 . 冲 糯 型 驮 数 由 坟 钮 ， 在 编 加 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 右 摩擦 片上 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 . 剖 交 型 参数 儿 六 钮 ， 在 后 名和 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 
完成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 冲 奖 型 人 数 由 坟 钮 ， 在 编 强 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 ”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 妆 型 允 数 直 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 单 击 
.新 类 型 驮 数 | 六 铀 ， 在 辖 8 名 称 和 利 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， ee 系统 返回 到 “属性 ” 对 话 杠 ， 


eg 0.619kg, 然后 单 击 .六 总 , 汕 
文本 框 中 输入 数值 0.619。 
@) 单 击 砷 确定 j 按 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
Step3. 保存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage5. 添加 零件 右键 的 信息 


step1. 打开 零件 。 ee— 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国生 一 医生 合生， 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 

(1) 在 特征 树 中 左 击 寺 - 国 加 到 ， 和 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 加 全 分 ， 示 统 
弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 过 品 .| 选项 卡 中 的 _ 定 归 基地 属性 外交 乌 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 
属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 剖 类 型 基数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 单 市 
.新 类 型 对 数 | 按钮 ， 在 编 加 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ”在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “009”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 . 冲 奖 型 驮 数 由 六 钮 ， 在 十 加 名 各 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “右键 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 . 冲 娄 型 大 数 儿 护 钮 ， 在 编 加 各 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 
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完成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 冲 糯 型 驮 数 由 坟 钮 ， 在 编 强 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

回 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 妆 型 允 数 由 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 久 钮 ， 在 加 和 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， ne 系统 返回 到 “属性 ” 对 话 杠 ， 


pp 0.007kg, 然后 单 击 . 玉 各. 汕 
文本 框 中 输入 数值 0.007。 
@) 单 击 证 确定 | 扩 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
Step3. 保存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage6. 添加 零件 长 轴 的 信息 


Step1. 打开 零件 。 a —— 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 EEC 一 医用 全 入， 此 时 系统 进入 “零件 设 
计 ” 工 作 台 。 

Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 

(1) 在 特征 树 中 右 击 付 - 国 本 硬 加 ,未 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 车 作 , 示 
统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 产品 .| 选项 卡 中 的 .证 芝 基 籽 属 性 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “定义 其 
他 属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

QD 添加 “代号 ”属性 。 在 串 关 型 天 数 直 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 过 项 ， 单 击 
.新 类 型 对 数 凡 钮 ， 在 纺 8 名 称 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “010” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性。 单 击 . 冲 奖 型 驮 数 由 六 钮 ， 在 编 加 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “长 轴 ”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 . 冲 娄 型 大 数 几 护 钮 ， 在 编 加 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “45” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 冲 糯 型 驮 数 由 六 钮 ， 在 编 加 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 妆 型 末 数 由 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 
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.新 类 型 对 数 用 交 馈 ， 在 颌 83 名称 和 值 入 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 ”， 在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， ee 系统 返回 到 “属性 ” 对 话 杠 ， 


本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.192kg, 然后 单 击 . 它 品 .| 
文本 框 中 输入 数值 0.192。 
@) 单 击 砷 -确定 | 按钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
Step3. 保存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


Stage7. 添加 雪 件 卡 环 的 信息 


step1. 打开 零件 。 3 ee—— ye 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 国 叶 于 时 一 本 了 于 ， 示 统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

Step2. 定义 零件 其 他 属性 。 

(1) 在 特征 树 中 左 击 寺 - 国 BS 古寺， 相 示 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 国 加 全 分 ,未 统 
弹出 “属性 ”对 话 框 ; 单 击 过 品 .| 选项 卡 中 的 .证 蜂 其 他 属性 安 乌 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 
属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 零件 的 属性 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 剖 类 型 基数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 单 市 
.新 类 型 对 数 | 扩 馈 ， 在 编 加 名 各 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “代号 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “011”; 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ”属性 。 单 击 . 冲 糯 型 驮 数 由 六 钮 ， 在 十 加 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “名 称 ”， 在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “ 卡 环 ”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 单 击 . 冲 娄 型 大 数 ‖ 护 钮 ， 在 编 加 各 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输 
入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 中 输入 文本 “Q235” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 
完成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 冲 奖 型 人 数 由 坟 钮 ， 在 编 强 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文 
本 “备注 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 串 闫 型 天 数 骨 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 单 击 
新兴 型 覆 数 jj 馈 ， 在 加 名 向 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “重量 在 列表 框 内 的 空白 区 
域 单 击 ， | 系统 返回 到 “属性 ” 对 话 杠 ， 


ae 0.01Skg， 然后 单 击 - 它 品 .| 
文本 框 中 输入 数值 0.015。 
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ee @ 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 完 成 零件 其 他 属性 的 添加 。 
oo. Step3. 保存 文件 并 关闭 该 零件 文件 。 


eee Stage8. 保存 装配 体 文 件 


i 说 明 : 如 果 读 者 在 练习 时 想 继续 完成 7.2 小 节 的 学 习 内 容 ， 该 装配 体 文件 可 以 不 用 关 
ns 闭 ， 因 为 该 文件 可 以 在 下 一 节 中 继续 使 用 。 


7.2 在 滩 芋 体 中 定义 物料 清 


7.2.1 定义 物料 清单 的 属性 


在 7.1 节 中 我 们 为 各 个 零件 添加 了 必要 的 属性 ， 要 把 这 些 属 性 显示 在 物料 请 单 中 ， 

要 通过 定义 物料 清单 的 格式 来 更 改 其 显示 项 目 。 下 面 讲解 更 改 物料 清单 列表 项 目的 一 般 
ee 

Step1. 打开 浅 配 体 文 件 D:\cat2014.7\work\ch07.02\asm_clutch.CATProduct。 

说 明 : 如 果 读者 是 在 7.1 节 的 基础 上 继续 练习 ， 此 步 可 跳 过 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 上 一， ia 全 今 ， 系 统 弹 出 图 7.2.1 所 示 的 
“物料 清单 : asm_clutch” 对 话 框 。 


物料 清单 asm_clutch 


left disc 

left kew 

left shaft 

rigeht disc 

rieht kew 
rieht_shaft 零件 
uperatine 零件 


left disc 
left kew 
left shatt 
rieht_ disc 
rieht kew 
rieht shaft 


Dperatine 


六 熏 ”确定 | 另存 为 .| 


7.2.1 “物料 清单 : asm clutch” 对 话 框 
Step3. 定义 格式 。 单 击 “ 物 料 清单 : asm_clutch” 对 话 框 中 疯 畏 单 选项 卡 下 的 .证 关 格 式 ] 
按钮 ， 系 统 弹出 图 7.2.2 所 示 的 “物料 清单 ， 定义 格式 ”对 话 框 (一 )。 
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物料 清单 : 定 只 格式 


和 格式 了 | 添加 | 移 除 | eee 
其 地 信息 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 eee 
口 呈 示 搜 过 pd 
移 科 清单 前 属性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
显示 的 属性 i 
@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 

@@@ 


me| S| 


7.2.2 “物料 清单 : 定义 格式 ”对 话 框 (一) 


图 7.2.2 所 示 的 “物料 清单 :定义 格式 ”对 话 框 (一 ) 中 主要 选项 的 说 明 如 下 。 
@ EN 下 拉 列 表 : 显示 的 是 物料 清单 的 定义 格式 ， 默 认为 AP203 格式 ， 

加” 髓 加 ] 校 知 ， 单 击 此 按钮 ， 可 以 添加 物料 清单 格式 。 

加” .车 除 儿 按钮 :， 单 击 此 按钮 ， 可 以 移 除 物料 清单 格式 。 
@。 物 和 清单 的 属性 区 域 。 在 该 区 域 定义 物料 清单 显示 的 属性 和 隐藏 的 属性 
显示 的 属性 列表 框 : 显示 的 是 物料 清单 中 显示 的 属性 
隐 间 的 届 性 列表 框 : 显示 的 是 物料 清单 中 隐藏 的 属性 
_ 引 | 接 钮 ， 单 二 该 按钮 ， 可 以 将 选 定 的 “显示 的 属性 ”设置 为 “隐藏 的 属性 ”. 
别 胺 钮 :， 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 所 有 “显示 的 属性 ”设置 为 “隐藏 的 属性 ”。 
长 胺 钮 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选 定 的 “隐藏 的 属性 ”设置 为 “显示 的 属性 "。， 
区 以 甸 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 所 有 “隐藏 的 属性 ”设置 为 “显示 的 属性 ”。， 
里 | 接 钮 :用 以 调整 物料 清单 中 “显示 的 属性 ”的 前 后 顺序 。 

Step4. 定义 物料 清单 的 属性 。 单 击 。 入 钥 ， 将 当前 列表 中 所 有 显示 的 局 性 设 为 隐语 
按 住 Shift 键 , 在 隐 训 的 剧 作 列表 框 中 依次 单 击 有 和民 且 这 项 , 此 时 医治、 因 二 生 民 
国 于 w+ 国 6 个 选项 被 选中 ， 然 后 单 击 攻 | 按钮 将 这 6 个 选项 设 为 显示 的 属性 。 

Step5. 定义 摘要 说 明 的 属性 。 单 击 搬 村 训 双 的 性 区 域 下 的 . 刘 按 钮 , 关闭 摘要 说 明 的 显示 ， 
此 时 对 话 框 如 图 7.2.3 所 示 。 


邓 多 多 多 多 
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物料 清单 : 定 必 格式 


pa 添加 上 移 除 | 
其 由 入 息 一 一 一 一 一 一 一 
口 显 示 搜 索 顺序 
断 科 清单 的 属 全 


显示 的 性 性 
a 


Se 全 确定 | 号 职 消 | 


图 7.2.3 “物料 清单 : 定义 格式 ”对 话 框 (二) 
7.2.2 更 改 显 示 属 性 的 顺序 


在 “物料 清单 : 定义 格式 ”对 话 框 的 全 抽风 性 列表 框 中 属性 的 排列 顺序 可 能 并 不 是 我 们 
所 要 求 的 排列 顺序 ， 这 就 要 求 对 显示 属性 列表 的 排列 顺序 进行 调整 。 下 面 紧 接 上 节 的 操作 
来 讲解 更 改 物料 清单 属性 排列 顺序 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 在 “物料 清单 : 定义 格式 ”对 话 框 中 选中 = 的 性 列表 框 的 医生 项 ， 单 击 “ 更 
改 顺序 ”按钮 居 ， 然 后 单 击 呈 的 性 列表 框 中 的 靶 贡 ,此 HH 机 8 

说 明 : 在 调整 属性 的 排列 顺序 上 时， 如 果 想 让 “A” 项 目 放 在 “B” 项 目的 前 面 ， 就 先 单 
击 “A” 项 目 ， 然 后 单 击 因 | 按钮 ， 再 单 击 “B” 项 目 . 

Step2. 参照 Step1 的 操作 方法 ， 选 中 国 国 达 项 ， 单 击 四 | 按钮， 然后 单 击 显 的 性 区 域 的 
文本 框 中 的 


选项 ， 此 时 结果 如 图 7.2.4 所 示 。 


物料 清单 : 定 总 格 束 


榨 秆 "| 添加 人 移 除 |‖ 


Se 息 
a 显示 搜索 顺序 


物料 请 单 的 尾 性 
显示 的 尾 性 


总 确定 |」 总 职 消 
图 7.2.4 ”更改 显 示 属 性 的 顺序 后 
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Step3. 单 击 总 确定 ] 控 钮 ， 系 统 返 回 至 “物料 清单 asm_clutch” 对 话 框 ， 单 击 该 对 话 
框 中 的 总 确定 | 掖 馈 ， 
Step4. 保存 装配 体 文 件 。 


7.3 ”在 工程 图 中 插入 物料 清 
下 面 我 们 将 接着 上 面 的 例子 讲解 在 工程 图 中 插入 物料 清单 的 一 般 操作 步 又。 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch07.03\asm_clutch.CATDrawing， 结 果 如 图 
7.3.1 所 示 。 


图 7.3.1 打开 工程 图 


Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汉 一 > 一 > EE 
今 。 


Step3. 放置 物料 清早 。 在 工程 图 窗口 合适 的 位 置 单 击 以 放置 物料 清单 ， 结 果 如 图 7.3.2 
所 示 。 

注意 : 在 放置 物料 清单 时 ， 如 果 物 料 清单 的 表格 所 占 图 幅 较 大 ， 超 出 了 图 纸 界 限 ， 系 
统 会 自动 添加 新 图 纸 页 并 将 超出 部 分 置 于 新 图 纸 页 中 ， 这 样 就 不 便于 编辑 表格 ， 所 以 建议 


CATIA V5-6R2014 
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读者 在 放置 表格 时 先 将 表格 放置 在 图 纸 界 限 以 外 ， 编 辑 表格 完成 后 再 移动 到 合适 的 位 置 。 


物料 清单 : asm_cluteh 


凶 称 | 数量 | 


7.4 插入 局 级 物料 清 : 


在 7.3 节 中 创建 的 物料 清单 的 格式 是 软件 内 部 固定 的 ， 很 多 情况 下 不 能 满足 用 户 的 需 
求 ， 下 面 介绍 在 CATIA 工程 图 工作 台中 创建 高 级 物料 清单 的 一 般 操 作 步 又 。 


Stage1. 在 北 配 体 环 境 中 添加 零件 信息 


Step1. 打开 一 个 装配 体 文 件 D:\cat2014.7\work\ch07.04\asm_clutch.CATProduct。 

Step2. 添加 左 硅 擦 片 的 属性 信息。 

(1) 在 特征 树 中 选择 人 IE 全 节点 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


尾 性 ?1 
当前 选择 : [et_dise. lirasm clutek "| 
图 形 | .产品 .| 机 械 | 工程 制图 | 


站 
雪 件 编号 EEs-005 3 
版 本 | 
术语 | 
担 未 知 = 


证 必 其 地 属性 .._._ 
Jill 辐 
更 名. 
= 靖 确 定 | 地 应 用 | 关闭 | 
图 7.4.1 “属性 ”对 话 框 
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(3) 定义 零件 的 目 定义 属性 。 


@ 单 击 产品 区域 的 .证 必 其他 履 性 外交 馈 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 。。。 
@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 在 冲 闫 型 爸 数 几 扩 钮 后 的 下 拉 列表 中 选择 并 国 选项 ， 单 击 “。。。 
.新 关 型 对 数 由 六 钮 ， 在 纺 名 称 和 什 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 。。。 
入 文本 “ 左 摩擦 片 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 es。 


@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 . 兽 尖 型 若 数 入 饵 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 3 于 项 , 单 击 “*。 
.新 类 型 对 数 久 乌 ， 在 编 8 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “Q235” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 , 完成 “GB 材料 ”属性 的 添加 ， 此 时 “ 定 
义 其 他 属性 ”对 话 框 如 图 7.4.2 所 示 。 


编辑 名 称 和 值 
= 
新 关 型 若 数 由 年 符 审 "| 
删 阶 尾 性 | 
外 部 尾 性 ... 
i 半 确 定 | 总 取消 | 


图 7.4.2 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 
@ 单 击 章 _ 确定 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 ，。 


(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 总 确定 有 术 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step3. 添加 左 键 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 才 x 国 于 RO 古国 半 右 币 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 国 国生 分 ， 示 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


选项 卡 ， 在 产品 区 域 的 雪 必 篇 文本 
框 中 输入 文本 “ZS-006”。 

(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

QOD 单 击 品 区 域 的 -村 关 其 邮 属 性 .J 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

@ 添加 “名称” 属性。 在 剖 类 型 若 数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国清 选项 ， 单 市 
新 类 型 基数 | 急 ， 在 轴 8 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “ 左 键 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ”属性 的 添加 。 

回 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 .新 类 型 戎 数 | 术 饵 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 六 项 ， 单 击 
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新 类 型 基数 | 急 ， 在 编 8 称 和 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “Q235”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 ，。 

(4) 单 击 “属性 ”对 话 框 的 总 确定 按钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step4. 添加 短 轴 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 号 天国 生 点 并 右 击 在 系统 弹出 的 快 
捷 菜 单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


选项 卡 ， 在 产品 区域 的 零 习 编号 文本 
框 中 输入 文本 “ZS-007”。 

(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

OD 单 击 品 区 域 的 .于 关 其 邮 必 性 .J 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

@ 添加 “名称” 属性。 在 新 关 型 若 数 | 掖 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项， 单 市 
.新 类 型 对 数 j 扩 钮 ， 在 加 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “ 短 轴 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@® 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 . 冲 妆 型 允 数 外 立 馈 捕 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 生 光栅 ， 单 击 
.新 类 型 对 数 凡 钮 ， 在 编 8 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ” 在 第 二 个 文本 杠 
中 输入 文本 “45” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 单 击 总 确定] 校 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step5. 添加 右 摩 擦 片 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 SA 国定 于 于 于 于 并 古 击 ， 在 系统 弹出 的 快 
命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

0 


框 中 输入 文本 “ZS-008”。 

(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

QOD 单 击 了 品 区 域 的 -于 关 其 邮 属 性 .J 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

@ 添加 “名称” 属性 。 在 半 关 型 若 数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 单 市 
新 类 型 营 数 | 急 ， 在 加 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “ 右 摩擦 片 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 .攻关 型 营 数 | 护 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 选项 ， 单 市 
新 类 型 基数 | 急 ， 在 编 8 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “Q235”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 


第 7 章 物料 清单 的 制作 及 应 用 


@ 单 击 一 确定] 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 总 瑞 定 于 交 钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 

Step6. 添加 右键 的 属性 信息 。 

(1) 在 特征 树 中 选择 令 " 国 本 到 守 于 国 ; ,站 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 启 虹 号 二 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


选项 不， 在 产品 区 域 的 雪 必 篇 文本 
框 中 输入 文本 “ZS-009”。 

(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

OD 单 击 品 区 域 的 -村 关 其 地 必 性 .jj 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

加 添加 “名称” 属性。 在 剖 类 型 若 数 | 掖 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 融 选项 ， 单 市 
新 类 型 基数 | 急 ， 在 辆 8 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “右键 ”在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 . 间 类 型 戎 数 j 术 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 六 项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 | 急 ， 在 编 8 称 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “Q235”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 单 击 古 _ 靖 定 | 扩 钮 ， 系 统 返回 到 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “属性 ”对 话 框 的 总 确定 按钮， 完成 零件 属性 的 添加 。 

Step7. 添加 长 轴 的 属性 信息 。 

(1 ) 在 特征 树 中 选择 晤 NE 点 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 世 齐 晶 澡 命令， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 

Ba 7 上 相国 国志 tn 国之 


框 中 输入 文本 “ZS-010”。 

(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

OD 单 击 品 区 域 的 -村 关 其 邮 必 性 .jj 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

加 添加 “名称” 属性。 在 剖 类 型 若 数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 选项 ， 单 市 
新 类 型 基数 | 急 ， 在 轴 8 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “长 轴 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

回 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 .新 类 型 戎 数 j 术 饵 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 六 项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 | 急 ， 在 编 8 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “45” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 单 击 一 确定 | 扩 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “属性 ”对 话 框 的 总 确定 | 按钮 ， 完 成 零件 属性 的 添加 。 
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Step8. 添加 卡 环 的 属性 信息 。 

(1) gp 在 系统 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 二 

(2) ER 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 的 i. [ 总 - 
框 中 输入 文本 “ZS-011”。 

(3) 定义 零件 的 自 定义 属性 。 

OD 单 击 品 区 域 的 -村 关 其 邮 必 性 .上 控 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

@ 添加 “名称” 属性。 在 靳 关 型 若 数 | 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国清 选项 ， 单 市 
新 类 型 基数 | 急 ， 在 轴 8 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输 
入 文本 “ 卡 环 ” 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

回 添加 “GB 材料 ”属性 。 在 .新 类 型 营 数 | 护 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 汪 选项 ， 单 市 
.新 类 型 参数 凡 钮 ， 在 编 8 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 第 二 个 文本 框 
中 输入 文本 “Q235”， 在 列表 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “GB 材料 ”属性 的 添加 。 

@ 单 击 总 确定] 校 钮 ， 系 统 返 回 到 “属性 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 “属性 ”对 话 框 的 总 确定 按钮， 完成 零件 属性 的 添加 。 

Step9. 保存 装配 体 文 件 。 


Stage2. 在 工程 图 中 插入 高 级 物料 清单 


| 选项 卡 ， 在 二 虽 区 域 的 堆 儿 篇 文本 


Step1. 打开 一 个 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch07.04\asm_clutch. CATDrawing。 
Step2. ee 选择 下 拉 菜 单 国 畏 一 > 共 攻 二 全 令 ， 更 新 图 纸 。 
移 科 洁 单 ， 轩 汪 省 


7.4.3 “创建 物料 清单 ”对 话 框 


Step4. 在 “创建 物料 清单 ”对 话 框 中 选中 巨 奈 复 选 框 ， 单 击 总 确定 匀 钮 。 

Step5. 在 系统 的 提示 请 吕 六 品 或 视图 ， 指定 他 建委 科 清单 的 半 本 下 ， 单 市 特征 树 中 的 器 国 加 图 
激活 主 视图 ， 此 时 系统 提示 看 宇 插 和 物料 清单 的 位 置 。 在 图 纸 合 适 位 置 单 击 放置 物料 清单 ， 结 果 
如 图 7.4.4 所 示 。 


Stage3. 编辑 高 级 物料 清单 的 属性 
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7.4.4 物料 清单 


Step1. 在 刚刚 创建 的 高 级 物料 清单 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 
系统 弹出 “属性 ” 对话 杠 


图 7.4.5 所 示 ， 本 例 采 用 默认 设置 ， 不 做 调整 。 


尾 性 了 多 | 
当前 选择 : | 表 . liDrwhressUp. /Main View | 
字体 | 文本 | 图 形 | 特征 属性 | 304 格式 | 报告 的 属性 | 
| 一 和 一 
办 型 总 峙 下 
无 值 标注 
无 材料 标注 


项 目 师 三 标注 尖 型 硬 整 类 : i 
| 


更 多 | 
全 确定 | 辣 应 用 | 关闭 | 


7.4.5 “BOM 格式 ”选项 卡 


Step4. 更 改 报告 的 属性 。 
(1) 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 | 四 汪 的 民 性 大 项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.4.6 所 示 。 
图 7.4.6 所 示 的 “报告 的 属性 ”选项 卡 〈 一 ) 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 


昌 此 2 吉 列 表 框 : 列 出 了 当前 高 级 物料 清单 所 显示 的 零件 属性 、 标 题 和 列 宽 。 单 
击 某 个 属性 选项 后 ， 可 通过 其 下 的 “修改 属性 ”下 拉 列 表 、“ 修 改 标 题 ” 文 本 框 
和 “修改 列 宽 ” 文 本 框 进行 修改 。 

入 | 沈 甸 ， 单 击 该 按钮 ， 在 列表 框 中 添加 一 个 新 的 属性 选项 ， 

| 按钮: 单 击 该 按钮 ， 删 除 列表 框 中 被 选中 的 一 个 属性 选项 ， 

全 | 按 旬 : 单 击 该 按钮 ， 将 列表 框 中 被 选中 的 一 个 属性 选项 向 上 移动 一 个 位 置 。 
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eee @ 小 | 按 知 : 单 击 该 按钮 ， 将 列表 框 中 被 选中 的 一 个 属性 选项 向 下 移动 一 个 位 置 。 


eee 属性 人 区 | 


@@@ 
@@@ 当前 选择 : | 表 . liDrwDressUp. /Main View "| 


-各 
< 二 
个 
J 
数量 = 本， sm 图 
更 多 | 
Sx 晤 确定 | 总 应 用 | 关闭 | 


7.4.6 “报告 的 属性 ”选项 卡 (一 ) 

(2) 删除 不 需要 的 属性 选项 。 在 导 知 康 列表 框 中 单 击 用 B 先 项， 然后 单 击 “删除 ” 
按钮 之 删除 该 选项 ， 参 照 此 方法 ， 将 国 于 丰 攻 结交 世人 欠 列表 中 删除 。 

(3) 添加 需要 的 属性 选项 。 

Q@ 单 击 “ 新 建 ” 按钮 强 |， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”下 拉 
列表 中 选择 有 请 先 项， 在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “备注 ” 

@ 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 江 ， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”下 拉 
列表 中 选择 医生 项， 在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “重量 ”。 

@ 单 击 “ 新 建 ” 按钮 型 |， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”下 拉 
列表 中 选择 国 B 先 项 ， 在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “序号 ”。 

@ 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 于 ， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”文本 
框 中 输入 文本 “名 称 ” 在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “名 称 ”。 

加 单 击 “ 新 建 ”按钮 漠 ， 此 时 列表 框 中 新 增加 一 个 属性 选项 ， 在 “修改 属性 ”文本 
框 中 输入 文本 “GB 材料 ”在 “修改 标题 ”文本 框 中 输入 文本 “材料 ”。 

@@ 单 击 “属性 列表 ”列表 框 中 的 空白 处 ， 完 成 属性 的 添加 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.4.7 
所 示 。 
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尾 性 了 [| 
当前 选择 : | 表 . lilrwDressUp. liMain View "| 

字体 | 立 本 | 图 形 | 特征 属性 | Bon 格式 | 报 肯 的 属性 | 

尾 性 列表 

届 性 | 标题 | 列 宽 | 

年 三 26. 3mm 

零 忻 编号 代号 62.Tmm 

描述 香 注 Be. Tmm 

重量 重量 B2.Tmm 

项 目 编号 序号 B2. Tmm 

名 称 名 称 Be, Tmm 

GB 材料 材料 Be. Tmm 
一 蒂 确 定 | 总 应 用 | 关闭 
mR a sm] 


图 7.4.7 “报告 的 属性 ”选项 卡 ( 二 ) 
(4) 调整 属性 的 排列 顺序 。 
QW 单 击 “ 属 性 列表 ”列表 框 中 的 
其 排 在 列表 框 中 第 1 位 。 
@ 单 击 “ 属 性 列表 ”列表 框 中 的 芒 
排 在 列表 框 中 最 后 1 位 。 
(3) 参照 上 面 的 操作 方法 ， 调 整 其 余 属 性 的 排列 顺序 ， 结 果 如 图 7.4.8 所 示 。 


选项 ， 然 后 单 击 “ 上 移 ” 按 钮 外 若干 次 ， 使 


选项 ， 然 后 单 击 “ 下 移 ” 按 钮 时 | 若干 次 ， 使 其 


尾 性 ?| 
当前 选择 : 康 . liDruDressUp. /Main View "| 
字体 | 立 本 | 图 形 | 特征 属性 | BoW 格式 | 报告 的 属性 | 
尾 性 列表 
属性 | 标题 | 列 宽 | 
日 纠 与 Be. Tmm 
零件 编号 代号 B2. Tmm 
名 称 名 称 B2. Tmm 
类 数量 2B. 3mm 
材料 材料 B2. Tmm 
重量 重量 B2. Tmm 
描述 备注 B2. Tmm 
my [owe| mm| x | 


7.4.8 “报告 的 属性 ”选项 卡 (三 ) 


(5) 调整 属性 的 列 宽 。 

(WD 单 击 “ 属 性 列表 ”列表 框 中 的 
12。 

@ 单 击 “ 属 性 列表 ”列表 框 中 的 国 压 


选项 ， 然 后 在 “修改 列 宽 ”文本 框 中 输入 数值 


轴 迁 项 ， 然 后 在 “修改 列 览 ”文本 框 中 输入 数值 
30。 


(3) 参照 上 面 的 操作 方法 ， 依 次 调整 其 余 属性 的 列 宽 ， 列 宽 数 值 分 别 为 38、12、25、 
25 和 38， 结 果 如 图 7.4.9 所 示 。 
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EE: 回力 


当前 选择 : | 表 . 17DrwDressUp, 17WMaim View 


EF 
i 地 确定 | 地 应 用 | 天 闭 | 


图 7.4.9 “报告 的 属性 ”选项 卡 〈( 四 ) 
Stage4. 定位 物料 清单 


按 下 Shift 键 ， 拖 动物 料 清单 表 格 到 标题 栏 上 方 的 合适 位 置 ， 结 果 如 图 7.4.10 所 示 。 


7 7s-011 卡 环 1 0235 0.015kg |- 
Bb 29—U10 长 轴 1 45 0.192kg |- 
5 7S-009 右键 1 10235 0. 007kg |- 
4 |79-008 右 摩 皖 片 1 0235 0.619kg |- 
3 1ZS-007 短 轴 1 45 0.159kg |- 
7 |7S-006 左 键 1 10235 0. 003kg |- 
| 75—005 左 摩 擦 片 1 0235 0. 535kg = |- 
序号 | 代号 名 称 数量 | 材料 重量 备注 


图 7.4.10 ”定位 物料 清单 


Stage5. 编辑 物料 清单 的 文本 


Step1. 双击 高 级 物料 清单 的 表格 ， 将 其 激活 ， 然 后 单 击 图 7.4.11 所 示 的 区 域 ， 选 中 整 
个 表格 〈 此 时 文本 为 黑 底 白字 显示 )， 如 图 7.4.11 所 示 。 


-| 蒜 环 0. 015kg 
- 6 7S-010 忆 机 45 )]. 192Kg 
早 击 此 区 域 鸯 5 2s-009 右 链 35 0. 007ksg 
ZS-008 二 潭 擦 } 35 0. 619ke 
ZS-003 到 45 0. 1S9kg 
ZS-006 0. O03kg 

ZS-005 


| 
.TE | +t Er 
MR 


7411 选中 表格 文本 
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Step2. TJ I 全 今 ， 二 


在 于 | i 其 他 参数 采用 默认 设置 值 。 
Step3. 单 击 总 确定 j 控 钮 ， 完 成 表格 文本 的 编辑 ， 单 击 图 纸 空白 处 ， 结 果 如 图 7.4.12 
所 示 。 


5 
[| S00 | 长 业 4 
5 | ZS3-009 | 在 键 | 1 | 0235 [Ooks | - 
4 | 75-008 | 在原 探 乒 | 1 | 0235 | Ooms| 一 


了 | 73-007 | 起 站 | 1 4 |0t5gk | 一 
2 | 75-006 | 丰 键 | 1 | 03 | 0403 - 
| 25005 | 去 划 按 太 | 1 | os | 
这 总 | 人 代 车 | 和 名称 | 炊 景 | 和 # 


图 7.4.12 编辑 文本 对 齐 后 


Stage6. 保存 工程 图 文件 


7.5 ”创建 零件 的 序号 


零件 的 序号 在 次 配 体 工程 图 中 用 来 指示 与 物料 清单 相对 应 的 零件 , 在 使 用 CATIA 创建 
工程 图 时 ， 零 件 序号 可 分 为 “数字 ”和 “字母 ”两 类 。 下 面 以 “数字 ”类 型 为 例 ， 来 讲解 
创建 零件 的 序号 的 一 般 操 作 步 又 。 


7.5.1 目 动 生成 零件 序号 


在 工程 图 中 目 动 生成 零件 序 写 前 ， 必 须 在 零件 或 疲 配 体 中 提前 设置 零件 的 序号 ， 然 后 
在 工程 图 中 直接 插入 符合 要 求 的 零件 序 写 。 下 面 介绍 目 动 生 成 零件 序 邱 的 一 般 操作 步 又 。 


Stage1， 在 装配 体 环境 中 生成 零件 序号 


Step1. 打开 一 个 装配 体 文件 D:\cat2014.7\work\ch07.05\asm_clutch.CATProduct。 

Step2. 切换 工作 台 。 选 择 下 拉 菜 单 B 下 一 > / 命令 ， 系 统 
进入 “产品 结构 ”工作 台 。 

说 明 : 如 果 CATIA 系统 已 处 在 “产品 结构 ”工作 台 ， 则 不 需 进 行 此 步 操作 。 

Step3. 在 特征 树 中 选中 全 EEC， 然后 单 击 “产品 结构 ， 条 中 的 “生成 编 
号 ” 按钮 湖 ， 系 统 弹出 图 7.5.1 所 示 的 “生成 编号 ”对 话 框 。 
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图 7.5.1 “生成 编写 ”对 话 框 


图 7.5.1 所 示 的 “生成 编号 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 忠臣 区域， 选择 编号 的 生成 模式 . 
回忆 于 数 :1 2 3. 单 选项 : 使 用 “整数 ”的 方式 生成 编号 。 
回 。 病 字 生 :kB 5 站 玛 .… 单 选项 :使 用 “字母 ”的 方式 生成 编号 . 
@ 。” 弄 有 涩 了 区 域 : 可 以 通过 选中 相应 的 选项 来 保留 或 替换 已 经 存在 的 编号 。 
Step4. 定义 参数 。 选 中 “生成 编号 ”对 话 框 中 届 区 域 的 人 :1 2 3 单 选 项 ， 单 
击 总 -确定 | 所 钮 ， 完 成 编号 的 生成 。 
Step5. 保存 装配 体 文 件 。 
Stage2， 在 工程 图 环境 中 自动 生成 零件 序号 
Step1. 打开 一 个 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch07.05\asm_clutch.CAT Drawinsg。 
step2. 激活 剖 视 图 A 一 A 在 特征 树 中 依次 单 市 王国 EB > 中 [和 
然后 双击 上] 殉国 | 节点 下 的 如 国 加 图， 将 其 激活 。 
Step3. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 配 宝 
生成 图 7.5.2 所 示 的 零件 序号 。 


全 令 ， 系 统 目 动 


7.5.2 初步 生成 零件 序号 


Step4. 调整 零件 序号 引出 线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引出 线 
依附 点 的 位 置 不 能 够 清晰 地 指出 零件 ， 因 此 需要 用 户 通 过 手动 的 方法 拖 动 引 出 线 依附 点 到 
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合适 的 位 置 ， 具 体操 作 此 处 不 再 袭 述 。 
Step5. 调整 零件 序号 文本 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序 写 文字 的 位 置 ， 结 果 如 。 e e 
图 7.5.3 所 示 。 
说 明 : 如 果 要 删除 零件 序号 ， 可 直接 选取 该 寒 件 序号 ， 然 后 按 Delete 键 即 可 删除 。 eee 


图 7.5.3 ”调整 零件 序号 引线 依附 点 和 文字 位 置 后 
Step6. 调整 零件 序 写 的 排列 顺序 。 

(1) 在 蜗 级 物料 清单 上 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 六 日 中 选择 
令 ， 系 统 弹出 图 7.5.4 所 示 的 “编辑 物料 清单 ”对 话 框 。 

(2) 在 图 7.5.4 所 示 的 列表 框 中 单 击 “ 短 轴 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 上 移 ” 按钮 全 | 两 次 ， 
使 其 排 在 列表 框 中 的 第 1 位。 

(3) 在 列表 框 中 单 击 “ 长 轴 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 下 移 ” 按钮 业 |， 使 其 排 在 列表 框 中 
的 最 后 1 位 。 


==> 编辑 FOM 


编辑 物料 清单 


7.5.4 “编辑 物料 清单 ”对 话 框 
(4) 单 击 总 确定] 控 钮 ， 完 成 序号 的 重新 排序 ， 结 果 如 图 7.5.5 所 示 。 
注意 : 此 时 物料 清单 中 也 发 生 了 同样 的 顺序 变化 ， 如 图 7.5.6 所 示 。 
Step7. 调整 零件 序号 引出 线 的 类 型 。 
(1) 在 工程 图 中 单 击 零 件 序号 (D, 然后 右 击 图 7.5.7 所 示 的 端点 , 在 系统 弹出 的 图 7.5.8 
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符号 形状 


图 7.5.5 调整 零件 序号 的 排列 顺序 


PS 和 条 
图 7.5.6 调整 后 的 物料 清单 


、 右 击 此 端点 


7.5.7 ”选择 零件 序号 
无 符号 [3 变 尼 回 

性 ”开放 盘 头 口 不 透明 正方 形 

区 ”透明 箭头 图 实心 正方 形 
上 I 不 透明 箭头 AX 不 透明 三 角形 
本 二 实心 三 骨 邢 
Ce J 现实 心 前 头 上 . i 
欧 除 引出 线 / 请 点 

(74 趟 透明 加 2 
符号 形状 | 汪汪 0 


7.5.8 ”快捷 沫 单 


7.5.8 所 示 的 快捷 菜单 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 


壳 加 断 点 洗 项 : 该 选项 用 于 在 零件 序号 引出 线 中 增加 断 点 ， 如 图 7.5.9 所 示 。 
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@ 这 中 省 选项 : 该 选项 用 于 对 零件 序号 引出 线 进行 打 断 ， 如 图 7.5.10 所 示 。 
| 该 选项 用 于 除去 零件 序号 引出 线 和 末端 依附 点 ， 如 图 7.5.11 


-一 


~ AN 


[® 人 ， 
图 7.5.9 “添加 断 点 ”选项 图 7.5.10 “添加 中 断 ” 选 项 7.5.11 “ 移 除 引出 线 / 端 点 ”选项 
@ 和 = 选项: 该 选项 中 包括 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 。 
回 六 和 3 选项 : 该 选项 用 于 设置 没有 零件 序号 的 引出 线 依 附 点 ， 如 图 7.5.12 所 
示 。 
回 区 开放 前 类 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 开放 的 箭 
头 ， 如 图 7.5.13 所 示 。 


回 关 透明 前头 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 透明 的 箭 
头 ， 如 图 7.5.14 所 示 。 


人 


图 7.5.12 “无 符号 ”选项 图 7.5.13 “开放 和 荫 头 ”选项 图 7.5.14 “透明 箭头 ”选项 
加 疙 个 潭 明 前 头 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 不 透明 的 
箭头 ， 如 图 7.5.15 所 示 。 
回 。 改 实 必 前 类 洗 项 ， 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 实心 的 入 
头 ， 如 图 7.5.16 所 示 。 
回 。” 娄 租 明 贺 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 透明 的 圆 ， 如 


图 7.5.17 所 示 。 


图 7.5.15 “不 透明 箭头 ”选项 图 7.5.16 “实心 箭头 ”选项 图 7.5.17 “透明 圆 ” 选 项 
回避 T 租 明 回 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 不 透明 的 圆 ， 
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如 图 7.5.18 所 示 。 

加 ” 旷 实 加 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 实心 的 圆 ， 如 
图 7.5.19 所 示 。 

回 “网 变 & 回 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 是 带 有 交叉 符 
号 的 圆 ， 如 图 7.5.20 所 示 。 


A 


图 7.5.18 “不 透明 圆 ” 选 项 图 7.5.19 “实心 圆 ” 选 项 图 7.5.20 “交叉 加 ”选项 
回回 有 透明 方形 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 是 不 透明 的 
正方 形 ， 如 图 7.5.21 所 示 。 
回 图 实 必 E 方 形 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 是 实心 的 正 
方形 ， 如 图 7.5.22 所 示 。 
回 ”上 必 不 透明 = 角形 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 不 透明 的 
三 有 角形， 如 图 7.5.23 所 示 。 


0 


图 7.5.21 “不 透明 下 方形” 选项 图 7.$.22 “实心 正方 形 ” 选 项 图 7.5.23 “不 透明 三 角形 ”选项 


轩 者 实 必 = 前 形 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 是 实心 的 三 
角形 ， 如 图 7.5.24 所 示 。 

回 ” 妙 开放 重 类 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 双开 放 的 
箭头 ， 如 图 7.5.25 所 示 。 

回 “ 共 如 选项 ;该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 波浪 线 ， 
如 图 7.5.26 所 示 。 


< 


图 7.5.24 “实心 三 角形 ”选项 。” 图 7.5.25 “双开 放 箭 头 ”选项 图 7.5.26 “波形 ”选项 
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回 “发 受 呈 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 是 又 号 ， 如  。。。 
图 7.5.27 所 示 。 eee 
团 ”于 加 选项， 该 选项 用 于 设置 零件 序号 引出 线 依附 点 的 类 型 是 加 号 ， 如 2。2。 
图 7.5.28 所 示 。 eee 


T7907 了 项 7.5.28 “加 号 ”选项 
@ 。 如果 用 户 想 改变 零件 序号 的 文本 属性 ， 可 以 在 零件 序号 上 单 击 除 零件 序号 引出 线 
依附 点 之 外 的 任意 位 置 ， 然 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 


PP 人 ， 


加 选项 : 该 选项 用 于 设置 零件 序号 的 文本 没有 框架 ， 如 图 7.5.30 所 示 。 
回 [CE 用 ij 项， 该 选项 用 于 设置 零件 序号 的 文本 的 框架 是 圆 ， 如 图 7.5.31 所 示 、 
回 [国光 项， 该 选项 用 于 设置 零件 序号 的 文本 的 框架 是 圆 ， 但 框架 不 随 字 体 大 


小 的 改变 而 改变 ， 如 图 7.5.32 所 示 。 


EE 阿 四 
当前 选择 : | 雷 伯 序号 . 24ADrwDressUp. 17 中 视图- | 
特征 属性 | 图 形 | 字体 | 文本 | 


: 颜色 : 线 帘 : 线 型 : 
2 [Eee 司 | 一: 司 | 一 一 


十 位 点 : 对 齐 : HE Ws 
[a 顶部 堪 侧 "| [大 去 宙 "| 语 .9 和 天 [stsm 并 
定位 模式 : 行 间距 横 式 : 行 则 踪 : 四 上 自动 执 行 : 


[底部 到 顶部 "| F Don 昕 F DO0 mm 加 


EE 
总 应 用 | 关闭 | 


7.5.29 “属性 ”对 话 框 


DO 


7.5.30 “无 ”选项 7.5.31 “ 圆 ” 选 项 〈 一 ) 7.5.32 “ 圆 ” 选 项 〈 二 ) 


(2) 参照 步骤 (1) 的 方法 ， 调 整 所 有 零件 序号 引出 线 依 附 点 的 类 型 ， 结 果 如 图 7.5.33 
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所 示 。 
Step8. 人 衬 此 ， 该 工程 视图 的 零件 序号 修改 完成 ， 你 存 工程 图 文件 。 


| | 
| wm | Fw | | 5 | OMske| -| 
3| Ww | 
| | 79-008 | 太 导 民生 | 1 | 035 | oks| -| 
me | 


7.5.33 ”完成 序号 添加 后 的 工程 图 


7.5.2 ”手动 生成 零件 序号 


在 自动 生成 零件 序号 后 ， 可 通过 “标识 符 生 成 ”命令 来 手动 添加 缺少 或 误 删 的 零件 序 
号 ， 也 可 以 利用 此 命令 为 装配 体 工程 图 添加 完整 的 零件 序号 。 下 面 介绍 手动 添加 零件 序号 
的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 添加 误 删 的 零件 序号 1 (在 7.5.1 市 的 基础 上 继续 练习 )。 

step2. 激活 视图 。 在 特征 树 中 依次 单 击 上 国 呈 一 > 口 ] 网 国 痢 的 节点 ， 外 
后 双击 一 回国 韦 点 下 的 旭 国 图， 将 其 激活 ， 

Step3. 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E 
在 图 7.5.34 所 示 的 位 置 双 击 ， 系 统 弹 出 “创建 零件 序号 ”对 话 框 ， 在 “创建 零件 序号 ”对 话 框 
的 文本 框 中 输入 零件 序号 1， 单 击 . 总 确定] 校 钮 完成 创建 ， 如 图 7.5.35 所 示 。 

Step4. 参照 7.5.1 节 中 Stage2 的 方法 ， 调 整 零件 序号 引线 依附 点 、 零 件 序号 文本 的 位 
置 以 及 零件 序号 引线 依附 点 的 类 型 ， 结 果 如 图 7.5.36 所 示 。 


7.5.35 ”添加 零 部 件 序号 


A 


图 7.5.36 ”调整 零件 序号 设置 后 的 结果 


7.6 物料 清 时 制作 学 例 


范例 概述 

本 范例 从 设置 零件 模型 的 自 定 义 属 性 和 装配 体 的 物料 清单 分 析 开 始 ， 详 细 介 绍 了 物料 
清单 创建 和 编辑 的 操作 过 程 。 学 习 本 范例 要 重点 掌握 的 是 通过 在 零件 模型 中 添加 自 定义 必 
性 ， 最 后 在 工程 图 中 生成 物料 清单 的 技巧 。 本 范例 的 最 终 效果 如 图 7.6.1 所 示 。 


Task1. 添加 零件 自 定 义 信息 
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kg 


至 


图 7.6.1 材料 清单 制作 范例 
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Stage1. 打开 文件 


Step1. 打开 装配 体 文件 ,选择 下 拉 菜 单 芭 天 一 > 上 命令 ,系统 弹出 “选择 文件 ” 。。。 


对 话 框 ; 选择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch07.06\asm_example.CATProduct， 单 市 [二 名 | 人 
@@@ 

钮 。 
Step2. 打开 工程 图 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 国清 一 > | 站 训 汪 合 令 ， 系 统 弹出 “选择 文件 ” 。。。 


对 话 框 ; 选择 文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch07.06\asm_example.CATDrawing， 单 市 [#7 名 | eee 
按钮 ， 打 开工 程 图 ， 如 图 7.6.2 所 示 。 


Stage2 . 添加 零件 轴承 座 基 座 的 属性 
Step1. 切换 窗 口 。 选择 下 拉 革 单 国 FE 1 asm example. CATEroduct 命令 。 


step2. 打开 有 零件。 在 特征 树 中 右 击 全 国 攻 点 在 系统 阐 出 
的 快捷 菜单 中 选择 一 > E 滞 命令， 打开 零件 “down_base”。 

step3. 在 特征 树 中 右 击 伟人 国 节点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
2 人， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 z 虽 选项 卡 下 的 
-证 闫 其 由 导 性 -jj 校 钮 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 


7.6.2 ”工程 图 文件 


Step4. 定义 对 话 框 参数 。 
(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 . 靳 类 型 萎 数 j 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 酌 渤 项 ， 单 击 
新 类 型 若 数 下 包 ， 在 辐 名 和 和 和 往生 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 代 号 ”， 在 第 二 个 文本 框 
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中 输入 属性 值 001， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 新 类 型 营 数 下 旋钮 ， 在 编 引 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 名 称 ”%” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 基 座 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“名 称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 剖 妆 型 驮 数 几 六 钮 ， 在 纺 8 各 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 
成 “材料 ”属性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 避 娄 型 驮 数 用 交 钙 ， 在 二 3% 各 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “备注 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 半 类 型 戎 数目 柳 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 市 
.新 类 型 参数 由 交 馈 ， 在 编 8 吉 种 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 重 量 ”在 对 话 框 内 的 空 
白 区 域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 | 护 馈 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 三 选项 卡 ， 在 钢 区 域 的 三 : 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.298kg; 打开 产 虽 选项 卡 ， 在 产品 : 已 添 的 必 性 区 域 下 的 荐 重文 
本 框 中 输入 数值 0.298。 

(7) 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 完 成 轴承 座 基 座 属性 的 添加 。 

Step5. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Stage3. 添加 零件 轴承 座 轴瓦 1 的 属性 


step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 石 击 全 NE 全 节 点 ,在 系统 漳 出 的 快捷 荣 
单 中 选择 车 8 命令 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 外] 装 量 为 节 点 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 间 选 项 卡 下 的 
-定居 其 邮 属 性 ___j 控 钮 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号” 属性。 在- 曾 类 型 若 数 术 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 进项 ， 单 和 
新 类 型 大 数 几 交 钉 ， 在 加 8 名称 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 代 号 ” 在 第 二 个 文本 杠 
中 输入 属性 值 002， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 剖 妆 型 估 数 用 交 铀 ， 在 编 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 名 称 ”%” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 轴瓦 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“名 称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 部 类 型 估 数 用 灾 铅 ， 在 编 8 名 不 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 材 料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 
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成 “材料 ”属性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击 . 训 类 型 营 数 上 钮 ， 在 纺 8 名 不 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 备 注 ” 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 半 类 型 基数 四 柳 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 市 
.新 类 型 参数 由 交 馈 ， 在 编 8 吉 种 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 重 量 ”在 对 话 框 内 的 空 
白 区 域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 | 护 馈 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 三 选项 卡 ， 在 钢 区 域 的 三 : 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.071kg, 然后 打开 产品 选项 卡 , 在 产品 : 已 添 的 届 性 区 域 下 的 力量 
文本 框 中 输入 数值 0.071。 

(7) 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 完 成 轴承 座 轴 瓦 1 属性 的 添加 。 

Step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Stage4. 添加 零件 轴承 座 模块 1 的 属性 


Step1. 打开 零件。 在 特征 树 中 右 击 叹 IE 全 证 点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 用 和 汪 命 令 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 人 台 。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 针 国 和 点 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
EE ， 示 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 产品 选项 卡 下 的 
_ 定 六 其 地 属性 按钮， 系统 弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 代号 属性 。 在 荔 类 型 林 数 由 掖 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 单 击 
新 类 型 参数 | 用 交 馈 ， 在 二 各 和 和 和 和 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 代 号 ” 在 第 二 个 文本 杠 
中 输入 属性 值 003， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 剖 娄 型 驮 数 下拉 钮 ， 在 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “名 
称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 攀 块 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “名 称 ” 属 性 
的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 部 类 型 驮 数 用 灾 铅 ， 在 编 名 不 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 材 料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 45， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“材料 ”属性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击溃 类型 大 数 几 六 钮 ， 在 辆 Bs 和 和 和 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 备 注 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 - 挛 状 型 若 数 校 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 市 
.新 类 型 参数 由 交 馈 ， 在 二 各 称 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 重 量 ”在 对 话 框 内 的 空 
白 区 域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 | 扩 钮 。 
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(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 三 选项 卡 ， 在 尖 区 域 的 三 ;: 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.009kg, 然后 打开 产品 选项 卡 , 在 产品 : 已 添 的 性 区 域 下 的 芽 量 
文本 框 中 输入 数值 0.009。 

(7) 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 完 成 轴承 座 模 块 1 属性 的 添加 。 

step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Stage5. 添加 零件 轴承 座 上 和 兰 的 属性 
step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 石 击 色 NE 出 在 系统 弹出 的 快 


法 菜单 中 选择 国 SE 天 和 一 开化 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 
人 
口 。 


step2. 在 特征 树 中 右 击 寺 / 国 3 ， 在 示 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
二 全 人 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 六 品 选项 卡 下 的 
_ 宇 区 其 他 属性 角 扩 钮 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 . 壮 类 型 若 数 目 术 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 峡 选项 ， 单 市 
-新 类 型 若 数 目 乌 ， 在 各 8 和 和 时 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 代 号 ” 在 第 二 个 文本 杠 
中 输入 属性 值 004， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性。 单 市 .新 类 型 基数 jj 乌 ， 在 二 8% 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 上 盖 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“名 称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 冲 关 型 枯 数 下 们 钉 ， 在 二 8% 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 材 料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 HT200; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 
成 “材料 ”属性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 市 .新 类 型 基数 jj 饵 ， 在 二 3% 各 和 是 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 备 注 ”， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 挛 关 型 戎 燥 下 护 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 远 项 ， 单 击 
-新 类 型 若 数 上 这 乌 ， 在 编 引 名 称 $ 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “重量 ”， 在 对 话 框 内 的 空 
白 区域 单 击 ， 然 后 单 击 砷 确定 | 护 钮 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 三 选项 卡 ， 在 钢 区 域 的 三 : 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.089kg, 然后 打开 产品 选项 卡 , 在 产品 : 已 添加 的 属性 区 域 下 的 荐 量 
文本 框 中 输入 数值 0.089。 

(7) 单 击 总 确定 | 拉 钮 ， 完 成 轴承 座 上 羡 属 性 的 添加 。 
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Step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 
Stage6. 添加 零件 轴承 座 螺 栓 1 的 属性 


step1. 打开 零件 。 在 特征 树 中 右 击 他 NE 天国 国生 点 ,在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 
选择 国有 一 车 国 国生 ， 由 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 登 - 国 可 生 点， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 掺 EEE 于 
命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 产品 选项 卡 下 的 _. 宝 交流 地 属性 | 近 

及 ， 系 统 弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 壮 类 型 基数 四 的 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国葬 远 项 ， 单 市 
.新 类 型 基数 由 交 铅 ， 在 编 晶 名 条 和 人 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 代 号 ”， 在 第 二 个 文本 杠 
中 输入 属性 值 005， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 冲 类 型 估 数 用 灾 铀 ， 在 编 昌 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 螺 栓 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“名 称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 训 类 型 驮 数 由 拉 馈 ， 在 加 各 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 
成 “材料 ”属性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击溃 类 型 大 数 几 六 负 ， 在 辆 8s 和 和 和 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “备注 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 剖 关 型 鸡 数 | 由 扩 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ， 单 击 
. 产 关 型 天 数 骨 扩 钙 ， 在 编 名 称 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 重 量 ” 在 对 话 框 内 的 空 
白 区 域 单 击 ， 然 后 单 击 感 -确定 | 扩 钮 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 大 选项 卡 ， 在 钢 区 域 的 三 : 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 0.004kg, 然后 打开 产品 选项 卡 , 在 产品 : 已 添加 的 属性 区 域 下 的 荐 量 
文本 框 中 输入 数值 0.004。 

(7) 单 击 总 确定] 拉 钮 ， 完 成 轴承 座 螺 栓 1 属性 的 添加 。 

Step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Stage7. 添加 零件 轴承 座 螺 母 1 的 属性 

Siep 打开 零件 。 在 特征 树 中 右 击 过 国 琴 时 - ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 国 于 天 和 一 > 3 珊 寺 凡 全 今 ， 此 时 系统 进入 “零件 设计 ”工作 台 。 

step2. 在 特征 树 中 右 击 吉 ] 轩 点 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 
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令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 玉昌 选项 卡 下 的 . 训 类 型 过 数 上 旋钮 ， 系 统 
弹出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 对 话 框 参数 。 

(1) 添加 “代号 ”属性 。 在 壮 类 型 若 数 四 的 馈 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国清 远 项 ， 单 市 
新 类 型 参数 用 交 馈 ， 在 后 各 秃 和 往 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 代 号 ” 在 第 二 个 文本 杠 
中 输入 属性 值 006， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

(2) 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 新 类 型 营 数 下 旋钮 ， 在 编 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 螺 母 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“名 称 ” 属 性 的 添加 。 

(3) 添加 “材料 ”属性 。 单 击 冲 关 型 大 数 几 六 钮 ， 在 辆 8s 和 和 和 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 
成 “材料 ”属性 的 添加 。 

(4) 添加 “备注 ”属性 。 单 击 部 类 型 估 数 用 灾 馈 ， 在 纺 8 名 不 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 备 注 ” 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

(5) 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 妆 型 鸡 数 中 掖 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 这 项 ， 单 击 
新 类 型 参数 用 交 钉 ， 在 统称 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “文字 岂 在 对 话 框 内 的 空 
白 区 域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 | 护 馈 。 

(6) 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 局 选项 卡 ， 在 钢 区 域 的 三 ;: 文 
本 框 中 查看 零件 的 质量 为 6.574e-004kg， 然 后 打开 “外 选项 卡 ， 在 产品 : 已 过 加 的 尾 人 性 区 域 下 的 
荐 一 文本 框 中 输入 数值 6.574e-004。 

(7) 单 击 章 _ 形 定 j 扩 钮 ， 完 成 轴承 座 螺 母 1 属性 的 添加 。 

Step4. 保存 该 零件 模型 文件 。 


Task2. 创建 物料 明细 表 


Step1. 选择 命令 ,激活 装配 体 后 选择 下 拉 菜 单 国 曙 一 > 了 ai 全 今 ， 系 统 弹出 “ 物 
料 清 单 : asm_example ”对话 框 。 

Step2. 定义 格式 。 单 击 该 对 话 框 中 的 物 清 单 选项 卡 下 的 .证 类 粘 式 上 护 钮 ， 系统 弹出 “ 物 
料 清单 ， 定 义 格式 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 显示 属性 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 物 和 清音 的 属性 区 域 下 显示 的 属性 文本 框 中 依次 选择 
、 医 到 、 医 滞 和 区 计 项 ， 然 后 单 击 . 刘 控 钮 ， 将 这 些 属性 隐藏 ， 按 住 Ctrl 键 ， 
在 隐 各 的 届 性 广 木 框 中 依次 选择 国葬 国 国 国 时 #% 贡 ,然后 单 击 K 校 钮 ; 单 
击 二 要 说 明和 0 层 性 区 域 下 的 刘 | 按 钮 。 

Step4. 调整 属性 列表 顺序 。 选 择 “物料 清单 ;定义 格 式 ” 对 话 框 显示 的 属性 区 域 文本 框 
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中 的 用 让 项 ， 单 击 图 | 按钮 , 然后 选择 显 过 的 性 区 域 的 文本 框 中 的 国 国 过 项 ; 尖 择 国 ] 
单 击 忆 | 按钮 ,然后 选择 后 民 性 区 域 的 文本 框 中 的 国 国 选项 ， 单 击 总 确定 外交 钮 ， 系 统 返 回 
至 “物料 清单 ，asm_example” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 总 确定 | 按钮 。 

Step5. 保存 该 装配 体 模 型 文件 。 


Task3. 在 工程 图 中 插入 物料 清单 
Stage1. 创建 物料 清单 
exampTe. [CAIITawimEE 人、 人 、 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 一 四 二 命令 。 
Step2. 更 新 文件 。 人 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选 


wy 硬 
#4EL 4. 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 证 BB 


今 。 


Step4. 放置 物料 清单 。 在 工程 图 窗口 任意 位 置 单 击 以 放置 物料 清单 , 结 末 如 图 7.6.3 所 示 。 


数量 


图 7.6.3 创建 物料 清单 
Stage2. 编辑 物料 清单 
Step1. 删除 物料 清单 标题 栏 。 


双击 物料 清单 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 将 鼠标 指针 移动 到 图 7.6.4 所 示 的 位 置 ， 
当 鼠 标 指 针 变 为 图 7.6.4 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 册 E 
结果 如 图 7.6.5 所 示 。 


在 此 处 单 击 


图 7.6.4 定义 也 标 指针 放置 位 置 
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和 是 和 二 馆 
de 


| 
BR 
5 | 
DE 星 4 A | | 


图 7.6.5 删除 物料 清单 标题 栏 后 


Step2. 调整 字体 。 
(1) 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.6.6 所 示 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 医者 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


oe 


[EM J is 


Da Uo 


DO 


LU 
ne hig 
图 7.6.6 ”选取 要 调整 字体 的 单元 格 

(2) 在 主体 选项 卡 的 字体: 下 拉 列 表 中 选择 Ba 先 贡 ， 在 太 小 : 下 的 文本 杠 
中 输入 值 2.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 在 3 选项 卡 守 区 域 的 完 和 :下 拉 列 表 中 选择 ^ 国 于 六 贰 ， 在 纹 : 下 拉 列 表 
中 选择 国葬 出 选项 ， 在 各 中 模式 : 下 拉 列 表 中 选择 荫 淹 娄 吕 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 。 

(4) 单 击 章 _ 形 定 迪 钮 ， 然 后 在 空白 处 单 击 。 

(5) 再 次 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 7.6.7 所 示 的 单元 格 并 右 击 , 在 系统 
弹出 的 快捷 亲 意 中 选择 用 合 令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ;在 字 伟 选项 卡 的 字体 :下拉 
列表 中 选择 stag 先 抽 ， 在 大 小 : 下 的 文本 框 中 输入 值 3.5; 在 区 选项 卡 的 定位 
区 域 的 完 训 :下拉 列 表 中 选择 * 国 挝 项 ， 在 纹 : 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 
生 间 江 模 式 : 下 拉 列 表 中 选择 太 号 凤 吕 选项 , 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 击 总 确定 | 校 馈 ， 
在 空 日 区 域 单 击 ， 结 果 如 图 7.6.8 所 示 。 


图 7.6.7 选取 要 调整 字体 的 单元 格 


一 一 一 
I | Wy | 7 | 09 | ss| | 


图 7.6.8 ”调整 字体 后 


Step3. 调整 行 高 。 
(1) 双击 物料 请 单 表 格 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 图 7.6.9 所 示 的 位 置 ， 当 鼠 标 指 
针 变 为 图 7.6.9 所 示 的 样式 后 ， 按 住 We 7.6.9 所 示 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系 
统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 


移动 
了 下 


注意 : 在 选取 要 调整 行 高 的 行 后 ， 不 能 将 鼠标 移动 到 表格 内 部 再 右 击 ， 应 在 图 7.6.9 所 
示 的 放置 位 置 处 右 击 。 
(2) 在 “大 小 ” 对 话 框 的 生 训 文本 框 中 输入 值 7.0, 单 击 .总 确定 | 按钮 , 结果 如 图 7.6.10 
所 示 。 
类 ”重量 二 各 证 
RCA aas 


a | wml 
ER 


EE 
os LL | 
0 | 8 | 7 | 0 | eol 


7.6.10 ”调整 行 高 后 


Step4. 编辑 单元 格 。 

(1) 反 转 行 。 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 , 然后 移动 鼠标 指针 到 图 7.6.11 所 示 的 位 置 ， 
当 鼠 标 指针 变 为 图 7.6.11 所 示 的 样式 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 县 光明 命令 ， 反 
转行 后 的 结果 如 图 7.6.12 所 示 。 
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,oo 移动 到 此 位 置 

ba | 
i 人 | 名 称 | 壮 量 | 村 和 | 重量 | 各 省 
| Ri ol orkg | | 
*。 [us | 和 | 2 | 4 | oe | | 
| us | 有 | 2 0 | Oo | | 
@@C@ | 


图 7.6.11 定义 鼠标 指针 放置 位 置 


5 | 079-004k8]| 
HT | O08ks | 
| ne | | 
3 | Oks | | 
3 | age | 

EE 

图 7.6.12 反 转 行 后 


(2) 插入 列 。 

Q 插入 第 一 列 。 双 击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 图 7.6.13 所 示 的 位 
置 , 当 鼠 标 指针 变 为 图 7.6.13 所 示 的 样式 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医师 
插入 列 后 的 表格 如 图 7.6.14 所 示 。 


Us 0. 00dkg 


移动 到 此 位 置 


\ 


图 7.6.13 定义 鼠标 指针 放置 位 置 


| "| 村 | 2 | Q3 | 65740-00k 
”| 003 | 上 蝇 栓 0735 
| 9 | T 攻 | 1 | Hz | ggke 
| WwW3 | 禹 天 | 2 | 45 | 009kg | 
| 35 0 071ke | 
| wl | 天 | 1 | 0 | 0298ke 
”| 代 志 | 第 各 | 数量 | 说 料 | 可 主 | 
图 7.6.14 插入 第 一 列 后 
插入 第 二 列 。 双 击 物 料 清 单 表 格 将 其 激活 ， 移 动 鼠 标 指针 到 图 7.6.15 所 示 的 位 置 ， 


当 鼠 标 指 针 变 为 图 7.6.15 所 示 的 样式 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 


US | See 
oa De | 
ar om | 

5 mt | 


移动 到 此 位 置 
图 7.6.15 定义 鼠标 指针 放置 位 置 


/ 
| 


EE LL 
Ti 
ET 
| | BR | 2 | 0 | nre 
| | | | 0 | zte 
| R59| 名 称 | 瑶 时 | 科 科 | 重量 


图 7.6.16 插入 第 二 列 后 


(3) 插入 行 。 双 击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 移 动 鼠 标 指 针 到 图 7.6.17 所 示 的 位 置 ， 当 
鼠标 指针 变 为 图 7.6.17 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
行 的 表格 如 图 7.6.18 所 示 。 


移动 到 此 位 置 


区 


0 | | | 0 | oke 
0 | 视 夫 | 2 | 45 | 0 0ke 
| 05 | 
辽 


到 23 
国 | 
女 2 45 
002 | 和 回 员 ”| ?2 235 | 0.071kg 
基 3 
2 全 


2 33 
001 | 相左 | 1 | 0235 | 0298gke 
| | 个 了 | 琢 蜂 | 裙 糙 | 事 里 


图 7.6.17 定义 鼠标 指针 放置 位 置 


0 E 
0 


开 
k HT200 


0. O09kg 


a 
4 


| | UR | 7 | Cs | ro | | 

| Ww | 和 | 1 | Qs | Uke | | 

EE | | | | 

”| 代 雪 | 和 名称 | 次 妈 | 衫 料 | 二 旦 | 《和 | 备注 | 
图 7.6.18 插入 行 后 
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(4) 合并 单元 格 。 


。。。 四 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ,选取 图 7.6.19 所 示 的 需要 合并 的 单元 格 并 右 击 ,在 系 
。。。 统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 上 4 靖 命 邻 ， 合 并 结果 如 图 7.6.20 所 示 。 


se。 | 00 | 别 司 | 2 | 035 | 6.574e004kg] | | 

时 | | 90 | 细 检 | 2 | 03 | Oe | | |. 

ep 一 一 一 

gy | og | | | 
一 二 一 一 
下 _ 


图 7.6.19 ”选取 单元 格 


| 6 | 电 母 | 2 | 033 | CMe] | 
0 | | | 
4 0 | 00 | | 
3 | 多头 | 2 | 565 | og | | 
| | | | PN | | 
| || 5 0? | | 

Le 

_ 代 了 | 名称 | 涩 香 | 玉 类 | 言 于 | | 备注 


图 7.6.20 单元 格 合并 结果 


@) 参照 步骤 中 的 方法 ， 将 还 需要 合并 的 单元 格 进行 合并 ， 结 果 如 图 7.6.21 所 示 。 


| | WH | 7 | 0 | .770-0 
一 上 一 
| 和 | iT nz wire 
一 
2 

FE 


| EE ZN 
TT TT Fw 


图 7.6.21 单元 格 合并 结果 


(5) 填写 表格 内 容 。 

QD 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ,选取 图 7.6.21 所 示 的 单元 格 并 右 击 ， 系 统 弹出 “文本 
编辑 器 ”对 话 框 , 在 文本 框 里 输入 文本 序号 ; 单 市 [六 确定 上 4: 钮 ， 并 参照 Step2 调整 其 字体 ， 
结果 如 图 7.6.22 所 示 。 


Tt. OT1kEg 
0. 298ks 


ED I 
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人 @ 参照 中 的 方法 ， 插 入 其 余 的 文本 并 适当 调整 字体 的 位 置 ， 结 果 如 图 7.6.23 所 示 。 eo. 


6 | .006 | 深 生 [| 7 | 035 | 6574e-00xs[ | | 。。。 
V004kg | | | 3? 
4 | an | TI | 1 | H200 | ok | | | 。。。 
3 | 0 | 横 美 | 2 | 4 | ugg | | | ?2 
2 | 0n2 | UR | | 035 | ms | | | 。。。 
1 | | 才 康 | | 5 Vs | | | 2? 


2 
] 
序号 | 代号 | 和 名称 Wi | 和 


7.6.23 ”产生 文本 


(6) 调整 列 宽 。 

Q@ 调整 第 一 列 列 宽 。 双 击 物料 清单 表格 , 然后 将 鼠标 指针 移动 到 图 7.6.24 所 示 的 位 置 ; 
当 鼠 标 指针 变 为 图 7.6.24 所 示 的 样式 后 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
命令 ， 系 统 弹出 “大 小 ”对 话 框 ; 在 “大 小 ”对 话 框 的 经 文本 框 中 
输入 值 8， 单 击 感 _ 确 定 儿 | 交 饥 . 

@ 调整 第 2~8 列 列 宽 。 参 照 步 又 @ 的 方法 ,调整 第 2~8 列 的 列 宽 值 分 别 为 24、35、8、 
25、30、30 和 20; 调整 列 宽 后 的 结果 如 图 7.6.25 所 示 。 

移动 到 此 位 置 


I 
上 这 


EE | | U3 
| 3 | 003 | 棋 块 | 2 | 435 | 000ke 


Sa 
二 
5 
了 9ke 
2 和 Tlkg 
0 | RR | 0 | ace 
了 
序 


2 
2 
l 
2 
2 
1 


昔 量 


7.6.25 ”调整 列 宽 后 


(7) 调整 行 间 距 。 
(QW 双击 物料 清单 表格 ， 选 中“ 序 写 ” 列 表单 元 格 并 右 击 ,在 系统 弹出 的 快捷 亲 蛙 中 选 
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。。。 择 国 时 项 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 这 本 选项 卡 定位 区 域 的 重工: 文本 框 中 输入 什 
。。。 2.0， 单 击 驶 瑞 庆 | 术 钮 ， 

ee 四 参照 @ 方 法 ， 调 整 “数量 ”列表 单元 格 文本 的 行 间距 值 为 2.0， 结 果 如 图 7.6.26 所 示 。 
0 (8) 调整 物料 清单 在 工程 图 中 放置 的 位 置 。 单 击 选中 物料 清单 ， 然 后 按 住 鼠标 左 键 不 
。。。 ” 放 ， 拖 动物 料 清单 到 图 7.6.27 所 示 的 位 置 。 


UV. 004kE 


中 
名 和 和 


7.6.26 ”调整 行 间 距 后 


图 7.6.27 ”物料 清单 摆 放 位 置 
Task4. 创建 零件 序号 
Stage1. 在 装配 体 环境 中 生成 零件 序号 


Step1. 切 ] 换 窗 器 选 择 下 拉 请 EE = 1 asm example. ChTFroduct 命 今 ， 省 双 击 
节点 将 其 激活 。 
举 命令 。 在 “产品 结构 工具 ”工具 栏 中 单 击 基 按钮 ， 系 统 弹 出 “生成 编号 ” 
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对 话 框 。 
Step3. 定义 对 话 框 中 的 参数 。 选 中 “生成 编号 ”对 话 框 上 区 区 域 的 所 型 由 :1 2 3 … 单 选 :2: 
项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 . 总 确定 六 钮 ， 完 成 零件 序号 的 生成 。 和 
Stage2， 在 工程 图 环境 中 自动 生成 零件 序号 i 
Step1. 切换 窗 口 。 选择 下 拉 菜 、 mejp> 2 Drawinel. ChIDrawine 命令 。 < < 


Step2， 激 活 视图 。 在 特征 树 中 依次 单 击 睛 汪 症 避 一 > 口 殉国 节点 ， 处 后 双击 WO 
六 网 喇 节 点 下 的 型 节点 ， 激 活 剖 视图 A-A。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 衣 蛙 2 
的 标识 符 如 图 7.6.28 所 示 。 

Step4. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引线 依附 
点 的 位 置 不 能 够 清晰 地 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 用 户 通过 手动 的 方法 拖 动 引线 依附 点 (如 
实心 圆 和 箭头 等 ) 到 合适 的 位 置 ， 具 体操 作 此 处 不 做 装 述 。 


各 全 委 性 库 旦 生成 
从 仿 ， 牛 成 


| a 
7.6.28 ”初步 生成 标识 符 
Step5. 调整 零件 序号 文本 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 调 整 后 
的 结果 如 图 7.6.29 所 示 。 


单 击 此 处 


A 
图 7.6.29 定义 和 调整 零件 序号 引线 依附 点 和 文字 位 置 的 结果 


说 明 : 如 果 要 删除 零件 序号 ， 可 直接 选取 该 零件 序号 ， 然 后 按 Delete 键 即 可 删除 。 

Step6. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 类 型 。 

(1) 在 工程 图 中 单 击 “ 零 件 序 号 4”， 然 后 在 图 7.6.29 所 示 的 位 置 处 右 击 ， 在 系统 弹出 
a 雪人， 零件 符号 变 为 实心 国 ， 如 图 7.6.30 所 示 。 


- (2) 参照 步骤 〈1) 的 方法 ， 调 整 所 有 零件 序号 引线 依附 点 的 类 型 ， 调 整 后 的 结果 如 图 
se。 7.6.30 所 示 。 


图 7.6.30 ”调整 零件 号 引线 依附 点 类 型 后 的 结 
Step7. 至 此 ， 该 工程 视图 的 零件 序号 修改 完成 ， 保 存 工程 图 文件 。 


人 万 人 


中 


草 ” 饭 金工 程 图 


” 饭 金 件 一 般 是 指 具 有 均匀 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 具备 质量 轻 ， 结 构 
强度 好 ， 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 特点 ， 因 而 在 机 电 设备 、 电 子 产品 甚至 航空 航天 等 领域 
中 得 到 广泛 的 应 用 。 本 章 将 通过 范例 ， 对 饭 金 件 工程 图 的 创建 方法 进行 详细 讲解 。 


8.1 概述 


创建 饭 金 件 工程 图 的 方法 与 创建 一 般 零 件 工程 图 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 工程 
图 需要 创建 展开 视图 。 展 开 视 图 是 饭 金 工程 图 比较 重要 的 部 分 ， 它 能 把 饭 金 特征 完全 呈现 
在 工程 图 中 。CATIA 的 工程 图 工作 人 台 为 设计 者 提供 了 比较 方便 地 创建 展开 视图 的 方法 。 


8.2 ” 汇 例 


下 面 以 图 8.2.1 所 示 的 饭 金 工程 图 为 例 , 来 讲解 创建 级 金 件 展开 视图 及 其 他 正 交 视图 的 
一 般 操 作 步 又 。 


Stage1. 创建 级 金 件 的 展开 视图 


Step1. 打开 零件 文件 D:\cat2014.7\work\ch08\Partl.CATPart。 

Step2. 新 建 工 程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 El 一 LE 到 个 人， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 选择 类 型 。 在 “新 建 ” 对 话 框 的 曾 绿 : 列表 框 中 选择 有 ss 攻 选项 以 创建 工程 图 
文件 ， 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

(3) 在 “新 建 工 程 图 ”对 话 框 的 标 生 下 拉 列 表 中 选择 用 时 项 ， 在 本 晤 过 下 拉 列 表 中 
CS 央 ; 先 员 ， 选 中 全 意 自 单 选项 ， 取 消 选中 口 局 动工 作 时 隐 癌 复 选 框 。 

(4) 单 击 总 确定] 控 馈 ， 系统 进入 工程 图 工作 台 。 

Step3. 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 加 同一， — EE 

Step4， 在 系统 在 各 几何 图 形 上 尝 近 参考 平面 的 提示 下 , 选择 下 拉 菜 单 
切换 到 零件 环境 中 ， 选 取 图 8.2.2 所 示 的 模型 表面 为 参考 平面 ， 系 统 自动 返回 到 工程 图 环 


选择 
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图 8.2.1 人 饭 金 工程 图 
Step5. 旋转 视图 。 拖 动 图 8.2.3a 所 示 方 问 控 制 器 中 的 “旋转 手柄 ” 绕 逆 时 针 旋 转 180” 
至 图 8.2.3b 所 示 的 位 置 ， 最 后 在 图 纸 上 单 击 ， 完 成 展开 视图 的 创建 ， 如 图 8.2.4 所 示 ; 将 
该 视图 移动 到 图 纸 区 域 的 上 半 部 分 ， 如 图 8.2.1 所 示 。 


Stage2. 创建 级 金 件 的 正 交 视 图 


Step1. 创建 主 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 2 私 一 > 到 一 > ES 

(2) 切换 窗口 。 在 系统 在 30 儿 何 图 形 上 过 拉 参 考 下面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 
一 > Bb 二 全 人 ， 切 换 到 零件 模型 窗口 。 


到 入 、 人 
ses 正 间 图 命令 。 


(3) 选取 投影 平面 。 在 模型 上 选取 图 8.2.5 所 示 的 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返回 至 工 。- 


eee 
程 图 窗 口 O @@@ 
eee 
eee 
@@@ 
选取 此 面 0 eee 
eee 
eee 
eee 
eee 
eee 
@@@ 
eee 
a) 操作 前 b) 操作 后 
8.2.2 ”选取 参考 平面 8.2.3 ”方向 控制 器 的 操作 


选取 该 面 为 投影 平面 


图 8.2.4 展开 视图 图 8.2.5 选取 投影 平面 


(4) 拖 动 预览 图 的 绿色 边框 调整 视图 至 合适 的 放置 位 置 ， 在 图 纸 上 单 击 放置 主 视图 ， 
结果 如 图 8.2.6 所 示 。 

Step2. 创建 俯视 图 。 

注意 : 在 创建 从 视图 时 ， 请 确定 主 视 已 经 ea 

(1) 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 E@ 一 > 一 EE 

(2) 放置 视图 。 在 主 视图 下 方 的 任意 位 置 单 击 ， 生 成 图 8.2.7 所 示 的 俯视 图 。 


图 8.2.6 主 视图 图 8.2.7 俯视 图 
Step3. 创建 全 剖 视 网。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 E@ 一 一 一 > CEST. 
(2) 绘制 痢 切 线 。 在 系统 天 和 国 中 加 或 各 三 的 提 示 下 ， 绘 制图 8.2.8 所 示 的 剖 切 线 〈 绘 
制 误 切线 时 ， 双 击 鼠 标 左 键 可 以 结束 误 切线 的 绘制 )。 
(3) 放置 视图 。 在 主 视图 的 石 侧 单 击 来 放置 全 齐 视 图 ， 完 成 全 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 
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PP 图 8.2.9 所 示 。 


ee .一 绘制 此 剖 切 线 


FF 


图 8.2.8 ”绘制 剖 切 线 图 8.2.9 全 痢 视 图 


Step4. 创建 轴 测 视 岁 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 一 > EN 一 > ER 4. 
(2) 切换 窗口 。 在 系统 | 在 弛 几何 图 形 上 选择 参考 平面 的 提示 下 。 选 择 下 拉 菜 单 国 ] 

一 命令 ， 切 换 到 零件 模型 窗口 。 

(3) 在 零件 模型 上 单 击 任意 位 置 ， 系 统 返 回 至 工程 图 窗口 。 
(4) 调整 投影 方向 。 直 接 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 以 完成 轴 测 图 的 创建 ， 然 后 移 至 合适 

的 放置 位 置 。 

(5) 修改 轴 测 图 的 切 边 显示 。 右 击 特征 树 中 的 名 清 钠 测 钢 图 二， 在 系统 弹出 的 快 

捷 菜 单 中 选择 国 到 | 全 信 ， 东 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 打开 视图 | 选项 卡 ， 

选中 芒 包 区域 的 电 当 界 单 选项 , 即 显示 切 边 ; 然后 单 击 总 确定 | 控 钮 , 结果 如 图 8.2.10 所 示 。 
说 明 : 切 边 就 是 直面 与 曲面 的 相 切线 。 


图 8.2.10” 轴 测 图 
Stage3. 添加 尺寸 标注 
在 展开 视图 和 正 交 视图 中 添加 图 8.2.1 所 示 的 尺寸 标注 。 
Stage4. 保存 工程 图 文件 


省 7 
EE 令 %， A 
~ EN 
~、 -站 1 
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第 全 章 工程 图 综合 范例 


本 章 共有 三 个 典型 范例 : 范例 1 为 创建 简单 的 工程 图 ， 其 创建 过 程 具 
有 一 般 性 ; 范例 2 为 复杂 零件 的 工程 图 ， 着 重 练习 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 ; 范例 
3 为 装配 体 的 工程 图 ， 读 者 要 重点 练习 材料 明细 表 和 零件 序号 的 创建 方法 。 这 三 个 范例 综 
合 了 本 书 前 面 章 节 中 的 大 部 分 内 容 。 每 个 范例 力求 清晰 详细 ， 初 学 者 完全 可 以 按照 范例 中 
的 步骤 进行 学 习 ， 也 可 以 从 中 体会 操作 技巧 。 布 望 读者 通过 这 三 个 范例 的 练习 ， 能 够 举 一 反 
三 ， 解 决 日 后 学 习 和 工作 中 遇 到 的 问题 

在 创建 工程 图 前 , 读者 应 先 选 择 下 二 菜单 甘于 一 > EE 一人 全 ， 在 系统 洋 出 的 “选项 ， 
对 话 框 中 设置 和 工程 图 有 关 的 各 属性 ， 如 视图 显示 、 切 边 显示 、 螺 纹 显示 、 中 心 线 显 示 和 视图 
标号 等 属性 ， 具 体操 作 步 骤 请 参照 本 书 2.1.3 小 节 ， 本 章 将 不 进行 讲解 。 


9.1 沁 例 1 一 一 简单 委 件 的 工程 图 


本 范例 以 一 个 简单 雯 件 介 绍 完整 工程 图 的 创建 过 程 。 本 范例 工程 图 完成 后 如 图 9.1.1 所 
不 。 

Task1. 创建 工程 图 视图 

Stage1. 打开 模型 文件 D:\cat2014.7\work\ch09.01\shell bearing.CATPart 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 畏 一 | El 呈 全 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “新 建 ”对 话 框 的 兰 引 列表 框 中 选择 廊 同 红尘 项 以 创建 工程 图 
文件 ， 单 击 怠 确定 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 制图 标准 。 

(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 要 和 下 拉 列 表 中 选择 用时 4 沁 . 

(2) 在 图 礁 式 下 拉 列 表 中 选择 国 四 项 ,选中 总 纪 可 单 选 项 , 取消 选中 口 忆 动工 作 台 时 辽 
复 选 框 〈 系 统 默认 为 取消 选中 )，。 

(3) 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 至 此 系统 进入 工程 图 工作 台 。 
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技术 要 求 
1. 未 注 倒 角 为 0. 5 x45° 。 
2. 未 注 图 角 为 R2， 


北京 兆 迪 科技 


轴承 端 盖 


9.1.1 工程 图 范例 1 


Stage3. 插入 图 框 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 到 到 一 命令， 系统 弹出 “页 面 设置 ”对 话 框 。 


单 选项 ， 单 击 背 呈 区 域 下 的 二 Insert Background yiew 路 校 包 ， 系 统 弹 出 “将 
元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 ， 单 击 . 划 览 .._ | 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 选择 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 
径 D:\cat2014.7\work\ch09.01\Drawine_A4.CATDrawing, 然后 单 击 [] 开 加 | 护 乌 ， 系 统 返 回 
至 “将 元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 ， 单 击 _ 寺 全 校 钮 ， 系 统 返 回 至 “页 面 设置 ”对 话 杠 ， 单 市 


局 确定 j 近 钮 ， 完 成 图 框 的 插入 。 
Stage4. 设置 视图 全 局 比例 


Step1l. 选择 命令 ,在 特征 树 中 右 击 上 一 加 量 间 点 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 EE 二 
命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
Step2. 修改 比例 。 在 “属性 ”对 话 框 的 习 :文本 框 中 输入 比例 值 1:2, 单 击 总 确定 jj 。。。 

钮 ， 完 成 全 局 比例 的 修改 。 eee 


Stage5. 创建 主 视图 


step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 汪 一 > 于 一 区 于 > 到 

Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 3 几何 图 形 上 渤 择 参考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 DI 
一 sata 全 人 ， 切 换 到 零件 模 型 窗口 。 

Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 xy 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 图 工 
作 台 ， 在 窗口 右上 角 的 方向 控制 器 中 单 击 两 次 “翻转 按钮 ” 国 . 

Step4. 放置 视图 。 拖 动 视图 绿色 边框 将 视图 拖 动 到 图 纸 适 合 位 置 ， 然 后 在 图 纸 空白 
区 域 单 击 以 放置 主 视图 ， 完 成 主 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 9.1.2 所 示 。 


Stage6. 创建 左 视图 〈 偏 移 的 截面 视图 ) 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 时 一 > —> 一 > DIET 
合 令 。 

Step2. 绘制 剖 切 线 。 绘 制图 9.1.3 所 示 的 直线 作为 剖 切 线 〈 在 绘制 直线 的 第 二 点 时 ， 
双击 左 键 可 结束 绘制 )。 


家 


pa 


图 9.1.2 创建 主 视图 图 9.1.3 ”绘制 剖 切 线 
Step3. 在 图 纸 主 视图 的 右 侧 单 击 来 放置 偏 移 的 截面 视图 ， 如 图 9.1.4 所 示 。 
Stage7. 创建 局 部 放大 视图 ( 详 图 ) 


Step1. 选择 命令 et 点 ， 激 活 训 视图， 选择 下 拉 菜 单 
> m=p> Bi] 快速 详 图 哆 
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Step2. 定义 放大 区 域 。 

(1) 选取 放大 范围 的 圆心 。 在 系统 车 后 吉利 击 二 图 3 的 提示 下 ， 在 全 痢 视 图 中 选取 
图 9.1.5 所 示 的 点 为 圆心 位 置 。 

(2) 绘制 放大 范围 。 在 系统 天 SEE ee 的 提示 下 ， 绘 制图 9.1.6 所 示 的 圆 为 
放大 抑 围 ， 此 时 系统 显示 详 图 的 预览 图 。 


图 9.1.4 创建 左 视 图 图 9.1.5 ”选取 放大 范围 的 圆心 


Step3. 选择 合适 的 位 置 单 击 来 放置 详 图 ， 结 束 如 图 9.1.7 所 示 。 


Task2. 视图 的 标注 


Stage1. 标注 圆 形 中 心 线 。 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 国 


人、 人 
县 有 蕉 考 的 中 心 贱 命令 。 


Step2. 标注 中 心 线 。 在 视图 中 分 别 单 击 图 9.1.8 所 示 的 圆 1 和 圆 2, 此 时 系统 自动 生成 
圆 1 的 圆 形 中 心 线 。 


IT 


一 二 -一 


图 9.1.6 绘制 放大 范围 图 9.1.7 详 图 图 9.1.8 ”选取 中 心 线 参照 
Step3. 单 击 圆 1 的 圆 形 中 心 线 , 系统 会 在 圆 形 中 心 线 上 出 现 图 9.1.9 所 示 的 四 个 可 拖 动 
的 滑 块 ， 按 住 Ctrl 键 逆 时 针 拖 动 请 块 1， 沿 着 逆 时 和 针 旋 转 ， 将 其 与 滑 块 2 重合 ， 结 果 如 图 


9.1.10 所 示 。 


图 9.1.9 ”移动 圆 形 中 心 线 滑 块 图 9.1.10 创建 圆 形 中 心 线 

Stage2. 创建 尺寸 标注 

Step1. 手动 创建 直径 尺寸 标注 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 配 宇 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 9.1.11 所 示 的 边线 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 9.1.11 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 。 

(4) 在 空 日 区 单 击 ， 完 成 图 9.1.12 所 示 的 直径 尺寸 标注 。 


所 十 ， 个 全 ， 系 统 弹 出 


选取 此 边线 
上 
选取 此 位 置 并 而 | | 


NB 


EO | 


[J 


BE 
a 


82 


图 9.1.11 选取 标注 尺寸 边线 图 9.1.12 创建 尺寸 标注 


Step2. 手动 添加 其 他 尺寸 标注 。 参 照 上 面 步 又 ， 添 加 图 9.1.13 所 示 的 直径 尺寸 标注 。 


P120 


到 9.1.13 ”直径 尺寸 标注 
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Step3. 手动 创建 长 度 尺 寸 标注 。 

(1) 选择 下 扩 菜 单 国 一 ”区 2 有 一 pe Rd+ 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 。 选 取 图 9.1.14 所 示 的 两 条 边线 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 9.1.14 所 示 的 位 置 单 击 以 放置 尺寸 。 

(4) 在 图 纸 空 白 区 域 单 击 ， 完 成 图 9.1.15 所 示 的 尺寸 标注 。 


命令 ， 系 统 弹 出 


a) 训 视 图 长 度 太 二 标注 完成 后 b) 详 图 长 度 尺 寸 标注 完成 后 


9.1.16 长度 尺寸 标注 完成 后 


Step5. 添加 图 9.1.17 所 示 的 尺寸 公差 。 

(1) 选取 要 添加 公差 的 尺寸 。 选 取 图 9.1.18 所 示 的 尺寸 82。 

(2) 定义 公差 。 在 图 9.1.19 所 示 “ 尺 寸 属性 ”工具 条 的 “公差 说 明 ” 下 拉 列 表 中 先 
24 LT 07 在 “公差 ”文本 框 中 输入 公差 值 0.242/-0.202， 在 图 9.1.20 所 示 “ 数 
字 属性 ” 工具 条 的 “数字 显示 说 明 ” 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 在 “精度 ”下 拉 列 表 中 
选择 加 站 栅 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 按 住 Shift 键 ， 选 择 合适 的 位 置 来 放置 尺寸 ， 在 图 纸 处 单 击 完成 操作 ， 结 果 如 图 


9.1.17 所 示 。 


一 一 一 一 一 心 


+ 站, 卫 寸 也 


图 9.1.17 添加 尺寸 公差 


乒 寸 尾 性 隔 
| 激 字 尾 性 > 
a [Tor 1.0 本 [Fo.242 六 | | re | | 


图 9.1.19 “尺寸 属性 ”工具 条 图 9.1.20 “数字 属性 ”工具 条 


Step6. 将 图 9.1.21 所 示 的 直 答 尺寸 蔡 换 为 图 9.1.22 所 示 的 沉 筷 尺寸 。 
(1) 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 9.1.21 所 示 的 尺寸 P16 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 
豆单 中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 


图 9.1.21 选取 直径 尺寸 图 9.1.22 沉 孔 尺寸 
(2) 定义 假 尺 寸 。 在 “属性 ”对 话 框 香 选项 卡 中 选中 己 慨 KR 十 复 选 框 ， 选 中 
章 数 字 单 选项 ， 激 活 对 应 的 区 域 ， 在 主人 入 后 的 文本 框 中 输入 数值 9.0。 
(3) 重 定义 尺寸 线 。 在 “属性 ”对 话 框 的 民 4 赣 选项 卡 时 下拉 列表 中 选择 


项 。 


(4) 设置 “属性 ”对 话 框 中 的 Rd 交 本 选项 卡 的 参数 如 图 9.1.23 所 示 。 
(5) 单 击 . 局 确定 | 按钮 ， 并 移动 标注 到 适合 的 位 置 。 
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尾 性 ?| 
当前 选择 : [ 扩 二 27DrwIlressp 1 正视 图 "| 


下 | 
重 确 定 | 加 应 用 | 关闭 | 


9.1.23 “属性 ”对 话 框 的 “尺寸 文本 ”选项 卡 


Stage3. 创建 基准 特征 


Stepl1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜单 本 有 一 一 


令 。 

Step2. 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 9.1.24 所 示 的 尺寸 为 标注 尺寸 ， 然 后 单 击 图 
9.1.24 所 示 的 位 置 为 基准 特征 放置 位 置 ， 系 统 弹出 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 基准 符号 的 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 字母 A， 再 
单 击 砷 -确定 匀 钮 ， 完 成 基准 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 9.1.25 所 示 (放置 基准 符号 后 基准 符 
号 与 尺寸 箭头 重合 ， 此 时 在 尺寸 线 箭头 尾部 单 击 即 可 改变 箭头 所 指 方向 )。 


单 击 此 处 


+ 站. 卫 寸 了 


(82 -0.203 


9.1.24 选取 基准 放置 位 置 
Stage4. 创建 形 位 公差 


Step1. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 号 宇 
令 。 


Step2. 选择 创建 形 位 公差 的 对 象 。 选 取 图 9.1.26 所 示 的 边线 为 要 创建 形 位 公差 符号 
的 对 象 。 
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Step3. 定义 放置 位 置 。 在 图 形 区 中 选择 合适 的 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 。 

Step4. 定义 “垂直 度 ” 形 位 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 文本 框 中 单 击 “ 公 差 特征 修 
饰 符 ” 按钮 局 |， 在 系统 弹出 的 公差 符号 列表 中 选择 “垂直 度 ” 选 项 上 上， 在 氏 文本 框 中 输入 
公差 值 0.04， 在 过 文本 框 中 输入 参照 基准 A， 单 击 齐 _ 确 定 | 按钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 。 

Step5. 移动 形 位 公差 符号 。 按 下 Shift 键 ， 在 图 形 区 选取 形 位 公差 符号 ， 拖 动 其 框 体 
和 箭头 端点 至 图 9.1.27 所 示 的 位 置 ， 且 保持 引线 水 平 。 


十 日 ， 衬 斗 也 


D82 -0.203 
二 3 二 


82 -0.203 


选取 此 边线 ------ | , i 让 


图 9.1.26 ”选择 标注 边 图 9.1.27 ”创建 形 位 公差 
Stage5. 创建 表面 粗糙 度 符 号 


Step1. 创建 表面 粗糙 上 度 符号 。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 一 > 一 > | 

(2) 选取 图 9.1.28 所 示 的 边线 来 放置 表面 粗糙 度 符号 ， 系 统 弹出 “粗糙 度 符号 ”对 话 
框 。 

(3) 在 该 对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 其 他 参数 设置 如 图 9.1.29 所 示 。 

(4) 单 击 . 总 确定 jj 拉 饵 ， 完 成 表面 粗粮 度 的 创建 ， 结 果 如 图 9.1.30 所 示 。 


O 


+ 中 .党 


D82 -0.203 


图 9.1.28 ”定义 粗糙 度 符 号 放置 参照 图 9.1.29 “粗糙 度 符号 ”对 话 框 
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Step2. 创建 其 他 粗糙 度 符号 。 参 照 上 面 的 步 又， 添加 图 9.1.31 所 示 的 万 外 一 个 表面 粗 
糖度 符号 。 


+ 中 .442 


D82 -0.203 
+ 站 .2 了 3 


D82 -0.303 


和 9.1.30 


图 9.1.31 添加 表面 粗糙 度 符 


< 


Stage6. 创建 注释 文本 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 E 

Step2. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 绘图 区 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “ 文 
本 编辑 器 ”文本 框 。 

Step3. 输入 文字 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 图 9.1.32 所 示 的 文字 ， 调 整 “ 技 
术 要 求 ” 文 字 的 大 小 为 7; 调整 “1. 未 注 倒 角 为 0.5x45°。2. 未 注 圆 角 为 R2。” 文 字 的 
大 小 为 5。 

Step4. 编辑 文字 格式 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 选取 “技术 要 求 ”文字 ， 然 后 单 
击 “ 文 本 属性 ”工具 条 中 的 又 按钮 ， 在 系统 弹出 的 列表 中 单 击 等 按钮 。 

Step5. 单 击 砷 确定 匀 钮 ， 完 成 注释 文本 的 创建 ， 结 果 如 图 9.1.33 所 示 。 


Stage7. 沫 加 其 他 标注 


在 图 纸 的 右上 角 添 加 图 9.1.34 所 示 的 注释 和 表面 粗糙 度 符号 。 


1. 未 注 出 角 光 0.5 基 45 技术 要 求 
en 1， 未 注 倒 角 为 0. 5 x 45° 。 
忆 职 | 2， 未 注 圆 角 为 R2. 其 信 I 
图 9.1.32 “文本 编辑 如 ”对 话 框 图 9.1.33 ”创建 注释 文本 图 9.1.34 ”添加 其 他 标注 


Stage8. 调整 尺寸 
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调整 其 他 尺寸 位 置 和 注释 文本 位 置 如 图 9.1.1 所 示 。 
Stage9. 保存 工程 图 


保存 工程 图 文件 ， 文 件 名 为 shell_bearing。 
9.2 汇 例 2 一 一 复杂 零 件 的 工程 图 


本 范例 不 仅 综 合 了 主 视图 、 投 影视 图 、 辅 助 视 图 、 局 部 视图 和 放大 视图 等 视图 的 创建 ， 
而 且 在 尺寸 标注 后 要 求 读者 运用 各 种 方法 来 整理 尺寸 。 此 外 还 有 基准 的 创建 、 形 位 公差 的 
创建 、 表 面 粗 米 度 符号 及 中 心 线 的 标注 等 。 如 来 读者 能 够 坚持 完成 本 范例 的 所 有 操作 过 程 ， 
则 必 能 很 好 地 掌握 使 用 CATIA 软件 制作 零件 工程 图 的 技能 。 本 范例 工程 图 如 图 9.2.1 所 示 。 


Task1. 创建 工程 图 视图 


Stage1. 打开 模型 文件 D:\cat2014.7\work\ch09.02\bracket.CATPart 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 因 一 > | 让 于 全 今 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 选择 类 型 。 在 “新 建 ”对 话 框 的 当下 列表 框 中 选择 有 少 选 项 以 创建 工程 图 
文件 ， 单 击 . 总 确定 | 校 钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 制图 标准 。 

(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 要 和 下 拉 列 表 中 选择 本 对 4 沁 . 

(2) 在 姨 了 或 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 , 选中 包 模 让 单 选项 , 取消 选中 口 自 动工 作 各 时 了 六 
复 选 框 〈 系 统 默认 为 取消 选中 )，。 

(3) 单 击 总 确定 ] 校 钮 ， 至 此 系统 进入 工程 图 工作 台 。 


Stage3. 插入 图 框 


step1. 选择 下 拉 菜单 国 避 一 > 和 令 ， 系统 弹出 “页 面 设置 ”对 话 框 ， 

Step2.， 在 5 下 拉 列 表 中 选择 国 渤 项 ， 在 Bf 下 拉 列 表 中 选择 国 于 ;中 2 单 
选项 ， 单 击 衣 景 区 域 中 的 了 JISet asciic | 交 乌 ， 系 统 弹 出 “将 元 
素 插 入 图 纸 ” 对 话 框 ， 单 击 划 冯 .. 外 掖 钮 ， 系 统 弹出 “文件 选择 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 径 
D:\cat2014.7\work\ch09.02\Drawine_A3.CATDrawing， 然 后 单 击 县 天 加 吕 拉 龟 ， 系 统 返 回 人 至 
“将 元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 , 单 击 王 部 | 扩 钮 系统 返回 至 “页 面 设置 ”对话 框 , 单 击 总 确定 | 
按钮 完成 图 框 的 插入 。 


到 
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1. 未 注 铸造 图 角 均 为 R2， 
2. 两 个 中 40 孔 需 精 确定 位 。 


工程 图 范例 2 


图 9.2.1 


Stage4. 设置 视图 全 局 比例 


Step1. 选择 命令 。 在 特征 树 中 右 击 口 ] 国 曙 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 
令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


Step2. 修改 比例 。 在 “属性 ”对 话 框 的 世 训 :文本 框 中 输入 比例 值 1:4, 单 击 总 确定 | 护 。。。 
钮 ， 完 成 全 局 比例 的 修改 。 人 
Stage5. 创建 三 视图 和 轴 测 图 。。。 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 装 一 > —> —> 
命令 ， 此 时 系统 弹出 “视图 向 导 ( 步 又 1/2): 预定 义 配置 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 第 一 角 投 影 方法 配置 。 在 图 9.2.2 所 示 的 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 第 一 角 投 影 
方法 的 配置 4” 按钮 "加 ， 此 时 会 在 预览 区 中 显示 三 个 视图 ， 如 图 9.2.2 所 示 。 


-至 Pg + 右 视 图 + 正视 图 十 
有 芭 四 :| DD 


二 奉 视 图 十 


上 股本 钢 图 : 多 疗 至 主 视图 
每 个 视图 间 的 最 小 距离 : 把 DOD mm 


de S20 取消 


图 9.2.2 “视图 向 导 〈 步 又 1/2): 预定 义 配置 ”对 话 框 

Step3. 设置 视图 间 的 最 小 距离 。 在 该 对 话 框 过 "党 2 的 有 本 :的 文本 框 中 输入 值 40， 
然后 单 击 亚 二 此 j 扩 钮 ， 此 时 系统 弹出 “视图 向 导 〈 步 又 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 。 

Step4. 添加 等 轴 测 视图 。 在 “视图 同 导 《步骤 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 的 添加 基本 
视图 区 域 中 单 击 “ 等 轴 测 视图 ” 校 钮 印 | 然后 将 等 轴 测 视图 拖 动 至 图 9.2.3 所 示 的 位 置 
并 单 击 ， 然后 单 击 二 守成 _ 外交 馈 . 

Step5. 在 系统 在 型 外 何 图 形 上 渤 振 夺 当 站 血 的 提示 下 。 同 时 按 下 Ctrl 和 Tab 键 切换 到 零 
件 模 型 窗口 ; 调整 轴 测 图 到 合适 的 方位 ， 如 图 9.2.4 所 示 。 

Step6. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 选取 xy 平面 作为 投影 平面 ， 系 统 返 回 至 工程 图 工 
Us 

Step7. 调整 视图 。 在 系统 时 击 图 辐 生 成 锅 图 ， 或 使 用 刹 尖 各 新 下台 视图 帮 癌 的 提示 下 ,在 窗口 的 右上 
角 的 方向 控制 器 中 单 击 两 次 “翻转 按钮 ”按钮 国 国 ， 欠 后 将 “旋转 手柄 ” 逆 时 针 旋 转 90”。 

Step8. 放置 视图 。 在 图 纸 中 的 任意 位 置 单 击 以 生成 基本 视图 。 
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eee Step9. 移动 基本 视图 。 在 图 纸 中 将 基本 视图 移动 到 图 9.2.5 所 示 的 位 置 即 可 。 
二 
eee 
eee 
en 移动 至 此 位 置 
@@@ -0 
@@@ Coss 
eee | 
eee 
eee 
eee 
eee 

>、 服 影 视图 : 证 氛 至 主 图 

每 个 视图 则 的 最 小 距离 :Koo00 mm 

= 完成 取消 
9.2.3 “视图 向 导 (步骤 2/2): 布置 配置 ”对 话 框 9.2.4 调整 零件 模型 的 视图 方位 


图 9.2.5 创建 三 视图 和 轴 测 区 
Stage6. 裁 檀 俯视 图 


Stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 号 睛 钢 图 以 激活 俯视 图 ， 选择 下 拉 菜 单 


al:DE 全 人、 人 
全 今 。 


Step2. 绘制 训 切 线 。 绘 制图 9.2.6 所 示 的 封 财 的 谢 切 线 ， 结 末 如 图 9.2.7 所 示 。 


图 9.2.6 ”绘制 剖 切 线 图 9.2.7” 裁 甬 作 视 图 
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Stage7. 创建 剖 视 图 A-A 


Stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 自 - 以 激活 右 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 2 ?2。 


@@@ 
Step2. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 关于 办 国正 过 或 对 的 提示 下 ， 绘 制图 9.2.8 所 示 的 剖 切 线 。 。。。 
Step3. 放置 视图 。 在 右 视 图 的 下 方 单 击 以 放置 前 视图 ， 结 果 如 图 9.2.9 所 示 。 i 
Ce 
@@Oe®@ 


绘制 此 剂 切线 


图 9.2.8 ”绘制 剖 切 线 图 9.2.9 ”创建 剖 视 图 

Step4. 创建 注释 文本 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 基 全 

(2) 在 刚 创建 的 剖面 图 的 上 方 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编辑 器 ” 
对 话 框 。 

(3) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 字母 A-A， 调 整 文字 的 大 小 为 5。 

(4) 单 击 总 确定 校 钮 ， 在 图 纸 空白 区 域 单 击 ， 完 成 注释 文本 的 创建 ， 并 移动 到 合适 
的 位 置 ， 结 果 如 图 9.2.10 所 示 。 


让 一直 
图 9.2.10 ”创建 注释 文本 

Stage8. 创建 剖 视 图 B-B 
Stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 瑟 - 国 纲 图 以 激活 右 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
一 > 一 > Ei 一 ”下 信和. 

Step2. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 选 振 妃 点 ， 加 开动 或 而 线 的 提示 下 ， 绘 制图 9.2.11 所 示 的 痢 切 线 。 

Step3. 放置 视 图 。 在 右 视图 的 下 方 放 置 前 视图。 

| 

Step4. 移动 视图 位 置 。 在 特征 树 中 选择 8 日 交 面 叶 这 | 国 鲁 = ;并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快 

捷 菜 单 中 选择 娶 划 二 一 > 国 汪 命令 ， 断 开放 视图 与 父 视图 的 对 齐 关系 。 
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。。。 Step5. 调整 视图 放置 位 置 。 显 示 视图 框架 ， 然 后 将 齐 视 图 B-B 放置 在 剖 视图 A-A 
。。。 的 右 侧 。 
Step6. 创建 注释 文本 。 
oe (1) 选择 下 拉 菜单 配 宪 
。。。 《2) 在 刚 创 建 的 截面 分 割 视图 的 上 方 选 取 -一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编 


“ ” 辑 器 ”对 话 框 。 
(3) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 字母 B-B， 调 整 文字 的 大 小 为 5。 
(4) 单 击 章 确定 j 校 钮 , 完成 注释 文本 的 创建 ,并 移动 到 合适 的 位 置 , 结果 如 图 9.2.12 
所 示 。 


绘制 此 剖 切 线 


图 9.2.11 绘制 剖 切 线 图 9.2.12 创建 剖 视 图 B-B 


Stage9. 创建 剖 视 图 C-C 


Step1. 绘制 直线 。 选 择 下 拉 菜 单 EB 
命令 ;绘制 图 9.2.13 所 示 的 直线 (捕捉 到 圆心 )， 并 添加 尺寸 约束 。 

Step2. 隐藏 尺寸 约束 。 在 右 视 图 上 选取 图 9.2.13 所 示 的 尺寸 标注 60” 并 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 轿 肥 合 今 ， 隐 藏 尺寸 约束 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 汪 一 > —> 一 > TE 


命令 。 
Step4. 绘制 剖 切 线 。 绘 制图 9.2.14 所 示 的 谢 切 线 且 必须 经 过 Stepl 中 所 绘制 的 卫 线 的 
轨迹 。 


图 9.2.13 ”绘制 直线 图 9.2.14 ”绘制 剖 切 线 
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Step5. 放置 视图 。 在 右 视 图 的 下 方 放 置 剖 视图 。 

Step6. 修改 视图 定位 参数 。 在 特征 树 中 选择 2B 闻 有 秽 图 本 四季 点 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 命令 ， 断 开 剖 视图 与 父 视 图 的 对 章 关系 。 

Step7. 调整 视图 放置 位 置 。 显 示 视图 框架 ， 然 后 将 齐 视 图 C-C 放置 在 俯视 图 局 部 视图 的 
右 侧 ， 结 果 如 图 9.2.15 所 示 。 

Step8. 添加 注释 文本 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 匡 

(2) 在 刚 创建 的 剖 视 图 C-C 的 上 方 选取 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编 
名 器 ”对 话 框 。 

(3) 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 字母 C-C， 调 整 文字 的 大 小 为 5. 

(4) 单 击 章 确定 六 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 并 移动 到 合适 的 位 置 。 

step9. 隐藏 直线 。 选 取 Stepl 中 创建 的 直线 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


ed. 


宙 图 定位 国人 沾 根据 佑 考 说 图 定位 


Stage10. 创建 详 图 D 
Stepl. 选择 命令 。 EO 其 激活 。 选 择 下 拉 菜 单 
==> 视图 上 m—p> 详细 信息 上 ==> A 

Step2. 定义 放大 区 域 。 

(1) 在 系统 冲洗 辣 玉 站 证 和 的 提示 下 ， 在 剖 视 图 C-C 中 选取 图 9.2.16 所 示 的 点 
为 圆心 位 置 。 


9.2.15$ ”创建 训 视 图 C-C 9.2.16 选取 放大 范围 的 圆心 

(2) 绘制 放大 范围 。 在 系统 让 请 由 Es 和 9 压 和 提示 下 ， 绘 制图 9.2.17 所 示 的 圆 为 
放大 汇 围 。 

Step3. 选择 图 纸 上 合 适 的 位 置 单 击 来 放置 详 图 ， 结 果 如 图 9.2.18 所 示 。 


Stage11， 创建 剖 视 图 C-C 的 局 部 视图 


Step1. 交 择 全 人 ,在 特征 树 中 双击 了 关 疯 国 轩 来 激活 剖 视 图 CC， 选 择 下 拉 菜单 
。 p> ms 条 名 mmj> EapEii 几 人 、 人 、 


Hj o 
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eee Step2. 绘制 训 切 线 。 绘 制图 9.2.19 所 示 的 封闭 的 谢 切 线 ， 络 末 如 图 9.2.20 所 示 。 


9.2.18 ”创建 详 图 DD 


绘制 此 封闭 的 剂 切线 


图 9.2.19 ”绘制 剖 切 线 图 9.2.20 ” 齐 视 图 C-C 的 局 部 视图 
Stage12. 创建 局 部 痢 视 图 〈 一 ) 
Se 选择 全 令 。 壬 将 在 树 中 双击 “= 匡 时 因 水 炎 活 主 视 田 ， 选择 下 拉 菜 单 
> =——p> Bi 剖面 视 


Step2. 绘制 剖 切 线 。 绘 制图 9.2.21 所 示 的 训 切 范围 ， 系 统 弹 出 网 9.2.22 所 示 的 “3D 
查看 器 ”对 话 框 。 


绘制 此 齐 切 


定 必 深度 
参考 元 素 : 
诬 度 : .0000 mm 


“ee 全 确定 
9.2.21 ”绘制 剂 切 范围 9.2.22 “3D 查看 器 ”对 话 框 
Step3. 选取 剖 切 面 参照 。 单 击 -下 * 深 大 -区域 下 的 全 人 T 素 : 后 的 文本 框 , 然后 在 右 视 图 中 
选取 图 9.2.23 所 示 的 中 心 线 作为 剂 切面 参照 。 
Step4. 单 击 辣 形 定 | 按钮 ， 结 果 如 图 9.2.24 所 示 。 
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图 9.2.23 ”选取 齐 切 面 参 照 图 9.2.24 创建 局 部 剖 视 图 (一) 


Stage13. 创建 局 部 痢 视 图 《二 ) 
stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 号 大 疯 图 以 激活 主 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 


Step2. 绘制 剖 切 线 。 绘 制图 9.2.25 所 示 的 剖 切 范围 ， 系 统 弹出 “3D 查看 器 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 剖 切面 参照 。 单 击 - 定 & 识 度 区域 下 的 参考 元 素 ; 后 的 文本 框 , 然后 在 右 视图 中 
选取 图 9.2.26 所 示 的 中 心 线 作为 前 切面 参照 。 

Step4. 单 击 总 确定 j 护 钮 ， 结 果 如 图 9.2.27 所 示 。 


图 9.2.25 ”绘制 剖 切 范围 图 9.2.26 ”选取 剖 切 面 参照 图 9.2.27 创建 局 部 剖 视 图 (二 ) 


Task2. 创建 视图 的 标注 
Stage1. 创建 右 视图 尺寸 标注 


合 


Stepl. 创建 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 EE = ER mm 上 Rd 
令 ， 系 统 弹 出 “工具 控制 析 ” 工 具 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 右 视图 中 添加 图 9.2.28 所 示 的 尺 
二 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 

(1) 反 回 箭头 。 在 右 视 图 中 选取 图 9.2.28 所 示 的 尺寸 1, 然后 单 击 矿 才 箭 头 实心 稍 头 ， 
将 箭头 反 向 ; 参照 此 方法 ， 将 图 9.2.28 所 示 尺 寸 2 的 箭头 反 向 。 
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@@@ (2) 打折 尺寸 线 。 
ee Q( 在 右 视图 中 选取 图 9.2.28 所 示 的 尺寸 3 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 


图 9.2.28 ”标注 右 视 图 尺寸 图 9.2.29 “属性 ”对 话 框 
@ 单 击 “属性 ”对 话 框 中 的 周二 选项 卡 ， 选 中 呈 计 讽 和 已 党 二 和信 注 吉 复 选 框 ， 并 设 
置 各 区 域 的 参数 如 图 9.2.29 所 示 ， 单 击 古 _ 确 定 | 按钮 ， 结 果 如 图 9.2.30 所 示 。 
@) 选取 图 9.2.30 所 示 的 点 , 拖 动 到 合适 的 位 置 , 然后 在 图 形 区 任意 处 单 击 完成 修改 。 
(3) 折断 引线 。 
@ 在 右 视图 中 选取 图 9.2.28 所 示 的 尺寸 4 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 


命令 ， 系 统 弹 出 图 9.2.31 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 


eme| Ben] | 
9.2.30 ”手工 定位 尺寸 线 术 端 位 置 9.2.31 “属性 ”对 话 框 
@) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 信和 车 选项 卡 , 然后 在 吧 :后 的 下 拉 菜单 中 选择 
项 ， 单 击 总 确定] 掖 钮 ， 
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(3) 移动 矿 十 标注 到 合适 的 位 置 ， 然 后 在 图 形 区 任意 处 单 击 ， 结 条 如 图 9.2.32 所 示 。 


1 9 6 


图 9.2.32 编辑 尺寸 (一 ) 
Stage2. 创建 主 视图 尺寸 标注 


step1. 创建 尺寸 标注 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 BE 于 一 一 区 下， 
命令 ， 系 统 弹 出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 主 视图 中 添加 图 9.2.33 所 示 的 尺 
寸 标注。 
Step2. 编辑 尺寸 。 添 加 图 9.2.34 所 示 的 直径 符号 。 按 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 9.2.33 
所 示 的 尺寸 1 和 尺寸 2, 在 任意 一 选取 的 尺寸 上 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 回 | 
命令 ,系统 弹出 “属性 ”对话 框 ; 然后 单 击 “ 属性 ”对话 框 中 的 | 总 3 过 .| 选项 卡 ,在 旺 - 
区 域 的 前 绷 文 本 框 中 单 击 “ 插 入 符号 ”按钮 琉 ， 在 系统 弹出 的 列表 中 选择 吃 选 项 ， 并 设 
置 关 匡 二 区 域 下 的 文本 框 参 数 〈 图 9.2.353)， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ; 单 击 总 确定 
按钮 ， 并 移动 尺寸 标注 到 合适 的 位 置 ， 然 后 在 图 形 区 任意 处 单 击 ， 结 果 如 图 9.2.34 所 示 。 


图 9.2.33 ”标注 主 视图 尺寸 图 9.2.34 编辑 尺寸 (二) 
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尾 性 ?| 
当前 选择 : | 全 部 "| 


更 多 | 
时 应 用 | 关闭 | 


9.2.35 “属性 ”对 话 框 


Stage3. 标注 天 视图 A-A 


命令 ， 


stepl. 尺 寸 标 注 。 选择 下 拉 菜 单 国 一 BE 于 一 pe 
系统 弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 剖 视 图 A-A 中 添加 图 9.2.36 所 示 的 尺 
寸 标 注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 在 截面 视图 A-A 中 选取 图 9.2.36 所 示 的 值 为 P32 的 尺寸 , 并 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 然后 单 击 “ 属 性 ” 
对 话 框 中 的 个 J 直选 项 卡 ,设置 六 联 六 本 区 域 下 的 文本 框 参数 (图 9.2.35)， 其 他 参数 采用 系 
统 默认 设置 值 ; 单 击 总 确定 | 按钮 ， 并 移动 尺寸 标注 到 合适 的 位 置 ， 然 后 在 图 形 区 任意 处 
单 击 ， 结 果 如 图 9.2.37 所 示 。 
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9.2.36 ”标注 剖 视 图 A-A 尺寸 9.2.37 ”编辑 尺寸 (三 ) 
Stage4， 标 注 剖 视图 B-B 


先 择 下 扩 菜 单 国 一 > BB 一 一 > 医 半 量 和 人 人 ， 示 缠 弹 出 “工具 
控制 板 ”工具 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 放 视 图 B-B 中 添加 图 9.2.38 所 示 的 尺寸 标注 。 


Stage5. 标注 俯视 图 〈 视 图 已 裁 勇 ) 


Step1. 标注 尺寸 。 
(1) 修改 俯视 图 属性 。 选 中 俯视 图 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 世 且 汉 才 全 
令 ， 系 统 弹出 图 9.2.39 所 示 的 “属性 ”对 话 框 。 在 “属性 ”对 话 框 的 号- 区 域 中 选中 


意 近似 原 妨 边线 单 选 项 ， 单 击 章 _ 确 定 | 近 钮 。 


(2) 选择 命 今 。 选择 下 拉 菜 单 皇上 六 尺寸 标注 m=p> 尺寸 * mp> 上 尺寸 命 今 ， 六 入 


系统 弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 条 ， 然 后 在 图 形 区 的 视图 中 添加 图 9.2.40 所 示 的 尺寸 标注 ， 。。。 


@@@ 
结果 如 图 9.2.40 所 示 。 eee 
@@@ 
@@@ 
EE 隔 回 es 
当前 选择 : [请 视 图 rwiewWakeUp 117 图 纸 1 "| < < 
@@e® 
司 圆 和 前 心 ! 进 异 [30 点 全 3 加 0 罕 号 斐 承 
中 符号 到 符号 [x "| 
十 近世 原 拱 边 线 。 ”站 30 贱 框 恒 可 隐 癌 
中 损 玉 的 原 如 过 线 站 始终 可 视 
避 应 用 | 关闭 | 
9.2.38 ”标注 剖 视 图 B-B 尺寸 9.2.39 “属性 ”对 话 框 


Step2. 创建 孔 标注 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 区 一 光一 一 < 坚 , 直径 尺寸 命令 ， 系 统 弹 出 
“工具 控制 板 ” 工 具 条 ; 选取 图 9.2.40 所 示 的 也 的 外 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 文本 。 

(2) 选 取 图 9.2.41 所 示 的 尺寸 标注 并 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
系统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 


^\ 2 


到 9.2.40 ”标注 尺寸 到 9.2.41 定义 直径 参照 
(3) 在 “属性 ”对 话 框 的 只 4 占 选项 卡 的 归于 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
(4) 设置 “属性 ”对 话 框 中 的 尺 J 交 本 选项 卡 的 参数 如 图 9.2.42 所 示 。 
(5) 单 击 . 总 确定] 要 钮 ， 并 移动 标注 到 合适 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.2.43 所 示 。 


尾 性 了 | 基 | 
当前 选择 : es B/DrwDresslp. 17: 情 视图 "| 


BEd 
全 确 定 | 全 应 用 | 关闭 | | 


沉 孔 中 14.5 深 5 


9.2.42 “属性 ”对 话 框 9.2.43 ”标注 府 视图 尺寸 
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Stage6. 标注 剂 视 图 C-C 及 其 详 图 


mb EE pl 


命令 ,系统 弹出 “工具 控 


9.2.44 标注 剖 视 图 C-C 及 详 图 尺寸 


Step2. 选择 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 9.2.45a 所 示 的 边线 ,然后 单 击 图 9.2.45a 所 示 
的 位 置 放 置 基 准 特征 符号 ， 系 统 弹出 “创建 基准 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 基准 符号 的 名 称 。 在 “创建 基准 特征 ”对 话 框 的 文本 框 中 输入 字母 P， 单 
击 . 司 殉 是 | 按钮 ， 完 成 基准 符号 的 创建 ， 如 图 9.2.45b 所 示 。 


140) 140 
选取 此 边线 | ”80 80 
x ™ 上” 2 


在 此 处 单 走 


2 一 叱 日 


a) 标注 前 b) 标注 后 
图 9.2.45 ”标注 基准 


Stage8. 标注 形 位 公差 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玩 单 
Step2. 选择 标注 形 位 公差 的 对 象 。 选 取 图 9.2.46 所 示 的 尺寸 为 要 标注 形 位 公差 符号 。?。。 
的 对 象 。 

Step3. 定义 放置 位 置 。 在 图 形 区 中 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 形 位 公 
产 ” 对 话 框 。 

Step4. 定义 “垂直 度 ” 形 位 公差。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 文本 框 中 按 住 “ 公 差 特征 
修饰 符 ” 按钮 名 | 在 系统 弹出 的 公差 符号 列表 中 选择 “垂直 度 ” 选 项 十 ， 在 党 文本 框 
中 输入 公差 值 0.04， 在 过 文本 框 中 输入 参照 基准 P， 单 击 总 确定 | 按 饵 ， 完 成 形 位 公差 
的 标注 ， 如 图 9.2.46 所 示 。 

Step5. 创建 其 他 形 位 公 甜 。 人 参照 上 面 的 步 又， 添加 图 9.2.47 所 示 的 形 位 公差 。 


人 人 
命令 


0. 04 IP 
0. 004 |P| 
> 
选取 该 尺寸 
0 004 [| 
图 9.2.46 ”标注 形 位 公差 (一 ) 图 9.2.47 标注 形 位 公差 (二 ) 


Stage9. 标注 表面 粗糙 度 符 号 


Step1. 添加 表面 粗 糖度 符号 。 
(1 ) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 EB 一 EE 和 一 
(2) 选取 图 9.2.48 所 示 的 边线 为 放置 表面 粗 糖度 符号 的 对 象 ， 系 统 弹 出 “ 粗 糖度 符 

号 ”对 话 框 。 

(3 ) 在 该 对 话 框 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 单 击 他 有 较 钮 , 其 他 参数 设置 如 图 9.2.49 

所 示 。 

(4) 单 击 意 确定 | 拉 钮 ， 完 成 表面 粗糙 度 符号 的 标注 。 
step2. 添加 其 他 表面 粗 糖度 符号 。 参 照 上 面 的 步骤 ， 添 加 图 9.2.50 所 示 的 另 一 个 表面 
的 粗糙 度 符号 。 
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| 0. 004 1P| 
9.2.48 ”添加 表面 粗糙 上 度 符号 《一 ) 9.2.49 “粗粮 度 符号 ”对 话 框 


Stage10. 标注 注释 文本 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 亲 单 a 

Step2. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 图 纸 上 选 取 一 点 为 文本 放置 点 ， 系 统 弹 出 “文本 
编辑 器 ”对 话 框 。 

Step3. 输入 文字 。 在 “文本 编辑 器 ”对 话 框 中 输入 图 9.2.51 所 示 的 文字 ， 调 整 “ 技 
术 要 求 ” 文 字 的 大 小 为 7; 调整 “1. 未 注 铸 造 圆 角 均 为 R2。2. 两 个 40 孔 雷 精确 定位 。” 
文字 的 大 小 为 5。 

Step4. 编辑 文字 格式 。 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 选取 “技术 要 求 ” 文 字 ， 然 后 单 
击 “ 文 本 属性 ”工具 条 中 的 琶 按 钮 ， 在 系统 弹出 的 下 拉 列 表 中 单 击 壹 按钮 。 

Step5. 单 击 总 确定 | 控 钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 。 


— | 0. 004 |P 


各 9.2.50 ”添加 表面 粗糙 度 符 写 《二 ) 色 9.2.531 “文本 编辑 器 ”对 话 框 


Stage11. 添加 其 他 标注 


在 图 纸 右上 角 添加 图 9.2.52 所 示 的 注释 和 表面 粗 糖度 符号 


12. 5 
其 余 eh 


9.2.52 ”添加 其 他 标注 


Stage12. 调整 尺寸 和 视图 位 置 
调整 其 他 尺寸 位 置 、 注 释文 本 和 视图 位 置 如 图 9.2.1 所 示 。 
Stage13. 保存 工程 图 


保存 工程 图 文件 ， 文 件 名 为 bracket.CATDrawing。 


9.3 ”范例 3 一 一 卖 配 体 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 六 配 体 工 程 图 的 综合 范例 ， 综 合 了 装配 体 主要 视图 的 创建 、 训 视 图 的 创 
建 、 分 解 视图 的 创建 、 标 注 竣 配 体 矿 寸 、 创 建材 料 明细 表 及 零件 序 扎 等 内 容 。 本 范例 是 创 
建 普通 的 交配 体 工 程 图 ， 具 有 一 般 性 。 完 成 后 的 工程 图 如 图 9.3.1 所 示 。 


Task1. 创建 工程 图 视图 
Stage1. 打开 模型 文件 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 峡 一 > 5 命令 ， 和 未 统 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 
文件 路 径 D:\cat2014.7\work\ch09.03\Product1.CATProduct,， 单 击 [本 @ | 安 包 ， 

Step2. 设置 不 剖 切 的 零件 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 特征 树 中 依次 选取 全 ER 可 、 
Bakey2 (key2.1) ~ -abolt (bolt.1) abolt (bolt.3) ~ Sbolt (bolt.4) 、 
SxSymmetry of bolt (Symmetry of bolt.1.1)、 nSymmetry of bolt (Symmetry of bolt.2) 、 
‘Symmetry of bolt (Symmetry of bolt.3) 、 "MxSymmetry of bolt (Symmetry of bolt.d) 和 
点 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蕊 让 8 归 命 令 ， 在 系统 弹出 的 “属性 ”对 话 框 的 
工程 制图 选项 卡 中 选中 工程 制图 属性 区 域 的 局 请 始 在 剖 匀 图 中 后 辽 复 选 框 ; 单 击 硬 _ 确定 外 交 钉 ， 完成 不 
剖 切 零件 的 设置 。 

Step3. 保存 装配 体 。 


Stage2. 新 建 工程 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 一 > | E33 时 命令 ， 示 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 
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选项 以 创建 工程 图 


在“ 新建” 对 话 框 的 关 绿 选项 组 中 选择 本 
局 确定 || 光 钮 ， 系 统 弹 出 “新 建 工程 图 ”对 话 框 。 


Step2. 选择 类 型 。 


是 


7 be 


ER 


I SS 
eS 5 


A PE 下 
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a a 


北京 兆 迪 科 靶 


图 9.3.1 工程 图 范例 3 


Step3. 选择 制图 标准 。 

(1) 在 “新 建 工程 图 ”对 话 框 的 村 二 下 拉 列表 中 选择 医 ij 蔷 . 

(2) 在 四 5 臣下 拉 列 表 中 选择 时 选项 , 选中 思 杭 向 单 选项 , 取消 选中 口 启动 工作 时 隐 启 。 。。。 
复 选 框 (系统 默认 取消 选中 )。 ee 

(3) 单 击 总 确定 j 拉 钮 ， 至 此 系统 进入 工程 图 工作 台 。 ee ee 


Stage3. 插入 图 框 eee 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > 四 EB 命令 ， 弹 出 “页 面 设置 ”对 话 框 。 

Step2， 在 人 让 下 拉 列 表 中 选择 国人 选项 , 在 四 轩 下 拉 列 表 中 选择 国 于 扩 项 , 过 中 
单 选项 ， 单 击 衣 区 域 下 的 一 Inssrt Backaround Wiew 上 术 钮 ， 系 统 弹出 “将 
元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 ， 单 击 . 划 览 _._ | 按钮 ， 系 统 弹出 “文件 选择 ”对 话 框 ， 选 择 文件 路 
径 D:\cat2014.7\work\ch09.03\Drawing_A3.CATDrawing, 然后 单 击 弄 加 于 | 护 : 包 |， 系统 返回 
至 “将 元 素 插入 图 纸 ” 对 话 框 ， 单 击 十 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “页 面 设置 ”对 话 框 ， 然 后 
单 击 总 确定] 拉 钮 完成 图 框 的 插入 。 


Stage4. 修改 系统 选项 设置 及 全 局 比例 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 革 i 命令 ， 系 统 弹 出 “选项 ”对 话 框 。 

Step2. 在 该 对 话 框 中 依次 单 击 量 而 大 本币， 再 单 击 其 节点 下 的 从 工程 出 图 节点 ， 
单 击 议 图 选项 卡 中 生成 /入 讳 几 条 图 玫 区 域 下 的 惠 司 生成 加 复 选 框 后 的 本 村 | 按钮 ， 系 统 弹 出 “和 
成 圆 角 ”对 话 框 ， 选 中 刘 边 界 单 选 项 ， 然 后 单 击 二 二 轩 | 掖 钮 ， 系 统 返 回 至 “选项 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 总 确定 | 掖 钮 ， 完 成 系统 选项 的 设置 。 

Step4. 选择 命令 ,在 特征 树 中 右 击 政 国 曙 地 点 ,在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 纪 ] 

命令 ， 系 统 弹出 “属性 ”对 话 框 。 
Step5. 修改 比例 。 在 “属性 对话 框 的 考 齐 : 文本 框 中 输入 比例 值 1:4, 单 击 总 确定 jj 
完成 全 局 比例 的 修改 。 


碟 


- 


Stage5. 创建 图 9.3.2 所 示 的 主 视图 
人 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 ~ EE > 从 分 。 

Step2. 切换 窗口 。 在 系统 在 弛 几何 图 形 上 渤 择 参考 平面 的 提示 下 ， 选 择 下 拉 菜 : 
一 > 四 生生 入， 切换 到 零件 模型 窗口 。 

Step3. 选择 投影 平面 。 在 特征 树 中 依次 单 击 志 ES 一 > 才 ] 国 国 国 世 
点 ， 然 后 选取 寥 国电 图 图 标 ， 系 统 返 回 至 工程 图 工作 台 。 

step4. 放置 视图 。 在 右上 角 的 方向 控制 器 中 单 击 两 次 图 按钮 〈 向 右 旋转 180”)， 在 
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图 纸 中 合适 的 位 置 单 击 以 生成 主 视图 。 
Step5. 移动 主 视图 。 在 图 纸 中 将 主 视图 移动 到 合适 的 位 置 即 可 ， 如 图 9.3.2 所 示 。 


Stage6. 创建 剖 视 图 A-A 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 研 
合 令 。 

Step2. 绘制 剖 切 线 。 在 系统 医 ES 的 提示 下 ， 绘 制图 9.3.3 所 示 的 剖 切 线 。 

Step3. 放置 视图 。 在 主 视 图 的 左 侧 单 击 来 放置 训 视 图 ， 如 图 9.3.4 所 示 。 


1 启 入 到 视图 


全 


图 9.3.2 创建 主 视图 
Step4. 添加 注释 文本 。 
(1) 激活 剖 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 号 生 
(2) 在 刚 创 建 的 剖 视 图 的 上 方 选 择 一 点 为 文本 放置 点 ， 此 时 系统 弹出 “文本 编辑 器 ” 
文本 框 。 
(3) 在 “文本 编辑 器 ”文本 框 中 输入 A-A， 调 整 文字 的 大 小 为 3.5。 
(4) 单 击 三 -前 至 | 按钮 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 并 移动 到 合适 的 位 置 ， 如 图 9.3.5 所 


人 小 。 
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Cr 


ee a 


hh > 


图 9.3.4 ”创建 剖 视 图 A 图 9.3.5 EAA 
Stage7. 修订 剖面 线 并 添加 装配 尺寸 


Step1. 删除 剖面 线 。 单 击 选取 图 9.3.5 所 示 的 剖面 线 ， 按 下 Delete 键 将 其 删除 。 
Step2. 绘制 填充 范围 。 在 图 9.3.6 所 示 的 已 删除 前 面 线 的 空白 区 域 绘制 图 9.3.6 所 示 


第 (9) 章 工程 图 综合 范例 


的 4 条 直线 为 封闭 的 轮廓 并 添加 相应 的 约束 《完成 后 隐藏 太 寸 约束 )。 
Step3. 填充 训 面 线 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 配 生 


人 人 今 ， 系 统 


弹出 “工具 控制 板 ” 工 具 栏 。 ae 
(2) 在 “工具 控制 板 ” 工 具 栏 中 激活 “轮廓 选择 ”按钮 全 . 
(3) 定义 填充 范围 。 在 图 9.3.7 所 示 的 区 域 单 击 ， 系 统 自 动 在 该 区 域 填 充 剖 面 线 。 四 


创建 这 4 条 直线 


1 一 各 


A—A 


在 此 处 单 击 


图 9.3.6 ”绘制 封闭 轮廓 图 9.3.7 选择 填充 区 域 
(4) 修改 剖面 线 参数 。 双 击 上 一 步 所 填充 的 剖面 线 ， 系 统 弹出 “属性 ” 对话 框 ， 在 “向 
选项 卡 的 争 度 : 文本 框 中 输入 值 30, 在 站: 文本 框 中 输入 值 5， 单 击 古 _ 确 定 j 扩 钮 完成 剖面 
线 的 修改 ， 如 图 9.3.8 所 示 。 


中 一 


DS et 
= 


YH 
人 


色 9.3.8” 襄 面 线 填 充 


Step4. 为 视图 添加 图 9.3.9 所 示 的 装配 尺寸 。 
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Stage8. 创建 局 部 剖 视 图 

Stepl. 选择 命令 。 在 特征 树 中 双击 中 节 珊 国 凡 激活 主 视 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 
一 一 下 | 玉田 迪生 

Step2. 绘制 训 切 线 。 绘 制图 9.3.10 所 示 的 剖 切 范围 ， 系 统 弹 出 “3D 查看 器 ”对 话 框 。 

Step3. 将 剖 切 平面 移动 到 合适 的 位 置 ， 单 击 蕊 确定 ] 榨 饵 ， 完成 局 部 剖 视 图 的 创建 ， 
如 图 9.3.11 所 示 。 


— 
图 9.3.10 ”绘制 剖 切 范围 图 9.3.11 创建 局 部 冲 视 图 


Stage9， 隐 藏 切 边 


在 图 形 区 右 击 主 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 瑟 且 3 时 命令 ， 系 统 弹 出 “属性 ” 
对 话 框 ， 在 视图 选项 卡 的 巷 饰 区 域 中 取消 选中 口 鸭 复 选 框 ， 单 击 . 总 确定 掖 钮 ， 隐 藏 主 视 
图 的 切 边 。 


Task2. 创建 和 编辑 物料 明细 表 
Stage1 . 在 零件 中 添加 自 定义 信息 


Step1. 在 零件 中 添加 左 摩 探 记 的 属性 。 

(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 四 一 > 本 ET 全 人. 

(2) 在 特征 树 右 击 卉 国生 二 ， 在 条 统 弹 出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 人 ， 示 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 六 曲 选项 卡 下 的 
. 定 避 其 届 属 性 .| 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

(3) 定义 对 话 框 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 . 误 状 型 营 数 | 校 饵 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国清 挝 项 ， 单 市 
新 类 型 戎 数目 乌 ， 在 编 四 名称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 代 号 ”， 在 第 二 个 文本 杠 
中 输入 属性 值 001， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 斑 妆 型 鸡 数 由 交 馈 ， 在 全 8s 各 和 入 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 基 座 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 


“名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “材料 ”属性 。 单 击 . 训 妆 型 爸 数 用 疼 馈 ， 在 编 8 名称 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 “材料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 HT200; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 市 . 训 类 型 基数 目 必 包 ， 在 编 8 名称 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 “ 备 注 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 . 曾 类 型 基数 拉 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 单 击 
新 类 型 戎 类 中 这 乌 ， 在 绩 名 和 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 重 量 ”， 在 对 话 框 内 的 空 
白 区 域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 | 护 馈 。 

@@ 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 而 工 选项 卡 ， 在 此 选项 卡 中 显示 “ 基 
座 ” 的 质量 是 7.317Kg， 然 后 单 击 产品 选项 卡 ， 在 产品 : 已 添加 的 属性 i 
输入 数值 7.317。 

QD 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 基 座 属性 的 添加 。 

Step2. 在 零件 中 添加 轴 的 属性 。 

(1) 在 特征 树 右 击 "ES 国 汪 点 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 
全 全 ， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ; 单 击 该 对 话 框 中 的 品 选项 卡 下 的 
-定妆 其 地 属性 __ jj 校 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 

@ 添加 “代号 ”属性 。 在 壮美 型 营 数 || 校 饵 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国清 挝 项 ， 单 市 
新 类 型 参数 用 交 馈 ， 在 后 各 和 和 和 和 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 代 号 ”， 在 第 二 个 文本 框 
中 输入 属性 值 002， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 融 妆 型 驮 数 下 交 馈 ， 在 编 吕 称 和 和 什 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 名 称 ”, 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 轴 ; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 , 完成 “名 
称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “材料 ”属性 。 单 击 . 训 类 型 基数 上 交 包 ， 在 编 8 名称 和 看 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 “ 材 料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 Q235， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 .新津 尖 型 茹 数 j 沪 钮 ， 在 向 名 和 和信 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “ 备 注 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 类 型 允 数 站 扩 包 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 单 击 
新 类 型 戎 数目 这 乌 ， 在 绩 名 和 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “重量 ”， 在 对 话 框 内 的 空 
白 区 域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 ] 校 饥 。 
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pa @ 完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 和 村 选项 卡 ， 在 此 选项 卡 中 显示 “ 基 


。。。 座 ” 的 质量 是 1.257kg， 然 后 单 击 六 选项 卡 ， 在 产品 : En 性 区 域 下 的 区 曙 文本 框 中 
2。。 输入 数值 1.257。 

.，。  @ 单 击 转交 定 | 掖 钮 ， 完 成 机 属性 的 添加 。 

>。。 Step3. 在 零件 中 添加 轴承 端 盖 的 属性 ， 


(1) 在 特征 树 中 右 击 -全 同 节 点 ， 在 系统 阐 出 的 快捷 
菜单 中 选择 记 且 E38 直人 人， 示 统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 交 虽 选项 
卡 下 的 . 宪 关 其 届 属性 .| 榨 钮 ， 系 统 弹 出 “定义 其 他 属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 对 话 框 参数 。 

Q@ 添加 “代号 ”属性 。 在 半 状 型 营 数 || 校 饵 后 的 下 拉 列 表 中 选择 国 吏 选项 ， 单 市 
.新 类 型 基数 由 交 铅 ， 在 轴 名 和 和 和 慎 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 代 号 ”， 在 第 二 个 文本 杠 
中 输入 属性 值 003， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “代号 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “名 称 ” 属 性 。 单 击 剖 关 型 休 数 几 交 馈 ， 在 编 名 称 和 值 的 第 一 个 文本 框 中 输入 
属性 名 称 “名 称 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 轴承 端 盖 ， 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 
完成 “名 称 ” 属 性 的 添加 。 

@ 添加 “材料 ”属性 。 单 击 剖 关 型 驮 数 下 交 馈 ， 在 辆 8s 和 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 “ 材 料 ” 在 第 二 个 文本 框 中 输入 属性 值 HT200; 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 
“材料 ”属性 的 添加 。 

@ 添加 “备注 ”属性 。 单 击 剖 关 型 驮 数 下 交 馈 ， 在 纺 8 名 和 和 秆 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属 
性 名 称 “备注 ” 在 对 话 框 内 的 空白 区 域 单 击 ， 完 成 “备注 ”属性 的 添加 。 

如 添加 “重量 ”属性 。 在 冲 类 型 允 数 站 坟 钮 后 的 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 ， 单 击 
.新 类 型 参数 用 馈 ， 在 编 8 名 称 和 和 什 的 第 一 个 文本 框 中 输入 属性 名 称 “ 重 量 ”在 对 话 框 内 的 空 
白 区 域 单 击 ， 然 后 单 击 总 确定 | 校 馈 。 

完善 “重量 ”属性 。 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 加 选项 卡 ， 在 此 选项 卡 中 显示 “ 基 
座 ”的 质量 是 0.22kg， 然 后 单 击 产品 选项 卡 ， 在 产品 : E 添 加 的 属性 区 域 下 的 芽 量 。 文本 框 中 输 
入 数值 0.22。 

QD 单 击 总 确定 | 校 钮 ， 完 成 轴承 端 盖 属 性 的 添加 。 

Step4. 添加 其 他 零 部 件 的 属性 。 参 照 以 上 步 又， 定义 以 下 零 部 件 属性 : 
二- 的 代号 为 004， 名 称 为 轴承 ， 重量 为 0.055kg; 
NEEEREE SO 国 的 代号 为 005， 名 称 为 带 轮 ， 材 料 为 HT200， 重 量 为 2.074kg; 
却 - 国 测量 于 而 是 的 代号 为 006, 名 称 为 键 1, 材料 为 45, 重量 为 0.008kg; 9 天 
的 代号 为 007， 名 称 为 键 2， 材 料 为 45， 重 量 为 0.004kg， -QiEAERERES 代号 为 008， 
名 称 为 螺钉 ， 材 料 为 30， 重 量 为 0.004kg， 撤 [本 于 到 于 风 fj 人 与 为 009， 名 称 为 铣 刀 


A Cpa 和 
租 ， 材 料 为 35， 重量 为 1.163Kg，- 人 EEC 全 的 代号 为 。-- 


010， 名 称 为 螺钉 ， 材 料 为 30， 重 量 为 0.004kg， ES 的 代号 为 011, 各。: 
称 为 密封 圈 ， 材 料 为 毛 秸 ， 重 量 为 0.012ke，"< 到 人 与 为 012>， 名 称 为 螺 
钉 ， 材 料 为 35， 重 量 为 0.002 ke， 人 EN 全 和 天 辐 的 代号 为 013， 名 称 为 挡 板 ， 材 料 2。 
为 HT200， 重 量 为 001Gkg， 人 NE 的 代号 为 014， 名 称 为 锥 销 ， 材 料 为 45， 重量 。。。 
为 5.482e-004kg。 


Step5. 保存 装配 体 。 
Stage2 . 创建 物料 明细 表 


本 EE 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 玩 单 汪 8 令 ， 系 统 弹 出 “物料 清单 : 
Productl1 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 格式 。 单 击 该 对 话 框 中 的 秽 清 单 选项 卡 下 的 .证 关连 式 校 钮 , 系统 弹出 “ 物 
料 清单 ， 定 义 格式 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 显示 属性 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 物 和 清单 的 属性 区 域 下 显示 的 尾 性 文 本 框 中 依次 选择 
、 医 到 、 医 滞 和 区 渤 项， 然后 单 击 . 刘 按 钮 ， 将 这 些 属性 隐藏 ， 按 住 ct 键 ， 
在 史记 的 性 文本 框 中 依次 选择 加 国 、 世 、 图 国 归 #% 革 ， 然 后 单 击 K| 掖 钮 ， 单 
击 接 要 说 明 的 尾 性 区 域 下 的 . 浊 | 按 钮 。 

Step4. 调整 自 定义 属性 的 顺序 。 选 择 “物料 清单 ;定义 格 式 ” 对 话 框 显 过 的 而 仁 区 域 的 
文本 框 中 的 国光 项 , 单 击 自 | 按钮 ,然后 选择 的 届 性 区 域 的 文本 框 中 的 国 于 选项 ; 碗 择 攻 
选项 ， 单 击 图 | 按钮 ， 然 后 选择 显 过 的 尾 考 区 域 的 文本 框 中 的 国 国 选项 ， 单 击 总 确定 | 拉 乌 ， 系 
统 返回 至 “物料 清单 ， Productl ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 总 _ 靖 定 | 扩 钮 。 

Step5. 保存 装配 体 模型 。 


Stage3 . 在 工程 图 中 创建 物料 清单 


Step1. 创建 物料 清单 。 
(1) 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单项 


人 

(3) 激活 图 纸 1。 在 特征 树 中 双击 me 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 配 生 
令 ; 将 工程 图 窗口 切换 到 零件 模型 窗口 ， 在 特征 树 中 单 击 志 ]EERE 
到 工程 图 窗口 。 

Step3. 放置 物料 清单 。 在 工程 图 工作 台中 合适 的 位 置 单 击 以 放置 物料 清单 ， 结 果 如 图 


节 扩 ， 使 整个 页 I 


市 反 ， 系 统 日 动 切换 


293 
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图 9.3.12 ”放置 物料 清单 


step4. 删除 子 装配 体 物料 清单 。 单 击 激活 子 装配 体 的 物料 清单 ， 按 下 Delete 键 。 删 除 
子 装配 体 后 的 物料 清单 如 图 9.3.13 所 示 

说 明 : 由 于 在 此 装配 体 中 还 有 子 装配 体 ， 所 以 在 生成 物料 清单 时 同时 也 会 生成 子 装配 
体 的 物料 清单 。 在 本 实例 中 需要 删除 子 装 配 体 的 物料 清单 ， 


图 9.3.13 ”删除 子 装 配 体 物 料 清单 后 


Step5. 编辑 物料 清单 。 

(1) 删除 物料 清单 标题 栏 

双击 物料 清单 表格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 将 鼠标 指针 移动 到 图 9.3.14 所 示 的 位 置 ， 当 
鼠标 指针 变 为 图 9.3.14 所 示 的 样式 后 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 县 和 生命 
结果 如 图 9.3.15 所 示 。 

(2) 调整 字体 

@ 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ,然后 选取 图 9.3.16 所 示 的 单元 格 , 在 选中 的 单元 格 中 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 B 时 六 项 ， 系 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

@ 在 主体 选项 卡 的 字 传 :下拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 * 小 :下 的 文本 框 
中 输入 值 3.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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图 9.3.16 ”选取 要 调整 字体 的 单元 格 


@ 在 于 选项 卡 的 守 区 域 的 守 训 :下 拉 列 表 中 选择 * 国 六 项 ， 在 纹 : 下 拉 列 表 
中 选择 国 国 对 半 项 ， 在 1 下 和 区: 下 拉 列表 中 选择 苹 呈 到 虽 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 。 
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@ 单 击 章 确定 | 按钮 ， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 。 

@) 双击 物料 清单 表格 任意 位 置 将 其 激活 ， 然 后 选取 图 9.3.17 所 示 的 行 并 右 击 , 在 系统 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 戎 过 疆 先 项， 系统 弹出 “属性 ”对 话 框 ， 在 全 使 选项 卡 的 字体 : 下拉 
列表 中 选择 四 ossssk 和 ai 先 ] 抽 ， 在 太 小 : 下 的 文本 框 中 输入 值 5; 在 3 选项 卡 的 全 灾区 
域 的 完 包 点 :下 拉 列 表 中 选择 * 国 加 项 , 在 玉 : 下拉 列 表 中 选择 开国 于 六 , 在 生 下 本 
下 拉 列 表 中 选择 节 葬 3 先 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 . 总 确定 j 拉 乌 ， 然 后 单 
击 鼠 标 左 键 ， 结 果 如 图 9.3.18 所 示 。 


0 | 玫 ，| nm | r 
柄 天 多 蓝 


El 


一 一 


图 9.3.18 ”调整 字体 后 
(3) 调整 行 高 。 
@ 双击 物料 清单 表格 任意 位 置 , 将 其 激活 , 然后 移动 鼠标 指针 到 图 9.3.19 所 示 的 位 置 ， 
当 鼠 标 指针 变 为 图 9.3.19 所 示 的 样式 后 , 按 住 鼠标 左 键 拖 动 鼠标 指针 选取 整个 表格 并 右 击 ， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 命令 ， 系 统 弹 出 “大 小 ”对 话 框 。 
@ 在 “大 小 ”对 话 框 的 和 襄 文 本 框 中 输入 值 10， 单 击 总 确定 j 校 钮 ， 
图 参考 步骤 和 @@ 的 操作 方法 ， 将 其 他 行 的 高 度 设置 为 7， 如 图 9.3.20 所 示 。 
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9.3.19 ”定义 鼠标 放置 位 置 


注意 : 在 选取 要 调整 行 高 的 行 后 ， 不 能 将 鼠标 移动 到 表格 内 部 再 右 击 。 
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图 9.3.20 ”调整 行 高 后 


Co 


| 
| 
i 
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(4) 编辑 单元 格 。 

(D 反 转 行 。 双 击 物 料 清 单 表 格 任意 位 置 ， 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 网 9.3.21 所 
示 的 位 置 ， 当 鼠标 指针 变 为 图 9.3.21 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 玉音 中 选择 
3 命令， 结果 如 图 9.3.22 所 示 。 

@ 插入 列 。 

a) 插入 第 一 列 。 双 击 物 料 清 单 表 格 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 网 9.3.23 ee 
置 , 当 鼠 标 指 针 变 为 图 9.3.23 所 示 的 样式 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 末 蛙 中 选择 E 命 


人 。 
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b) 搬入 第 二 列 。 双 击 物 料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 a 到 图 9.3.24 J 
置 , 当 鼠 标 指针 变 为 图 9.3.24 所 示 的 样式 后 右 击 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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图 9.3.21 定义 鼠标 指针 放置 位 置 
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图 9.3.22 反 转 行 后 
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图 9.3.23 定义 鼠标 指针 放置 位 置 
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图 9.3.24 定义 鼠标 指针 放置 位 置 并 参照 
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@ 插入 行 。 双 击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 图 9.3.25 所 示 的 位 置 ， 
当 和 鼠标 指针 变 为 图 9.3.25 所 示 的 样式 后 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 

@ 合并 单元 格 。 

a) 双击 物料 清单 表格 将 其 激活 ， 选 取 图 9.3.26 所 示 的 需要 合并 的 单元 格 并 右 击 ， 在 系 
统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 及 曾 命令 ， 合 并 单元 格 。 
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图 9.3.25 定义 鼠标 指针 放置 位 轩 
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图 9.3.26 ”选取 单元 格 


b) 参照 步骤 a) 的 方法 ， 将 其 他 需要 合并 的 单元 格 进行 合并 ， 结 果 如 图 9.3.27 所 示 。 


@ 填写 表格 内 容 。 
a) 双击 物料 清单 表格 将 其 
对 话 框 ， 在 文本 框 里 输入 序号 ， 单 击 [总 确定 上 4 包 ， 并 参照 步 台 


b) 参照 步 


少 4) EA 


人 小。 


Lt 激活， 双击 图 9.3.27 所 示 的 单元 格 ， 系统 弹 出 “文本 编辑 器 ” 
(2) 的 方法 调整 其 字体 。 


步骤 a) 的 方法 ， 输 入 其 余 的 文本 并 适当 调整 字体 的 位 置 ， 结 果 如 图 9.3.28 所 


| 04 | 针 兴 > 
3 HT200 | 0.06kg | | 
0 一 到 ri 
EE 3 | 和 和 | ia | 
| 00 | 时 条 | 4 | 3 | 0ooke | | 
Lk | 
0 0 
0 
0 ke | || 
0 0 kg 
4 
3 Tk | 
一 一 一 一 一 
a EE ED EE A 
图 9.3.27 一 一 

EE 

| 

Er EE EE 
| 
加 国生 
- 
| 


[| 证 7 | | 0 
-二 
0 Llome | 
EE EL | aa oo 
CL EE EE EE ED 
J 9 LL | 
Ti | ee | | 
| ke | 
| 


图 9.3.28 ”产生 文本 


@ 调整 列 宽 。 

a) 调整 第 一 列 列 宽 。 双击 物料 清单 表格 , 然后 将 鼠标 指针 移动 到 图 9.3.29 所 示 的 位 置 ， 
当 鼠 标 指针 变 为 图 9.3.29 所 示 的 样式 后 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
一 全 今 ， 系 统 弹出 “大 小 ”对 话 框 ， 在 “大 小 ”对 话 框 的 引文 本 框 
中 输入 值 8， 单 击 总 确定 角 拉 钮 。 
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b) 调整 第 2~8 列 列 宽 。 参 照 步骤 a) 的 方法 ， 调 整 第 2~8 列 的 列 宽 值 分 别 为 24、35、 
8、35、40、40 和 20; 结果 如 图 9.3.30 所 示 。 


| 
EE CL EE 1 I LL RL 
PE DCE EC EE EE EL 
EU UU EE 汪 硬 下 且 本 ET ER 


| 009 | 械 H | 1 | 3 it | | 

EE 

LE CL EE EE ER 
] 


CE EE EE EE RL EE 


Ee 
EU 
DT 

| 0 00 | 035 | 1.257kg 


Re 


| 


图 93.29 定义 鼠标 指针 放置 位 置 
c) 双击 物料 清单 表格 ， 选 中 “序号 ” 列 标 项 目的 单元 格 并 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 国 了 六 项 ， 东 统 弹 出 “属性 ”对 话 框 ， 在 准 选项 卡 的 写实 区 域 的 年 弛 :文本 
框 中 输入 值 2.0， 单 击 总 确定 j 控 包 ， 
) 参照 步骤 c) 的 方法 ， 调 整 “数量 ” 列 标 项 目的 文本 的 行 间距 值 为 2.0， 结 果 如 图 
9.3.30 所 示 。 


。 0. 

要 本 
09 | 有 M 本 35 | Tile 
1 
人 
i 


. 


Me 


上 一 

一 

4 | 和 承 

一 而 二 和 
一 一 一 


1 L7200 i 


1 pk | | 一 


9.3.30 ”调整 行 间 中 后 


@ 调整 物料 清单 在 工程 图 中 放置 位 置 。 单 击 鼠 标 左 键 选 取 物 料 清单 ， 然 后 按 住 Shift 。。。。 


键 并 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 拖 动物 料 清单 到 图 9.3.1 所 示 的 位 置 。 。 。 。 
Task3. 创建 零 部 件 序号 。。。 
Stage1， 在 装配 体 环境 中 生成 零件 序号 。。。 
step1 切换 窗口 .选择 下 地 荣 单 国 一 本 于 于 于 。- 


将 其 激活 。 。。。 
Step2. 选择 命令 。 在 “产品 结构 工具 ”工具 栏 中 单 击 节 按钮 ， 系 统 弹 出 “生成 编号 ” 

对 话 框 。 
Step3. 定义 对 话 框 参数 。 选 中 “生成 编号 ”对 话 框 要 ts 区 域 的 训 :1，% 3 … 单 选项 ， 

其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 总 确定 | 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 生成 。 


Stage2. 在 工程 图 环境 中 自动 生成 零件 序号 


Step1. 切换 窗口 。 选 择 下 拉 菜 单 本 且 > Ela 

Step2， 激 活 视图 。 在 特征 树 中 依次 单 击 上 天 强 一 > 口 克 国 | 节点， 然后 双击 
中 天国 节点 下 的 国 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 有 来 单 插入 
的 标识 符 结果 如 图 9.3.31 所 示 。 


LE 所 上 凰 应 号 和 牛 出 
零 忻 序号 生成 A 今 ， Ee 成 


加 E 

~ A 
” ee 
DG- 一 SS SS 一 
7 人 作 


:| FG - 
二 上 
图 9.3.31 初步 生成 标识 符 

Step4. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引线 依附 
点 的 位 置 不 能 够 清晰 地 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 读者 通过 手动 的 方法 拖 动 引线 依附 点 〈 如 
实心 圆 和 箭头 等 ) 到 合适 的 位 置 ， 具 体操 作 此 处 不 做 歼 述 。 

Step5. 调整 零件 序号 文本 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 结 果 如 
图 9.3.32 所 示 。 
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ep DD) 06 


全 

SN 
ER 
0 He lee 
半生 SS SS 
人 


到 9.3.32 ”定义 和 调整 零件 序号 引线 依附 点 和 文字 位 置 后 


Stage3. 保存 装配 体 文 件 和 工程 图 文件 


Step1. 你 存 装 配 体 文件 。 
Step2. 保存 工程 图 文件 ， 文 件 名 为 Drawing1.CATDrawing。 
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第 人 @ 章 工程 图 的 高 级 应 用 


本 章 将 介绍 CATIA 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 。 这 些 高 级 应 用 有 的 要 涉及 。。。 


CATIA 以 外 的 软件 ， 如 Word、Adobe Acrobat 和 AutoCAD 等 软件 。CATIA 允许 使 用 这 些 
专业 软件 来 辅助 设计 ， 以 拓展 软件 的 功能 。 员 活 学 握 运 用 这 些 专业 软件 的 方法 ， 将 有 助 于 
提高 工作 效率 和 提升 工作 质量 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 


图 形 文 件 交 换 

编辑 工程 图 与 参考 模型 的 关联 性 
层 的 应 用 

使 用 3D 查看 器 查看 视图 中 的 元 素 
OLE 对 象 

工程 图 打印 


10.1 使 用 3D 查看 器 查看 视图 中 的 元 素 


使 用 3D 查看 器 能 看 见 与 3D 元 素 对 应 的 视图 中 元 系 的 曲面 或 边 , 但 不 能 选取 对 象 。 下 
面 介 绍 使 用 3D 得 看 器 碍 看 视图 中 元 素 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 模型 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.01\Part1.CATPart。 

Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.01\examine.CATDrawing。 双 击 任 意 一 
个 视图 进行 激活 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 工具 ==> 分 析 + 在 全 部 视点 中 显示 几何 图 形 
系统 弹出 图 10.1.1 所 示 的 “3D 查看 器 ”对 话 框 (一)。 


10.1.1 “3D 查看 器 ”对 话 框 (一 ) a05 
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, Step4. 查看 视图 元 素 。 将 鼠标 指针 移动 到 图 10.1.2 所 示 的 主 视图 上 , 此 时 “3D 查看 器 ” 
。。。 ”中 的 显示 结果 如 图 10.1.3a 所 示 , 将 鼠标 指针 移动 到 图 10.1.2 所 示 的 俯视 图 上 ， 此 时 “3D 
“2 ”查看 器 ”中 的 显示 结果 如 图 10.1.3b 所 示 。 

i 说 明 : 在 工程 图 中 如 果 选 中 边线 或 面 , 则 与 之 对 应 的 模型 部 分 在 3D 查看 器 中 高 亮 显 示 。 


ZI 


| ly | 


图 10.1.2 定义 要 查看 的 元 系 


a) 当 指 癌 工程 图 主 视图 时 的 3D 查看 效果 Db) 当 指 向 工程 图 俯视 图 时 的 3D 俘 看 效果 


图 10.1.3 “3D 查看 器 ”对 话 框 (二 ) 


10.2 编辑 工程 图 文档 写 参 考 模型 的 关联 性 


在 产品 设计 中 ， 有 了 时 会 不 小 心 改变 参考 模型 的 名 称 或 存储 位 置 ， 此 时 打开 工程 图 就 出 
现 工程 图 文件 无 法 识别 模型 文件 的 所 在 位 置 ， 这 说 明 工程 图 与 参考 模型 之 间 存 在 着 紧密 的 
关联 性 ， 此 时 需要 重新 建立 工程 图 文档 和 参考 模型 的 链接 。 下 面 介 绍 使 用 两 种 不 同 的 方法 
重建 链接 关系 。 

方法 一 : 使 用 下 拉 菜单 本本 一 国 2 和 和 < 


Step1. 移动 参考 模型 位 置 。 在 文件 夹 D:\cat2014.7\work\ch10.02.01.01 中 ， 将 零件 文件 
“base.CATPart” 前 切 至 文件 夹 D:\cat2014.7\work\ch10.02.01.02 中 。 
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Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.02.01.01\base.CATDrawing。 此 时 系统 。。。 


| ee 、 关闭 ee eee 
弹出 图 10.2.1 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 提 示 当 前 文件 位 置 错误 ， 单 击 关 闭 中 命令 ， 关 闭 对 Se 
话 框 。 此 时 特征 树 显示 如 图 10.2.2 所 示 。 。。。 
eee 
of EI ee 
未 找到 以 下 别 表 中 的 立 件 ， 或 者 这 些 立 件 包 癌 活 动 立 档 的 错误 倩 息 。 @@e@ 
[Di eateDld. Twork chlON\ chlo. D2 eh10. O02. 01%W01base. CATPart @@@ 
司 用 息 面 命令 重新 定位 正确 的 如 件 。 @@e@ 
eee 
i ee® 
10.2.1 “打开 ”对 话 框 10.2.2 ”特征 树 显示 
Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 用 5 用 一 > 加 命令 ， 系 统 会 弹出 图 10.2.3 所 示 


的 “文档 的 链接 ”对 话 框 (一 )， 然 后 单 击 次 sa 选项 卡 ， 此 时 对 话 框 如 图 10.2.4 所 示 。 


也 档 的 链接 D:%... "base. ChTDr awine 


天 ,fam ”| ”所 有 者 过 尖 器 : | (全 部 ) | 
到 于 未 访 向 的 立 档 “| 链接 类 型 状态 
正视 图 “base. . ， 视图 链接 ”图 纸 . 1 ” 找 趟 到 立 档 加 载 一 | 
同步 
涡 活 /取消 汗 活 | 


刷新 汪 链接 : 1 找 趟 到 让 档 蔡 执 | 
车 的 立 档 : DT:Aeat20144. Tiwork\chiO\chi0. O02\chi0. 02.01\01\base. CATPart 更 改 去 布 “| 


10.2.3 “文档 的 链接 ”对 话 框 (一) 


可 档 的 尾 控 0: 人 i ‘base. CATIY aw1 II 总 


被 指向 的 文档 

DT: eateDl4. Tworkekhtosekhinb0. . ， 拷 二 到 人 训 档 加 载 | 
打开 | 
查找 


一 二 找 | 
ss 
0LE 链接 _」 


_ 革 用 柱 总 版 二 蔡 控 中 


刷新 上 | 被 指向 的 也 档 : 


10.2.4 “文档 的 链接 ”对 话 框 (二 ) 


Step4. 查找 模型 文件 。 在 该 对 话 框 中 单 击 一 过 找 |」 扩 钮 ， 系 统 弹出 “选择 文 
件 ” 对 话 框 ， 选 择 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.02.01.02\base.CATPart， 单 市 lj 和 
系统 返回 至 “文档 的 链接 ”对 话 框 。 


307 
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Step5、 单 市 总 确定 | 饵 ， 完 成 文档 链接 的 编辑 


eee a es 

2 Step6. 更 新 工程 图 选择 下 拉 菜 单 国 国 一 > 区 生命 仿 ， 将 图 纸 进行 更 新 . 
和 Step7. 保存 工程 图 文件 。 

@@@ 

ee 方法 二 : 使 用 “桌面 ”命令 

@@@ 

gp Step1. 移动 参考 模型 位 置 。 将 文件 夹 D:\cat2014.7\work\ch10.02.02.01 中 的 模型 文件 


和 99 “base01.CATPart” 纺 切 公文 件 来 D:\cat2014.7\work\ch10.02.02.02 中 。 

Step2. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.02.02.01\base01.CATDrawing， 此 时 系统 
会 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 单 击 哥 面 中核 钮 (也 可 以 双击 “打开 ”对 话 框 中 的 文件 路 径 )， 
窗口 显示 为 图 10.2.5 所 示 的 “桌面 ”窗口 

Step3. 在 “桌面 ”窗口 中 右 击 图 10.2.5 ; 所 示 的 国 于 (红色 显示) 图标， 
在 系统 弹出 的 快捷 菜单 (图 10.2.6) 中 选择 荔 革 2 全 今 ， 系 统 弹出 图 10.2.7 所 示 的 “ 选 
择 文件 ”| 对 话 框 。 
[| 桌面 阿 回 下 


hl++Enter 


和 查找， 


屋 司 自 动 文档 协调 程序 


图 1025 “下 而 ”窗口 图 10.2.6 ”快捷 菜单 


组 织 ~ ”新 建交 件 夹 = > 团 荔 
轧 下载 | 名称 < 
园 点 面 


人 i i 二 | baseDl. CATFart 
加 最 近 访 问 的 他 着 一 


立 件 名 [NMN) | -| i .CATPart) -| 
三 以 愉 访 方式 打开 TO | | 


10.2.7 “选择 文件 ”对 话 框 


Step4. 查找 文件 。 选 择 零件 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.02.02.02\base01.CATPart 文件 ， 
然后 单 击 - 开 加 | 按钮 ， 此 时 视图 中 “base01.CATPart” 文 件 以 白色 显示 。 

Step5. 更 新 视图 。 a 于 全 邻 ， 切 ] 换 到 | 工程 图 窗口 ， 
然后 选择 下 拉 菜 单 国清 一 > [C3 黄 命 令 ， 将 视图 进行 更 新 。 
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说 明 : 此 时 如 果 选 择 下 拉 菜 单 国 i 靖 一 > 国 时 过 旨 央 全 人 ， 则 “文档 的 链接 ”对 话 框 将 。。。 


@@@ 
显示 已 经 找到 并 加 载 正 确 的 文件 ， 如 图 10.2.8 所 示 。 eo. 
@@@ 
@@@ 
ET 和 pe 
@@@ 
链接 | 被 指向 的 交 档 | ds 
@@@ 
链接 类 型 过 滤器 : 「( 全 部 ) 引 所 有 者 过 滤器 : | 全 部 ) ”| eee 
到 元 素 | 被 指向 的 立 档 。 | 链接 类 型 状 夸 
正视 图 。 Fart3 了:"...， “base... 视图 链接 图纸.1 确定 加 坊 jj he 
同步 ©@®® 

激活 7 取消 迟 活 | 

隔 可 | 

替换 | 

更 改 改 布 


刷新 小 链接 : 1 确定 
各 同 的 训 档 :DD:\cat2014. Twork\ehlD"chid. 02%chld. 02. 02"02"baseDl. CATP art 


图 10.2.8 “文档 的 链接 ”对 话 框 


Step6. 保存 完成 的 工程 图 。 


10.3 层 的 应 用 


10.3.1 层 的 概念 


CATIA V5-6 中 提供 了 一 种 有 效 组 织 管理 零件 要 系 的 手段 ， 这 就 是 “ 层 ”。 通 过 层 ， 可 
以 对 所 有 共同 特征 的 要 对 进行 显示 、 隐 藏 等 操作 。 在 工程 岁 中 可 以 使 用 层 来 管理 视图 、 尺 
寸 标注 、 基 准 符号 等 对 象 。 在 一 个 CATIA 工程 图 中 ， 人 允许 用 户 使 用 0~999 层 。 层 的 工具 条 
位 于 图 10.3.1 所 示 的 “图 形 属性 ”工具 条 中 。 


无 
0 Irener dl 
其 他 层 .. . 


说 明 :“ 图 形 属 性 ”工具 条 最 初 在 用 户 界面 中 是 不 显示 的 ， 要 使 之 显示 ， 只 需 在 工具 条 


图 10.3.1 “图 形 属性 ”工具 条 


区 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选中 国 国 BE 
他 技 ， 默 认为 “无 ” 层 ， 
创建 新 层 的 一 般 操 作 步 又 如 下 。 
Step1. 在 “图 形 属性 ” 工具 条 中 打开 大国 下 拉 菜 单 ， 并 选择 
出 图 10.3.2 所 示 的 “已 命名 的 层 ” 对 话 框 。 


复 选 框 即 可 。 系 统 默认 开启 了 10 层 、1 层 、 其 


ua 而， 系统 弹 
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和 Step2. 单 击 “ 已 命名 的 层 ” 对话 框 中 的 二 新建 __ 外 坟 钮 ， 系 统 将 在 列表 中 创建 一 个 编 
eee 号 为 2 的 新 层 。 


图 10.3.2 “已 命名 的 层 ” 对 话 框 


Step3. 修改 层 的 名 称 。 在 新 层 的 名 称 处 单 击 ， 将 其 修改 为 my layer， 如 图 10.3.2 所 示 ， 
单 击 “ 已 命名 的 层 ” 对 话 框 的 总 确定 j 校 钮 ， 完 成 新 层 的 创建 。 

说 明 : 在 “已 命名 的 层 ” 对 话 框 选中 某 个 图 层 后 ， 单 击 .总 确定 | 校 知 ， 和 未 统 将 切换 到 
该 图 层 。 


10.3.2 ”将 对 象 分 配 到 图 层 


下 面 通过 范例 介绍 将 对 象 分 配 到 不 同 图 层 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.03.02\layer.CATDrawing。 

Step2. 在 “图 形 属性 ”工具 栏 中 ,选取 匹 。” 轩 下 拉 菜 单 中 的 国 于 时 项， 未 统 弹 出 
“已 命名 的 层 ” 对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 已 命名 的 层 ” 对 话 框 中 的 一 -新建 Jj 校 钮 ， 系统 将 在 列表 中 创建 一 个 纺 
号 为 2 的 新 层 ， 在 新 层 的 名 称 处 单 击 ， 将 其 修改 为 my layer， 单 击 总 确定 | 摔 钮 ， 完 成 新 层 
的 创建 。 
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10.3.3 ”选择 尺寸 


Step4. 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 选取 图 10.3.3 所 示 的 3 个 尺寸 标注 ， 然 后 在 工具 栏 的 
无。 加 下 拉 列 表 中 移 择 层 国 和 音 击 图 纸 空 白 处 ， 即 将 尺寸 标注 放置 到 层 


Www 


gs 要 有 效 地 控制 这 些 对 象 的 显示 状态 ， 还 需要 使 。。。 
用 可 视 化 过 滤器 来 完成 。 通 过 设置 不 同 的 过 滤器 ， 就 可 以 实现 对 象 显示 的 有 效 控制 。 例 如 ， =。。 
将 某 个 过 滤器 设置 为 只 是 
用 可 视 化 过 滤器 的 一 般 操作 步骤。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.03.03\layer.CATDrawing。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 攻 到 一 世 IE 国 合 入， 系统 阐 出 图 10.3.4 所 示 的 “可 视 
化 过 滤器 ”对 话 框 。 

Step3. 单 击 “ 可 视 化 过 滤器 ”对 话 框 中 的 一 -新建 J 校 钮 ， 系统 将 弹出 图 10.3.5 所 示 
的 “可 视 化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 。 


可 视 化 过 滤器 编辑 器 


可 视 化 过 滤器 


对 这 器 各 各 新 建 | 过 沽 器 : 
国有 = 下 二 中 


一 册 除 本 
编辑 _j」 和 


9 让 马 应 用 | 关闭 | “9 辣 确 定 |] 轧 下 消 | 
10.3.4 “可 视 化 过 滤 右 ”对 话 杠 10.3.5 “可 视 化 过 小 器 编辑 占 ” 对 话 框 
图 10.3.4 a “可 视 化 过 滤器 ”对 话 框 的 说 明 如 下 。 

回 EU 选中 上 比 选 项 ， 系 统 将 自动 应 用 默认 的 当前 过 滤器 “全 部 可 视 *， 它 允 
许 查看 文档 的 全 部 内 容 ， 此 过 滤器 无 法 删除 。 
回放 DDN 选择 此 选项 ， 系 统 将 自动 应 用 默认 的 当前 过 滤器 “只 有 当前 


层 可 视 ”， 它 允许 查看 文档 的 当前 图 层 的 内 容 ， 此 过 滤器 无 法 删除 。 
加 ”一 新建 J 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 “可 视 化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 。 
加 gop i + 滤器 删除 ; 此 按 
钮 只 适用 于 过 滤器 列表 中 新 建 的 过 滤器 ， 注 意 不 能 删除 当前 层 。 
加 _ a 可 以 对 当前 选中 的 用 户 新 建 的 过 滤器 进行 编辑 ; 
只 有 选中 过 滤器 列表 中 新 建 的 过 滤器 时 此 按钮 才 可 用 。 
图 10.3.5 所 示 的 “可 视 化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 的 说 明 如 下 。 
@ Bu 出 对 话 框 : 在 此 对 话 框 中 通过 修改 过 滤 条 件 来 编辑 过 滤器 . 
回国 司 ， 此 按钮 包含 可 使 用 的 运算 符 


=、!=、>、<、x= 和 >=; 默认 运算 
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符 为 “=”， 

回 。” 关 沪 种 : 此 文本 框 中 显示 的 是 过 滤器 的 过 滤 条 件 。 

加 人 , “图 层 >0 以 图 
层 <10 ”意味 着 将 显示 包含 在 图 层 1 至 9 中 的 对 象 。 

回 。 .三 」 此 按钮 用 于 添加 逻辑 或 的 条 件 ， 符 号 表示 为 +。 例 如 “图 层 -0 + 图 层 
=1] ”意味 着 将 显示 包含 在 图 层 0 或 者 图 层 1 中 的 对 象 。 

ee 企 “ 可 视 化 过 滤器 编辑 器 ” 对 话 框 的 加 下拉 列 表 中 选择 

贿选 项 ， 单 击 对 话 框 的 总 确定 | 掖 钮 ， 新 的 过 滤器 被 命名 为 国 训 于 加 入 过 渡 


俐 列 表 中 。 
Step5， 单 击 “ 可 视 化 过 滤器 ”对 话 框 中 的 一 新 垦 __j 按 钮 ， 系 统 将 弹出 图 10.3.5 所 


示 的 “可 视 化 过 滤器 编辑 器 ”对 话 框 。 

Step6. 在 “可 视 化 过 滤 右 编辑 妖 ”对 话 框 的 司 下 拉 列 表 中 选择 攻 
项 ， 单 击 对 话 框 的 总 确定 | 校 钮 ， 新 的 过 滤器 被 命 2 过 滤器 列表 中 。 

Step7. 应 用 过 滤器 001。 在 过 滤器 列表 中 选中 国 B 曙 先 项 ， 单 击 “ 可 视 化 过 滤器 ”对 
ee ee ee eA 
工 ” 则 被 隐藏 ， 如 图 10.3.6a 所 示 。 

Step8. 应 用 过 滤器 002。 在 过 滤器 列表 中 选中 国 纲 时 项 ， 单 击 “ 可 视 化 过 滤器 ”对 
话 框 中 的 感 启 用 j] 榨 钮 ， 则 图 形 区 中 仅 “ 正 视图 ”和 “ 形 位 公差 ”可 见 ， 而 所 有 “尺寸 标 
注 ” 则 被 隐藏 ， 如 图 10.3.6b 所 示 


/A 


a) 应 用 过 滤器 001 后 的 效果 b) 应 用 过 滤器 002 后 的 效果 
10.3.6 ”应 用 过 滤器 
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说 明 : 由 于 主 视图 没有 分 配 到 层 中 ， 所 以 总 是 处 于 显示 状态 。 
Step9， 单 击 对 话 框 的 总 确定 ] 校 钮 ， 完 成 过 滤器 的 应 用 。 


10.4 ” OLE 对象 


链接 和 骨 入 对 象 OLE) 是 引用 外 部 程序 创建 的 外 部 文件 (如 文档 、 图 形 文件 或 视频 
文件 )， 在 CATIA 中 可 以 创建 所 有 文 持 OLE 的 对 象 ， 并 将 其 插入 到 工程 图 文件 中 ; 插入 一 
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个 对 象 后 ， 可 在 CATIA 环境 中 或 在 CATIA 之 外 的 应 用 程序 窗口 中 编辑 它 。 

CATIA 工程 图 提供 了 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 :“ 链 接 ” 和 “组 入 ”。 其 区 别 如 下 : 

e@ ”链接 文档 是 指 在 会 话 中 对 文档 所 进行 的 所 有 更 改 也 将 反映 在 插入 到 OLE 兼容 应 用 
程序 的 文档 中 。 如 果 将 目标 文件 移动 到 另 一 个 目录 ， 链 接 将 断 开 ， 图 形 展示 仍然 存 
在 ， 但 无 法 再 编辑 (除非 使 用 OLE 兼容 应 用 程序 的 “编辑 ”>“ 链 接 ” 来 单 修复 链 
接 )。 

e@ 级 入 文档 是 将 文档 的 副本 插入 到 OLE 兼容 应 用 程序 的 文档 中 。 由 于 没有 创建 链 
接 ， 文 档 中 的 任何 更 改 都 不 会 反映 在 OLE 兼容 应 用 程序 的 文档 中 。 


10.4.1 插入 新 建 的 OLE 对 象 


插入 新 建 的 OLE 对 象 属于 艇 入 对 象 。 在 CATIA 中 创建 新 OLE 对 象 的 一 般 操作 步骤 如 下 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat2014.7\work\ch10.05.01\ole.CATDrawing， 该 工程 图 文件 
为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 末 曲 A 
对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 四 鄞 尘 昌 单 选项 ， 在 并轨 过 芝 人 选项 区 中 选择 
Ewjiff 为 要 插入 到 CATIA 工程 图 中 的 对 象 类 型 ， 单 市 [确定 
钮 ， 此 时 系统 在 CATIA 窗口 之 外 弹出 图 10.4.2 所 示 的 Word 文档 窗口 。 


系统 弹出 图 10.4.1 所 示 的 “插入 对 象 ” 


对 提 类 型 江 1: 了 
rs 东 [ 建 遇 ) 
Wal Mt 取消 
f ”由 辫 件 创建 外) 
全 计生 
了 | 
结果 


将 一 个 新 的 Wierosott Word 区 档 对 象 插 六 


您 的 辫 档 。 


图 10.4.1 “搬入 对 象 ” 对 话 框 
Step4. 在 Word 文档 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 你 存 Word 文档 并 关闭 Word 文档 窗口 ， 
完成 OLE 对 象 的 插入 ， 此 时 图 形 区 图 纸 的 左下 角 显 示 图 10.4.3 所 示 的 文字 ,用户 可 将 其 拖 


动 到 合适 的 位 置 。 
说 明 : 
@ 新建 的 OLE 对 和 象 都 为 怠 入 对 象 。 
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双击 添加 的 OLE 对 和 象 ， 则 可 以 对 OLE 对 象 进行 编辑 ， 如 OLE 对 因为 Word 文档 ， 
则 会 在 Word 文档 窗口 中 进行 编辑 。 
在 图 10.4.1 所 示 的 | 型 由 闫 符 这 1 列表 中 显示 当前 系统 支持 的 OLE 对 象 。 


: 交 件 是 编辑 企 ) 视图 插入 民 ) | 格式 器) | 工具 冲 ) 
:表格 名 ) 窗口 吉 ”和夫 助 各) x 


皇马 | 时 | 码 印 4| | 起 是 
: 执 图 由 -图 哆 | 国 | 癌 - 二 :三 沪 革 是 由 i 地 按 术 要 求 


1 页 区 1 位 置 2. 5 厘米 2 


10.4.2 ”Word 文档 窗口 10.4.3 ”显示 OLE 对 象 


10.4.2 插入 链接 的 OLE 对 象 


由 外 部 文件 创建 的 OLE 对 象 可 以 是 租 入 的 ， 也 可 以 是 链接 的 。 下 面 介绍 在 CATIA 中 
插入 链接 的 OLE 对 象 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\workNch10.05.02\ole.CAITDrawing， 访 工程 图 文件 
为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 号 宣 命令 ， 系 统 弹出 “插入 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 全 则 其 亿 包 建 证 单 选项 ， 如 图 10.4.4 所 示 ; 单 击 
大 呈 国 | 按钮 ， 在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 打开 文件 D:\cat2014.7\workAch10.05.02 \ole 对 
象 .doc。 


岳 六 对 象 Ei 


| 
和 新建 史 ) 立 件 下): 职 消 | 
i 由 台 忻 创建 是 】 严 ‘cat2014. TworkhchlO" chin. 05"e 
浏览 富 ). .| 三 链接 立 ) 
「 显示 为 图 标 呈 ) 


结 


来 . 
叶 使 用 间 旦 上 和 加 得 信 和 基因 和 


10.4.4 “插入 对 象 ” 对 话 框 
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Step4. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 思路 寞 加 复 选 框 ， 单 击 上 一 确定 | 术 钮 ， 此 时 
在 CATIA 中 显示 图 10.4.5 所 示 的 Word 文档 。 

说 明 : 

@ ”如果 此 时 在 图 形 区 双击 OLE 对 梨 ， 会 在 新 的 Word 窗口 中 打开 Word 文档 “OLE 
对 和 象 . doc”， 在 Word 文档 中 删除 所 有 文字 后 保存 退出 ， 在 CATIA 中 单 击 ， 会 发 
现 刚 才 的 文字 被 完全 删除 ， 这 体现 了 “链接 对 象 ”与 其 他 OLE 对 象 的 创建 之 间 的 
差别 。 

@ ”如 果 在 Step4 没有 选中 司 蓄 入 加 复 选 框 ， 则 创建 的 OLE 对 象 为 谋 入 对 象 . 


诗 接 和 座 入 对 圭 OLE; 是 引用 外 部 程序 创建 的 外 部 区 件 【 如 文档， 图 形 区 件 或 视频 
六 件 )， 在 CC 订 菩 中 可 以 创建 所 有 支持 OLE 的 对 象 ， 并 将 其 插 六 到 工程 图 文件 中 ， 插 六 一 
个 对 象 后 ， 可 在 CATIa 环境 中 或 在 CATIAa 之 外 的 应 用 程序 窗口 中 编辑 它 。 
CaTIa 工程 图 提供 了 两 种 插 六 OLE 对 埋 的 方法 : “链接 ”和 “ 艇 六 ”， 其 区 别 如 下 : 
$ ” 甸 接 康 档 是 指 在 会 话 中 对 误 档 所 做 的 所 有 更 改 也 将 反映 在 质 入 阐 OLE 兼容 应 用 程 
序 的 文档 中 . 如 果 将 目标 文件 移动 到 另 一 个 目录 , 链接 将 断 开 ， 图 形 展 示人 司 然 存在 ， 
但 无 法 册 蝙 辑 【 除 站 使 用 DLE 菲 容 应 用 程序 的 “编辑 ”> “链接 ” 荣 单 修复 侍 接 )。 
旬 。 旋 六 冯 档 是 将 文档 的 副本 插 六 到 DOLE 兼容 应 用 程序 的 误 档 中 .由 于 没有 创建 迹 接 ， 
交 档 中 的 任何 更 改 都 下 会 反映 在 OLE 菲 容 应用 程序 的 文档 中 。 


图 10.4.5 ”链接 的 0LE 对 象 


10.4.3 ”插入 图 标 形式 的 OLE 对 象 


在 以 上 “ 椒 入 ”和 “链接 ”这 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 中 ， 均 在 CATIA 中 显示 完整 
OLE 对 象 的 内 容 。 读 者 也 可 根据 需要 ， 在 CATIA 中 用 图 标的 形式 表示 OLE 对 象 。 下 面 讲 
解 以 图 标 插入 OLE 对 象 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat2014.7\work\ch10.05.03\ole.CATDrawing， 该 工程 图 文件 
为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 号 生 命令 ， 系 统 弹出 “插入 对 象 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 他 由 让 伴 创建 名单 选 项 和 有 车 芝 轩 复 选 框 ， 单 击 
大 昌国 | 掖 钮 ， 在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 打开 文件 D:\cat2014. 和 work\eh10.05.03\ole 对 
象 .doc。 

Step4. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 司 亚 节 2 四 和 加 复 选 框 ， 此 时 对 话 框 如 图 10.4.6 所 示 。 

Step5. 单 击 “插入 对 象 ”对 话 框 中 的 靖 定 | 交 钮 ， 此 时 图 形 区 中 显示 图 10.4.7 
所 示 的 OLE 对 象 的 图 标 ， 双 击 该 图 标 ， 可 在 对 应 的 软件 窗口 中 打开 所 参考 的 文件 。 


CATIA V5-6R2014 


工程 图 教程 
昔 上 对 要 二 兰 
确定 
(新建 季 ) 式 忻 和 企 Y] :Microsoft Word 寻 档 取消 


3 由 总 忻 创 建 合 1 pr: cat20l4. Twork chlONchld. 05%.e 


齐 览 名 )... | WY 链接 并 ) 
lw 显示 将 图 标 中) 


结果 
插 六 一 个 代表 立 件 的 快捷 方式 。 快 捷 方 式 将 ole 于 加 . doc 
ma 蓄 提 到 文件 ,这样 六 伞 的 收 动 将 展映 在 你 的 


图 10.4.6 “插入 对 象 ” 对 话 框 图 10.4.7 OLE 对 象 图 标 


10.4.4 ”插入 图 上 三 


在 CATIA 中 使 用 “图 片 ” 命 令 ， 可 在 工程 图 中 插入 图 片 。 与 上 面 所 讲 的 “对 象 ” 命 令 
相 比 , 使 用 该 命令 可 插入 第 用 的 几 种 格式 的 图 厂 文 件 。 下面 介绍 插入 图 厂 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ cat2014.7\work\ch10.05.04\ole.CATDrawing， 该 工程 图 文件 
A 

Step2. 选择 下 拉 采 单 Du 
对 话 框 。 


一 | 二 合 仿 ,系统 弹出 图 10.4.8 所 示 的 “选择 文件 ” 


* 国 | 搜索 chi0.05.04 roy 


组 织 ~ ”新 建交 件 夹 验 = 团 磺 


昌 下 加 出 ok 
而 卓 面 = 
六 最 近 访 问 的 位 置 lpicture. jpe 


* Fle = 


文件 名 (N): | -| 所 有 图 片 (*bmp、*.dib、 
厂 以 只 读 方 式 打开 打开 (QO) | -| 
10.4.8 “选择 文件 ”对 话 框 
Step3. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 图 片 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.05.04\ picture.jpg， 单 
击 [ 江 | 拉 钮 ， 在 工程 图 窗口 中 任意 位 置 单 击 ， 在 图 形 区 会 显示 图 10.4.9 所 示 的 图 片 。 


外 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 


10.4.9 显示 图 片 


第 和](0) 章 工程 图 的 高 级 应 用 


说 明 : 双击 Step3 插入 的 图 片 ， 系统 会 弹出 图 10.4.10 所 示 的 “Image Editor [274x51]” 。。。 
对 话 框 ， 可 以 通过 该 对 话 框 的 各 选项 对 插入 的 图 片 进行 编辑 ， 在 此 不 做 介绍 . 和 


OO Line OO MultiLine 他 


OD) Rect [1 了 11ipse 


外 北京 兆 过 科技 有 限 公 


EN 全 确定 | 局 取消 | 


10.4.10 “Tmage Editor [274X51]” 对 话 框 
10.5 “工程 图 打印 


打印 出 图 古 CAD 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环 市 。 在 CATIA 软件 中 的 工程 图 (Drawing ) 
工作 台中 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 古 一 > 司 浊 央 呈 和 今 ， 就 可 以 进行 打印 出 图 操作 。 在 打印 工 
程 图 时 ， 可 以 打印 整个 图 纸 ， 也 可 以 打印 图 纸 的 所 选区 域 ， 可 以 选择 黑白 打印 ， 也 可 以 选 
择 彩 色 打 印 。 

下 面 举例 说 明 工 程 图 打印 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\cat2014.7\work\ch10.05\bracket.CATDrawing。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 一 > 后 是 有 全 今 ， 系 统 弹 出 图 10.5.1 所 示 
的 “打印 ”对 话 框 。 


打印 


打印 机 
打印 机 名 称 :_】 [常规 | 
口 打印 到 文件 : 


布局 | 多 文档 | 
位 置 和 大 小 
三 ] 岂 IS0 
纵向 
| 旋转 : 0 | 
O 〇 不 调整 
售 适合 页 面 
O 〇 调整 到 : 纺 放 FEs 四 
[于 -| 
左 侧 有 mm 宽度 有 mm 


底部 同 四 mm 高 度 | 09 mm 


合 确 定 | 总 应 用 | 号 取消 | 


10.5.1 “打印 ”对 话 框 


317 


CATIA V5-6R2014 


工程 图 教程 


10.5.1 所 示 的 “打印 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 
@ 了 打 中 可 区域 : 在 该 区 域 可 选取 打印 机 。 


呵 


呵 


呵 


呵 


四 的 


| 


包 


JED 机 疙 称 ;| 按 徊 : 单 击 该 按钮 ， 可 在 弹出 的 “打印 机 选择 ”对 话 框 中 选择 
合适 的 打印 机 (也 可 直接 从 后 面 的 下 拉 列 表 中 选择 ) 。 

”属性 ”jj 和 钴 ， 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 设置 所 
选 打印 机 的 属性 ， 该 对 话 框 的 内 容 会 根据 打印 机 的 不 同 而 有 所 不 同 。 

豆 打印 到 件 : 复 选 框 : 将 工程 图 打印 到 文件 ， 并 非 打 印 机 ; 当 在 “打印 ”对 话 
框 中 单 击 辟 忻 省 ... | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “打印 到 文件 ”对 话 框 中 可 设置 文 
件 名 称 和 保存 路 径 。 


布局 选项 卡 : 在 该 选项 卡 中 可 设置 页 面 方向 、 图 像 位 置 和 打印 图 像 的 大 小 。 


位置 和 大 小 区 域 ， 此 处 显示 打印 机 的 出 纸 设置 。 在 该 区 域 的 胰 苇 :0 ”于 下 扩 
列表 中 可 对 工程 图 图 纸 进行 旋转 ， 以 适应 打印 机 出 纸 的 方向 。 

辐 千 调整 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 将 按照 工程 图 文档 的 原始 大 小 进行 打印 。 
因 适 S 页 面 单 选 项 : 选中 此 单 选 项 ， 将 使 图 像 居中 并 放大 至 适应 边 距 的 最 大 尺 
寸 。 单 击 该 选项 ， 将 停 用 “人 区 域 中 的 其 他 选项 。 

二 调理 到 : 单 选项 : 选中 国 调 束 天 : 单 选项 后 ， 可 以 在 杰出 和 名 名 文本 框 中 输入 数 
值 以 指定 “ 左 侧 ” 和 “底部 ” 边 距 的 距离 ， 以 及 在 宽度 和 6 民 文本 框 中 输入 
值 以 指定 尺寸 。 和 更改“ 宽度” 时 将 自动 更 新 “高 度 ” 以 保持 比率 第 量 ， 反 之 
人 依然。 注意， 对 缩放 、 宽 度 或 高 度 的 任何 修改 都 将 同时 自动 影响 这 三 个 参数 。 
一 中心“ 有 」 按 知 ， 在 选中 加 调 型 到 : 单 选 项 的 情况 下 ， 可 通过 单 击 此 按钮 使 打 
印 区 域 拓 中 。 

一 恒 瑟 | 按钮 : 在 选中 国 调 束 到 : 单 选项 的 情况 下 ,可 通过 单 击 此 按钮 使 打印 
区 域 定 位 到 工程 图 纸 底 部 左 侧 ， 原 点 处 。 


打 外 区 且 下 拉 列 表 : 在 此 下 拉 列 表 中 有 图 10.5.1 所 示 的 三 个 选项 。 


3 尘 项 : 打印 整个 图 纸 ， 

思 先 项 : 按 屏幕 显示 的 内 容 打印 图 纸 。 

国 轩 六 项， 使 用 “选择 模式 ”按钮 天 ， 选 定 要 打印 的 区 域 . 

从 数 :文本 框 : 可 在 此 文本 框 中 输入 要 打印 的 份 数 。 

已 攻 16 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 后 ,可 以 在 打印 机 输出 纸张 与 图 纸 纸张 不 相符 时 
进行 多 页 拼 贴 打印 ; 还 可 以 通过 在 狂放 文本 框 中 输入 百分比 或 指定 打印 区 域 
进行 比例 缩放 图 形 进行 打印 。 

定名 jj 校 钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 将 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 在 此 将 
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不 做 详细 介绍 。 
回 见面 们 站. 安 钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 “页 面 设置 ” 对话 。。。 
框 ， 可 设置 打印 页 面 大 小 。 
回 预览 安 钮 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 “打印 预览 ”对 话 。。。 
框 ， 可 预览 打印 效果 。 。。。 


Step3. 选择 打印 机 。 单 击 “ 打 印 ” 对 话 框 中 的 .打印 机 名 称 ; 扩 钮 ， 在 系统 弹出 的 图 2、 
10.5.2 所 示 的 “打印 机 选择 ”对 话 框 中 选择 当前 可 用 的 打印 机 ， 单 市 .总 确定 | 扩 钮 ， 返 回 有 
到 “打印 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 打印 选项 。 

(1) 在 看 局 选项 卡 的 凤 直 下 拉 列 表 中 选择 是 国 选 项 ， 选 中 由 适 S 页 面 单 选项 ， 即 在 
打印 时 ， 系 统 会 根据 工程 图 图 纸 大 小 和 出 图 所 使 用 的 纸张 大 小 来 自动 调整 打印 比例 。 


打印 机 选择 ?|x 


打印 村 列表 
ee crosott Office Document Imaee Priter 
L 


Nicrosoft NPFS Document Writer 
寺 源 又 一 -一 一 一 一- 
搜索 到 的 字符 串 : 此 
驱动 程序 : [1 Frinters "| 


打印 村 涯 型 : 加 Windows 打印 机 
哲 CATIh 驱动 程序 


= 局 确定 _ 王牌 | 局 取消 | 
图 10.5.2 “打印 机 选择 ”对 话 框 
(2) 在 打 Ep 区 域 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 Nal 先 项 ， 在 区 迷 : 文本 框 中 输入 打印 份 数 1。 
Step5. 页 面 设置 。 
(1) 单 击 “ 打 印 ” 对 话 框 中 的 一 页 面 设置 J 榨 钮 ， 系 统 弹出 “页 面 设置 ”对 


话 框 。 
(2) 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 添加 图 10.5.3 所 示 的 设置 〈 由 于 当前 工程 图 的 图 纸 为 


A3, 所 以 当选 中 启 使 用 图 你 格 式 复 选 框 时 , 系统 自动 设 定 页 面 为 可 用 的 A3 纸 ), 单 击 . 章 _ 形 定 | 
按钮 ， 系 统 返 回 到 “打印 ”对 话 框 。 


一 量 定 为 默 议 什 jj 

全 确定 | 筷 职 消 

me 2 30 
图 10.5.3 “页 面 设置” 对话 框 
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ee Step6. 打印 预览 ,其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 单 击 一 预览 JJ 校 饵 ， 
。。。 ”系统 弹出 图 10.5.4 所 示 的 “打印 预览 ”对 话 框 


10.5.4 “打印 预览 ”对 话 框 
Step7. 打印 工程 图 。 在 “打印 预览 ”对 话 框 中 确认 打印 效果 无 误 后 单 击 总 确定 ] 按 
钮 ， 关 闭 “ 打 印 预览 ” 对话 框 ; 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 蕊 确定] 拉 钮 ， 进 行 工程 图 打印 。 
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